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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-07-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort

genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdischen
Union oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehorden.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15129:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 340 ,Erdbebensicherung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-57-02 AA ,Lager im Bauwesen
(DIN 4141) (SpA zu CEN/TC 167 Structural Bearings)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 34 (all parts) siehe DIN ISO 34 (alle Teile)
SO 48 sieche  DINISO 48

ISO 815 (all parts) siehe DIN ISO 815 (alle Teile)
ISO 1431-1 siehe  DINISO 1431-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15129:2010-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt,Begriffe” iiberarbeitet;

b) neuer Unterabschnitt 10.1 ,Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit‘ aufgenommen;
c) Anhang ZA an die Bauproduktenverordnung angepasst;

d) redaktionelle Uberarbeitung des Dokuments in Vorbereitung zur folgenden technischen Revision.
Frithere Ausgaben

DIN EN 15129: 2010-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 34 (alle Teile), Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Weiterreifs-
widerstandes

DIN ISO 48, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hdrte (Hdrte zwischen 10 IRHD
und 100 IRHD)

DIN ISO 815 (alle Teile), Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Druckverformungs-
restes

DIN ISO 1431-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Widerstand gegen Ozonrissbildung — Teil 1:
Statische und dynamische Dehnungspriifung
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Deutsche Fassung

Erdbebenvorrichtungen

Anti-seismic devices Dispositifs anti-sismiques

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. Februar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15129:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 340 ,Erdbebensicherung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2018, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15129:2009.
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinie 305/2011.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die wichtigsten Anderungen gegeniiber der Vorgingerfassung der Norm sind nachstehend aufgefiihrt:

— redaktionelle Uberarbeitung;

— neuer Unterabschnitt 10.1 ,,Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit*;

— neuer Anhang ZA.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument regelt die Bemessung von Vorrichtungen, die zur Milderung der Erdbebeneinwirkung in
Tragwerke eingebaut werden. Es legt funktionelle Anforderungen und allgemeine Bemessungsgrundsatze
fiir die Vorrichtungen fiir seismische und nichtseismische Bemessungssituationen, Werkstoffeigenschaften,
Anforderungen an Herstellung und Priifung, die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
sowie Anforderungen an Einbau und Instandhaltung fest. Dieses Dokument regelt die Typen von
Vorrichtungen und Kombinationen daraus, wie sie in 3.4 definiert sind.

ANMERKUNG  Zusatzliche Informationen, den Anwendungsbereich dieses Dokuments betreffend, werden in
Anhang A gegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 1090-2, Ausfithrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technische Regeln fiir die
Ausfiihrung von Stahltragwerken

EN 1337, (alle Teile), Lager im Bauwesen
EN 1337-1:2000, Lager im Bauwesen — Teil 1: Allgemeine Regelungen

EN 1337-2:2004, Lager im Bauwesen — Teil 2: Gleitteile

EN 1337-3:2005, Lager im Bauwesen — Teil 3: Elastomerlager

EN 1337-7:2004, Lager im Bauwesen — Teil 7: Kalotten- und Zylinderlager mit PTFE
EN 1337-10:2003, Lager im Bauwesen — Teil 10: Inspektion und Instandhaltung

EN 1990:2002, Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991-1-5, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen — Temperatur-
einwirkungen

EN 1998 (alle Teile), Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

EN 1998-1:2004, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 1: Grundlagen, Erdbeben-
einwirkungen und Regeln fiir Hochbauten

EN 1998-2:2005, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 2: Briicken
EN 10025 (alle Teile), Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen

EN 10083 (alle Teile), Vergiitungsstdhle

EN 10088 (alle Teile), Nichtrostende Stdhle

EN 10088-2:2014, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbestdndigen Stdhlen fiir allgemeine Verwendung

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
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EN 10210 (alle Teile), Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustdhlen

EN 10279 (alle Teile), Nahtlose kreisférmige Stahlrohre fiir den Maschinenbau und allgemeine technische
Anwendungen — Technische Lieferbedingungen

EN ISO 898 (alle Teile), Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde
(Normenreihe ISO 898)

EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation(GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren —
Benennungen, Definitionen und KenngréfSen der Oberfldchenbeschaffenheit (1SO 4287)

EN ISO 4526, Metallische Uberziige — Galvanische Nickeliiberziige fiir technische Zwecke (1SO 4526)

EN ISO 4527, Metallische Uberziige — Autokatalytisch (aufSenstromlos) abgeschiedene Nickel-Phosphor-
Legierungs-Uberziige — Spezifikationen und Priifverfahren (1SO 4527)

EN ISO 6158, Metallische und andere anorganische Uberziige — Galvanische Chromiiberziige fiir technische
Zwecke (150 6158)

EN ISO 6507-2, Metallische Werkstoffe — Hrtepriifung nach Vickers — Teil 2: Uberpriifung und Kalibrierung
der Priifmaschinen (1SO 6507-2)

EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von statischen einachsigen Priifmaschinen — Teil 1: Zug-
und Druckpriifmaschinen — Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung (1SO 7500-1)

ISO 34 (all parts), Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tear strength
ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests
[SO 815 (all parts), Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of compression set
ISO 1083, Spheroidal graphite cast irons — Classification

ISO 1431-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to ozone cracking — Part 1: Static and dynamic
strain testing

ISO 4664 (all parts), Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of dynamic properties

ISO 14737, Carbon and low alloy cast steels for general applications
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3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen
3.1 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp.

Anmerkung 1 zum Begriff: In dieser Europdischen Norm sind Druckkrafte, -spannungen und -dehnungen positiv
definiert.

3.1.1

Aktivierungsgeschwindigkeit

Geschwindigkeit, bei der eine temporére Verbindungsvorrichtung (en: Temporary Connecting Device, TCD)
oder eine StoRR-Ubertragungs-Einheit (en: Shock Transmission Unit, STU) mit ihrer Bemessungskraft reagiert

3.1.2

Verbindung mit der Struktur

mechanisches Bauteil oder System aus mechanischen Bauteilen zur Befestigung der Vorrichtungsschnitt-
stelle an der Struktur oder der Griindung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die mechanischen Bauteile sollten in der Lage sein, die Krafte, die sich in der Vorrichtung
entwickeln, zu libertragen und jegliche relativen Bewegungen zu vermeiden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Beispiel mechanischer Bauteile:

— Ankerschrauben und/oder Stifte zur Befestigung der Grundplatte eines Isolators an der Betongriindung oder den
Beton- oder Stahlelementen der Struktur.

— Ankerschrauben zur Befestigung der Gabelkopfplatte des Gelenks einer hydraulischen Vorrichtung an der
Betongriindung oder den Beton- oder Stahlelementen der Struktur.

3.1.3

Kernelement

Bestandteil einer linearen Vorrichtung (en: Linear Device, LD) oder einer nichtlinearen Vorrichtung (en: Non
Linear Device, NLD), auf dem der Mechanismus, der das Verhalten der Vorrichtung bestimmt, griindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Kernelemente einer linearen oder einer nichtlinearen Vorrichtung sind diejenigen
Bauteile der Vorrichtung, die diese mit Flexibilitat, Energiedissipations- oder Riickzentrierungsvermogen oder anderen
mechanischen Eigenschaften ausstatten, die die Anforderungen an eine lineare oder eine nichtlineare Vorrichtung
erfiillen. Beispiele fiir Kernelemente sind Stahlplatten oder -stdbe, Drahte oder Stdbe aus Formgedachtnislegierung oder
Elastomerelemente.

314
Bemessungsverschiebung

dpd

<einer Vorrichtung> Gesamtverschiebung (auf Grund sowohl von Translation als auch Rotation um die
vertikale Achse des Isolationssystems), der eine Vorrichtung unterzogen wird, wenn das Tragwerk allein
dem Bemessungserdbeben ausgesetzt wird
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3.1.5
Bemessungsverschiebung
dcd

horizontale Verschiebung eines Isolationssystems in einer Hauptrichtung im effektiven Steifigkeitszentrum,
die unter alleiniger Einwirkung des Bemessungserdbebens entsteht

3.1.6
grofdte Verschiebung
dgq

fir eine Vorrichtung in einer Briicke ist dgq4 gleich d, .., der gréfsten horizontalen Gesamtverschiebung einer

max’
Vorrichtung in einer Hauptrichtung an der Einbauposition der Vorrichtung einschlieilich aller Ein-
wirkungen und der Anwendung des Zuverlassigkeitsfaktors auf d} 4

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fir Vorrichtungen in anderen Bauwerken ist dpy gleich v, dy 4, der um den Zuverlassig-
keitsfaktor erhohten Bemessungsverschiebung.

3.1.7
Bemessungskraft

Vbd
<einer Vorrichtung> Kraft (oder Moment), zugehorig zu d) 4

3.1.8

Vorrichtung

Bauteil, das zur Anderung der Erdbebenantwort eines Tragwerks durch Isolation, durch Energiedissipation
oder durch Erzeugung stiandiger oder temporarer Festhaltungen beitragt

Anmerkung 1 zum Begriff: Die betrachteten Vorrichtungen sind in den verschiedenen Abschnitten dieser Euro-
paischen Norm beschrieben.

3.1.9

Duktilititsanforderung

<einer Vorrichtung> die Verformungs-Duktilitdtsanforderung bezieht sich auf den theoretischen bilinearen
Zyklus und ist als dy4/d; definiert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe 3.1.4 und 3.1.42.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Duktilititsanforderung ist ein niitzlicher Parameter zur Bewertung der plastischen
Anforderungen einer EDD, basierend auf Werkstoffhysteresen (siehe 3.1.17).

3.1.10
effektive Ddmpfung

Seffb
<einer Vorrichtung> Wert der effektiven viskosen Dampfung, der zu der durch die Vorrichtung dissipierten
Energie wahrend der zyklischen Antwort bei der gesamten Bemessungsverschiebung gehort:

Sefrr = H(dpa) / (2 Vpadpa) (1)
Dabei ist:

H(d,q) die von einer Vorrichtung wahrend des dritten Lastzyklus mit der Bemessungsverschiebung d} 4
dissipierte Energie
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Anmerkung 1 zum Begriff: &y wird zur einfachen Charakterisierung des Verhaltens einer jeglichen Vorrichtung

eingefiihrt. Es kann nicht in den analytischen Berechnungen der Tragwerksantwort benutzt werden, es sei denn, diese
kann als lineare Berechnung ausgefiihrt werden und alle Vorrichtungen haben die gleiche Dampfung und Steifigkeit in
der betrachteten Richtung. Falls verschiedene Vorrichtungen benutzt werden, ist die gesamte effektive Dampfung des
I[solationssystems zu verwenden.

3.1.11
effektive Periode

Teff

<Erdbebenisolation> Periode eines Systems mit einem Freiheitsgrad in der betrachteten Richtung, dabei hat
das System die Masse des Uberbaus und die Steifigkeit ist gleich der effektiven Steifigkeit des Isolations-
systems

3.1.12
effektiver Radius

Rt
Radius eines einfachen Pendels mit der gleichen Eigenfrequenz wie der betrachtete Pendelgleiter

3.1.13

effektive Steifigkeit

Kefep

Verhiltnis zwischen dem Wert der gesamten durch die Vorrichtung libertragenen Horizontalkraft und dem
Anteil der gesamten Bemessungsverschiebung einer Vorrichtung in einer Hauptrichtung in derselben
Richtung, dividiert durch den Absolutwert der gesamten Bemessungsverschiebung (Sekantensteifigkeit)

Ketep = Voa/dba (2)

Anmerkung 1 zum Begriff: K ¢, wird zur einfachen Charakterisierung des Verhaltens einer Vorrichtung eingefiihrt.

Es kann nicht in den analytischen Berechnungen der Tragwerksantwort benutzt werden, es sei denn, diese kann als
lineare Berechnung ausgefiihrt werden und alle Vorrichtungen haben die gleiche Dampfung und Steifigkeit in der
betrachteten Richtung. Falls verschiedene Vorrichtungen benutzt werden, ist die gesamte effektive Dampfung des
I[solationssystems zu verwenden.

3.1.14
effektive Steifigkeit
Kegt

Summe der effektiven Steifigkeit der in der Isolationsebene angeordneten Vorrichtungen eines Isolations-
systems in einer Hauptrichtung

3.1.15

effektives Steifigkeitszentrum

Steifigkeitszentrum eines Isolationssystems, unter Beriicksichtigung der effektiven Steifigkeit der Vor-
richtungen

3.1.16
Energiedissipationsvermégen
Fahigkeit einer Vorrichtung, Energie wahrend der Last-Verschiebungs-Zyklen zu dissipieren
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3.1.17

Energie dissipierende Vorrichtung

EDD

(en: Energy Dissipating Device)

Vorrichtung, die ein grofdes Energiedissipationsvermdgen besitzt, d. h., die einen grofien Anteil der Energie
dissipiert

Anmerkung 1 zum Begriff: Nach der Entlastung zeigt sie iiblicherweise eine grofie bleibende Verschiebung. Eine
Vorrichtung wird als Energie dissipierende Vorrichtung eingestuft, wenn die effektive Ddmpfung & grofier als 15 % ist

3.1.18
Wesentliches Merkmal
Merkmal des Bauprodukts, das sich auf die Grundanforderungen an Bauwerke beziehen

3.1.19

werkseigene Produktionskontrolle

WPK

dokumentierte, stindige Eigenkontrolle der Produktion in einem Werk in Ubereinstimmung mit den
relevanten, harmonisierten technischen Spezifikationen

3.1.20

Steifigkeit des ersten Belastungsastes

Ky

Anfangssteifigkeit einer nichtlinearen Vorrichtung (en: Non Linear Device, NLD), definiert als die Sekanten-
steifigkeit zwischen den Punkten, die zu den Kréften 0,1 V,,q und 0,2 V} 4 gehéren:

Ky = (0,2 Vpq — 0,1 Vyq) / [d(0,2 Vipq) — d(0,1 V9)] (3)
Dabei ist

d(0,2Vq) die Verschiebung, die 0,2 Vi 4 entspricht;
d(0,1V,q) die Verschiebung, die 0,1 Vi 4 entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei degressiven Vorrichtungen wird K; als Anfangssteifigkeit oder elastische Steifigkeit
bezeichnet.

3.1.21

viskoser Fliissigkeitsdampfer

FVD

(en: Fluid Viscous Damper)

Erdbebenvorrichtung, deren Reaktion eine axiale Kraft ist, die nur von der aufgepriagten Geschwindigkeit
abhangt; ihr Funktionsprinzip besteht in der Ausnutzung der Reaktionskraft einer zidhen Fliissigkeit, die
gezwungen wird, durch ein Offnungs- und/oder Ventilsystem zu strémen

3.1.22

Feder-Fliissigkeitsddmpfer

FSD

(en: Fluid Spring Damper)

Erdbebenvorrichtung, deren Reaktion eine axiale Kraft ist, die von der aufgepragten Geschwindigkeit und
Verschiebung abhangt; ihr Funktionsprinzip besteht in der Ausnutzung der Reaktionskraft einer zdhen
Fliissigkeit, die gezwungen wird, durch ein Offnungs- und/oder Ventilsystem zu strémen und gleichzeitig
einem zunehmenden Druck ausgesetzt ist
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3.1.23

Festhaltung mit Sollbruchstelle

FR

(en: Fuse Restraint)

Vorrichtung, die unterhalb einer bestimmten voreingestellten Kraftschwelle (Bruchkraft) jegliche Relativ-
bewegung zwischen den verbundenen Teilen verhindert, wahrend sie Bewegung erlaubt, nachdem die
vorgenannte Schwelle {iberschritten wurde

3.1.24

progressive Vorrichtung

HD

(en: Hardening Device)

nichtlineare Vorrichtung (NLD), deren effektive Steifigkeit K.gp, und deren Steifigkeit K, im zweiten

Belastungsast grof3er sind als die Steifigkeit K; im ersten Belastungsast

3.1.25

Festhaltung mit hydraulischer Sollbruchstelle

HFR

(en: Hydraulic Fuse Restraint)

Festhaltung mit hydraulischer Sollbruchstelle (SR), deren Verhalten in Wirklichkeit hydraulisch bestimmt ist
und von der Offnung von Uberdruckventilen abhingt

3.1.26
Steifigkeit K, einer linearen Vorrichtung

Steifigkeit einer linearen Vorrichtung, definiert als die Sekantensteifigkeit zwischen den Punkten, die zu den
Kraften 0,1 V4 und 0,2 V4 gehoren:

Ky = (0,2 Vpq — 0,1 Vyq) / [d(0,2 Vpq) — d(0,1 Vppa)] (4)

Dabei ist
d(0,2V,q)  die Verschiebung, die 0,2 V) 4 entspricht;

d(0,1Vpq) die Verschiebung, die 0,1 V} 4 entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Die Auswertung von K; als Sekantensteifigkeit ist wegen der Schwierigkeit, im
Koordinatenursprung eine Tangente an eine experimentell ermittelte Kurve zu legen, gerechtfertigt.

3.1.27
Isolationssystem
Ansammlung von Vorrichtungen, die zur Erdbebenisolation verwendet werden

3.1.28

Isolationsebene

Ebene, die im Fall der Erdbebenisolation den Unterbau vom Uberbau trennt und in der das Isolationssystem
angeordnet ist
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3.1.29

Isolator

Vorrichtung, die tiber die Eigenschaften verfiigt, die fiir die Erdbebenisolation bendétigt werden, namlich die
Fahigkeit, das Eigengewicht des Uberbaus zu tragen, und die Fihigkeit, horizontale Verschiebungen zu
ermoglichen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Isolatoren koénnen auch fiir Energiedissipation sorgen und zum Riickzentrierungs-
vermdgen des Isolationssystems beitragen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  In EN 1998-2 kann ,Isolator auch die Vorrichtungen bezeichnen, die zu einem Isolations-
system gehoren, unabhingig davon, ob sie Gewichtskrafte abtragen oder nicht.

3.1.30

lineare Vorrichtung

LD

(en: Linear Device)

Erdbebenvorrichtung, die durch eine lineare oder annahernd lineare Last-Verschiebungs-Beziehung bis zum
Erreichen der Verschiebung dy 4 charakterisiert ist, mit einem stabilen Verhalten unter einer grofien Anzahl

von Zyklen und weitgehender Unabhangigkeit von der Geschwindigkeit

Anmerkung 1 zum Begriff: ~Nach der Entlastung zeigt sie keine bleibende Verschiebung. Selbst wenn Energie-
dissipation in der Vorrichtung stattfindet, ist es wichtig, dass bleibende Verschiebungen vernachlassigbar bleiben und in
jedem Fall kleiner als 2 % der maximalen Verschiebung sind.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bei visko-elastischen Vorrichtungen kénnen bleibende Verschiebungen nach einigen
Stunden teilweise oder vollig zuriickgehen. In diesem Fall sollte die letztendlich bleibende Verschiebung betrachtet

werden.
YA
/
Vg -
-
dhy X
Bild 1 — Anfangssteifigkeit und effektive Steifigkeit einer linearen Vorrichtung (LD)

3.1.31
Festhaltung mit mechanischer Sollbruchstelle
MFR

(en: Mechanical Fuse Restraint)
Festhaltung mit Sollbruchstelle, deren Verhalten durch den Bruch von Bauteilen mit Sollbruchstelle
bestimmt ist
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3.1.32

nichtlineare Vorrichtung

NLD

Erdbebenvorrichtung, die durch eine nichtlineare Last-Verschiebungs-Beziehung charakterisiert ist, mit
einem stabilen Verhalten unter einer geforderten Anzahl von Zyklen und weitgehender Unabhangigkeit von
der Geschwindigkeit

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Vorrichtung wird als nichtlinear eingestuft, wenn entweder &g, grofier als 15 % ist
oder das Verhaltnis |K.g, — K;|/K; grofer als 20 % ist, dabei werden &y, und K.gp, im dritten Zyklus mit der
maximalen Verschiebung dy 4 ermittelt.

3.1.33

nichtlineare elastische Vorrichtung

NLED

(en: Non Linear Elastic Device)

nichtlineare Vorrichtung (NLD), bei der die elastisch gespeicherte Energie weit hoher ist als die wahrend der
Belastungsphase dissipierte Energie

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Vorrichtung wird als nichtlinear elastisch eingestuft, wenn &4, kleiner als 15 % ist
und das Verhaltnis | K ¢y, — K|/K; grofer als 20 % ist.

Y A
Vbd‘_

Vi -

&

o>

Q
<V

Bild 2 — Effektive Steifigkeit einer nichtlinearen Vorrichtung (NLD)
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3.1.34

Normalkraft

Nggq

Normalkraft, die wahrend einer seismischen Bemessungssituation auf einen Isolator wirkt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Die maximale Druckkraft wird als Ngg ., und die minimale Druckkraft oder (falls Normal-
zugkrafte auftreten) die maximale Zugkraft wird als Ngq ,,;,, bezeichnet.

3.1.35

Normalkraft

Ns4

Kraft, die in den stdndigen oder voriibergehenden Bemessungssituationen auf einen Isolator wirkt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Ng, ;¢ ist die maximale Druckbeanspruchung in der standigen oder voriibergehenden

Bemessungssituation in den Grenzzustinden der Tragfahigkeit nach EN 1990. Die geeignete zu verwendende
Kombination der Einwirkungen wird im relevanten Abschnitt dieser Norm angegeben.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Ng, ;¢ ist die maximale Druckbeanspruchung in der stdndigen oder voriibergehenden

Bemessungssituation in den Grenzzustdnden der Gebrauchstauglichkeit nach EN 1990. Die geeignete zu verwendende
Kombination der Einwirkungen wird im relevanten Abschnitt dieser Norm angegeben.

3.1.36

stindige Verbindungsvorrichtung

PCD

(en: Permanent Connection Device)

Vorrichtung, die eine stidndige Festhaltung in einer oder zwei horizontalen Richtungen bildet und
Verdrehungen und vertikale Verschiebungen ermdglicht, d.h. sie iibertrdgt keine Biegemomente und
Vertikalkrafte

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Vorrichtung, die Bewegungen nur in einer horizontalen Richtung verhindert, wird als
»einachsig bewegliche Verbindungsvorrichtung (Moveable Connection Device)“ bezeichnet, wihrend die Vorrichtung,
die Bewegungen in zwei horizontalen Richtungen verhindert, als ,feste Verbindungsvorrichtung (Fixed Connection
Device)“ definiert wird.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Unter bestimmten Umstinden kann von den oben genannten Vorrichtungen gefordert
werden, in einer gegen die Horizontale geneigten Ebene zu arbeiten. In diesem Fall nehmen die Begriffe ,vertikal“ und
yhorizontal“ die entsprechende Bedeutung an.

3.1.37

starre Verbindungsvorrichtung

RCD

(en: Rigid Connection Device)

Vorrichtung, die zwei Bauteile des Tragwerks miteinander verbindet, ohne Biegemomente und Vertikal-
krafte zu libertragen; diese Kategorie der Vorrichtungen schliefdt stindige Verbindungsvorrichtungen (siehe
5.2), Festhaltungen mit Sollbruchstelle (siehe 5.3) und temporare Verbindungsvorrichtungen (siehe 5.4) mit
ein

3.1.38

Produktreihe

Gruppe von Produkten, die von einem einzigen Hersteller produziert werden und bei denen die Ergebnisse
der Typpriifung an einem Probekodrper oder an Probekérpern (fiir eines oder mehrere Produktmerkmale)
ebenfalls fiir alle anderen Produkte gelten
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3.1.39

Produkttyp

Satz reprdsentativer Leistungsstufen oder Klassen eines Bauprodukts hinsichtlich seiner wesentlichen
Merkmale, das mithilfe einer Kombination aus Ausgangsstoffen oder anderen Bauelementen in einem
spezifischen Produktionsverfahren hergestellt wird

3.1.40

Riickstellsteifigkeit

RS

(en: Restoring Stiffness)

Rickstellsteifigkeit des Pendelgleiters (siehe 8.3)

3.141
Steifigkeit K, im zweiten Belastungsast

Parameter, der sich auf den theoretischen bilinearen Zyklus bezieht und definiert ist als (siehe Bild 2):
K = [Voa — V(0,5 dpa)] / (0,5 - dpa) (5)
Dabei ist

V(0,5 - dpq) die Kraft, die zu (0,5 - d,4) im dritten Zyklus der Priifung gehort

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Gleichung erhélt man durch die Auswertung der Steifigkeit im zweiten Belastungsast
als Sekantensteifigkeit, bezogen auf die Verschiebungen 0,5 - dy, 4 und d} 4.

Anmerkung 2 zum Begriff: K, wird oft als nach-elastische Steifigkeit bezeichnet, wenn man mit degressiven
Vorrichtungen umgeht.

3.1.42

Erdbebenisolation

Entwurfsansatz, in dem geeignete Mechanismen (Isolationssysteme) in einer bestimmten Ebene des
Tragwerks vorgesehen werden, um die Masse des Tragwerks, die iiber dieser Ebene liegt, von der Masse des
Tragwerks, die unter dieser Ebene liegt, zu entkoppeln, um dadurch die Antwort des Tragwerks und seines
Inhalts im Falle eines Erdbebens zu mildern

3.1.43

Nutzungsdauer einer Vorrichtung

Dauer, iiber die von einer Vorrichtung erwartet wird, innerhalb ihrer festgelegten Parameter zu
funktionieren

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Wert wird so angenommen, wie er in den technischen Spezifikationen des Projektes,
basierend auf den von den Herstellern abgegebenen Erklarungen, angegeben ist.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Zuséatzliche Informationen zur Nutzungsdauer sind im informativen Anhang B gegeben.

3.1.44

Stof3-Ubertragungs-Einheit

STU

(en: Shock-Transmission Unit)

Vorrichtung, deren Reaktion eine axiale Kraft ist, die von der aufgeprigten Geschwindigkeit abhéngt; ihr
Funktionsprinzip besteht in der Ausnutzung der Reaktionskraft einer zahen Fliissigkeit, die gezwungen wird,
durch eine Offnung zu stromen, um bei dynamischer Belastung eine grofle Reaktionskraft bereitzustellen,
wahrend fiir Lasten, die mit niedriger Geschwindigkeit aufgebracht werden, die Reaktionskraft vernach-
lassigbar ist
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3.1.45

degressive Vorrichtung

SD

(en: Softening Device)

nichtlineare Vorrichtung (NLD), deren Sekantensteifigkeit K.gp, und deren Steifigkeit K, im zweiten

Belastungsast kleiner sind als die Steifigkeit K; im ersten Belastungsast

3.1.46

statisch riickzentrierende Vorrichtung

StRD

(en: Statically Re-centring Device)

Energie dissipierende Vorrichtung (en: Energy Dissipating Device, EDD), deren zyklische Kraft-Verschie-
bungs-Kurve im dritten Zyklus durch den Koordinatenursprung oder sehr nahe daran vorbei geht, mit einer
Entfernung, die nicht grofler als 0,1 dy, 4 ist

3.1.47

Unterbau

<Erdbebenisolation> Teil des Tragwerks, der unter der Isolationsebene angeordnet ist und mit der
Griindung fest verbunden ist

3.1.48
Uberbau
<Erdbebenisolation> Teil des Tragwerks, der isoliert ist und {iber der Isolationsebene angeordnet ist

3.1.49

erginzende riickzentrierende Vorrichtung

SuRD

(en: Supplemental Re-centring Device)

Vorrichtung, deren zyklische Kraft-Verschiebungs-Kurve im dritten Zyklus durch den Koordinatenursprung
oder sehr nahe daran vorbei geht, und die beim Entlasten fiir eine kleine Verschiebung (0,1 d,4) eine Kraft

von mindestens 0,1 V} 4 erzeugt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die ergidnzende Kraft > 0,1 V4 hat den Sinn, der Auswirkung von ungewollten nicht

konservativen Kréften (z.B. Reibung in anderen Vorrichtungen, Flieflen in Bauteilen des Tragwerks) oder anderen
Energie dissipierenden nicht riickzentrierenden Vorrichtungen entgegenzuwirken, um das gesamte Tragwerk mit einem
ibergreifenden Riickzentrierungsvermégen auszustatten. Die ergdnzende Kraft wird entsprechend der Riickzen-
trierungsanforderungen des Tragwerks angeglichen.

3.1.50

temporare Verbindungsvorrichtung

TCD

(en: Temporary Connecting Device)

Erdbebenvorrichtung, deren Reaktion eine Kraft ist, die von der aufgepragten Geschwindigkeit abhéingt; ihr
Funktionsprinzip besteht aus einem System, das bei dynamischer Aktivierung die geforderte Reaktionskraft
bereitstellt, wahrend es fiir langsam aufgebrachte Bewegungen eine untergeordnete Reaktionskraft bereit-
stellt
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3.1.51

theoretischer bilinearer Zyklus einer nichtlinearen Vorrichtung

NLD

ZyKlus, der definiert wird, um die mafigebenden mechanischen Eigenschaften einer nichtlinearen
Vorrichtung (NLD) durch die Steifigkeitswerte im ersten und zweiten Belastungsast und durch die folgenden
Parameter zu beschreiben:

dq = Abszisse des Schnittpunktes der Ursprungsgeraden mit der Steifigkeit K; und der Geraden durch (dyg,
Vi,q) mit der Steifigkeit K, im dritten Priifbelastungszyklus einer quasistatischen Priifung;

V1 = Ordinate des Schnittpunktes der Ursprungsgeraden mit der Steifigkeit K; und der Geraden durch (dyg,
V,q) mit der Steifigkeit K, im dritten Priifbelastungszyklus einer quasistatischen Priifung;

Vpq =zu dp4 gehorende Kraft, die im dritten Belastungszyklus wahrend einer quasistatischen Priifung
erreicht wird

3.2 Symbole

ANMERKUNG  Die folgende Liste beinhaltet die meisten Symbole. Andere sind im Text an der Stelle ihres ersten
Auftretens definiert.

3.2.1 Lateinische Grof3buchstaben

A Flache m?2
F Last, Kraft, die auf eine Vorrichtung wirkt kN
G Schubmodul MPa
H dissipierte Energie je Zyklus (auch als EDC bezeichnet) I
M Moment, Biegemoment kN-m
N Axialkraft, axiale Kraft kN
%4 Schubkraft kN
R Widerstand MPa
S einwirkende Kraft, einwirkendes Moment, Formfaktor kN, kN-m
T Temperatur, Gesamtdicke °C, mm
E Modul, Energie MPa, K]
K Steifigkeit einer Vorrichtung kN/m
3.2.2 Lateinische Kleinbuchstaben
a Beschleunigung, Lange ms~2, m
b Lange m
d Verschiebung (Translation oder Rotation) einer Vorrichtung m
f Festigkeit, Frequenz MPa, Hz
t Dicke einer Schicht, Toleranz, Zeit mm, S
X, horizontale Koordinaten
zZ vertikale Koordinate
Documents
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3.2.3 Griechische Buchstaben

a Temperaturausdehnungskoeffizient, Rotationswinkel 1/°C, rad
y Teilsicherheitsbeiwert, Uberfestigkeitsfaktor, Zuverlissigkeitsfaktor

& Dampfungsmaf3

€ Dehnung

u Reibbeiwert

3.2.4 Indizes

a wirklich/tatsachlich

b Lager im Bauwesen oder Vorrichtung
Druck

cr kritisch

d Bemessungswert

e Elastomer

eff effektiv, entsprechender Wert bei Bemessungsverschiebung

el elastisch

h horizontal

i i-ter Zyklus, i-tes Element (generisch)

in Anfangswert

k charakteristisch

max maximal, Maximum

min minimal, Mindest-, Minimum

res bleibend

S Stahl

sc Sekante

Grenzzustand

vertikal, Geschwindigkeit
horizontale Koordinate, erhdhte Zuverlassigkeit
horizontale Koordinate

vertikale Koordinate

bezogen auf die Erdbebensituation
Bedeutung

untere Grenze des Nutzungsbereichs
(Material-...), Werkstoff
Widerstandswert

einwirkender Wert

obere Grenze des Nutzungsbereichs

M C VI ZEE—m NS X <o

vereinbarte elastische Grenze, erster Belastungsast im theoretischen bilinearen Zyklus einer
nichtlinearen Vorrichtung (NLD)

2 Bemessungsverschiebung und -kraft, zweiter Belastungsast im theoretischen bilinearen Zyklus
einer nichtlinearen Vorrichtung (NLD)
3 dritter Zyklus

auf Biegung bezogen
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3.3 Abkiirzungen

DP
DRD
DSC
EDC
EDD
FPC
FR
FSD
FVD
HD
HDRB
HFR
LBDP
LD
LDRB
LRB
MFR
NDP
NLD
NLED
NRD
PCD
PPRB
RCD
SD
SLS
SMA
SR
SRCD
StRD
STU
TCD
UBDP
ULS

22

Bemessungseigenschaften (en: Design Properties)

dynamisch riickzentrierende Vorrichtung (en: Dynamically Re-centring Device)
dynamisches Differentialkalorimeter (en: Differential Scanning Calorimeter)
dissipierte Energie je Zyklus (en: Energy Dissipation per Cycle)

Energie dissipierende Vorrichtung (en: Energy Dissipating Device)

werkseigene Produktionskontrolle (WPK) (en: Factory Production Control)
Festhaltung mit Sollbruchstelle (en: Fuse Restraint)

Feder-Fliissigkeitsdampfer (en: Fluid Spring Damper)

viskoser Fliissigkeitsdampfer (en: Fluid Viscous Damper)

progressive Vorrichtung (en: Hardening Device)

stark ddmpfendes Elastomerlager (en: High Damping Rubber Bearing)
Festhaltung mit hydraulischer Sollbruchstelle (en: Hydraulic Fuse Restraint)
unterer Bemessungswert der Eigenschaften (en: Lower Bound Design Properties)
lineare Vorrichtung (en: Linear Device)

niedrig dampfendes Elastomerlager (en: Low Damping Rubber Bearing)
Bleikernlager, Elastomerlager mit Bleikern (en: Lead Rubber Bearing)
Festhaltung mit mechanischer Sollbruchstelle (en: Mechanic Fuse Restraint)
national festzulegende Parameter (en: Nationally Determined Parameters)
nichtlineare Vorrichtung (en: Non Linear Device)

nichtlinear elastische Vorrichtung (en: Non Linear Elastic Device)

nicht riickzentrierende Vorrichtung (en: Non Re-centring Device)

standige Verbindungsvorrichtung (en: Permanent Connection Device)
Polymerkernlager, Elastomerlager mit Polymerkern (en: Polymer Plug Rubber Bearing)
riickzentrierende Vorrichtung (en: Re-Centring Devices)

degressive Vorrichtung (en: Softening Device)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (en: Serviceability Limit State)
Formgedachtnislegierungen (en: Shape Memory Alloys)

Festhaltung mit Sollbruchstelle (en: Sacrificial (Fuse) Restraint)

erganzende riickzentrierende Vorrichtung (en: Supplement Re-Centring Device)
statisch riickzentrierende Vorrichtung (en: Statically Re-centring Device)
StoRR-Ubertragungs-Einheit (en: Shock-Transmission Unit)

tempordare Verbindungsvorrichtung (en: Temporary Connecting Device)

oberer Bemessungswert der Eigenschaften (en: Upper Bound Design Properties)

Grenzzustand der Tragfahigkeit (en: Ultimate Limit State)
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3.4 Liste der Vorrichtungen
Die Symbole zur Darstellung der gebrauchlichsten Vorrichtungstypen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Erdbebenvorrichtungen, die von dieser Europaischen Norm erfasst werden

E £ Graphische Darstellung
S = - -
Beschreibung der Vorrichtung g § Seitenansicht Anmerkungen
T2 Grundriss . .
g < x-Richtung y-Richtung
, Fest 5.2 Dieser Vorrichtungstyp
v~ .
a0 N entspricht dem Typ 8.1
_5 é JEL JBL (Festhaltung) in
£ £ EN 1337-1:2000, Tabelle 1
e}
= E %ﬂ beweg- 5.3 Dieser Vorrichtungstyp
&) 2 s .
= o = lich _ entspricht dem Typ 8.2
= %D é ~—— | J | |_ (Fiihrungslager) in
S g S - - EN 1337-1:2000, Tabelle 1
5 %]
é Festhaltung | 5.3
& ;
5 = & | mit mecha-
5 | £ |nischerSoll- oo | of=F—o —
E $ 2 | bruchstelle
= %" 8 (MFR)
) E= <5 | Festhaltung | 5.3
2 5 g mit hydrau-
oL §_V3 = | lischer Soll- —
s “ | bruchstelle
? (HFR)
temporare 5.4 Dieser Vorrichtungstyp wird
Verbindungs- o o o o tiblicherweise als Stof-Uber-
vorrichtungen tragungs-Einheit (STU)
(TCD) bezeichnet
& ) lineare 6.1
[} .
%D gb @ Vorrichtungen (LD) OJW\/\—O OJW\/\—O
Q2 5 A
25=0
t5£8 nichtlineare 6.2
£w5 Vorrichtungen O—I\I—O O—I\I—O
> > (NLD)
viskose 7.1 Diese graphische Darstellung
Fliissigkeits- O_‘E_O O_E_o gilt auch fiir Dampfer mit
dampfer (FVD) zwei Kolben

Feder-Flussigkeits- | 7.1
dampfer (FSD)

om =

&
b

geschwindigkeits-
abhingige
Vorrichtungen

5
?
ES
5

Die Isolatoren sind in der
verformten Lage dargestellt,
um ihr horizontales
Verformungsvermogen zu
unterstreichen

Elastomere 8.2

Bleikernlager 8.2

Pendelgleiter 8.3 Die Symbole gelten sowohl

é fiir Gleiter mit einfach als
Ko _~ auch Gleiter mit mehrfach
gekriimmter Gleitflache
Die Symbole gelten sowohl
fiir den Typ 2.3 (allseitig
bewegliches Topflager) als
Z S auch fiir den Typ 3.5 (all-
seitig bewegliches Kalotten-

lager) in EN 1337-1:2000,
Tabelle 1

Flachgleiter 8.4

A
N

Documents
Document Sharir@Hub

Full document details: DIN EN 15129:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15129-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15129-2018-07

DIN EN 15129:2018-07
EN 15129:2018 (D)

4 Allgemeine Bemessungsregelungen
4.1 Allgemeines

Die Berechnung und Bemessung des Isolationssystems eines ganzen Tragwerks unter Erdbebeneinwirkung
sind in EN 1998-1 geregelt, mit spezifischen Anforderungen fiir Hochbauten in EN 1998-1 und fiir Briicken
in EN 1998-2. Bei der Berechnung des Isolationssystems eines ganzen Tragwerks unter Erdbebenein-
wirkung werden die Bemessungseinwirkungen auf einzelne Komponenten, einschliefilich Erdbebenvorrich-
tungen, auf der Grundlage des Bemessungserdbebens, das aus der Berechnung des Tragwerks unter
Erdbebeneinwirkung abgeleitet wird, abgeschatzt.

ANMERKUNG  Zusétzliche Informationen zu den allgemeinen Bemessungsregeln sind in Anhang B gegeben.
4.2 Leistung von Erdbebenvorrichtungen
4.2.1 Allgemeines

Die Erdbebenvorrichtungen und ihre Verbindungen zum Tragwerk miissen in einer Art und Weise bemessen
und konstruiert sein, dass die folgenden Anforderungen jeweils mit einem angemessenen Grad an Zuver-
lassigkeit erfiillt werden.

a) Standsicherheit

Die Erdbebenvorrichtungen und ihre Verbindungen zum Tragwerk miissen so bemessen und
konstruiert sein, dass sie den Erdbebeneinwirkungen, die durch EN 1998-1 fiir Hochbauten oder durch
EN 1998-2 fiir Briicken definiert sind, ohne lokales oder globales Versagen widerstehen, somit behalten
sie nach dem Erdbebenereignis einen verbleibenden mechanischen Widerstand, einschliefdlich einer
verbleibenden Fahigkeit zum Lastabtrag, soweit zutreffend.

ANMERKUNG 1 Die Anforderung an die Standsicherheit betrifft das Tragwerk als Ganzes und, wenn es
angebracht ist, die Vorrichtung und ihre Verbindungen zum Tragwerk. Sie betrifft nicht Festhaltungen mit
Sollbruchstelle (en: Fuse Restraints). Es ist zu erwarten, dass diese Vorrichtung in diesem Falle einen Schaden
erleidet, der eine Reparatur oder einen Austausch erforderlich macht.

b) Schadensbegrenzung

Die Erdbebenvorrichtungen und ihre Verbindungen zum Tragwerk miissen so bemessen und
konstruiert sein, dass sie einer Erdbebeneinwirkung mit einer gréfieren Eintrittswahrscheinlichkeit als
der des Bemessungserdbebens widerstehen kdnnen, ohne dass Schdaden und die damit verbundenen
Einschrankungen fiir die Nutzung auftreten, deren Kosten im Vergleich zu den Kosten des Bauwerks
selbst unverhaltnismafdig hoch waren. Die Erdbebeneinwirkung, die fiir die Anforderung an die
Schadensbegrenzung herangezogen wird, ist in EN 1998-1:2004, 2.1 (1) P definiert.

ANMERKUNG 2 Es wird erwartet, dass die Vorrichtung in diesem Falle keinen oder sehr geringfiigigen Schaden
erleidet, der keinen Austausch erforderlich macht.

Andere Bemessungssituationen, die nicht durch diese Europdische Norm abgedeckt sind, miissen ent-
sprechend den mafdgebenden Europaischen Normen ebenfalls betrachtet werden.

ANMERKUNG 3 Dies beinhaltet insbesondere die Ubereinstimmung mit den Eurocodes.
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4.2.2 Erhohte Zuverlissigkeit des Tragwerks

In Ubereinstimmung mit EN 1998-1:2004, 10.3 (2) P, ist im Falle von Isolationssystemen eine erhohte
Zuverlassigkeit fiir die Isolationsvorrichtungen und deren Verbindungen zum Tragwerk erforderlich.

In EN 1998-1 wird dies durch die Anwendung eines Erh6hungsfaktors y; auf die Verschiebungen einer jeden
Einheit infolge Erdbeben eingebracht. In EN 1998-2 wird dieser Erhohungsfaktor )5 genannt. Fiir Isolatoren
sind empfohlene Mindestwerte fiir ), oder y|g in EN 1998-1 bzw. EN 1998-2 angegeben. Verpflichtend zu
verwendende Werte diirfen in zugehoérigen nationalen Anhdngen angegeben werden.

Flir Vorrichtungen, die nicht in einem Isolationssystem verwendet werden, muss abhdngig von der Rolle, die
sie im Zusammenhang mit der Stabilitdt der Konstruktion nach dem Erdbeben spielen, ein Zuverldssigkeits-
faktor y, gleich oder grofier als 1 auf die Erdbebeneinwirkung fiir die Vorrichtungen und ihre Verbindungen

zum Tragwerk angewandt werden.

Empfohlene Mindestwerte fiir ), fir andere Vorrichtungen als Isolatoren sind in den betreffenden

Abschnitten dieser Europdischen Norm angegeben. Die Werte sollten zu einem spateren Zeitpunkt durch
Eurocodes geregelt werden.

ANMERKUNG  Hoéhere Werte von v, diirfen im Falle eines kritischen Bauwerkes von den nationalen Behérden oder
vom Bauherrn definiert werden.

4.2.3 Funktionelle Anforderungen

Vorrichtungen und ihre Verbindungen zum Tragwerk miissen so bemessen und konstruiert sein, dass sie
entsprechend den Bemessungsanforderungen und -toleranzen unter den zu erwartenden mechanischen,
physikalischen, chemischen, biologischen und umweltbezogenen Bedingungen iiber ihre geplante Nutzungs-
dauer funktionieren.

Vorrichtungen und ihre Verbindungen zum Tragwerk miissen so bemessen, konstruiert und eingebaut sein,
dass ihre regelméafiige Kontrolle und ihr Austausch wahrend der Nutzungsdauer des Bauwerks maoglich sind.

Fiir die Umsetzung dieser Anforderung ist es erforderlich, dass der Entwurf des Tragwerks der Zuganglich-
keit sowohl fiir die Ausriistung als auch fiir das Personal Rechnung tragt.

4.2.4 Bauliche und mechanische Anforderungen

Die Bemessung der Verbindungen zum Tragwerk ist in Ubereinstimmung mit den maf3gebenden Eurocodes
durchzufiihren.

Vorrichtungen und ihre Verbindungen zum Tragwerk miissen so bemessen und konstruiert sein, dass ihre
Leistungsmerkmale den im Folgenden angegebenen Bemessungsanforderungen entsprechen:

a) Grenzzustand der Tragfahigkeit (ULS)

Der Nachweis der Vorrichtungen im Grenzzustand der Tragfdhigkeit (ULS) ist mit der Bemessungs-
situation mit Erdbeben und der Berticksichtigung der Zuverlassigkeit des Tragsystems verbunden.

Die Vorrichtungen und ihre Verbindungen zum Tragwerk miissen mit einem angemessenen Grad an
Zuverlassigkeit nachgewiesen werden, um eine geeignete Festigkeit und Duktilitdt zu haben, um den
Einwirkungen des Bemessungserdbebens zu widerstehen, dabei sind der Zuverlassigkeitsfaktor y, des

Tragwerks, wie in 4.2.2 definiert, und Auswirkungen nach Theorie II. Ordnung zu beachten.
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Im Grenzzustand der Tragfihigkeit (ULS) konnen die Vorrichtungen und ihre Verbindungen zum
Tragwerk Schiden erleiden, sie diirfen aber nicht versagen, aufler im Falle von Festhaltungen mit
Sollbruchstelle, fiir die die in 5.3 angegebenen Anforderungen gelten.

Der Austausch der Vorrichtungen muss nach jedem erlittenen Schaden ohne Ausfithrung grofier
Eingriffe moglich sein. Wo anwendbar, miissen sie eine verbleibende Tragfiahigkeit behalten, die
mindestens den stidndigen Einwirkungen entspricht, denen sie direkt ausgesetzt sind, oder solchen
Einwirkungskombinationen, die den Bemessungssituationen (eventuell einschliefdlich eines Erdbebens)
entsprechen, die nach dem Erdbeben auftreten kénnen, wie in der Bemessung definiert.

b) Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS)

Der Nachweis der Vorrichtungen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS) ist mit der
Anforderung an die Schadensbegrenzung und der dazugehorigen Erdbebeneinwirkung verbunden, wie
in 4.2.1 definiert.

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS) miissen die Vorrichtungen und ihre Verbindungen
zum Tragwerk in einem gebrauchstauglichen Zustand verbleiben, wenigstens soweit ihre Leistungs-
fahigkeit unter weiteren Erdbebenlasten betroffen ist, und diirfen nur sehr geringen oder oberflach-

lichen Schaden erleiden, der weder zu einer Unterbrechung des Gebrauchs fiihren noch unmittelbare
Reparatur erfordern sollte.

4.2.5 Ubereinstimmung der Leistungsanforderungen
Die Anforderungen an die Leistungsfahigkeit der Vorrichtungen und ihrer Verbindungen zum Tragwerk
miissen durch Bestehen der Verfahren erfiillt werden, die in den zugeh6renden Abschnitten in dieser Euro-

paischen Norm festgelegt sind, entsprechend den verwendeten Vorrichtungstypen.

ANMERKUNG  Der Nachweis der Erfiillung der Leistungsanforderungen kann durch geeignete Modellbildung oder
Priifungen nach den zugehorigen Abschnitten dieser Europdischen Norm erlangt werden.

4.3 Einwirkungen auf Vorrichtungen

4.3.1 Bemessungserdbeben und Einwirkungskombinationen im Lastfall Erdbeben

Die Bemessungssituationen mit Erdbeben (Bemessungserdbeben), die in 4.2.1 definiert sind, miissen mit der
Kombination der seismischen Einwirkungen, die in EN 1990:2002, 6.4.3.4, definiert sind, in Verbindung
gebracht werden.

4.3.2 Beanspruchungen

Die Beanspruchungskombinationen aus den Komponenten der Erdbebeneinwirkung auf die Vorrichtungen
miissen so sein, wie es in den zugehorigen Teilen der Normenreihe EN 1998 definiert ist.

4.4 Konzeptioneller Entwurf der Vorrichtungen

4.4.1 Zuverlissigkeit des Verhaltens der Vorrichtungen

Eine angemessene Zuverlassigkeit im Verhalten der Vorrichtungen und ihrer Verbindungen zum Tragwerk
tiber ihre Nutzungsdauer, wie in 4.2.2 gefordert, ist erforderlich, um die der Erdbebenbemessung eigenen

Unsicherheiten zu verringern.

Vorrichtungskomponenten miissen die entsprechenden Europdischen Normen erfiillen, wie in den zu-
treffenden Abschnitten dieser Norm angegeben.
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Die Werkstoffauswahl und Ausfiihrungstechniken fiir die Vorrichtung und ihre Verbindungen zum Tragwerk
miissen mit den fiir das Tragwerk festgelegten Bemessungsanforderungen vereinbar sein.

Eine gute Reproduzierbarkeit des mechanischen Verhaltens der Vorrichtung und ihrer Komponenten muss
erreicht werden, wie in den entsprechenden Abschnitten dieser Europdischen Norm definiert.

Die Beschreibung des mechanischen Verhaltens der Vorrichtung und ihrer Verbindungen zum Tragwerk
muss auf einer geeigneten Modellbildung und Priifungen basieren, wie in 4.7 und Abschnitt 10 gefordert.

Die mafdgebenden mechanischen und physikalischen Eigenschaften der Vorrichtung und ihrer Verbindungen
zum Tragwerk oder ihrer Komponenten miissen durch Priifungen mittels geeigneter Verfahren bewertet
werden, wie in 4.7 und Abschnitt 10 sowie den entsprechenden Abschnitten dieser Europdischen Norm
gefordert.

Jenseits des Bemessungserdbebens, einschliefilich Zuverlassigkeitsfaktoren, sollte kein unmittelbares Risiko
eines katastrophalen Versagens der Vorrichtung vorhanden sein.

4.4.2 Auslastungsbemessung

Ein Uberfestigkeitsfaktor ygq gleich 1,1 muss auf die Einwirkungen angewendet werden, die durch die
Vorrichtung in die Verbindungen tlibertragen werden.

ANMERKUNG  Die Einwirkungen, die durch die Vorrichtung auf die Verbindungen zum Tragwerk {ibertragen werden,
basieren auf dem oberen Bemessungswert der Eigenschaften (siehe 4.5.2).

4.4.3 Instandhaltung

Alle Vorrichtungen und ihre Verbindungen zum Tragwerk miissen fiir Kontrollen und Instandhaltung
erreichbar sein.

Ein regelmaflig wiederkehrendes Kontroll- und Instandhaltungsprogramm fiir die Vorrichtungen und ihre
Verbindungen zum Tragwerk muss wahrend der Umsetzung des Projekts ausgearbeitet werden.

ANMERKUNG  Der Zugang fiir Inspektionen und Wartung wird in EN 1998-1:2004, 10.5.1, und EN 1998-2:2005,
7.7.3, behandelt.

4.4.4 Verianderung und Austausch von Vorrichtungen

Die Veranderung von Vorrichtungen und zugehoérigen Komponenten muss mit den entsprechenden
Abschnitten dieser Europdischen Norm ilibereinstimmen. Anderenfalls darf eine solche Veranderung nicht
zugelassen werden.

Vorrichtungen, die fiir den Austausch verwendet werden, miissen dieser Europdischen Norm und den
zusatzlichen, urspriinglich vom Bauherrn definierten, Anforderungen entsprechen, wenn der Bauherr zum

Zeitpunkt des Austausches nicht etwas anderes fordert.

Die in 4.4.3 definierten Kontroll- und Instandhaltungsverfahren miissen auf den neuesten Stand gebracht
werden, soweit erforderlich.

4.4.5 Dokumentation der Vorrichtung

Die Dokumentation muss den Typ der Vorrichtung, seine Leistungsparameter und den Temperaturbereich
sowie andere Umweltbedingungen, die fiir das betrachtete Projekt festgelegt sind, angeben.

Die Dokumentation muss Details, Grofen und Toleranzen in Bezug auf den Einbau der Vorrichtungen und
ihrer Verbindungen zum Tragwerk angeben und muss sich auf diese Europdische Norm beziehen.
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Die Dokumentation muss die Nachweise der Bemessung sowie Ergebnisse der entsprechenden Typ-
priifungen und Priifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle der Vorrichtungen, die im
Projekt verwendet werden, beinhalten.

Die Dokumentation muss Aspekte von besonderer Bedeutung fiir die Installation der Vorrichtungen an
ihrem Einbauort im Tragwerk angeben.

Die Dokumentation muss eine detaillierte Beschreibung der Kontroll- und Instandhaltungsverfahren, wie in
4.4.3 oder in den entsprechenden Abschnitten dieser Europdischen Norm gefordert, beinhalten.

Die Dokumentation muss die Beschreibung der Verfahren zum Austausch der Vorrichtung beinhalten.
4.5 Allgemeine Eigenschaften
4.5.1 Werkstoffeigenschaften

Die fiir die Bemessung und Konstruktion der Vorrichtungen und ihrer Verbindungen zum Tragwerk
verwendeten Werkstoffe miissen bestehenden Europadischen Normen gentigen, soweit diese geeignet sind.

In den Féllen, in denen keine Europaischen Normen vorhanden sind, diirfen nationale Normen oder andere
Spezifikationen angewandt werden.

Die Werkstoffeigenschaften miissen so ermittelt werden, dass ihr Verhalten unter den Bedingungen der
Dehnung und Dehngeschwindigkeit, die wahrend des Bemessungserdbebens erreicht werden koénnen,
angemessen wiedergegeben wird.

Die Werkstoffeigenschaften miissen die (physikalischen, biologischen, chemischen und nuklearen) Umwelt-
bedingungen beriicksichtigen, denen Vorrichtungen iiber ihre Nutzungsdauer ausgesetzt sein konnen.

Insbesondere miissen die Auswirkungen von Temperaturveranderung korrekt beriicksichtigt werden.

Die Werkstoffeigenschaften miissen die Alterungserscheinungen, die wahrend der Nutzungsdauer der
Vorrichtung auftreten konnen, berticksichtigen.

Die Werkstoffeigenschaften miissen durch reprasentative Werte dargestellt werden.
ANMERKUNG  Reprisentative Werte sind in EN 1990 definiert.
4.5.2 Inder Berechnung verwendete Eigenschaften der Vorrichtung

Die Eigenschaften der Vorrichtung miissen den Belastungsverlauf und die aufaddierten Dehnungszyklen
beriicksichtigen.

Die Eigenschaften der Vorrichtung miissen so ermittelt werden, dass ihr Verhalten unter den Bedingungen
der Verformung und Verformungsgeschwindigkeit, die wiahrend des Bemessungserdbebens erreicht werden
kénnen, angemessen wiedergegeben wird.

Die Eigenschaften der Vorrichtung miissen die (physikalischen, biologischen, chemischen und nuklearen)
Umweltbedingungen beriicksichtigen, denen Vorrichtungen iiber ihre Nutzungsdauer ausgesetzt sein
kénnen. Insbesondere miissen die Auswirkungen von Temperaturveranderung korrekt beriicksichtigt
werden.

Die Eigenschaften der Vorrichtung miissen die Alterungserscheinungen, die wiahrend der Nutzungsdauer der
Vorrichtung auftreten konnen, berticksichtigen.

Die (Mittelwerte der) Bemessungseigenschaften miissen aus Typpriifungen abgeleitet werden.
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Zwei Gruppen von Bemessungseigenschaften der Vorrichtungssysteme missen ordentlich umgesetzt
werden:

— Bemessungseigenschaften des oberen Bemessungswerts (UBDP);
— Bemessungseigenschaften des unteren Bemessungswerts (LBDP).

Die Gesamtvariationen der Eigenschaften der Vorrichtung miissen zwischen dem unteren Bemessungswert
und dem oberen Bemessungswert liegen. Der untere Bemessungswert muss mit dem kleinsten reprasen-
tativen Wert bei den Bedingungen zusammenpassen, bei denen untere Werte der Eigenschaften erreicht
werden. Der obere Bemessungswert muss mit dem grofdten reprasentativen Wert bei den Bedingungen
zusammenpassen, bei denen obere Werte der Eigenschaften erreicht werden. Beide Bemessungswerte
miissen durch Betrachtung der quasistindigen Werte der veranderlichen Einwirkungen gewonnen werden,
wie es in den Einwirkungskombinationen fiir Erdbeben nach EN 1990 definiert ist, auf3er fiir Temperatur,
fiir die der haufig auftretende Wert beriicksichtigt werden muss.

Unterer Bemessungswert der Eigenschaft und oberer Bemessungswert der Eigenschaft einer gegebenen
Eigenschaft sind reprasentative Werte, die durch Priifverfahren gewonnen werden, die in den jeweiligen
Abschnitten dieser Europaischen Norm definiert sind.

Das Verhaltnis zwischen den oberen und den unteren reprisentativen Werten jeglicher leistungsbezogener
Eigenschaften der Vorrichtung darf die in den entsprechenden Abschnitten definierten Grenzen nicht
Uiberschreiten.

Die unteren und oberen reprasentativen Werte miissen durch Typpriifungen und die folgenden Variationen
festgelegt werden:

— Prifungstoleranz der werkseigenen Produktionskontrolle +20 % (es sei denn, es wurde eine niedrigere
Streuung im Rahmen der Abnahmepriifungen vereinbart);

— die Temperatur schwankt zwischen T; und T;, (dies sind die oberen und unteren Werte der Temperatur,

die bei den Bemessungserdbeben, wie in EN 1990, betrachtet werden, unter angemessener Beriick-
sichtigung der quasistandig auftretenden Temperaturwerte);

— Alterung in Ubereinstimmung mit der betrachteten Nutzugsdauer.

Die Kombinationsfaktoren fiir Einwirkungen miissen diejenigen sein, die fiir die Einwirkungskombinationen
im Lastfall Erdbeben betrachtet werden.

ANMERKUNG 1 Spezifische Erscheinungen, wie Kristallisation bei niedrigen Temperaturen, kdnnen wichtig sein.
Sie werden in den entsprechenden Abschnitten behandelt.

ANMERKUNG 2 In Ubereinstimmung mit EN 1998-1:2004, 10.8 (1)P, und EN 1998-2:2005, 7.5.2.4 (3)P sowie (4)P,
muss die statische Berechnung die Extremsituationen beriicksichtigen, die aus der Betrachtung aller Bemessungs-
eigenschaften des oberen Bemessungswerts (UBDP) und Bemessungseigenschaften des unteren Bemessungswerts
(LBDP) folgen.

ANMERKUNG 3 Die Werte von Ty und T}, werden nach EN 1991-1-5 bestimmt.
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4.5.3 Riickzentrierungsvermégen

Um ein angemessenes Riickzentrierungsvermégen eines gegen Erdbeben isolierten Tragwerks sicherzu-
stellen, muss im Falle einer entsprechenden linearen Berechnung fiir eine Verformung von 0 bis dg, die

Einhaltung der Bedingung gepriift werden:
E;> 0,25 E, (6)
Dabei ist

E; die reversibel aufgenommene Energie (elastische Dehnungsenergie und potentielle Energie) des
Isolationssystems, einschliefilich der Teile des Tragwerks, die seine Antwort beeinflussen;

E;, die von den Isolationsvorrichtungen hysteretisch dissipierte Energie.

In den Fallen, in denen eine Berechnung mit einem Zeitverlaufsverfahren durchgefiihrt wird, muss der
unglinstigste Wert der betrachteten Auswirkung von jedem Zeitverlauf genommen werden. Dann muss der
Bemessungswert der Schnittgrofie aus den Ergebnissen der unterschiedlichen Zeitverlaufsverfahren nach
EN 1998-1:2004, 4.3.3.4.3 abgeleitet werden.

ANMERKUNG  Nach EN 1998-1 gilt diese Regel auch fiir die Bemessung des Tragwerks.

4.6 Arbeitsgesetze

Geeignete Arbeitsgesetze fiir die Vorrichtungen miissen in Prifungen ermittelt werden, wie in 4.6 und
Abschnitt 10 oder in den entsprechenden Abschnitten dieser Europdischen Norm gefordert, sodass das

Verhalten des Tragwerks unter dem Lastfall Erdbeben richtig vorhergesagt werden kann.

ANMERKUNG 1 Die Tragwerksberechnung ist auf diesen geeigneten Arbeitsgesetzen aufgebaut. Fiir diese
Tragwerksberechnung gelten die in den zugehdrigen Teilen der Normenreihe EN 1998 angegebenen Regeln.

Das Verhalten der Vorrichtungen muss geeignet abgebildet werden, um sowohl nichtlineare Auswirkungen
als auch jegliche anderen Auswirkungen zu beriicksichtigen, z. B. im Zusammenhang mit Geschwindigkeits-

abhangigkeit oder Festhaltungen.

ANMERKUNG 2 Fiir die betrachteten Vorrichtungen werden Hinweise iiber die Bildung von Arbeitsgesetzen in den
jeweiligen Abschnitten dieser Europdischen Norm gegeben.

4.7 Bewertung von Erdbebenvorrichtungen

Jede Art von Vorrichtung muss einem technischen Bewertungsverfahren unterzogen werden, das Elemente
beinhalten muss, die nachweisen, dass die Vorrichtung ihren funktionellen Anforderungen entspricht. Es
muss nachweisen, dass die Vorrichtung in ihrem Anwendungsbereich, einschliefRlich des Lastfalls Erdbeben,

tiber ihre Nutzungsdauer einsatzfahig bleibt. Es muss mindestens das Folgende beinhalten:

— eine Beschreibung der fiir den betrachteten Vorrichtungstyp relevanten Parameterbereiche, die durch
das Bewertungsverfahren abgedeckt sind;

— ein Verfahren zur Abschitzung der zu erwartenden Nutzungsdauer;

— den Nachweis, dass die Vorrichtung in der Lage ist, wahrend ihrer Nutzungsdauer in einer zuverlassigen
und gleichbleibenden Art und Weise zu funktionieren;

— die Werte der mechanischen Eigenschaften der Vorrichtung, wie in 4.5 definiert;

— der Bereich der akzeptablen Umweltbedingungen;
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— die Beschreibung des Verhaltens jenseits des Bemessungserdbebens, um die yp-Werte zu bestimmen;

— die Beschreibung von passenden Arbeitsgesetzen fiir die Berechnung;

— ein Arbeitsgesetz, das das Verhalten der Vorrichtung unter verschiedenen Nutzungsbedingungen
beschreibt, einschliefilich aller Einwirkungskombinationen, wie in EN 1990 definiert, und das die
physikalischen Erscheinungen darstellt, die wiahrend der Nutzungsdauer zu erwarten sind, besonders
wahrend der Erdbebenbewegung;

Der Einfluss der Wechselwirkung mit angrenzenden Tragwerkselementen sollte berticksichtigt werden.

— Typpriifungen, wie in Abschnitt 10 gefordert, die die erwarteten Nutzungsbereiche der relevanten
Parameter abdecken.

Ein Bewertungsbericht, der alle in dem Bewertungsverfahren behandelten Elemente einschliefd3t, muss fiir
die Vorrichtung vorgelegt werden. Er muss mindestens eine Liste ihrer Eigenschaften, eine Beschreibung der
Vorrichtung, ihres Anwendungsbereiches, ihrer Arbeitsgesetze, ihres Berechnungsmodells, wenn sie in ein
Tragwerksmodell einbezogen wird, und die zugehorige bauliche Durchbildung beinhalten. Er muss alle
Informationen in Bezug auf geometrische, physikalische, biologische, chemische und mechanische Eigen-
schaften und Toleranzen beinhalten.

4.8 Gefihrliche Stoffe

Die Werkstoffe des Produkts diirfen keine gefdhrlichen Stoffe iiber die zuldssigen Hochstwerte hinaus
freisetzen, welche in der mafigebenden Europdischen Norm fiir den jeweiligen Werkstoff oder in den
nationalen Vorschriften des Bestimmungsmitgliedstaates festgelegt sind.

5 Starre Verbindungsvorrichtungen

5.1 Allgemeines

Starre Verbindungsvorrichtungen werden verwendet, um relative Verschiebungen in eine oder mehrere
Richtungen zu unterbinden. Deshalb besitzen sie im Prinzip kein horizontales Verformungsvermogen.
Jedoch sind gewisse Verformungen unvermeidlich und diese sind den in diesem Abschnitt festgelegten
Anforderungen unterworfen.

ANMERKUNG 1 Zusatzliche Informationen zu starren Verbindungsvorrichtungen sind in Anhang C enthalten.
ANMERKUNG 2 Seilfesthaltungen sind auféerhalb des Anwendungsbereiches dieser Europédischen Norm.

5.2 Stindige Verbindungsvorrichtungen (PCD)

Standige Verbindungsvorrichtungen (PCD) diirfen keine vertikalen Lasten und Biegemomente libertragen,
d. h. dass diese eine vertikale Translation sowie alle Rotationen erlauben miissen.

Einachsig bewegliche Verbindungsvorrichtungen miissen Translationen in nur einer Richtung unterbinden.
Feste standige Verbindungsvorrichtungen miissen Translationen in zwei Richtungen unterbinden.

Standige Verbindungsvorrichtungen (PCD), die weder die Eigenfrequenz des Tragwerks verdndern noch
Energie dissipieren, konnen aus Baulagern bestehen, die durch EN 1337-8 geregelt sind, dabei miissen die
verschiedenen Elemente nach dem entsprechenden Teil der Norm EN 1337-8 bemessen und hergestellt
werden.

Lasten, Einwirkungen und Einwirkungskombinationen miissen nach der Eurocodereihe bestimmt werden
und miissen nach EN 1337-1:2000, Anhang B festgelegt werden.
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5.3 Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR)
5.3.1 Leistungsanforderungen

Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR), unterhalb einer bestimmten voreingestellten Kraftschwelle (Bruch-
kraft), missen jegliche Relativbewegung zwischen den verbundenen Teilen verhindern, wihrend sie
Bewegungen frei erlauben miissen, nachdem die vorgenannte Schwelle iiberschritten wurde.

ANMERKUNG 1 Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR) kénnen mechanisch funktionieren (MFR) (wenn der Uber-
gang durch den Bruch von Sollbruchstellen bestimmt ist) oder hydraulisch funktionieren (HFR) (wenn der Ubergang
durch das Offnen eines Uberdruckventiles gesteuert ist).

ANMERKUNG 2 Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR) werden typischerweise verwendet, um den Ubergang
zwischen Gebrauchslastzustand und Erdbebenlastzustand zu regeln. Sie verbinden in einer starren Art und Weise zwei
Bauteile des Tragwerks mit der Aufgabe, Relativverschiebungen im Gebrauchszustand zu verhindern, aber oberhalb
einer voreingestellten Kraftschwelle trennen sie die oben genannten Bauteile des Tragwerks. Auf diese Weise werden
sie benutzt, um das Erdbebenschutzsystem im Gebrauchszustand zu umgehen, aber sie geben es frei, um wahrend des
Bemessungserdbebens wirksam zu werden. Um nicht das Verhalten des Isolations- und/oder Dampfungssystems zu
verandern, sind Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR) im Allgemeinen durch einen plétzlichen Ubergang vom
Gebrauchslastzustand zum Erdbebenlastzustand charakterisiert.

5.3.2 Werkstoffeigenschaften

5.3.2.1 Allgemeines

Zusatzlich zu den Anforderungen in den folgenden Unterabschnitten miissen die Werkstoffe so ausgewahlt
werden, dass sie mit dem erwarteten Temperaturbereich des Tragwerks vertraglich sind.

5.3.2.2 Werkstoffe

Festhaltungen mit Sollbruchstelle miissen aus Werkstoffen nach den jeweiligen Europdischen Normen
hergestellt werden.

5.3.2.3 Tragende Verbindungsmittel

Festlegung und Zertifizierung der Werkstoffe miissen mit den Anforderungen beziiglich Beanspruchung und
Schweifdbarkeit libereinstimmen.

Alle verwendeten Werkstoffe miissen EN ISO 898 erfiillen.
5.3.2.4 Schweifden

Schweifmaterialien miissen der EN 1090-2 entsprechen.
5.3.3 Bemessungsanforderungen

Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR) miissen so bemessen sein, dass sie den Gebrauchslasten ohne Flief3en
oder Versagen widerstehen.

Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR) miissen so bemessen sein, dass die maximale Bemessungs-
verformung nicht tiberschritten wird.

ANMERKUNG  Entsprechend den Anforderungen einer bestimmten Anwendung koénnen Festhaltungen mit Soll-
bruchstelle (FR) fiir Ermiidungslasten zu bemessen sein.

Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR) miissen so bemessen sein, dass sie innerhalb der Bemessungslast-
toleranz t4 funktionieren.
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Fiir die Zwecke der Bemessung von Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR) darf die wirksame Last nicht mit
einem Faktor versehen werden.

Fiir die Bemessung der versagenden Komponente (Sollbruchstelle) einer Festhaltung mit mechanischer
Sollbruchstelle (MFR) und der Einstellung des Uberdruckventiles einer Festhaltung mit hydraulischer Soll-
bruchstelle (HFR) diirfen keine Uberfestigkeitsfaktoren angewandt werden (nicht mit Faktoren versehene
Last). Uberfestigkeitsfaktoren sind auf alle anderen Bestandteile der Festhaltungseinheiten anwendbar.
Abschnitt 4 findet keine Anwendung bei Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR).

Nach dem Versagen diirfen Festhaltungen mit Sollbruchstelle (FR) nicht stérend auf das Funktionieren von
Erdbebenvorrichtungen (soweit vorhanden) wirken.

5.3.4 Typpriifungen

5.3.4.1 Allgemeines

Typpriifungen von Vorrichtungen miissen immer dann durchgefiihrt werden, wenn neue Vorrichtungen mit
einer inneren oder dufieren Geometrie, Werkstoffen oder Art der Festhaltungen, die sich von den bereits
gepriiften unterscheiden, bemessen werden.

Wenn der fiir die Herstellung verwendete Werkstoff nicht aus derselben Materialcharge stammt wie der fiir
frithere Vorrichtungen verwendete Werkstoff, muss durch Berechnungen auf Grundlage von Priifergeb-
nissen der vorliegenden Werkstoffcharge nachgewiesen werden, dass die Bemessungslasttoleranz nicht
liberschritten wird, wenn die Eigenschaften der gegenwartig vorliegenden Werkstoffcharge verwendet
werden.

5.3.4.2 Gebrauchslastpriifung

Die Festhaltung mit Sollbruchstelle (FR) muss dreimal einer gleichférmig aufgebrachten Last bis zur
maximalen Gebrauchslast ausgesetzt werden.

Weder Fliefien noch Versagen darf eintreten. Wahrend der drei Lastzyklen muss die grofite gemessene
Verformung, die zur grofdten Gebrauchslast gehort, kleiner oder gleich der Bemessungsverformung sein.

5.3.4.3 Priifung der wiederholten Belastung
Soweit gefordert, muss die Priifung der wiederholten Belastung durchgefiihrt werden.

Die Festhaltung mit Sollbruchstelle (FR) muss zwei Millionen Lastwechseln in der zu erwartenden Hohe der
wiederholten Last ausgesetzt werden.

Weder Flief3en noch Versagen darf eintreten.

Um zu bestatigen, dass die Einwirkungen der wiederholten Belastung keinen Einfluss auf den Widerstand/
die Festigkeit der Festhaltung mit Sollbruchstelle haben, muss die in 5.3.4.2 und 5.3.4.4 beschriebene
Priifung an zwei Proben ausgefiihrt werden, wobei eine Probe einer wiederholten Last ausgesetzt wird und
die andere nicht.

5.3.4.4 Bruchpriifung

Die Festhaltung mit Sollbruchstelle (FR) muss einer gleichformig aufgebrachten Last bis zu ihrer Bruchlast
ausgesetzt werden.

Die Festhaltung mit Sollbruchstelle (SR) muss innerhalb der Bemessungslasttoleranz t;, die durch die
Planungsunterlagen anzugeben ist, die Kraft freisetzen.
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In Ermangelung von anderen durch die Planungsunterlagen festgelegten Toleranzgrenzen wird eine typische
Toleranzgrenze von +15 % empfohlen.

5.3.5 Priifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle

Wenn der fiir die Herstellung verwendete Werkstoff nicht aus derselben Werkstoffcharge stammt wie der
fiir die Proben der Typpriifung verwendete Werkstoff, muss durch Berechnungen nachgewiesen werden,
dass die Bemessungslasttoleranz nicht iiberschritten wird, wenn die Eigenschaften der gegenwartig
vorliegenden Werkstoffcharge verwendet werden.

5.4 Temporiare (dynamische) Verbindungsvorrichtungen (TCD)
5.4.1 Funktionelle Anforderungen

Innerhalb der in den Planungsunterlagen angegebenen Toleranzen miissen die temporaren Verbindungs-
vorrichtungen (TCD), die iiblicherweise als Sto3-Ubertragungs-Einheiten (STU) bezeichnet werden, eine
Reaktionskraft tiber Druck und/oder Zug liefern, welche den Anforderungen der Bemessungsverschiebung
in den Planungsunterlagen entspricht, wenn die Aktivierungsgeschwindigkeit tiberschritten wird.

Beim Vorhandensein temperaturbedingter oder anderer langsam eingetragener Bewegungen darf die
temporare Verbindungsvorrichtung (TCD) eine Reaktionskraft von maximal 10 % ihrer Bemessungslast
entwickeln oder einen kleineren Wert, so wie es durch die Planungsunterlagen festgelegt wird.

ANMERKUNG 1 Die oben genannte Anforderung zielt auf die Vermeidung der Ubertragung von Ermiidungslasten in
das Tragwerk ab.

Die Geschwindigkeit, die mit temperaturabhdngigen und/oder zeitabhangigen Einwirkungen in Verbindung
steht, darf durch die Planungsunterlagen unter Beachtung der Eigenschaften des jeweiligen zu bemessenden
Tragwerks festgelegt werden. Werte in der Gréflenordnung von 0,01 mm/s sind im Allgemeinen héher als
die meisten in der Praxis beobachteten Werte.

ANMERKUNG 2 Langsame Bewegungen, welche aus temperaturabhidngigen und/oder zeitabhiangigen Einwirkungen
folgen, werden durch Geschwindigkeiten charakterisiert, die einige Grofienordnungen unterhalb jener Bewegungen
eines erdbebenbezogenen Ursprungs liegen. Daher ist der Wert fiir die Aktivierungsgeschwindigkeit einer temporaren
Verbindungsvorrichtung (TCD) nicht kritisch und wird {iblicherweise im Bereich zwischen 0,5 mm/s und 5 mm/s
angesetzt.

Die Reaktionskraft der temporiren Verbindungsvorrichtung (TCD) darf nur von der Geschwindigkeit
abhédngen und darf sich nicht mit ihrer Kolbenstellung und Temperatur verdndern.

Die temporare Verbindungsvorrichtung (TCD) muss in der Lage sein, bei der durch die Planungsunterlagen
festgelegten Erdbebenstdarke ohne Verminderung ihrer Leistung oder Verkiirzung der Nutzungsdauer, zu
arbeiten.

Der Bemessungskolbenhub der temporédren Verbindungsvorrichtung (TCD) muss Langzeiteffekte, tempera-
turbedingte Verschiebungen, dynamische Verformung und jede durch die Planungsunterlagen geforderte
Einstelllange berticksichtigen. Der Kolbenhub darf in keinem Fall kleiner als +50 mm fiir Briicken oder
425 mm fiir Hochbauten sein.

Um die tibertragene Last entlang ihre Hauptachsen ausgerichtet zu halten und um unerwiinschte Biege-
effekte, die fiir das Dichtungssystem schadlich sein kénnen, zu verhindern, muss die tempordre Verbin-
dungsvorrichtung (TCD) an beiden Enden mit Kugelgelenken ausgeriistet sein. Die Rotationskapazitit der
selbstschmierenden Kugelgelenke muss in den Planungsunterlagen unter Beriicksichtigung der Einwir-
kungen von Nutzlasten, Erdbebenbewegungen, Fehlausrichtungen des Einbaus usw. definiert werden. Die
Rotationskapazitdt darf in keinem Fall weniger als +2° betragen.
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Gabelkopfplatten oder andere Komponenten diirfen die Bemessungsrotation nicht geometriebedingt
behindern.

5.4.2 Werkstoffeigenschaften

5.4.2.1 Allgemeines

Die Werkstoffe miissen sowohl unter Beriicksichtigung der Umgebungstemperatur als auch samtlicher
Veranderungen, die durch die Funktion der Vorrichtung hervorgerufen werden, passend zum erwarteten
Gebrauchstemperaturbereich ausgewahlt werden.

5.4.2.2 Werkstoffe

Temporare Verbindungsvorrichtungen (TCD) miissen aus Eisenwerkstoffen nach einer der folgenden
Normen hergestellt werden:

EN 10025 (alle Teile), EN 10083 (alle Teile), EN 10088 (alle Teile), EN 10210 (alle Teile), EN 10297 (alle
Teile), ISO 14737, 1SO 1083 oder andere EN- oder ISO-Normen.

5.4.2.3 Beanspruchte Oberflachen

Die beanspruchte Oberfliche der Kolbenstange muss aus nichtrostendem Stahl gefertigt werden oder muss
vernickelt und/oder verchromt werden, je nach Eignung.

Der nichtrostende Stahl muss in Ubereinstimmung mit EN 10088 (alle Teile) sein.

Das Verfahren des Verchromens muss den Anforderungen nach EN ISO 6158 gentigen.

Das Verfahren des Vernickelns muss den Anforderungen nach EN ISO 4526 oder EN ISO 4527 genligen.

Die kleinste Gesamtschichtdicke der Beschichtung muss mindestens 50 um sein, aufier wenn das Unter-
grundmaterial aus nichtrostendem Stahl gefertigt ist; in diesem Falle darf die Mindest-Beschichtungsdicke
auf 40 pm verringert werden.

Die Beschichtung muss frei von Rissen und Poren sein.

Die Oberfliche des Grundmaterials muss frei von Oberflichenporositit, Schrumpfrissen und Einschliissen
sein.

Die schlussendliche Oberflichenrauheit R, nach EN ISO 4287 der beschichteten Oberflache darf 3 pm nicht
iiberschreiten.

Sowohl der Tragerwerkstoff als auch die Hartbeschichtung dirfen poliert werden, um die festgelegte
Oberflachenrauheit zu erzielen.

5.4.2.4 Viskose Fliissigkeit
Die verwendete viskose Fliissigkeit muss ungiftig, nicht entflammbar und chemisch inaktiv sein. Wenn eine
Fliissigkeit verwendet wird, die nicht auf Silikon-Basis hergestellt ist, miissen die oben genannten Eigen-

schaften nachgewiesen und vom Hersteller der Fliissigkeit bescheinigt werden.

Fliissigkeiten auf Kohlenwasserstoftbasis diirfen nicht verwendet werden, es sei denn, es wird durch die
Planungsunterlagen anders festgelegt.
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5.4.3 Bemessungsanforderungen

Die Vorrichtung muss so bemessen sein, dass durch das Einwirken von Gebrauchslasten kein Flief3en und
durch das Einwirken von Lasten des Grenzzustands der Tragfahigkeit kein Versagen auftritt.

Die temporadre Verbindungsvorrichtung (TCD) muss temperaturbedingtes Ausdehnen und Zusammenziehen
der Hydraulikfliissigkeit erlauben, um dem i{ibermafigen Aufbau von innerem Uberdruck oder Unterdruck
vorzubeugen.

Die temporare Verbindungsvorrichtung (TCD) muss so bemessen und konstruiert sein, dass sie fiir ihre zu
erwartende Nutzungsdauer unter den zu erwartenden Nutzungsbedingungen wartungsfrei ist.

Die Komponenten der temporiaren Verbindungsvorrichtung (TCD) (d.h. die Kolbenstange) miissen so
bemessen sein, dass Instabilitit durch Knicken verhindert wird, wenn sie mit der mit Teilsicherheits-
beiwerten erhohten Bemessungslast im voll ausgezogenen Zustand belastet werden und wenn 0,10 fiir den
Reibbeiwert in den Kugelgelenken angesetzt wird (es sei denn, es sind Priifergebnisse verfiigbar).

Der Zuverlassigkeitsfaktor v, fiir die temporare Verbindungsvorrichtung (TCD) muss 1,5 betragen, es sei
denn, es ist ein Uberlastungsschutzsystem eingebaut.

Wenn eine temporire Verbindungsvorrichtung (TCD) mit einem Uberlastungsschutzsystem ausgestattet ist,
welches einen liberméafdigen Druckaufbau verhindert, muss ein solches System an einer Kraftschwelle von
110 % der Bemessungskraft die Funktion aufnehmen. In diesem Fall muss der Wert des Zuverlassigkeits-
faktors y, fiir die temporare Verbindungsvorrichtung (TCD) mindestens 1,1 sein und muss auf die Kraft-

schwelle des Uberlastungsschutzsystems angewandt werden. Das Uberlastungsschutzsystem darf nicht aus
einem Auslassventil bestehen, welches zur Auféenseite der Vorrichtung gerichtet ist.

Die Vorrichtung muss so bemessen sein, dass sie einer (auf ihre eigene Masse wirkenden) Beschleunigung
rechtwinklig zur Bewegungsrichtung widersteht, die der mit der maximalen durch die Erdbebenberechnung
vorhergesagten Beschleunigung an ihrem Einbauort entspricht. In Ermangelung von Beschleunigungsdaten
muss die Vorrichtung so bemessen sein, dass sie einer Last rechtwinklig zur Bewegungsrichtung widersteht,
die mindestens ihrem doppelten Eigengewicht entspricht, in Kombination mit der maximalen Axiallast.

5.4.4 Typpriifungen
5.4.4.1 Allgemeines

Eine Typpriifung muss erfolgen, wenn ein neues Produkt um mehr als +20 % in Bezug auf die Tragfiahigkeit
abweicht und einen Hub aufweist, der mehr als 20 % grofier als der Hub der zuvor gepriiften Einheit ist. Um
vorausgegangene Priifungen als verwendbar betrachten zu kénnen, miissen Entwurf und Werkstoffe die
gleichen sein, die zuvor benutzt wurden.

Die im Folgenden aufgelisteten Priifungen brauchen nicht in der Reihenfolge durchgefiihrt zu werden, in der
sie hier aufgefiihrt sind, auf3er dass die Priifung des Dichtungsverschleifdes vor der Stofsbelastungspriifung
und der Uberlastungspriifung ausgefiihrt werden muss. Sofern durch die technische Spezifikation gefordert,
sind die Priifung bei geringer Geschwindigkeit, die StofSbelastungspriifung und die Priifung bei zyklischer
Belastung bei den hochsten und bei den niedrigsten zu erwartenden Gebrauchstemperaturen zu wieder-
holen.

Tabelle 2 fasst die fiir die Typpriifung notwendigen Priifungen zusammen.

Documents
36 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15129:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15129-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15129-2018-07

DIN EN 15129:2018-07
EN 15129:2018 (D)

Tabelle 2 — Typpriifung

Priifung bei Priifung des StoR’- Uber- Priifung bei ..
Druck- . . . Priifung
riifung geringer Ge- Dichtungs- belastungs- | lastungs- zyklischer des Hubs
P schwindigkeit | verschleifles prifung priifung Belastung
xa X xa X xa X xa
2 Priifung durchgefiihrt bei Temperatur (23 + 5) °C

5.4.4.2 Druckpriifung
Soweit anwendbar, muss auf jede temporare Verbindungsvorrichtung ein Innendruck in Héhe von 125 %
dessen, was der maximalen Belastung der temporédren Verbindungsvorrichtung (TCD) entspricht, auf-

gebracht werden. Dieser Druck muss iiber die Dauer von 120 s gehalten werden.

Die Anforderung besteht darin, dass keine sichtbare Undichtheit sowie keine Anzeichen der physischen
Verschlechterung oder des Abbaus des spateren Leistungsvermogens festgestellt werden darf.

5.4.4.3 Priifung bei geringer Geschwindigkeit

Ziel der Priifung bei geringer Geschwindigkeit ist es, die axiale Reaktionskraft der temporéren Verbindungs-
vorrichtung (TCD) unter simulierten temperaturbedingten Bewegungen zu bewerten.

Der Belastungsverlauf muss einer der folgenden sein:

a) Ein (1) vollstandig zuriickgefahrener Zyklus mit axial aufgebrachter Verschiebung von 0 bis d,, bis —dy,
und zurtick bis 0 mit einer konstanten Geschwindigkeit von 0,01 mm/s <v; < 0,1 mm/s.

Die Abnahmebedingung muss die folgende sein:
— Wahrend des Verschiebungszyklus darf die temporare Verbindungsvorrichtung (TCD) eine Reaktions-
kraft von nicht mehr als 10 % ihrer Bemessungslast entwickeln, oder einen geringeren Wert, je

nachdem, wie es durch die Planungsunterlagen festgelegt wird.

Sowohl der Belastungsverlauf, axiale Verschiebung tiber der Zeit, als auch die Kraft liber der Zeit miissen
kontinuierlich aufgenommen werden.

b) Ein (1) vollstdndig zuriickgefahrener Zyklus mit einer konstanten aufgebrachten Kraft in Hohe von 10 %
der Bemessungskraft der temporédren Verbindungsvorrichtung (TCD), von 0 bis mindestens dy, (d,)

und dann bis mindestens —dy, (d_) und zurtick bis 0.

Die Abnahmebedingung muss die folgende sein:

— Die aufgenommene Geschwindigkeit (2(|d | + [d_|)/T, dabei ist T die Dauer eines Zyklus), muss hoher
als 0,01 mm/s sein.

Der Wert d,;, muss durch die Planungsunterlagen festgelegt werden, darf aber nicht kleiner als 10 mm sein.

Sowohl der Belastungsverlauf (axiale Kraft iiber der Zeit) als auch die Verschiebung iliber der Zeit miissen
kontinuierlich aufgenommen werden.
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5.4.4.4 Verschleif3priifung

Ziel dieser Priifung ist es, sicherzustellen, dass die Dichtung die temperaturbedingten Bewegungen iiber die
angenommene Lebensdauer ertragt, ohne Austritt der Fliissigkeit.

Die temporare Verbindungsvorrichtung (TCD) muss zyklisch tiber 10 000 Lastwechsel mit einer Amplitude,
die gleich der grofdten zu erwartenden temperaturbedingten Verschiebung ist, gepriift werden.

Da die meisten temporaren Verbindungsvorrichtungen (TCD), sogar bei geringen Geschwindigkeiten, durch
eine hohe Reaktionskraft gekennzeichnet sind, darf das Hauptéffnungssystem umgangen werden, um die
Reaktion der temporaren Verbindungsvorrichtungen (TCD) und den Druckaufbau zu verringern, sodass die
Priifung in einer kurzen Zeit durchgefiihrt werden kann. Alternativ dazu darf nach dem Ermessen des
Herstellers und immer, wenn der normale innere Arbeitsdruck der tempordren Verbindungsvorrich-
tungen (TCD) geringer als 2 MPa ist, die Fliissigkeit vor der Priifung ganz oder teilweise abgelassen und am
Ende der Priifung wieder in die temporare Verbindungsvorrichtung (TCD) eingefiillt werden.

Nach der Priifung muss die temporire Verbindungsvorrichtung (TCD) nach 5.4.4.5 und 5.4.4.6 zur
Bestdtigung der Funktion des Dichtungssystems gepriift werden.

5.4.4.5 Stofdbelastungspriifung

Ziel dieser Priifung ist es, das Verhalten einer temporiren Verbindungsvorrichtung (TCD) hinsichtlich
Verschiebung und Aktivierungsgeschwindigkeit zu tiberpriifen, wenn sie ihrer Bemessungslast in Form eines
Stofes ausgesetzt wird.

Der Belastungsverlauf muss in der folgenden Art und Weise aufgebracht werden: die Bemessungslast in
weniger als 0,5 s aufbringen, sie fiir die Dauer von 5 s konstant halten, sie in weniger als 1 s umkehren und
sie abschliefdend fiir weitere 5 s konstant halten.

Die Zeit konstanter Belastung darf erhéht und in den Planungsunterlagen angegeben werden.

Die Abnahmebedingung muss die folgende sein:

— Die Verschiebung nach den ersten 0,5s darf den Bemessungswert bei der Bemessungskraft Fy nicht
liberschreiten, wahrend bei der Umkehrung von +F4 nach —F; die gesamte Verschiebung den doppelten
Bemessungswert nicht tiberschreiten darf;

— Die wahrend des Abschnitts mit konstant gehaltener Last gemessene Geschwindigkeit darf die
Aktivierungsgeschwindigkeit nicht tiberschreiten.

5.4.4.6 Uberlastungspriifung

Ziel dieser Priifung ist es, das Uberlastungsvermégen einer temporaren Verbindungsvorrichtung (TCD) oder
die Aktivierung des Uberlastungsschutzsystems zu iiberpriifen.

Der Belastungsverlauf muss in der folgenden Art und Weise aufgebracht werden: eine Last in Hohe der
1,5-fachen Bemessungslast in weniger als 0,5 s aufbringen, sie fiir die Dauer von 5 s konstant halten, sie in
weniger als 1 s umkehren und sie abschlief3end fiir weitere 5 s konstant halten.

Wenn die Vorrichtung mit einem Uberlastungsschutzsystem, das fiir eine Kraft, die kleiner als die 1,5-fache
Bemessungslast ist, ausgertistet ist, darf die Priifung durchgefiihrt werden, um die Aktivierung des Schutz-
systems zu lberpriifen.

Die Abnahmebedingung muss die folgende sein:

— Die Vorrichtung darf keine Schiden am System oder irgendein Austreten von Fliissigkeit zeigen.
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5.4.4.7 Zyklische Belastungspriifung

Ziel dieser Priifung ist es, das Verhalten der temporaren Verbindungsvorrichtung (TCD) zu bewerten, wenn
sie zyklisch der Bemessungslast fiir eine Zeit, die der Dauer des zu erwartenden Erdbebens entspricht,
ausgesetzt wird.

Der Belastungsverlauf muss in der folgenden Art und Weise aufgebracht werden: Beaufschlagung einer
Anzahl sinusférmiger Kraftzyklen des Typs F(t) = F, - sin(2m - f;, - t), dabei mussen die Kraft F,, die Frequenz

fo (Hz) und die Dauer der Priifung in den Planungsunterlagen angefiihrt werden. Die Dauer der Priifung

muss gleich der Dauer der Starkbebenphase des zu erwartenden Erdbebens sein, sie darf aber auf keinen
Fall kiirzer als 15 s sein.

Die Abnahmebedingung muss die folgende sein:

— Die Verschiebung der tempordren Verbindungsvorrichtung (TCD) bei der Bemessungslast darf nicht
grofier als der Bemessungswert sein.

— Die Vorrichtung darf keine Schiden am System oder irgendein Austreten von Fliissigkeit zeigen.
5.4.4.8 Priifung des Hubs

Ziel der Prifung ist es, sicherzustellen, dass der Dampfer in der Lage ist, den Bemessungshub zu
ermoglichen.

Ein vollstindiger Hubzyklus muss auf die Einheit aufgebracht werden. Die temporire Verbindungs-
vorrichtung (TCD) braucht nicht mit Fliissigkeit gefiillt zu sein. Die Anforderung ist, dass die temporare
Verbindungsvorrichtung (TCD) in der Lage sein muss, mindestens einen Hub zu ermdéglichen, welcher dem
Bemessungswert innerhalb einer Toleranz von 1 mm entspricht.

5.4.5 Priifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle

Zum Zweck der Qualitdtskontrolle muss eine Einheit je Produktionscharge den folgenden Priifungen
unterzogen werden:

— Druckpriifung;

— Prifung mit niedriger Geschwindigkeit;

— Stof3belastungspriifung.

Ein Produktionslos ist mit nicht mehr als zwanzig (20) Einheiten mit den gleichen Konstruktionsdetails mit
Ausnahme des Kolbenhubs definiert. Die zu priifende Einheit aus der laufenden Produktion muss diejenige
innerhalb der Produktionscharge mit dem gréf3ten Kolbenhub sein.

Die Druckpriifung muss bei 100 % der Einheiten aus der laufenden Produktion durchgefiihrt werden.

Alle Priifungen miissen bei Umgebungstemperatur (23 + 3) °C durchgefiihrt werden.

Tabelle 3 fasst die fiir die werkseigene Produktionskontrolle notwendigen Priifungen zusammen.

Tabelle 3 — Priifungen fiir die werkseigene Produktionskontrolle

Druckpriifung Priifung bei geringer Geschwindigkeit Stof3belastungspriifung

xa xa x4

a8 Priifung, durchgefiihrt bei Temperatur (23 + 5) °C
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6 Verschiebungsabhingige Vorrichtungen (en: Displacement Dependent Devices,
DDD)

6.1 Allgemeines

Dieser Teil der Europdischen Norm befasst sich mit den Anforderungen fiir die Bemessung und Herstellung
linearer und nichtlinearer Erdbebenvorrichtungen, die keine vertikalen Lasten abtragen, deren Verhalten
hauptsachlich von der Verschiebung, weniger von der Geschwindigkeit, abhéangig ist, fiir die Verwendung in
Bauwerken, die in erdbebengefdhrdeten Gebieten nach der Normenreihe EN 1998 errichtet werden.

Gegen Beulen ausgesteifte Aussteifungen in einem Tragwerk, die zur zusitzlichen Dampfung eingesetzt
werden, sind als verschiebungsabhéngige Vorrichtungen (DDD) zu betrachten.

Lineare Vorrichtungen (LD) sind durch ein lineares oder quasilineares Verhalten charakterisiert und werden
verwendet, um die dynamischen Eigenschaften eines Tragsystems gilinstig zu verandern. Nichtlinearitat
und/oder Energiedissipation sollten mit der linearen Modellierung fiir die Nachweisfiihrung des Trag-
systems einschlief3lich dieser Vorrichtungen kompatibel sein.

Nichtlineare Vorrichtungen (NLD) sind durch ein stark nichtlineares Verhalten charakterisiert und werden
verwendet, um die dynamischen Eigenschaften eines Tragsystems durch das Einbringen von deutlicher
Nichtlinearitit und/oder Energiedissipation giinstig zu verdndern; diese sollten bei der nichtlinearen
Modellierung fiir die Nachweisfithrung des Tragsystems einschliefRlich dieser Vorrichtungen angemessen
beriicksichtigt werden.

ANMERKUNG  Zusitzliche Informationen zu verschiebungsabhéngigen Vorrichtungen sind in Anhang D enthalten.
6.2 Leistungsanforderungen

Verschiebungsabhiangige Vorrichtungen (DDD) miissen, unter Berlcksichtigung eines Teilsicherheits-
beiwerts y,, fiir die Maximalkraft oder die maximale Verschiebung der Vorrichtung sowie nichtseismische

Einwirkungen, die die Ausgangskonfiguration der Vorrichtung beeinflussen kénnen, eine Verschiebung von
Yx dpq ertragen kénnen.

Das Kraft-Verschiebungs-Vermogen einer Vorrichtung muss bis zu einer Verschiebung von y,, y, dp4 oder
einer Kraft von y,, y, V};,q gemessen werden, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird.

In der Belastungsphase darf ihre Kraft-Verschiebungs-Kurve keinen abnehmenden Trend wéihrend der
Steigerung der Verschiebung bis y,, y, dj,q oder der Kraft bis y}, y, V} 4 zeigen.

Der Wert von y,, darf nicht kleiner als 1,1 sein.

Immer, wenn eine verschiebungsabhingige Vorrichtung (DDD) als Bestandteil eines Isolationssystems fiir
Hochbauten, Briicken oder andere Bauwerke verwendet wird, miissen die Werte y,, und y, so festgelegt

werden, dass sie mit dem Verschiebungsvermdgen der Isolatoren zusammenpassen (siehe Abschnitt 8).

Das Verhalten einer verschiebungsabhangigen Vorrichtung (DDD) wird durch die effektive Steifigkeit Ko},
sowie die effektive Dampfung ¢, und die Steifigkeit im ersten Belastungsast K; sowie die Steifigkeit im
zweiten Belastungsast K, im Falle einer nichtlinearen Vorrichtung (NLD) identifiziert.
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Um den theoretischen bilinearen Zyklus zur Modellierung des Verhaltens einer Vorrichtung in einer
nichtlinearen Simulation zu verwenden, sollte sich der Entlastungsast des theoretischen Zyklus bestmdoglich
dem wirklichen Verhalten der Vorrichtung anndhern. Zu diesem Zweck sollte der Wert von ¢.gy, des

theoretischen Zyklus vom Wert von ¢, des dritten Belastungszyklus der Typpriifung nicht um mehr als
110 % abweichen.

Eine verschiebungsabhdngige Vorrichtung (DDD) muss den Anforderungen fiir nichtseismische
Bedingungen geniigen, wie sie durch die Planungsunterlagen entsprechend den relevanten Europaischen
Normen festgelegt werden.

Eine lineare Vorrichtung muss sowohl eine effektive Dampfung der hysteretischen Energiedissipation &y, 1,
kleiner als 15 %, als auch ein Verhaltnis |Kq¢ 1, — K7 |/ K1 1, Kleiner als 0,2, aufweisen.

ANMERKUNG 1 Die hysteretischen Eigenschaften einer linearen Vorrichtung, wie die effektive Dampfung der
hysteretischen Energiedissipation &g, und die zugehorigen Steifigkeitswerte K.gp, und K, konnen durch die

Durchfiihrung zyklischer Priifungen bei sehr niedriger Frequenz, wie f < 0,001 Hz, bestimmt werden.

Die experimentell ermittelten Werte der Verhaltensparameter konnen, bedingt durch den Herstellungs-
prozess oder die Einsatzbedingungen der Vorrichtungen, von den Bemessungswerten abweichen. Diese
Abweichungen miissen experimentell untersucht werden, um die oberen und unteren Bemessungs-
grenzwerte, die in den Berechnungen im Rahmen der Bemessung zu beriicksichtigen sind, festzulegen.

ANMERKUNG 2 Die hier beriicksichtigten Parameter der Steifigkeit und der Energiedissipation beschreiben das
theoretische Verhalten einer Vorrichtung umfassend; deshalb werden die Grenzwerte fiir die Abweichung beziiglich der
Steifigkeitsparameter auch implizit auf die anderen damit zusammenhingenden Parameter, wie Krafte und
Verschiebungen, angewandt.

Die grofdten Unterschiede der in einer Priifung ermittelten Verhaltensparameter, die wahrend der Typ-
prifungen ermittelt werden, miissen beziiglich der Bemessungswerte oder beziiglich der Werte der
normalen Einsatzbedingungen innerhalb der Grenzwerte, die in den Tabellen 4 und 5 fiir lineare Vorrich-
tungen (LD) bzw. nichtlineare Vorrichtungen (NLD) angegeben sind, liegen. Diese Grenzen sind fiir die
Abweichungen bei der Lieferung (statistische Streuungen) sowie fiir Abweichungen infolge Alterung,
Temperatur und Verschiebungsgeschwindigkeit relevant.

Die Abweichungen miissen mit Bezug auf den dritten Zyklus der Typpriifung bestimmt werden (siehe
Tabelle 4 und 5).

Die grofdten Abweichungen aufgrund statistischer Streuungen innerhalb der Lieferung miissen in Bezug auf
den Bemessungswert bestimmt werden.

Die grofdten Abweichungen aufgrund von Alterung, Temperatur und Geschwindigkeit miissen in Bezug auf
den Wert unter Normalbedingungen bestimmt werden, der sich auf die neue Vorrichtung, die bei (23 + 5) °C
gepriift wurde, bezieht.

Die Abweichungen aufgrund Temperatur miissen in Bezug auf die oberen und unteren Werte der
Bemessungstemperatur bestimmt werden.

Die Abweichungen aufgrund der Geschwindigkeit miissen in Bezug auf eine Frequenzschwankung von
150 % bestimmt werden.

ANMERKUNG 3 Bei Vorrichtungen, deren Kernelemente aus Stahl hergestellt sind, kénnen, aufgrund der werkstoff-

bedingten Unempfindlichkeit in Bezug auf die Dehnrate im Bereich der wahrend eines Erdbebens tiblichen Einwir-
kungen, die diesbeziiglichen Unterschiede zu Null angenommen werden.
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Die Gesamtabweichung, die bei der Abschitzung der oberen und unteren Grenzen der Bemessungswerte,
wie in der Normenreihe EN 1998 festgelegt, zu bertcksichtigen ist, ist eine lineare Kombination der
einzelnen Abweichungen, wobei die Kombinationsbeiwerte die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen
Auftretens solcher Abweichungen berticksichtigen miissen.

ANMERKUNG 4  Wenn eine genauere Abschadtzung nicht erfolgen kann, kann ein Beiwert von 0,7 fiir alle Kompo-
nenten der Abweichung angenommen werden.

Um ein stabiles Verhalten unter zyklischer Belastung sicherzustellen, miissen die Abweichungen innerhalb
einer Serie von Belastungszyklen, die der gleichen Verschiebung entsprechen, wie folgt begrenzt werden.

|Keftpi — Kettn,3| / Keps < 0,10 (7)

|€eteni — Eetena| / Eetinz < 0,10 (8)

dabei bezieht sich der Index 3 auf Grofien im dritten Lastzyklus und der Indexi auf Groéflen im i-ten
Lastzyklus einer Priifung, ausgenommen der erste Lastzyklus (i = 2).

Tabelle 4 — Grenzwerte der Abweichungen fiir lineare Vorrichtungen

Bemessungs- (1) (2) (3) (4)
parameter Ubergabe Alterung Temperatur Geschwindigkeit
Kefip 115 % +20 % +40 % +10 %
Seffb +15% +15 % +15 % +10 %

Das Verhdltnis zwischen den oberen und den unteren charakteristischen Werten jeglicher leistungs-
relevanter Werkstoffeigenschaften darf bei metallischen Komponenten 1,4 und bei nichtmetallischen
Komponenten 1,8 nicht iibersteigen.

Tabelle 5 — Grenzwerte der Abweichungen fiir nichtlineare Vorrichtungen

Bemessungs- 1) (2) (3) 4)

parameter Ubergabe Alterung Temperatur Geschwindigkeit
Kefrp +15% +20 % +40 % 10 %
Seftb -15% —15 % —15 % 10 %

Die Leistungsmerkmale einer Vorrichtung unter dem Bemessungserdbeben miissen durch die Planungs-
unterlagen durch die Angabe von dpg, Kqgr, und &1, neben K; und K, fiir nichtlineare Vorrichtungen (NLD),

oder vergleichbare Kenngrofien, die die Kraft-Verschiebungs-Kurve definieren, sowie durch die Angabe der
Anzahl der zu erwartenden Zyklen unter dem Bemessungserdbeben, der Geschwindigkeit, des
Bemessungstemperaturbereichs und der Umweltbedingungen fiir die Alterung, definiert werden.

Die Bemessungswerte der Kenngrofden, die die Kraft-Verschiebungs-Kurve einer nichtlinearen Vorrich-
tung (NLD) charakterisieren, miissen in Ubereinstimmung mit den Berechnungsergebnissen der nicht-
linearen Berechnungen im Rahmen der Bemessung am gesamten Tragsystem, einschliefdlich der Vor-
richtungen, unter seismischen Einwirkungen festgelegt werden.
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Die Analysen miissen das nichtlineare Verhalten der nichtlinearen Vorrichtungen (NLD) berticksichtigen. Die
folgenden Bedingungen miissen eingehalten werden:

— Der Verschiebungswert dy 4 darf von der Verschiebung, die durch den Bemessungswert der Erdbeben-
einwirkung im Grenzzustand der Tragfdhigkeit entsteht, nicht iiberschritten werden.

— Die Verschiebung des Versatzes (d. h. die Restverschiebung ohne Kraft am Ende eines Erdbebens), die
von einer Erdbebeneinwirkung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit hervorgerufen wird, darf
den Wert d* nicht iibersteigen, dabei ist d* ein national festzulegender Parameter (NDP) (der
empfohlene Wert ist 5 % von dy,4, aber nicht weniger als 10 mm).

6.3 Werkstoffe

6.3.1 Allgemeines

Werkstoffe konnen in einer Vorrichtung in Teilen verwendet werden, die unterschiedliche Funktionen
haben. Zwei Hauptfunktionen koénnen unterschieden werden: Die ,Kernfunktion“, die das zyklische
Verhalten der Vorrichtung im Falle eines Erdbebens charakterisiert, und die ,tragende” Funktion.

Kernmaterialien miissen die Anforderungen, die im folgenden Abschnitt festgelegt sind, erfiillen.

Tragende Werkstoffe miissen den einschldagigen Europdischen Normen, soweit vorhanden, oder anderen
bestehenden Normen entsprechen.

6.3.2 Elastomer

Die Anforderungen fiir die Typpriifung des Elastomers fiir eine bestimmte Vorrichtung miissen vom
Hersteller festgelegt werden, um sicherzustellen, dass das Material geeignet ist, die Leistungsanforderungen
der Vorrichtung zu erfiillen. Die Verbundfestigkeit zum geeigneten Grundmaterial muss eine Anforderung
sein, wenn das Elastomer zum Zweck der Befestigung oder Bewehrung mit einem Element verbunden wird.

Die Anforderungen in 8.2.2.1 diirfen als Richtlinie verwendet werden.

Die Anforderungen an die Priifungen fiir das Elastomer im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
miissen vom Hersteller festgelegt werden, um konstante Materialeigenschaften sicherzustellen.

Fiir niedrig ddmpfenden Elastomer, der auf Polychloropren oder Naturkautschuk basiert, sollten die
Anforderungen mindestens den in Abschnitt 8, Tabelle 10, angegebenen entsprechen; fiir hoch dampfenden
Elastomer sollten die Anforderungen mindestens den in Abschnitt 8, Tabelle 11, angegebenen entsprechen.

6.3.3 Stahl

Der in Vorrichtungen verwendete Stahl muss die in EN 10025 (alle Teile), EN 10083 (alle Teile) oder
EN 10088 (alle Teile) angegebenen Anforderungen erfiillen.

6.3.4 Andere Werkstoffe (Spezialstahl, nichtrostender Stahl, Formgedachtnislegierungen,
visko-elastische Polymerwerkstoffe)

Andere Materialien miissen mit bestehenden Europaischen Normen {ibereinstimmen. Zusatzliche Priifungen
miissen entsprechend dem geforderten Verhalten des Materials in der Vorrichtung festgelegt werden.
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6.4 Priifung
6.4.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung der wirklich vorhandenen mechanischen Eigenschaften der Erdbebenvorrichtungen,
innerhalb der festgelegten Toleranzen, mit den Leistungsanforderungen muss mittels der Ergebnisse
spezifischer Untersuchungen nachgewiesen werden.

Die Untersuchungen miissen durch das Aufbringen zyklischer Verformungen nach dem Ablauf und den
Verfahren, die unten dargestellt sind, durchgefiihrt werden. Wahrend der Priifungen miissen die Werte der

Krafte und Verschiebungen kontinuierlich aufgezeichnet werden, um damit den gesamten Verlauf der
aufeinanderfolgenden Zyklen zu charakterisieren.

Priifungen sollten an kompletten Vorrichtungen durchgefiihrt werden. Wenn jedoch keine bedeutenden
Wechselwirkungen zwischen den Funktionen der einzelnen Elemente bestehen, kdnnen getrennte Prii-
fungen an einzelnen Kernelementen durchgefiihrt werden. In diesem Fall muss das tatsdchliche Verhalten
der Vorrichtung durch Berechnungen und Angaben tlber die Verbindungen und Wechselwirkungen
zwischen den verschiedenen Elementen nachgewiesen werden.

Die mechanischen Priifungen umfassen:

— Typpriifungen der Werkstoffe;

— Prifungen der Werkstoffe im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle;

— Typpriifungen an Vorrichtungen;

— Priifungen an Vorrichtungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle.

6.4.2 Typpriifungen der Werkstoffe

6.4.2.1 Allgemeines

Typpriifungen miissen durchgefiihrt werden, um die Ubereinstimmung mit den in 6.3 festgelegten
Anforderungen nachzuweisen. Falls kein Priifverfahren aus einer bestehenden Norm angefiihrt werden
kann, muss der Hersteller ein Verfahren festlegen, um sicherzustellen, dass der Werkstoff geeignet ist, die

Leistungsanforderungen der Vorrichtung zu erfiillen.

Fiir einen Werkstoff, der nur eine tragende Funktion hat, miissen die Priifverfahren der fiir diesen Werkstoff
giiltigen Norm entsprechen, soweit vorhanden, anderenfalls miissen sie vom Hersteller festgelegt werden.

Fiir die Werkstoffe, die Bestandteil des Vorrichtungsmechanismus sind, miissen die Art und die Methode der
Priifung den aktuellen Normen entsprechen, soweit vorhanden, anderenfalls miissen sie vom Hersteller von
Fall zu Fall festgelegt werden, wenn im Folgenden nichts anderes festgelegt ist, bendtigt die betrachtete
Vorrichtung Folgendes:

— Bestimmung der Beziehung des gemessenen Werkstoffverhaltens zu seinem Verhalten in der Vor-
richtung;

— Ermittlung der Abweichungen des Werkstoffverhaltens hinsichtlich der Verdnderungen der Umwelt-
bedingungen, der Werkstofftemperatur, der Alterung und der Dehnrate;

— Ermittlung der Wechselwirkungen zwischen dem Werkstoffverhalten und der Leistung der Vorrichtung.
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Sie miissen in einem Bericht dargelegt werden, fiir den der Hersteller voll verantwortlich ist, in dem die
Beziehung zwischen dem Werkstoffverhalten und dem Verhalten der Vorrichtung klar dargestellt werden
muss.

6.4.2.2 Elastomer

Priifungen an Elastomer miissen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt werden,
um die Ubereinstimmung mit den in 6.3.2 festgelegten Anforderungen nachzuweisen. Die Priifungen zum
Nachweis der Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach 8.2.2.1 miissen nach den in 8.2.4.2 festgelegten
Verfahren durchgefiihrt werden. Andere Priifmethoden und -verfahren miissen mit den entsprechenden
ISO- oder EN-Normen iibereinstimmen, sofern vorhanden, abgesehen davon, dass

— die Probekdrper aus der Elastomermischung, soweit méglich, unter den gleichen Bedingungen, wie der
Elastomer in der Vorrichtung, hergestellt (vulkanisiert) werden diirfen oder aus der Vorrichtung
herausgeschnitten werden diirfen,

— die dynamische Schubpriifung mit 8.2.4.2.5.2 {ibereinstimmen muss.
6.4.2.3 Stahl

Es werden Zeugnisse auf Basis bestehender Normen gefordert. Andere Priifungen diirfen bei Bedarf
entsprechend der Funktion des Werkstoffs in der Vorrichtung festgelegt werden.

6.4.2.4 Formgedachtnislegierungen

Formgedachtnislegierungen miissen im martensitischen Zustand (nicht hochelastisch) oder im
austenitischen Zustand (hochelastisch), entsprechend ihrer Verwendung in der Vorrichtung, gepriift werden.

Die folgenden Priifungen miissen durchgefiihrt werden:

a) DSC-Messungen (Differential-Scanning-Kalorimetrie): Zur Bestimmung der Transformationscharak-
teristik von Legierungen, insbesondere der Ubergangstemperaturen, vor allem diejenigen, die fiir die
Phasentransformation martensitisch, austenitisch und umgekehrt relevant sind.

b) Quasistatische Zugpriifungen bis zum Bruch mit einer Dehnrate < 0,002 s~1 bei (23 + 5) °C und bei den
Grenzwerten des Einsatztemperaturbereichs.

c) Zugpriifung mit Be- und Entlastung am hochelastischen Draht: zur Bestimmung des Verhaltens der
Probe und der Bruchkraft bei unterschiedlichen Dehnungsraten (0,05s~1, 0,2s71, 0,8s~1) und
Temperaturen (wie oben). Die zyklischen Dehnungsamplituden miissen 3 %; 6 %, 9 %, 12 % bis zum
Versagen betragen. Es miissen an separaten Proben desselben Werkstoffs fiir jede Amplitude, jede
Dehnrate und jede Temperatur zehn Zyklen durchlaufen werden.

d) Zyklische Priifungen der Komponenten aus Formgedachtnislegierungen beanspruchen diese unter den
Bedingungen, denen sie in den Vorrichtungen wahrend der Antwort der Tragwerks auf das
Bemessungserdbeben ausgesetzt sind (z. B. durch Zugbe- und -entlastung fiir hochelastische Drahte,
durch Biegung und Torsion fiir Stdbe usw.), d. h. mindestens auf demselben Niveau der maximalen
Verformung und mit denselben durchschnittlichen Frequenzen. Die Komponente muss mindestens
10 Zyklen aushalten, ohne zu versagen.

6.4.2.5 Andere Werkstoffe

Es werden Zeugnisse auf Basis bestehender Normen gefordert. Andere Priifungen diirfen bei Bedarf
entsprechend der Funktion des Werkstoffs in der Vorrichtung festgelegt werden.
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6.4.3 Priifungen der Werkstoffe im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
6.4.3.1 Allgemeines

Die Gleichméafiigkeit jeder Produktionscharge muss bewertet werden. Die Priifungen an Werkstoffen im
Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle miissen durchgefiihrt werden, um die Ubereinstimmung
mit den in 6.3 festgelegten Anforderungen nachzuweisen.

Falls in einer bestehenden Norm kein Prifverfahren aufgefiihrt ist, muss die Probenahmehaufigkeit
mindestens 2 Proben je Produktionscharge betragen.

ANMERKUNG  Diese Festlegung soll die Verwendung von neu entwickelten Vorrichtungen erméglichen, die eventuell
aus neuen Werkstoffen hergestellt sind, fiir die noch keine anerkannten Priifverfahren zur Priifung des geforderten
Verhaltens genormt sind.

6.4.3.2 Elastomer

Die Priifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle miissen durchgefiihrt werden, um die
Ubereinstimmung des Elastomers mit den in 6.3.2 festgelegten Anforderungen nachzuweisen.

Die Priifungen zum Nachweis der Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach 8.2.2.1 miissen nach den in
8.2.4.2 festgelegten Verfahren durchgefiihrt werden.

Die Priifungen zum Nachweis der Ubereinstimmung mit anderen Anforderungen miissen mit den ent-
sprechenden ISO- oder EN-Normen libereinstimmen, sofern vorhanden, abgesehen davon, dass

— die Probekorper aus der Elastomermischung, soweit moglich, unter den gleichen Bedingungen wie das
Elastomer in der Vorrichtung hergestellt (vulkanisiert) werden diirfen oder aus der Vorrichtung
herausgeschnitten werden diirfen;

— die dynamische Schubpriifung mit 8.2.4.2.5.2 {ibereinstimmen muss.

6.4.3.3 Stahl

Es werden Zeugnisse auf Basis bestehender Normen gefordert. Andere Priifungen diirfen bei Bedarf
entsprechend der Funktion des Werkstoffs in der Vorrichtung festgelegt werden.

6.4.3.4 Formgedachtnislegierungen

Formgedachtnislegierungen miissen im martensitischen Zustand (nicht hochelastisch) oder im
austenitischen Zustand (hochelastisch) entsprechend ihrer Verwendung in der Vorrichtung gepriift werden.

Die folgenden Priifungen miissen durchgefiihrt werden:

a) DSC-Messungen (Differential-Scanning-Kalorjmetrie): Zur Bestimmung der Transformationscharak-
teristik von Legierungen, insbesondere der Ubergangstemperaturen, vor allem diejenigen, die fiir die
Phasentransformation martensitisch, austenitisch und umgekehrt relevant sind.

b) Quasistatische Zugpriifungen bis zum Bruch mit einer Dehnrate < 0,002 s—1 bei (23 £ 5) °C.

c) Zugpriifung mit Be- und Entlastung am hochelastischen Draht bei 0,2 s~1 und einer Temperatur von

(23 £ 5)°C. Die zyklischen Dehnungsamplituden miissen 3 %; 6 %, 9 %, 12 % bis zum Versagen
betragen. Es miissen fiir jede Amplitude 10 Zyklen aufgebracht werden.
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