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DIN EN 15153-1:2017-04

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm (EN 15153-1:2013+A1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
»Eisenbahnwesen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-08 AA , Fahrzeugkopf/Fiihrerraum“
im DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer englischen Referenzfassung.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 11664-1 siehe DIN EN ISO 11664-1
Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15153-1:2013-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In Abschnitt2 wurde die Verweisung auf prEN 16186-1 ersetzt durch die Verweisung auf
prEN 16186-2:2015;

b) im letzten Absatz von 5.3.3 wurde der Bezug auf 5.4.4.2 korrigiert durch den Bezug auf 5.4.3.2;

c) imvorletzten Absatz von 5.3.4 wurde der Bezug auf 5.3.2 Korrigiert durch den Bezug auf 5.3.5;

d) in 5.6 und 5.7 wurde der Bezug auf prEN 16186-1 ersetzt durch den Bezug auf prEN 16186-2:2015;
e) in6.3.1 wurde ,ISO/CIE 11664-1“ ersetzt durch ,ISO 11664-1%;

f) Tabelle A.1 wurde vollstandig ersetzt;

g) der Anhang ZA wurde vollstandig ersetzt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15153-1: 2007-08, 2013-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 11664-1, Farbmetrik — Teil 1: CIE farbmetrische Normalbeobachter (1SO 11664-1)
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EUROPAISCHE NORM EN 15153-1:2013+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2016

ICS 45.060.10 Ersatz fiir EN 15153-1:2013

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Optische und akustische Warneinrichtungen
fur Schienenfahrzeuge —
Teil 1: Fernlichter, Spitzensignale und Zugschlusssignale

Railway applications — Applications ferroviaires —
External visible and audible warning Dispositifs externes d’avertissement optiques
devices for trains — et acoustiques pour les trains —
Part 1: Head, marker and tail lamps Partie 1: Signaux de face avant, signaux d’extrémité

avant et signaux de face arriére

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 27. Oktober 2012 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 25. Juli 2016
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumaénien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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DIN EN 15153-1:2017-04
EN 15153-1:2013+A1:2016 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15153-1:2013+A1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Texts oder durch Anerkennung bis April 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthilt Anderung 1, die durch CEN am 2016-07-25 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 15153-1:2013 @4l.

Beginn und Ende des Texts, der durch die Anderung eingefiihrt oder geindert wurde, sind im Text mit den
Symbolen gekennzeichnet.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Die Hauptdnderungen in Bezug auf die Vorgdngerversion sind:
— technische Anforderungen wurden mit den konventionellen TSIs in Einklang gebracht, und
— Anforderungen wurden liberarbeitet, um neue Technologien zu erlauben.

Diese Normenreihe Bahnanwendungen — Optische und akustische Warneinrichtungen fiir Schienenfahrzeuge
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Fernlichter, Spitzensignale und Zugschlusssignale;
— Teil 2: Signalhérner.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 15153-1:2013+A1:2016 (D)

Einleitung

Diese Europdische Norm wurde nach einer Uberarbeitung von EN 15153-1:2007, bei der die Anforderungen
der TSIs fiir Fahrzeuge aufgenommen wurden, erstellt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europadische Norm legt die funktionellen und technischen Anforderungen an Fernlichter, Spitzensigna-
le und Zugschlusssignale von Schienenfahrzeugen einschlief3lich Hochgeschwindigkeits- und konventionel-
len Eisenbahnfahrzeugen fest, schlief3t aber Strafdenbahnen, U-Bahnen und netzunabhéngige Systeme aus.

Diese Europdische Norm legt auch die Anforderungen fiir die Priifung und Konformitatsbewertung fest.

Tragbare Leuchten sind vom Anwendungsbereich dieser Europdischen Norm ausgeschlossen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

prEN 16186-2:2015, Bahnanwendungen — Fiihrerraum — Teil 2: Integration von Displays, Bedien- und
Anzeigeelementen

CIE 15, Colorimetry)

CIE 69, Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters; performance, characteristics and
specifications1)

CIE 70, The measurement of absolute luminous intensity distributions!)

ISO 11664-1 (CIE S 014-1/E), Colorimetry — Part 1: CIE standard colorimetric observers?!)

ANMERKUNG ISO 11664-1 wurde zuvor als ISO 10527:2007 veroffentlicht, die zuriickgezogen wurde.

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Hochgeschwindigkeitszug
Zug, der fiir den Betrieb bei Geschwindigkeiten gleich oder grofier als 190 km/h ausgelegt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies schlief3t Hochgeschwindigkeitsziige der Klasse 1 und der Klasse 2 nach TSI RST HS
ein.

3.2

konventioneller Zug

Zug, der fiir den Betrieb bei einer Hochstgeschwindigkeit kleiner als 190 km/h ausgelegt ist und auf allen
oder Teilen der konventionellen Strecken des TEN (transeuropdisches Eisenbahnnetz) verkehrt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe auch TSI LOC&PAS CR, §2.1 (Lokomotiven und Fahrzeuge im Personenverkehr).

3.3

Fernlicht

an der Front des Zugs installierte Einrichtung, die weifdes Licht ausstrahlt, als sichtbare Warnung eines sich
ndhernden Zugs und/oder zur Beleuchtung der Strecke

1) Erhaltlich bei: International Commission on Illumination, CIE Central Bureau, Kegelgasse 27, A-1030 Wien.
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