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DIN EN 15154-3:2009-07

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2009-07-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte (GPSG).

Dieses Dokument (EN 15154-3:2009) wurde vom Arbeitsausschuss WG 6 ,Transportable Notduschen® im
CEN/TC 332 ,Laborausristungen® (Sekretariat: DIN, Deutschland) ausgearbeitet. Das zustandige deutsche
Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 055-02-03 AA ,Laborarmaturen® im Normenausschuss
,Laborgerate und Laboreinrichtungen® (FNLa) im DIN.

Bei dieser Europaischen Norm handelt es sich um eine Produktnorm (siehe Abschnitt 1), deren Anforde-
rungen und Prifungen sich hauptsachlich an die Hersteller von Sicherheitsnotduschen richten. Fir den

Betrieb von Sicherheitsnotduschen in Laboratorien gelten in Deutschland die TRGS 526 und die BGI/GUV-I
850-0 (siehe Nationaler Anhang NA).

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

TRGS 526, Technische Regel Gefahrstoffe 526 ,Laboratorien*; Bezugsquelle: www.baua.de

BGI/GUV-I 850-0, Sicheres Arbeiten in Laboratorien — Grundlagen und Handlungshilfen;, Bezugsquelle:
www.bgchemie.de
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EUROPAISCHE NORM EN 15154-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2009

ICS 71.040.10

Deutsche Fassung

Sicherheitsnotduschen
Teil 3: Korperduschen ohne Wasseranschluss

Emergency safety showers — Douches de sécurité —
Part 3: Non plumbed-in body showers Partie 3: Douches pour le corps non raccordées au réseau
d'eau

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Februar 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15154-3:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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