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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15154-6:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 332 ,Laborausriistungen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 055-02-03 AA ,Laborarmaturen”
im DIN-Normenausschuss Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa).

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iliber die Neuordnung des
Gerate- und Produktsicherheitsrechts (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).

Der zustiandige Arbeitsausschuss weist darauf hin, dass es sich bei dieser Europdischen Norm um eine
Produktnorm (siehe Abschnitt 1) handelt, deren Anforderungen und Priifungen sich an die Hersteller von
Sicherheitsnotduschen richten.

Flir den Betrieb von Sicherheitsnotduschen in Deutschland gelten in

— Betrieben, Umschlaganlagen und anderen Arbeitsstatten die TRGS 510 (4.3.8 ff), TRGS 520 (4.3.2),
DGUV Information 209-046 u.a. sowie ferner die Ergebnisse der Gefihrdungsbeurteilung gemaéf3
ArbSchG.

— Laboratorien die TRGS 526 und die DGUV Information 213-850 (siehe Nationaler Anhang NA).

Der NA 055-02-03 AA weist darauf hin, dass es derzeit nach Kenntnis des Arbeitsausschusses noch keine
Ringversuche zum in der Norm definierten Strahlbild bzw. zu der in der Norm definierten Konstruktion gibt,
insbesondere iiber die Wirksamkeit des Spriihstrahles hinsichtlich des Abspiihleffekts (relevant bei Sduren
und Laugen) und des Loscheffekts. Entsprechende Aussagen diesbeziiglich konnen derzeit daher aus Sicht
des NA 055-02-03 AA nicht getroffen werden. Deutschland hat sich im Rahmen der formellen Abstimmung
tiber dieses Dokument daher mit Verweis auf die oben genannten Hinweise enthalten.

Bislang wurden solche Konstruktionen hauptsédchlich zur Dekontamination von Personen eingesetzt. Wobei
sich die Dekontamination dadurch auszeichnet, dass die Personen in diesen Fillen Schutzanziige tragen und
es bei dieser Anwendung um vorhersehbare Reinigung geht und nicht um einen Notfall. Dies trifft in der
Regel auf Notduschen nicht zu.

Sicherheitsnotduschen iiber Kopf mit Wasseranschluss fiir andere Standorte als Laboratorien werden in
DIN EN 15154-5 behandelt. Sicherheitsnotduschen mit Wasseranschluss fiir Laboratorien werden in DIN EN
15154-1 behandelt.

Der Duschwannenboden kann konstruktiv so gestaltet sein, dass durch das Anwendergewicht die Notdusche
aktiviert wird. Diese Option wird unter 6.3.2 in dieser Norm abgebildet. Eine diesbeziiglich weit verbreitete
konstruktive Losung ist eine Ausldseplattform.

Flr die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entspre-
chenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 3864-1 siehe DIN ISO 3864-1
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3864-1, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungs-
grundlagen fiir Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen

TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern, Technische Regel Gefahrstoffe 5107

TRGS 520, Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern fiir Kleinmengen gefdhrlicher
Abfiille, Technische Regel Gefahrstoffe 520%)

TRGS 526, Laboratorien, Technische Regel Gefahrstoffe 526"

DGUV Information 209-046, Lackierrdume und -einrichtungen fiir fliissige Beschichtungsstoffe — Bauliche Ein-
richtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb™)

***)

DGUV Information 213-850, Sicheres Arbeiten in Laboratorien — Grundlagen und Handlungshilfen

ArbSchG, Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien
(Artikel 1 Gesetz iiber die Durchfiihrung von Mafdnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der Beschiftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG))™)

ProdSG, Gesetz iiber die Neuordnung des Gerdte- und Produktsicherheitsrechts (Artikel 1 Gesetz liber die
Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG))”)

*)  Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.

**¥)  Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung — DGUYV, Glinkastraf3e 40, 10117 Berlin.

*#*) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Jedermann Verlag GmbH,
Mittelgewannweg 15, 69123 Heidelberg.
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EUROPAISCHE NORM EN 15154-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2019

ICS 71.040.10

Deutsche Fassung

Sicherheitsnotduschen —
Teil 6: Korperduschen mit mehreren Diisen und
Wasseranschluss fiir andere Standorte als Laboratorien

Emergency safety showers — Douches de sécurité —
Part 6: Plumbed-in multiple nozzle body showers for Partie 6: Douches multijets pour le corps raccordées au
sites other than laboratories réseau d'eau utilisées ailleurs que dans les laboratoires

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 7. Juli 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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