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Bestimmung des Eindruckverhaltens

Deutsche Fassung EN 1516:1999

D
EN 1516

ICS 97.220.10 Teilweise Ersatz für
DIN 18032-2:1991-03

Surfaces for sports areas � Determination of resistance to indentation;
German version EN 1516:1999

Sols sportifs � Détermination de la résistance à l�indentation;
Version allemande EN 1516:1999

Die Europäische Norm EN 1516:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europäische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 �Böden von Sporthallen� des Technischen Komitees
CEN/TC 217 �Sportböden� (Sekretariat: Vereinigtes Königreich) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ist der als Spie-
gelausschuss zum CEN/TC 217/WG 2 eingesetzte Arbeitsausschuss 01.17.00 �Sportböden� des Normenausschusses
Bauwesen (NABau).

Änderungen

Gegenüber DIN 18032-2:1991-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� Der Abschnitt 5.7 wird durch das Prüfverfahren dieser Norm ersetzt.

Frühere Ausgaben
DIN 18032: 1959-10, 1965-04

DIN 18032-1: 1975-07

DIN 18032-2: 1978-12, 1986-03, 1991-03

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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