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Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps -
Hand-held branchpipes for fire service use -

Part 2: Combination branchpipes PN 16;
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Equipement portable de projection d’agents d’extinction alimenté par des pompes a usage
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15182-2:2019) wurde von der Arbeitsgruppe CEN/TC 192/WG8 ,Tragbare
Ausriistung zum Ausbringen von durch Feuerléschpumpen geforderte Loschmittel” (Sekretariat: AFNOR,
Frankreich) im Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausriistung fiir die Feuerwehr” (Sekretariat: BSI,
Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Die Mitarbeit von DIN beim Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) wird fiir den Bereich der
Arbeitsgruppe CEN/TC 192/WG 8 ,Tragbare Ausriistung zum Ausbringen von durch Feuerléschpumpen
geforderte Loschmittel” iiber den Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA ,Schlauche und Armaturen - SpA zu
CEN/TC 192/WG 1 und WG 8“ des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) wahrgenommen.

Die Vorgangerausgaben von DIN EN 15182-2 hatten bereits gemeinsam mit DIN EN 15182-1 (Allgemeine
Anforderungen) und DIN EN 15182-3 (Strahlrohre PN 16 mit Vollstrahl und/oder einem unveranderlichen
Spriithstrahlwinkel) die zum Teil seit den 1930er Jahren und 1940er Jahren bisher fiir die Anforderungen
und Priifungen von Mehrzweck- und Hohlstrahlrohren giiltigen Deutschen Normen DIN 14200:1979-06,
DIN 14365-1:1991-02, DIN 14365-2:1986-09 und DIN 14367:2002-07 ersetzt. Der Ersatz erfolgte, weil nach
Ubernahme Européischer Normen in das Deutsche Normenwerk die entgegenstehenden nationalen Normen
zuriickgezogen werden miissen.

In dieser Europaischen Norm sind keine Anforderungen an Kupplungen zum Anschluss an Druckschlduche
enthalten, weil es keine Europaischen Normen iiber Kupplungen zum Anschluss von Druckschlduchen gibt.
Aus diesem Grund wird auf hierzu notwendige Vereinbarungen bei der Bestellung hingewiesen. Um die
Kompatibilitat aller Komponenten der Loschwasserversorgung in Deutschland sicherzustellen, wurden an
die bisher geltenden Vorgaben angepasst folgende Kupplungen vereinbart:

Fiir Hohlstrahlrohre PN 16 nach DIN EN 15182-2 gilt bei einem Volumenstrom @ von

a) biszu 100 I/min bei 6 bar Eingangsdruck: Festkupplung DIN 14306-D,

b) mehrals 100 1/min und bis zu 235 I/min bei 6 bar Eingangsdruck: Festkupplung DIN 14307-C,

c) mehrals 235 1/min und bis zu 400 1/min bei 6 bar Eingangsdruck: Festkupplung DIN 14308-B™),

d) mehrals 400 1/min bei 6 bar Eingangsdruck: Festkupplung DIN 14308-B.

*)  Optional méglich, jedoch hydraulisch ungiinstig: Festkupplung DIN 14307-C.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15182-2:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme eines neuen Typs 5 (Strahlrohr mit automatischer Durchflussregelung);
b) Begriffe und Definitionen aktualisiert;

c) jede Verifizierung unter die entsprechende Anforderung gestellt;

d) in 4.2.2 Priifung aufgenommen zur Messung der Kréifte, die zur Bewegung der Drehelemente mit
Rasterung erforderlich sind;

e) in4.3.2 Anforderungen an die Durchflussmengen aktualisiert;
f)  Verifizierungen fiir Dichtheit (4.4) und hydrostatisches Verhalten (4.5) aktualisiert;

g) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN FEN 200: 1935-07

DIN 14040: 1948-03

DIN 14050: 1948-03

DIN 14200: 1940-06, 1965-10, 1979-06

DIN 14365-1: 1957-07, 1975-04, 1986-09, 1991-02
DIN 14365-2:1961-12, 1975-04, 1986-09

DIN 14367:2002-05, 2002-07

DIN EN 15182-2: 2007-05, 2010-04
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EUROPAISCHE NORM EN 15182-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2019

ICS 13.220.10 Ersetzt EN 15182-2:2007+A1:2009

Deutsche Fassung

Tragbare Gerate zum Ausbringen von Loschmitteln,
die mit Feuerloschpumpen gefordert werden —
Strahlrohre fiir die Brandbekdampfung —

Teil 2: Hohlstrahlrohre PN 16

Portable equipment for projecting extinguishing agents Equipement portable de projection d’agents d’extinction
supplied by firefighting pumps — alimenté par des pompes a usage incendie —
Hand-held branchpipes for fire service use — Lances a main destinées aux services
Part 2: Combination branchpipes PN 16 d’incendie et de secours —

Partie 2: Lances combinées PN 16

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 10. Juni 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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