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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15227:2008+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustéandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-04 AA ,Festigkeit/Kollisions-
sicherheit” im Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN.

Der Arbeitsausschuss NA 087-04-01 AA empfiehlt die Anwendung der Ubergangsbestimmungen nach
Anhang E dieser Europaischen Norm.

Hinweis zu Fahrzeugen ohne Drehgestelle: Starrrahmen werden im Sinne der Norm den Drehgestellen

gleichgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15227:2008-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anhang ZA dber den Zusammenhang dieser Norm mit EU-Richtlinien wurde an die neue Richt-
linie 2008/57/EG und an den letzten Stand der Technischen Spezifikationen zur Interoperabilitat, durch
die grundlegende Anforderungen der Richtlinie in technische Anforderungen umgesetzt werden,
angepasst.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 15227: 2008-07
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EUROPAISCHE NORM EN 15227:2008+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2010

ICS 45.060.01 Ersatz fur EN 15227:2008

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Anforderungen an die Kollisionssicherheit von
Schienenfahrzeugkasten

Railway applications — Applications ferroviaires —
Crashworthiness requirements for railway Exigences en sécurité passive contre collision pour les
vehicle bodies structures de caisses des véhicules ferroviaires

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Dezember 2007 angenommen und schliet Anderung 1 ein, die am 28. September 2010
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15227:2008+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument enthalt Anderung 1, die durch CEN am 2010-09-28 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 15227:2008.

Beginn und Ende des Textes, der durch die Anderung eingefiihrt oder gedndert wurde, ist im Text mit den
Symbolen gekennzeichnet.

I%) Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN/CENELEC/ETSI erteilt haben, und unterstitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Ziel der in dieser Europaischen Norm beschriebenen Anforderungen an die passive Sicherheit ist es, die
Folgen von Kollisionsunfallen zu mindern. Die in dieser Europaischen Norm betrachteten MaRnahmen sind
die endglltigen Schutzmallnahmen, wenn alle anderen Moglichkeiten zur Verhinderung eines Unfalls
fehlgeschlagen sind. Auf der Basis der haufigsten Unfalle und der damit verbundenen Risiken liefert sie einen
Rahmen zur Bestimmung von Kollisionsbedingungen, welche bei der Konstruktion von Fahrzeugkasten
betrachtet werden sollten.

Die Anforderungen sind kompatibel mit denen der EN 12663. Die in EN 12663 enthaltenen Anforderungen
beziglich der statischen Druckkrafte an den Fahrzeugenden haben das Ziel, eine grundlegende strukturelle
Integritat fur die mit Personen besetzten Bereiche bei einem Kollisionsunfall sicherzustellen. Diese Basis-
Festigkeitsanforderungen erganzt diese Europaische Norm mit zusatzlichen Anforderungen an die strukturelle
passive Sicherheit, um die Sicherheit der Fahrzeuginsassen zu erhéhen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir Neukonstruktionen von Lokomotiven und Fahrzeugen des Schienen-
personenverkehrs, wie sie in den Kategorien C-lI bis C-IV nach Abschnitt 4 definiert sind, unter Berlick-
sichtigung der in Anhang E aufgefiihrten Empfehlungen fiir die Anwendung dieser Norm (Ubergangs-
bestimmungen). Sie zielt darauf, die Fahrzeuginsassen zu schiitzen, indem die strukturelle Integritat erhalten
bleibt, aber nicht, diese Anforderungen auf Bahnangestellte und Kunden aulRerhalb der Fahrzeuge oder Dritte
auszudehnen. Die spezifizierten Anforderungen beziehen sich auf die in den CEN-Mitgliedslandern
vorherrschenden technischen und betrieblichen Bedingungen. Die Konstruktion neuer Fahrzeuge fir den
Personenverkehr basiert auf dem Betrieb mit vergleichbaren Fahrzeugen, die auch die Anforderungen dieser
Norm erflillen. Es ist berlcksichtigt, dass die betrieblichen Bedingungen den Einsatz von neuen
kollisionssicheren mit bereits bestehenden, nicht kollisionssicheren Fahrzeugen im selben Zug erfordern. Die
Einhaltung dieser Norm wird aber flr solche Fahrzeugkombinationen nicht gefordert.

Die Anforderungen betreffen den Fahrzeugkasten und jene direkt dazugehdrigen mechanischen Elemente,
welche eingesetzt werden, um bei einer Kollision Energie aufnehmen zu kdnnen, wie Kupplungen, Stol3-
einrichtungen usw. Sie beziehen sich nicht auf die Sicherheitssysteme fir Tiren, Fenster, System-
komponenten oder Inneneinrichtungen, auler speziellen Vorgaben, welche zur Erhaltung des Uberlebens-
raumes dienen.

Die Anforderungen decken nicht alle mdglichen Unfallszenarien ab, sondern sorgen fiir ein Niveau von
Kollisionssicherheit, das die Unfallfolgen reduziert, falls die aktiven SicherheitsmaRnahmen nicht ausreichend
gewesen sind. Die Vorgabe besteht darin, ein Schutzniveau bereitzustellen, indem jene haufigsten Kollisions-
arten berucksichtigt werden, die zu Verletzungen und Todesfallen fihren.

Die anzuwendenden Auslegungs-Kollisionsszenarien und geeignete Parameter fir normale europaische
Betriebsbedingungen sind in Abschnitt 5 aufgefiihrt. Anhang A enthalt zusatzliche Informationen zur Her-
leitung der Szenarien und beschreibt Situationen, bei denen es ndétig sein kdnnte, diese zu verandern sowie
die Verfahren, die dann folgen sollten.

Diese Europadische Norm spezifiziert allgemeine Methoden zur Bereitstellung passiver Sicherheit, die an-
gewendet werden kdnnen, um individuellen Fahrzeuganforderungen zu entsprechen. Sie spezifiziert auch die
Eigenschaften von Referenzhindernismodellen, die in den Auslegungs-Kollisionsszenarien angewendet
werden. Nicht alle Fahrzeuge eines Zuges mussen zur Energieabsorption beitragen, sofern sichergestellt ist,
dass jene Passagierzugkonfigurationen, die ausschlieBlich aus neuen Fahrzeugkonstruktionen gebildet
werden, als Ganzes diese Norm erfillen.

Diese Europaische Norm spezifiziert auch die Anforderungen, wenn der Nachweis der Erfullung der passiven
Sicherheitsziele Uber einen Vergleich mit bestehenden erprobten Konstruktionen, Uber numerische

Simulation, Uber Versuche mit Komponenten, tber Prifung in OriginalgrofRe oder Gber eine Kombination all
dieser Methoden erfolgt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12663, Bahnanwendungen — Festigkeitsanforderungen an Wagenkésten von Schienenfahrzeugen
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
aktive Sicherheit
Systeme und Malknahmen mit dem Ziel, eine Kollision zu vermeiden

3.2
allgemein akzeptierbares Risiko
Risikoniveau, das im auftretenden Zusammenhang als nicht signifikant betrachtet wird

3.3
Kollisionsmasse
Auslegungsmasse des betriebsbereiten Fahrzeugs zuztglich 50 % der Masse der sitzenden Fahrgéaste

3.4

Kollisionssicherheit

Fahigkeit, die Folgen einer Kollision in kontrollierter Weise abzuschwachen und das Verletzungsrisiko der
Insassen zu mindern

3.5

Stauchzone

Teil des Fahrzeugkastens (normalerweise an den Fahrzeugenden), welcher ausgelegt ist, um sich in
kontrollierter Weise zu deformieren und Energie zu absorbieren

3.6
Stauchen
grol3e plastische Deformation, welche das Volumen der Fahrzeugstruktur mafigeblich verringert

3.7

Auslegungs-Kollisionsszenario (= Grenzfall-Kollisionsszenario)

schwerwiegendster Kollisionsfall flr jedes gegebene Szenario, gegen das entsprechend geschitzt werden
muss, und das daher fir Auslegungszwecke auf Grundlage der Kollisions-Unfallanalyse anzuwenden ist —
siehe [1], [5]

3.8

Steuerwagen

nicht angetriebenes Fahrzeug, ausgestattet mit einem Fihrerstand, welches flr den individuellen Einsatz, und
nicht als Teil eines festen Zugverbandes konzipiert wurde

3.9

Energie absorbierendes Bauteil

Bauteil, das an der Fahrzeugstruktur befestigt ist, aber keinen Teil der Fahrzeugstruktur darstellt, und
ausgelegt ist, um sich in kontrollierter Weise zu deformieren und Energie zu absorbieren (z. B. Energie
absorbierende Kupplung)

3.10

fester Sitz

fest installierter Sitz im FUhrerraum, der im Normalbetrieb besetzt ist (der z. B. bei Nichtgebrauch nicht
weggeklappt werden kann)

3.1

Versuch in OriginalgroRe

Prufung der zu betrachtenden Struktur mit einem Prifling, der aus allen maligeblichen Komponenten in
Originalgrof3e besteht
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3.12

Lokomotive

selbst angetriebenes Fahrzeug mit einem Flhrerraum an beiden Enden (oder einem einzelnen Fihrerraum
zum Betrieb in beiden Richtungen), dessen ausschlieBliche Funktion die Bereitstellung von Antriebsleistung
fur einen Zugverband ist, und welches konstruiert wurde, um individuell und nicht als permanenter Teil einer
festen Zugeinheit eingesetzt zu werden

3.13

Netto-Kontaktkraft

Summe der dulderen Langskrafte

Differenz der Langskrafte, die auf die gegenlberliegenden Fahrzeugenden wirken (d. h. die mathematische
Summe der Langskrafte) fur jeden Zeitpunkt (Summe der auleren Langskrafte)

3.14
normale europdische Betriebsbedingungen
Betriebsbedingungen, die mit den in den Literaturhinweisen beschriebenen Bedingungen vergleichbar sind

3.15

Betreiber

Organisation, welche fir die Festlegung der technischen Anforderungen an das Schienenfahrzeug
verantwortlich ist, damit der geplante Betrieb durchgefiihrt werden kann, und die Zulassungskriterien erfllt
werden

3.16
passive Sicherheit
Systeme, welche die Folgen eines Unfalls im Falle seines Auftretens vermindern

3.17

plastische Deformation/bleibende Deformation

Deformation in Zusammenhang mit Spannungen Uber der Streckgrenze oder Dehngrenze der Werkstoffe,
welche nach Entfernen der Last irreversibel ist

3.18

Triebkopf

selbst angetriebenes Fahrzeug mit einem Flhrerraum lediglich an einem Ende, dessen ausschliel3liche
Funktion die Bereitstellung von Antriebsleistung flr einen Zugverband ist und welches konstruiert wurde, um
individuell und nicht als permanenter Teil einer festen Zugeinheit eingesetzt zu werden

3.19

Referenzzug

Zugzusammensetzung, die zur Beurteilung und zum Nachweis fir Fahrzeuge (einschliellich Lokomotiven,
Triebkdpfe und Steuerwagen) verwendet wird, die nicht Teil eines festen Zugverbandes sind

ANMERKUNG  Siehe Anhang D.

3.20

Vorschriften

festgelegte Anforderungen in der Gesetzgebung, in Normen und anderen vom Gesetzgeber vorge-
schriebenen Dokumenten

3.21

Lieferant

Organisation, welche fir die Lieferung des Schienenfahrzeuges und damit fur die Einhaltung der Vorschriften
und der funktionalen Anforderungen des Betreibers verantwortlich ist
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3.22

Uberlebensraum

Volumen innerhalb des Fahrzeugkastens, in dem sich die Fahrzeuginsassen befinden, und welches bei den
Auslegungs-Kollisionsszenarien erhalten werden muss (z. B. die von Personen besetzten Bereiche, mit
Ausnahme der Fahrzeuguibergange)

ANMERKUNG  Siehe auch 6.3.

3.23
TEN
transeuropaisches Netz, wie in den EG-Richtlinien 1996/48/EG, 2001/16/EG und 2004/50/EG definiert

3.24

Zugeinheit

Betriebskonfiguration eines einzelnen Verbandes gekuppelter Fahrzeuge, die durch diese Europaische Norm
abgedeckt ist

3.25
Ne

maximale Betriebsgeschwindigkeit der Zugeinheit an einem Bahnibergang (Minimum aus Ho&chst-
geschwindigkeit der Zugeinheit und aus vorgegebener Streckengeschwindigkeit)

4 Kollisionssicherheits-Auslegungskategorien von Schienenfahrzeugen

Fir die Anwendung dieser Norm werden die Schienenfahrzeuge in Kollisionssicherheits-Auslegungs-
kategorien eingestuft. Diese Kategorien hdngen von den Hauptmerkmalen der Eisenbahn-Infrastruktur und
von der Betriebsweise ab. Der Betreiber muss die geeignete Fahrzeugkategorie in den Beschaffungs-
dokumenten fir neue Projekte bestimmen.

Schienenfahrzeuge werden in vier Kategorien unterteilt, wie in Tabelle 1 aufgefihrt, mit einem Hinweis auf die
Betriebsweise und auf Beispiele mit darunter fallenden Fahrzeugtypen.

Tabelle 1 — Kollisionssicherheits-Auslegungskategorien von Schienenfahrzeugen

Kategorie Definition Beispiele der Fahrzeugtypen

C-l Fahrzeuge, die fir den Betrieb auf TEN- Lokomotiven, Reisezugwagen und
Strecken, internationalen, nationalen und Triebztige

regionalen Strecken (mit Bahnlbergan-
gen) ausgelegt sind

C-ll Stadtische Fahrzeuge, die ausschlie3lich U-Bahn-Fahrzeuge
fur ein geschlossenes Netz ohne Schnitt-
stellen mit dem StraRenverkehr
ausgelegt sind

C-l Leichte Nahverkehrsfahrzeuge, die fur Leichttriebwagen, Regio-Stadtbahnen
stadtische und/oder regionale Netze aus-
gelegt sind mit gemeinsamer Gleis-
benutzung von Vollbahnstrecken und mit
Schnittstellen zum StralRenverkehr

C-Iv Leichte Nahverkehrsfahrzeuge, die aus- Innerstadtische Strallenbahnfahrzeuge
schliellich fir Stadtnetze ausgelegt sind,
mit Schnittstellen zum Stral3enverkehr
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5 Auslegungs-Kollisionsszenarien

Es ist anerkannt, dass es praktisch weder mdglich ist, die Fahrzeugstruktur so zu konstruieren, dass die
Insassen in allen mdglichen Unfallsituationen geschiitzt sind, noch alle méglichen Fahrzeugkombinationen zu
betrachten. Es ist daher notwendig, ein bestimmtes Schutzniveau entsprechend den lblichen Kollisionsrisiken
vorzusehen.

Die nachstehend spezifizierten Kollisionsszenarien sind nicht die einzigen Falle, die im Bereich des
offentlichen Eisenbahntransports in Europa vorkommen, aber sie stellen die haufigsten Kollisionssituationen
dar und jene, die zu den meisten Unfallopfern fihren. Anhang A befasst sich detaillierter mit der Herleitung
und Anwendung der Kollisionsszenarien:

1) Frontalzusammenstold von zwei identischen Zugeinheiten;

2) Frontalzusammenstol? mit einem unterschiedlichen Schienenfahrzeugtyp;

3) Zusammenprall einer Zugeinheit mit einem grofen Strallenfahrzeug auf einem Bahnibergang;

4) Zusammenprall einer Zugeinheit mit einem kleinen Hindernis (z. B. Auto auf einem Bahnibergang, Tier,
Unrat).

Tabelle 2 fasst diese Kollisionsszenarien im Hinblick auf die verschiedenen Kollisionssicherheits-Auslegungs-

kategorien und auf die Betriebsbedingungen zusammen, die fiir den Nachweis der Kollisionssicherheit
anzuwenden sind. Tabelle 3 fiihrt die Anforderungen an den Bahnraumer auf.
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Kollisionsgeschwindigkeit

Kollisions- | Kollisions- Betriebs-
- - - charakteristik — Kollisionspartner und Bedingungen
szenario hindernis
Anforderungen c-l c- c-li c-Iv
1 Identische | 56 systeme 36 25 25 15 |Identische Zugeinheit
Zugeinheit
Gemischter Verkehr mit
8Q.t Fahrzeugen, die mit 36 n.a. 25 n.a. siehe C.1 zur Definition des Giiterwagens
Guterwagen | Seitenpuffern ausge-
2 rustet sind
129t Gemischter Verkehr mit siehe C.2 zur Definition des Referenz-
: Fahrzeugen mit Mittel- n.a. n.a. 10 n.a. )
Regionalzug Regionalzuges
kupplung
151 I v 50
deformier- TEN und ahnlicher le . o . .
bares Betrieb mit Bahn- n.a. 25 n.a. siehe C.3 zur Definition des gro3en Hindernisses
3 Hindernis Ubergangen <110
3t StralRenbahn, nicht
starres getrennt vom Strafl3en- n.a. n.a. n.a. 25 siehe C.4 zur Definition des Hindernisses
Hindernis verkehr
. . Zu erfillende . -
Hindernis, Siehe Siehe :
4 schmal, klein Anford__erungen an den Tabelle 3 n.a. Tabelle 3 n.a. Siehe auch 6.5
Bahnraumer
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