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Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Juli 2009 an anwendbar.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15258:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 ,Vorgefertigte Beton-
erzeugnisse” (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfr der Arbeitsausschuss NA 005-07-08 AA ,Betonfertig-
teile® — Spiegelausschuss zu CEN/TC 229 des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustéandig.
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EUROPAISCHE NORM EN 15258
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2008

ICS 91.100.30
Deutsche Fassung
Betonfertigteile —
Stutzwandelemente
Precast concrete products — Produits préfabriqués en béton —

Retaining wall elements Eléments de murs de souténement

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 25. Juli 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf

Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, lItalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich

und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15258:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Inhalt

Die Nummerierung der Abschnitte (zumindest im Bezug auf die ersten drei Ziffern) richtet sich streng nach
EN 13369:2004 Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile. Ist ein Abschnitt aus EN 13369:2004 nicht zutreffend
oder in einem allgemeinen Verweis dieser Norm enthalten, entfallt die Nummer. Dies kann zu Licken in der
Nummerierung fihren.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15258:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 ,Vorgefertigte Beton-
erzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. Es wurde von einem gemeinsamen,
von der Liaisongruppe CEN/TC 229—CEN/TC 250 ernannten Arbeitsausschuss geprift und verabschiedet,
insbesondere im Hinblick auf seine Vertraglichkeit mit den Eurocodes fiir den konstruktiven Ingenieurbau.
Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2010 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Diese Norm ist Teil einer Reihe von Produktnormen fiir Betonfertigteile.

Fur Aspekte, die alle Fertigteile betreffen, wird auf EN 13369:2004 ,Allgemeine Regeln fur Betonfertig-
teile” verwiesen. Es gelten auch die Anforderungen von EN 206-1 ,Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat".

Die Verweise auf EN 13369:2004 in den Produktnormen von CEN/TC 229 dienen der Homogenitat und ver-
hindern die Wiederholung von dhnlichen Anforderungen.

In Bezug auf die Bemessung wird auf die Eurocodes verwiesen. Der Einbau von einigen Betonfertigteilen wird
in der Europaischen Vornorm ENV 13670-1 ,Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton — Teil 1: Allgemeine
Regeln® festgelegt. In allen Landern kann die Vornorm durch Alternativen fir die nationale Anwendung er-
ganzt werden, sie darf nicht als Europaische Norm behandelt werden.

Das Programm von Normen fur Betonfertigteile fiir tragende Zwecke umfasst folgende Normen, die in einigen
Fallen aus mehreren Teilen bestehen:

— EN 1168, Betonfertigteile — Hohlplatten

— EN 12794, Betonfertigteile — Griindungspféhle

— EN 12843, Betonfertigteile — Maste

— EN 13224, Betonfertigteile — Deckenplatten mit Stegen

— EN 13225, Betonfertigteile — Stabférmige Bauteile

— EN 13693, Betonfertigteile — Besondere Fertigteile fiir Ddcher

— EN 13747, Betonfertigteile — Deckenplatten mit Ortbetonergénzung

— EN 13978-1, Betonfertigteile — Betonfertiggaragen — Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus
raumgrof3en Einzelteilen bestehende Stahlbetongaragen

— EN 14843, Betonfertigteile — Treppen
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— EN 14844, Betonfertigteile — Hohlkastenelemente

— EN 14991, Betonfertigteile — Griindungselemente

— EN 14992, Betonfertigteile — Wandelemente

— EN 15037-1, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 1: Balken

— prEN 15037-2, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 2: Zwischenbauteile aus
Beton

— prEN 15037-3, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 3: Keramische Zwischen-
bauteile

— prEN 15037-4, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 4: Zwischenbauteile aus
Polystyrol

— prEN 15037-5, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 5: Leichte Zwischen-
bauteile

— EN 15050, Betonfertigteile — Fertigteile fiir Briicken
— EN 15258, Betonfertigteile — Stiitzwandelemente

Im Anhang ZA dieser Norm wird das Anbringen der CE-Kennzeichnung auf Produkte beschrieben, die nach
den maligebenden Eurocodes (EN 1992-1-1:2004 und EN 1992-1-2:2004) bemessen wurden. Wenn wegen
des Fehlens der Anwendbarkeitsbedingungen der EN-Eurocodes fiir die vorgesehene Baumaflinahme andere
Bemessungsregeln als die EN-Eurocodes fir die mechanische Festigkeit verwendet werden, sind die Bedin-
gungen flr die CE-Kennzeichnung des Produktes in ZA.3.4 und ZA.3.5 angegeben.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lénder gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Bewertung der Konformitat nach dieser Norm bezieht sich auf die Fertigteile, die in Verkehr gebracht
werden, und betrifft alle Produktionsschritte, die im Werk durchgefiihrt werden.

Fur die Bemessungsregeln wird auf EN 1992-1-1:2004 Bezug genommen. Sofern erforderlich, sind zusatz-
liche ergénzende Regeln angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm legt die Anforderungen, die grundsatzlichen Leistungskriterien und die Konformitats-
bewertung von vorgefertigten Elementen fest, die aus unbewehrtem, bewehrtem oder vorgespanntem Nor-
malbeton gefertigt sind und fur die Konstruktion von Stitzwénden verwendet werden.

Die in dieser Europaischen Norm behandelten Produkte sind fir die Verwendung in Stiitzw&nden vorgesehen,
wie zum Beispiel:

— um Baugruben und Graben zu stitzen;

— um Erdauffillungen fur StralRen, Rampen usw. zu stitzen;
— bei Bruckenwiderlagern und deren Seitenwanden;

— um lose Béden wie z. B. Sand, Kies usw. zu stitzen.

Einige Beispiele fur vorgefertigte Elemente, die in dieser Europaischen Norm behandelt werden, sind im infor-
mativen Anhang B angegeben.

Die Produkte kénnen in Erdbebengebieten angewandt werden, vorausgesetzt, dass sie die besonderen Anfor-
derungen dieser Anwendung erfillen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir:

— Produkte fiir Stiitzwande fir Tanks oder Speicher, die Fliissigkeiten enthalten;

— Stltzwandelemente bis zu einer H6he von 1,0 m sowie Stltzwandelemente, die zu Stitzwdnden mit
einer Héhe bis zu 1,0 m zusammengesetzt werden (z. B. aufeinandergesetzte Pflanzkibel fur Niedrig-
mauern), falls die Stutzwand zur Aufnahme von Sekundérlasten vorgesehen ist (maximale horizontale

Erdanschittung und mit leichter Auflast);

— Produkte fur gestapelte Pflanzkésten, die nur eine Sichtfunktion haben und daher keine Lasten (wie z. B.
Erdlasten, Beanspruchungen durch Stra3en usw.) aufnehmen mussen;

— vorgefertigte Schlitzwéande (Betonspundwénde).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die zitierte Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1990:2002, Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1992-1-1, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 13369:2004, Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile

EN ISO 12572, Wérme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung
der Wasserdampfdurchlassigkeit (ISO 12572:2001)
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3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13369:2004 sowie die folgenden Begriffe.
3.1

Winkelstiitzwand

Wand, die ihre Standsicherheit durch den Biege- und Querkraftwiderstand der Wand, die mit einer Funda-
mentplatte verbunden ist, erhalt und mit dieser zusammenwirkt

3.2

Schwergewichtswand

Wand, die ihre Standsicherheit durch das Gewicht der Wandelemente erhélt

33

bewehrte Erdwand

Wand, die ihre Standsicherheit durch Bewehrungsstreifen erhélt, die in der Erdanschittung in Schichten an-
geordnet sind und mit Ankern mit vorgefertigten Betonplatten, die die Deckschicht bilden und die Erde stiitzen,
verbunden sind

3.4

verankerte Wand
Stlitzwand mit Ankern, die die Wand mit der Griindung verbinden

4 Anforderungen

4.1 Anforderungen an die Baustoffe
Es gilt EN 13369:2004, 4.1.
4.2 Anforderungen an die Herstellung

4.21 Betonherstellung

Es gilt EN 13369:2004, 4.2.1.
4.2.2 Festbeton

4.2.21 Festigkeitsklassen
Es gilt EN 13369:2004, 4.2.2.1.

4.2.2.2 Druckfestigkeit

Es gilt EN 13369:2004, 4.2.2.2. Zusétzlich muss die Mindestbetondruckfestigkeit zum Zeitpunkt der Lieferung
angegeben werden.

Die Betonfestigkeitsklasse fur Stitzwandelemente darf nicht kleiner als C25/30 sein.

4.2.3 Bewehrung

Es gilt EN 13369:2004, 4.2.3.
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4.3 Anforderungen an das Endprodukt

4.3.1 Geometrische Eigenschaften

Es gilt EN 13369:2004, 4.3.1.

4.3.2 Oberflachenbeschaffenheit

Es gilt EN 13369:2004, 4.3.2.
4.3.3 Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Einwirkungen

4.3.31 Allgemeines
Es gilt EN 13369:2004, 4.3.3, mit Ausnahme von 4.3.3.4.

Erganzend zu EN 13369:2004, 4.3.3, gelten 4.3.3.2 und 4.3.3.6.

4.3.3.2 Versuchsgestiitzte Berechnung

Fur den Fall, dass Versuche an Fertigteilen zur Unterstitzung der Berechnungen nach EN 13369:2004,
4.3.3.3, erforderlich sind, enthédlt Anhang C eine Beschreibung einer Prifung des mechanische Widerstands
der Einspannung (Stutzfu®) von Prifkérpern in OriginalgréRe, die aus Fertigteilen fur eingespannte
Stitzwande hergestellt werden. Diese Prifung kann dazu dienen, Lastannahmen zu bestatigen und/oder
Berechnungen zu ersetzen, falls fir manche Details (z. B. Verstarkungen) keine ausreichenden Modelle zur
Verfuigung stehen. Es gelten EN 1990:2002, 5.2(1), 5.2(2)P und 5.2(3).

4.3.3.6  Voriibergehende Bemessungssituationen

Die voriibergehenden Bemessungssituationen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Lagerung, Bearbeitung,
Transport und Einbau.

Die Festigkeit und die Eigenschaften des Betonstitzwandelementes, die fir die voribergehenden
Bemessungssituationen zu berlcksichtigen sind, werden vom Hersteller zum Zeitpunkt der Lieferung
bestimmt.

Die in den Wandelementen enthaltene Haupt- und Querbewehrung sowie die von Transportankern missen
den Lasten widerstehen, die in vorlbergehenden Bemessungssituationen zu erwarten sind. Sofern
erforderlich, durfen fir voribergehende Bemessungssituationen fiir das Produkt geeignete temporare
Abstitzungen oder sichere Montagegeriste verwendet werden, um die vorgefertigten Elemente in der
richtigen Lage und Form zu halten und die Auswirkungen der Belastung zu mindern.

4.3.3.7 Einbaubedingungen

Die Wandelemente miissen in Ubereinstimmung mit den vom Hersteller bereitgestellten technischen Unter-
lagen eingebaut werden.

Die Wandelemente miissen mit temporaren Abstitzungen oder anderen Vorrichtungen errichtet werden,
wenn dies zur Erreichung der Widerstandsféhigkeit und Standsicherheit im Bauzustand sowie von sicheren
Arbeitsbedingungen gefordert wird.

Sind Abstilitzungen oder andere voriibergehende Vorrichtungen und besondere Vorkehrungen erforderlich,
mussen sie eine ausreichende Festigkeit, Dicke und Bemessung aufweisen.

Ortbeton ist in Ubereinstimmung mit der Bemessungsspezifikation festzulegen, einzubringen und nach-
zubehandeln.
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