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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1527:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-40 AA ,Schlésser und Baubeschlage
(SpA zu CEN/TC 33/WG 4)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1527:2013-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich prazisiert;

b) Schiebetiir/-tor mit Eckumlenkung, unten laufende(s) leichte(s) Schiebetiir/-tor und freitragende Tore
aufgenommen;

c) Ergianzung und Uberarbeitung von Begriffen in Abschnitt3, z.B. 3.1 ,Tiir/Tor", 3.14 ,leichte(s)
Schiebetiir/-tor, unten laufend“, 3.17 ,Dampfungsvorrichtung, 3.19 ,Halterung“, 3.26 ,freitragendes
Tor";

d) Klassifizierung (Abschnitt 4) iiberarbeitet und neunstelliges Kodierungssystem umstrukturiert;

e) ,Feuerbestandigkeit” (frither vierte Ziffer), ,Sicherheit“ (frither fiinfte Ziffer) und ,Schutz” (frither
siebente Ziffer) aus Klassifizierung und Kodierungssystem gestrichen;

f) in 4.2 Einfithrung der Klassen 1 bis 3 fiir , Tiir- /Torkategorie (erste Ziffer)“ (frither achte Ziffer);
g) in 4.3 Klassen 1 bis 4 fiir , Tlir-/Tormasse (zweite Ziffer)“ (frither dritte Ziffer) iiberarbeitet;

h) in 4.4 Klassen 1 bis 4 fiir ,,Grof3e der verwendeten Priiffliigel (dritte Ziffer)“ eingefiihrt;

i) in 4.5 jetzt,Korrosionsbestiandigkeit (vierte Ziffer)“ (frither sechste Ziffer);

j) in 4.6 Klassen 1 bis 3 fiir ,,Bestandigkeit gegen Zuschlagen (fiinfte Ziffer)“ eingefiihrt;

k) in 4.7 Klassen 1 bis 3 fiir ,Bestidndigkeit bei horizontaler statischer Beanspruchungspriifung (sechste
Ziffer)“ eingefiihrt;

1) in 4.8 Klassen 0 und 1 fiir ,Bestdndigkeit bei statischer Beanspruchungspriifung (siebente Ziffer)“
eingefiihrt;

m) in 4.9 Klassen 1 bis 3 fiir ,Zuldssiger Hochstwert der Anfangsreibung (achte Ziffer)“ (frither neunte
Ziffer) liberarbeitet;

n) in4.10 jetzt ,Dauerfunktionstiichtigkeit (neunte Ziffer)“ (frither zweite Ziffer);
0) in4.11 Beispiel fiir Klasseneinteilung tiberarbeitet;

p) Abschnitt5 und Abschnitt 6 entsprechend der Erweiterung des Anwendungsbereichs und der
Uberarbeitung von Abschnitt 4 iiberarbeitet;

q) Norm redaktionell tiberarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 1527
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2019

1CS 91.190 Ersetzt EN 1527:2013

Deutsche Fassung

Schlosser und Baubeschlage —
Beschlage fiir Schiebetiiren/-tore und Falttiiren/-tore —
Anforderungen und Prifverfahren

Building hardware — Quincaillerie du batiment —
Hardware for sliding doors and folding doors — Quincaillerie pour portes coulissantes et portes pliantes —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d’essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 7. Juli 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1527:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2020, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Februar 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1527:2013.

Im Vergleich zur Vorgingerausgabe EN 1527:2013 wurde die folgende wesentliche Anderung vorge-
nommen:

a) Erginzung einer neuen Kategorie: freitragende Tore (Abschnitt 4) und entsprechende Priifverfahren
(Abschnitt 6).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an die Konstruktion des manuellen Systems fiir Schiebetiiren/-tore,
Schiebetiiren/-tore mit Eckumlenkung sowie zwei- und mehrfliigelige Falttliren/-tore fest, schlief3t jedoch
die Tiiren/Tore und Tiir-/Torfliigel selbst aus. Zyklische Priifungen, statische Beanspruchungen,
Anfangsreibung und Priifungen der Korrosionsbestindigkeit werden nur fiir Beschldge und
Flihrungsschienen behandelt.

Dieses Dokument behandelt Laufwerke fiir sdmtliche Schiebetiiren/-tore und Falttliren/-tore, die im
Industrie-, Gewerbe- sowie Wohnbereich eingesetzt werden.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Rollen fiir Horizontalschiebevorrichtungen und Baubeschlége fiir nach innen
oder aufien 6ffnende Faltschiebe-Fenster (Bauarten N, Q, R und S) nach EN 13126-15, Baubeschlage fiir
Hebeschiebe-Fenster (Bauart P) nach EN 13126-16 und Baubeschlage fiir Kippschiebe-Fenster (Bauart T)
nach EN 13126-17.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 1670, Schlésser und Baubeschldge — Korrosionsbestdndigkeit — Anforderungen und Priifverfahren

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

3.1

Tiir/Tor

Bauprodukt, das durch eine der in dieser Norm beschriebenen Bewegungen eine Offnung schlie3t, darunter
Tiiren, Tore, Garagentore und freitragende Tore

3.2
MittelschlieRblech
Beschlagteil, das eine/ein Falttiir/-tor in der gestreckten und ausgerichteten geschlossenen Stellung halt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1, Punkt 8 der Legende.

3.3

Bodenfithrung

Beschlag, der gemeinsam mit der unteren Fithrungsnut die seitliche Bewegung einer/eines Schiebetiir/-
tores oder oben aufgehangten Falttiir/-tores bestimmt

34

untere Fithrungsnut

Abschnitt der Nut zur Aufnahme der Bodenfiihrung, der entweder am unteren Ende des Elements oder an
der Bodenkante einer/eines Tiir/Tores vorhanden ist
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3.5
Bodenlager
an der Unterseite einer/eines Falttiir/-tores befestigte Achse, die sich in einem Bodengegenlager dreht

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1, Punkt 6 der Legende.

3.6
Bodengegenlager
Beschlag fiir die Aufnahme des Bodenlagers einer/eines Falttiir/-tores

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1, Punkt 7 der Legende.

3.7

untere Laufschiene

Schiene, die am unteren Ende des Elements oder dem Fuf3boden befestigt ist, auf der die unten laufenden
Rollen laufen

3.8

unten laufende Rolle

Bauteil, das an der Unterseite einer/eines Tiir/Tores befestigt ist und das Laufen auf einer unteren
Laufschiene ermdglicht

3.9

Falttiir/-tor, zweifliigelig

Tiir/Tor, die aus zwei mit Scharnieren verbundenen Fliigeln besteht und mit Drehlagern arbeitet, die in
einer oben laufenden Schiene gefiihrt werden

3.10

schwere(s) Schiebetiir/-tor, unten laufend

Tiir/Tor mit einer Masse von 100 kg oder mehr, die unten laufende Rollen, die sich in einer am unteren Ende
des Elements oder auf dem Fufdboden befestigten Laufschiene bewegen, und eine obere Fiihrung besitzt

3.11

schwere(s) Schiebetiir/-tor, aufgehingt

Tiir/Tor mit einer Masse von 200 kg oder mehr, die an Rollapparaten aufgehangt ist, die sich sich in einer
oben angeordneten und an einem dartiberliegenden Bauwerksteil befestigten Fithrungsschiene bewegen,
und eine Bodenfiihrung besitzt

3.12
Scharnier
Beschlag flir das Verbinden von zwei Fliigeln einer/eines Falttiir/-tores

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1, Punkt 5 der Legende.

3.13

leichte(s) Schiebetiir/-tor, aufgehingt

Tiir/Tor, deren/dessen Masse weniger als 200 kg betragt, die an Rollapparaten aufgehingt ist, die sich in
einer oben angeordneten und an einem dariiberliegenden Bauwerksteil befestigten Fithrungsschiene
bewegen, und eine Bodenfiihrung besitzt

3.14

leichte Schiebetiir, unten laufend

Tiir mit einer Masse von weniger als 100 kg, die unten laufende Rollen, die sich in einer am unteren Ende des
Elements oder auf dem Fuf3boden befestigten Laufschiene bewegen, und eine obere Fiihrung besitzt
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