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Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm gilt voraussichtlich ab November 2008.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15283-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte auf
Gipsbasis® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-10 AA ,Gips und Gipsprodukte® im
NA Bauwesen (NABau).
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ICS 91.100.10
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Dezember 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15283-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte auf
Gipsbasis* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis November 2009 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Diese Norm besteht aus zwei Teilen:

— Teil 1: Gipsplatten mit Vliesarmierung

— Teil 2: Gipsfaserplatten

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinie 89/106.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Rohgips

A1 — Gipsbinder zur Direktverwendung
oder zur Weiterverarbeitung

A2 — Direktverwendung auf der Baustelle

A3 — Weiterverarbeitung

B1 — Gips-Putztrockenmortel
B2 — gipshaltiger Putztrockenmértel C1-
B3 — Gipskalk-Putztrockenmortel

B4 — Gips-Leichtputztrockenmortel

B5 — gipshaltiger C2 -
Leichtputztrockenmortel

B6 — Gipskalk-
Leichtputztrockenmortel C3 -

B7 — Gipstrockenmortel fur Putz mit
erhdhter Oberflachenharte
C4 -

C5 -

C6 -

Werkgemischte Gipstrockenmortel: Gipstrockenmortel fur besondere
Zwecke:

Gipstrockenmortel fir
faserverstarkte
Gipselemente

Gipstrockenmortel fur
Gipsmauermortel

Gipstrockenmortel fir
Akustik-Putze

Gipstrockenmortel fur
Warmedamm-Putze

Gipstrockenmortel fir
Brandschutz-Putze

Gipstrockenmortel fir
Dunnlagen-Putze

Vorgefertigte Elemente, z. B.:

— Gips-Wandbauplatten
— Faserverstarkte Gips-
Produkte

— Gipselemente flr
Unterdecken

— Gipsplatten

— Faserverstarkte
Gipsplatten

Diagramm 1 — Familien der Gipsprodukte
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EN 15283
Faserverstarkte Gipsplatten

Teil 1 Teil 2
Gipsplatten mit Gipsfaserplatten
Vliesarmierung

Produkte aus der Verbundelemente zur Warme-
Weiterverarbeitung und Schallddmmung
Nebenprodukte

Kleber auf Materialien flr Metallprofile fur Hilfs- und Zusatz- Mechanische
Gipsbasis das Verspach- Unterkonstruk- profile aus Metall Befestigungs-
EN 14496 teln von Gips- tionen EN 14353 elemente

plattenfugen EN 14195 EN 14566

EN 13963

Diagramm 2 — Familie der Nebenprodukte
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Einleitung

Gipsplatten mit Vliesarmierung bestehen aus einem abgebundenen Gipskern, verstarkt mit Matten aus
gewebten oder vliesférmig angeordneten anorganischen und/oder organischen Fasern, wodurch ebene,
rechteckige Platten gebildet werden. Es dirfen auch Zusatzmittel, Fillstoffe und im Kern verteilte Fasern
vorhanden sein. Die Platten werden in der Regel im kontinuierlichen Betrieb im Industriemalstab hergestellt.

Aufgrund ihrer Eigenschaften sind Gipsplatten mit Vliesarmierung besonders zur Verwendung in Bereichen
geeignet, fur die Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz, Warmeschutz oder Streckfestigkeit bestehen.

Gipsplatten mit Vliesarmierung kénnen auf verschiedene Arten befestigt werden, z. B. durch Nageln,
Schrauben, Klammern oder Kleben mit einem Kleber auf Gipsbasis oder mit anderen Klebstoffen. Sie kénnen
auch in abgehangte Deckensysteme eingelegt und bei FuRbodenaufbauten verwendet werden.

Gipsplatten mit Vliesarmierung kénnen mit einer direkten Oberflachendekoration oder mit Gipsputz versehen
werden.

Sie kdnnen zu einer Reihe anderer Produkte weiterverarbeitet werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Eigenschaften und Leistungsmerkmale fir Gipsplatten mit Vliesarmierung fest,
die fir die Verwendung im Hochbau vorgesehen sind, einschlieRlich derer, die zur Weiterverarbeitung
bestimmt sind. Sie gilt auch fiir Platten, die zur Aufnahme einer direkten dekorativen Beschichtung oder eines
Gipsputzes vorgesehen sind.

Fir die Anwendung werden Gipsplatten mit Vliesarmierung entsprechend ihres Typs, ihrer GréRRe, Dicke und
Kantenausbildung ausgewahlt. Die Platten kénnen z. B. als Trockenputz fur Wande, fir direkt befestigte
Deckenbekleidungen oder abgehangte Decken, fir Trennwande oder als Bekleidung von Stitzen und Tragern
verwendet werden. Sie kdnnen auch fur Ful3boden, Liuftungs- und Rauchabzugskanale, Kabelbriicken und
Beplankungen eingesetzt werden.

Diese Norm erfasst folgende Produkt-Leistungsmerkmale: Brandverhalten, Wasserdampfdurchlassigkeit,
Biegezugfestigkeit und Warmedurchlasswiderstand.

Die folgenden Leistungsmerkmale beziehen sich auf Systeme, die unter Verwendung von Gipsplatten mit
Vliesarmierung hergestellt wurden: Schubfestigkeit, Feuerwiderstand, Stol¥festigkeit, Luftschallddmmung und
Schallabsorption. Falls gefordert, sind Priifungen nach den entsprechenden europaischen Prifverfahren an
zusammengebauten Systemen, die den Gebrauchszustand nachbilden, durchzufihren.

Diese Europaische Norm behandelt auch zusatzliche technische Eigenschaften, die fur die Anwendung und
Akzeptanz des Produktes wichtig sind und die Referenzprifverfahren fir diese Eigenschaften. Ferner legt es
die Bewertung der Konformitat des Produktes mit dieser EN fest.

Diese Europaische Norm gilt nicht flr Gipsplatten mit Vliesarmierung, die weiterverarbeitet wurden (z. B. zu
Verbundplatten zur Schall- und Warmedammung, Gipsplatten mit diinner Beschichtung usw.).

Produkte, die in EN 520 oder EN 13815 behandelt werden, sind ausgeschlossen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 520:2004, Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

EN 12524, Baustoffe und -produkte — Wérme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften — Tabellierte
Bemessungswerte

EN 12664, Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des
Wérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét und dem Wérmestrommessplatten-
gerédt — Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wérmedurchlasswiderstand

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liiftungsanlagen

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelédgen

EN 13963, Materialien fiir das Verspachteln von Gipsplattenfugen — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren
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EN 14195, Metallprofile fiir Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

EN ISO 140-3, Akustik — Messung der Schallddammung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 3: Messung
der Luftschallddmmung von Bauteilen in Priifstédnden (ISO 140-3:1995)

EN ISO 354, Akustik — Messung der Schallabsorption in Hallrdumen (ISO 354:2003)

EN ISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schalldémmung in Gebéduden und von Bauteilen — Teil 1:
Luftschallddmmung (ISO 717-1:1996)

EN ISO 9001, Qualitdétsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

EN ISO 12572, Wérme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung
der Wasserdampfdurchlédssigkeit (ISO 12572:2001)

ISO 7892, Vertical building elements — Impact resistance tests — Impact bodies and general test procedures

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Gipsplatte mit Vliesarmierung

Platte, die aus einem Gipskern mit einem fest anhaftenden Vlies aus anorganischen oder organischen Fasern
zusammengesetzt ist, das sich auf oder unmittelbar unter der Oberflache befindet. Das Vlies kann aus einer
oder mehreren Lagen bestehen und durch Einzelfasern oder mit einem Gewebe aus Faserstrangen verstarkt
sein. Die Oberflachen kénnen sich in Abhangigkeit vom Verwendungszweck unterscheiden und der Kern kann
auch Fasern, Zusatze und/oder Flllstoffe enthalten, um zusatzliche Eigenschaften zu erreichen. Gipsplatten
mit Vliesarmierung werden in der Regel im industriellen Mafstab im kontinuierlichen Betrieb hergestellt.

Die Oberflachen und Kantenausbildungen unterscheiden sich in Abhangigkeit vom Verwendungszweck des
jeweiligen Plattentyps.

Zu Kennzeichnungszwecken erhalten diese Platten die Bezeichnung GM.
3.2 Zusatzliche Eigenschaften von faserverstarkten Gipsplatten

3.21

zusatzliche Eigenschaften von Gipsplatten mit Vliesarmierung

die nachstehend definierten Gipsplatten mit Vliesarmierung kénnen Leistungsmerkmale mehrerer der
nachfolgend angegebenen Plattentypen aufweisen; in diesem Fall sind in der Bezeichnung der Platte alle
Buchstaben aufzufihren, die auf die entsprechenden Leistungsmerkmale hinweisen

3.2.2

Gipsplatte mit Vliesarmierung mit verringerter Wasseraufnahmefahigkeit

Gipsplatten mit Vliesarmierung konnen Zusatze zur Reduzierung der Wasseraufnahmefahigkeit enthalten,
wodurch sie fir besondere Anwendungszwecke geeignet sind, bei denen die Reduzierung der Wasser-
aufnahmefahigkeit zur Verbesserung der Leistungsfahigkeit der Platte erforderlich ist. Zu Kennzeichnungs-
zwecken erhalten diese Platten in Abhangigkeit von ihrer Wasseraufnahmefahigkeit die Bezeichnung GM-H1,
GM-H2

3.23

Gipsplatte mit Vliesarmierung mit erhéhter Oberflachenharte

Platten konnen fir besondere Anwendungszwecke eine erhohte Oberflachenharte haben. Zu Kenn-
zeichnungszwecken erhalten diese Platten die Bezeichnung GM-I
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3.24

Gipsplatte mit Vliesarmierung mit erhohter Festigkeit

Platten kénnen flr besondere Anwendungszwecke eine erhohte Festigkeit haben. Zu Kennzeichnungs-
zwecken erhalten diese Platten die Bezeichnung GM-R

3.2.5

Gipsplatte mit Vliesarmierung mit verbessertem Gefiigezusammenhalt bei hohen Temperaturen

diese Platten kdénnen zur Verbesserung des Gefligezusammenhalts bei hohen Temperaturen, im Kern
mineralische Fasern und/oder Zusatzmittel enthalten. Zu Kennzeichnungszwecken erhalten diese Platten die
Bezeichnung GM-F.

3.3 Allgemeine Begriffe

3.3.1
Langskante
Langsseite der Platte

3.3.2
Querkante
Seite quer zu den Langskanten

3.3.3
Sichtseite
die im Gebrauchszustand sichtbare Oberflache

3.34
Ruckseite
Oberflache, die der Sichtflache gegeniberliegt

3.3.5
Breite
kiirzester Abstand zwischen den Langskanten der Platte

3.3.6
Nennbreite, w
vom Hersteller angegebene Breite

3.3.7
Lange
kurzester Abstand zwischen den Querkanten der Platte

3.3.8
Nennlange, /
vom Hersteller angegebene Lange

3.3.9
Dicke
Abstand zwischen der Sichtseite und der Riickseite, aul3erhalb der Langskantenprofile

3.3.10
Nenndicke, ¢
vom Hersteller angegebene Dicke

3.3.1

Rechtwinkligkeit, s
Rechtwinkligkeit der Platte
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3.4 Ausbildung der Langs- und Querkanten von Gipsplatten mit Vliesarmierung

Die Langskanten kénnen als volle Kante, abgeflachte Kante, Winkelkante, halbrunde Kante, runde Kante,
abgeschragte Kante, Nut- und Feder-Kante oder als Kombination dieser Kantenformen ausgebildet sein.
Skizzen von einigen Ublichen Kantenausbildungen sind in EN 520 aufgeflhrt.

Die Querkanten von Gipsplatten mit Vliesarmierung sind in der Regel rechtwinklig.

Far besondere Anwendungszwecke kénnen andere Kantenformen hergestellt werden.

4 Anforderungen
4.1 Mechanische Eigenschaften

411 Biegefestigkeit
Die Biegefestigkeit ist als Biegebruchlast in Newton anzugeben.

Die nach dem in 5.6 beschriebenen Prifverfahren ermittelte Biegebruchlast von Gipsplatten mit Vlies-
armierung darf die nachstehend angeflihrten Werte nicht unterschreiten, wobei ¢ die Dicke der Platte in mm ist.

Tabelle 1 — Biegebruchlast in Newton

Biegebruchlast
Nenndicke der Platte

mm

in Querrichtung

Typ N

in Langsrichtung

GM, GM-H1, GM-H2,
GM-I, GM-F

16,8 x ¢

43 x ¢

GM-R

24 x ¢

58 x ¢

AuRerdem darf kein Einzelergebnis diese Werte um mehr als 10 % unterschreiten.

4.1.2 Durchbiegung unter Belastung

Falls ein Nachweis fiur die Durchbiegung unter Belastung erforderlich und Gegenstand gesetzlicher
Bestimmungen ist, ist diese nach dem in 5.7 angegebenen Verfahren zu bestimmen.

4.1.3 Schubfestigkeit (Festigkeit der Verbindung Platte/Unterkonstruktion)

Wenn der vorgesehene Verwendungszweck von Gipsplatten mit Vliesarmierung die Aussteifung von
Bauwerksteilen ist (d. h. Wande, Trennwande, Dachbinder-Konstruktionen), dann muss die herkdmmliche
Schubfestigkeit der Platte nach dem in EN 520 angegebenen Prifverfahren bestimmt werden.

ANMERKUNG  Mit diesem Prifverfahren wird nicht die tatsdchliche Schubfestigkeit der Platte gemessen, sondern die
Festigkeit der Verbindung Platte/Unterkonstruktion, die das wesentliche Leistungsmerkmal fur diese Anwendung ist.

4.2 Brandschutz

4.2.1 Brandverhalten

Wenn der vorgesehene Verwendungszweck von Gipsplatten mit Vliesarmierung der Einsatz in ungeschutzten
Bereichen des Hochbaus ist, missen die Gipsplatten mit Vliesarmierung nach EN 13501-1 klassifiziert sein.
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