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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15287-1:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von ASI (Osterreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-11-39 AA ,Abgasanlagen (SpA
zu CEN/TC 166 und CEN/TC 166/WG 1, WG 2)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Bei den Begriffen 3.21 (Verbindungsstiick), 3.22 (Bauteil), 3.23 (Abschnitt) und 3.59 (rufdbrandsicheres
Zubehorteil) ist in den Definitionen der senkrechte Teil der Abgasanlage gemeint. Beim Begriff 3.33 (Stiitz-
und Haltevorrichtung) sind ,Abstiitzungen” und in der Definition ,Gebdudeteile“ gemeint.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Da Korrekturen im englischen Referenzdokument zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm nicht
mehr moéglich waren, wurde eine Nationale Fuf3note in der deutschen Fassung des Dokuments eingefiigt.

Der Korrekturbedarf ist dem zustdndigen CEN/TC 166 bekannt und es ist beabsichtigt, die Korrekturen im
Rahmen der nachsten Uberarbeitung beziehungsweise im Rahmen eines Anderungsentwurfs entsprechend
umzusetzen.

Die Nationale Fufdnote ist in Unterabschnitt 4.4.6.5 zu finden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15287-1:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Umstrukturierung der Abschnitte und Anhange;

b) Harmonisierung des Textes mit Teil 2;

c) Aktualisierung des Inhalts nach EN 1443:2019;

d) Ubernahme aller relevanten Begriffe aus EN 1443:2019;

e) Beschreibung der Kennzeichnung und der Klassen einer Abgasanlage nach EN 1443:2019;

f)  Erweiterung der Spezifikationen fiir Zubehorteile;

g) Empfehlungen fiir einige Mindestabstdnde zu brennbarem Material;

h) Anwendungsbereich umfasst jetzt auch Abgasanlagen fiir mittleren und hohen Uberdruck.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12391-1: 2004-04
DIN EN 15287-1: 2007-11,2008-10,2010-12
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EUROPAISCHE NORM EN 15287-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2023

1CS 91.060.40 Ersetzt EN 15287-1:2007+A1:2010

Deutsche Fassung

Abgasanlagen —
Planung, Montage und Abnahme —
Teil 1: Senkrechte Teile von Abgasanlagen und
Verbindungsstiicke flir raumluftabhangige
Verbrennungseinrichtungen

Chimneys — Conduits de fumée —
Design, installation and commissioning — Conception, installation et mise en service —
Part 1: Chimneys and connecting flue pipes for non-room Partie 1: Conduits de fumée et conduits de
sealed combustion appliances raccordement pour appareils de combustion qui

prélevent I'air comburant dans la piece

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 5. Juni 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15287-1:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von ASI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2024, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Januar 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15287-1:2007+A1:2010.
Diese Europdische Norm ist Teil der Reihe Abgasanlagen — Planung, Montage und Abnahme:

— Teil1: Senkrechte Teile von Abgasanlagen und Verbindungsstiicke fiir raumluftabhdngige
Verbrennungseinrichtungen

— Teil 2: Senkrechte Teile von Abgasanlagen und Verbindungsstiicke fiir raumluftunabhdngige
Verbrennungseinrichtungen

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

a) Umstrukturierung der Abschnitte und Anhange;

b) Harmonisierung des Textes mit Teil 2;

c) Aktualisierung des Inhalts nach EN 1443:2019;

d) Ubernahme aller relevanten Begriffe aus EN 1443:2019;

e) Beschreibung der Kennzeichnung und der Klassen einer Abgasanlage nach EN 1443:2019;

f)  Erweiterung der Spezifikationen fiir Zubehorteile;

g) Empfehlungen fiir einige Mindestabstdnde zu brennbarem Material;

h) Anwendungsbereich umfasst jetzt auch Abgasanlagen fiir mittleren und hohen Uberdruck.
Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

CEN/TC 166 begann mit dem Arbeitsprogramm zur Normung von Abgasanlagen etwa vor 30 Jahren mit
Normen fiir Schnittstellen, Produkte, Priifungen und auch fiir Planung, Montage, Bau- und
Inbetriebnahmeaspekte.

Das Arbeitsprogramm der letzten Jahre war in erster Linie auf die Erstellung von Produkt- und Priifnormen
ausgerichtet.

In der Zwischenzeit sind die meisten Produkt- und Priifnormen verdoffentlicht oder stehen kurz vor der
Veroffentlichung. Um die nach den relevanten Europaischen Normen gepriiften und zertifizierten Produkte
leichter auf den Markten der Mitgliedsstaaten platzieren zu konnen, werden einheitliche Regeln fiir Planung,
Montage und Endkontrolle, besonders hinsichtlich der Kennzeichnung einer Abgasanlage, als hilfreich
angesehen.

Zunéachst hatte CEN/TC 166/SC 2 mit der Arbeit an Ausfithrungsnormen fiir Metallabgasanlagen begonnen.
Die erste Norm dafiir wurde 2003 als EN 12391-1 veroffentlicht.

Damit jedoch die Arbeit nicht in allen auf den Werkstoff orientierten WGs und SCs wiederholt werden muss,
beschloss 2002 das CEN/TC 166, WG 1 die Aufgabe zu geben, eine vom Werkstoff unabhdngige Norm fiir
Planung, Montage und Endkontrolle zu erstellen.

CEN/TC 166/WG 1 begann mit den Arbeiten im Jahr 2003 und entschied, zundchst zwei Dokumente zu
erstellen, ein Dokument fiir Abgasanlagen, an die raumluftabhéngige Verbrennungseinrichtungen
angeschlossen sind, und ein Dokument fiir Abgasanlagen, an die raumluftunabhingige
Verbrennungseinrichtungen angeschlossen sind.

Die Anwendung dieses Dokuments setzt voraus, dass die geltenden gesetzlichen Anforderungen in den
verschiedenen CEN-Mitgliedstaaten und ihren angegliederten Liandern bekannt sind. In CEN-Mitgliedstaaten
und deren angegliederten Landern, in denen es keine anwendbaren gesetzlichen Anforderungen gibt, stellt
dieses Dokument einen Leitfaden fiir die Planung, Errichtung und Inbetriebnahme von Abgasanlagen dar.

ANMERKUNG Wenn in diesem Dokument von , Mitgliedstaaten die Rede ist, schliefst dies auch angeschlossene Lander
ein.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren zur Festlegung der Planungs-, Montage- und
Kennzeichnungskriterien fiir System-Abgasanlagen, Montage-Abgasanlagen und die Sanierung bestehender
senkrechter = Teile  von  Abgasanlagen @ und  Verbindungsstiicke  fiir = raumluftabhdngige
Verbrennungseinrichtungen sowie die Verwendung von Produkten fiir Abgasanlagen. Es enthdlt auch
Angaben zur Endkontrolle einer eingebauten Abgasanlage.

Dieses Dokument ist anwendbar fiir senkrechte Teile von Abgasanlagen, die folgenden Randbedingungen
geniigen:

— der Abstand zwischen den Abstiitzungen iiberschreitet 4 m nicht;
— der Abstand zur letzten Abstiitzung liberschreitet 3 m nicht;

— die freistehende Hohe iiber der obersten Abstiitzung betrdgt bei Abgasanlagen mit rechteckigem
Querschnitt hochstens das Fiinffache der kleinsten Aufenabmessung.

Die Verfahren in diesem Teil dieses Dokuments sind anwendbar fiir senkrechte Teile von Abgasanlagen und
Verbindungsstiicke flir raumluftabhingige Verbrennungseinrichtungen. Die Verfahren in Teil 2 dieses

Dokuments sind anwendbar fiir senkrechte Teile von Abgasanlagen und Verbindungsstiicke fiir
raumluftunabhangige Verbrennungseinrichtungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 1443:2019, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen

EN 1457-1, Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 1: Innenrohre fiir Trockenbetrieb — Anforderungen
und Priifungen

EN 1457-2, Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 2: Innenrohre fiir Nassbetrieb — Anforderungen und
Priifungen

EN 1806, Abgasanlagen — Keramik-Formblocke fiir einschalige Abgasanlagen — Anforderungen und
Priifmethoden

EN 1856-1, Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen — Teil 1: Bauteile fiir
System-Abgasanlagen

EN 1856-2, Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen — Teil 2: Innenrohre und
Verbindungsstiicke aus Metall

EN 1857, Abgasanlagen — Bauteile — Betoninnenrohre
EN 1858, Abgasanlagen — Bauteile — Betonformblicke
EN 12446, Abgasanlagen — Bauteile — AufSenschalen aus Beton

EN 13063-1, Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren — Teil 1: Anforderungen und
Priifverfahren fiir Rufsbrandbestdndigkeit
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EN 13063-2, Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren — Teil 2: Anforderungen und
Priifungen fiir feuchte Betriebsweise

EN 13069, Abgasanlagen — Keramik-Aufenschalen fiir Systemabgasanlagen — Anforderungen und Priifungen
EN 13084-1, Freistehende Schornsteine — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 13216-1, Abgasanlagen — Priifverfahren fiir System-Abgasanlagen — Teil 1: Allgemeine Priifverfahren

EN 13384-1, Abgasanlagen — Wdrme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung

EN 13384-2, Abgasanlagen — Wirme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 2:
Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungseinrichtungen

EN 13502, Abgasanlagen — Anforderungen und Priifverfahren fiir Keramik-Aufscdtze

EN 14297, Abgasanlagen —Priifverfahren fiir die Frost-Tauwechselbestdndigkeit fiir Produkte fiir
Abgasanlagen

EN 14471, Abgasanlagen — Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren — Anforderungen und Priifungen

EN 16497-1, Abgasanlagen — System-Abgasanlagen aus Beton — Teil 1: Raumluftabhdngige Anwendungen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1443:2019 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

ANMERKUNG  In Anhang A, Bild A.1, Bild A.2 und Bild A.3, sind Beispiele fiir Bauarten von Abgasanlagen mit Angabe
der Begriffe und Definitionen der einzelnen Bauteile enthalten.

3.1

Brandabschnitt

Teil eines Gebdudes mit einem oder mehreren Raumen, Zwischenraumen oder Stockwerken, der so beschaffen
ist, dass die Ausbreitung eines Brandes verhindert wird

3.2

Verbrennungseinrichtung

Gerateeinheit, in der Verbrennungsprodukte entstehen, die an die Auféenatmosphire abgefiihrt werden
miuissen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispielsweise Feuerstitten, Kochgerdte, Motoren, KWK-Anlagen (de: Kraft-Wéarme-
Kopplungs-Anlagen).

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.1]

3.3

Abgasweg

Hohlraum zur Ableitung der Verbrennungsprodukte an die Auflenatmosphare
[QUELLE: EN 1443:2019, 3.2]
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3.4
Abgas
gasformige Bestandteile der Verbrennungsprodukte, die durch einen Abgasweg geleitet werden

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.3]

3.5
Verbrennungsprodukte
bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehende Produkte (gasformige, fliissige oder feste Bestandteile)

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.4]

3.6

Abgasanlage

aus einer Schale oder Schalen bestehende Konstruktion, die einen Abgasweg oder Abgaswege umschlief3t, um
die Verbrennungsprodukte in die Aufdenatmosphare zu leiten

Anmerkung 1 zum Begriff: ~Wenn in diesem Dokument das allgemeine Wort , Abgasanlage” verwendet wird, dann
bezieht es sich auf Abgasanlagen, die eingesetzt werden, um die Verbrennungsprodukte einer beliebigen
Verbrennungseinrichtung an die Aufienatmosphdre abzufiihren, d.h. darunter fallen auch alle anderen allgemein
verwendeten Begriffe wie beispielsweise Entliiftung, Innenrohre, Schachte, Fortluftanlagen, Abgasschachte usw.

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.5]

3.7
Abgasanlagengruppe
Abgasanlage, die mehr als einen Abgasweg umfasst

3.8
einschalige Abgasanlage
Abgasanlage mit nur einer Schale

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.17]

3.9
mehrschalige Abgasanlage
Abgasanlage, die aus einem Innenrohr und mindestens einer zusatzlichen Schale besteht

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.18]

3.10

System-Abgasanlage

Abgasanlage, die unter Verwendung kompatibler Bauteile zusammengesetzt wurde, und die als Bausatz von
einem Hersteller bezogen oder festgelegt wurde, der die Produktverantwortung fiir die gesamte Abgasanlage
ibernimmt

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.19]

3.11

Montage-Abgasanlage

Abgasanlage, die auf der Baustelle montiert oder eingebaut wurde unter Verwendung einer Kombination

kompatibler Bauteile, die von einem oder verschiedenen Herstellern kommen diirfen

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.20]
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3.12
Abgasanlagen-Sanierung
Vorgang der Renovierung oder des Ersatzes des Innenrohrs eines senkrechten Teils einer Abgasanlage

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.21, modifiziert — Ersetzen der Benennung ,Innenrohrerneuerung“ durch
»~Abgasanlagen-Sanierung“|

3.13

Innenrohr

starre oder flexible Innenschale einer Abgasanlage, die aus Bauteilen besteht, deren Innenfliche mit den
Verbrennungsprodukten in Berithrung kommt

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.6, modifiziert — Ersetzen von ,Oberflache” durch ,Innenflache*]

3.14

Innenrohrbausatz

Innenrohr, das unter Verwendung kompatibler Innenrohr-Bauteile zusammengesetzt wurde, die als Bausatz
von einem Hersteller bezogen oder bestimmt wurden, der die Produktverantwortung fiir das gesamte
Innenrohr einschlief3lich aller Bauteile iibernimmt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Innenrohrbausatz wird nicht als System-Abgasanlage angesehen.
[QUELLE: EN 1443:2019, 3.7]

3.15
starres Innenrohr
Rohr, das nicht ohne dauerhafte Verformung gebogen werden kann

3.16

flexibles Innenrohr

Rohr mit einer ein- oder mehrschaligen Konstruktion, das ohne dauernde Verformung in jede Richtung
gebogen werden kann

3.17

Aufdenschale

dufdere Schale einer Abgasanlage, auf deren Aufdenflache sich der Mindestabstand zu brennbarem Material
bezieht

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.22, modifiziert — Ersetzen von ,von deren Oberfliche aus der Abstand zum
brennbaren Material gemessen wird“ durch ,auf deren Aufdenflache sich der Mindestabstand zu brennbarem
Material bezieht“.]

3.18
Ummantelung
zusatzliches brennbares oder nichtbrennbares Bauteil, das um eine Abgasanlage gebaut ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Ummantelung, die als Teil der Abgasanlage spezifiziert wurde, wird als ,,Aufsenschale”
der Abgasanlage bezeichnet.

Anmerkung 2 zum Begriff: =~ Ummantelungen kénnen beispielsweise zusitzliche Sicherheit bei einem Brand bieten,
einen zusatzlichen Widerstand gegen Warmetibertragung bieten, versehentliche Beriithrung durch Personen sowie

mogliche Beschadigungen durch Aufprall bzw. Eindringung von Objekten verhindern und zu Dekorationszwecken
eingesetzt werden.

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.23]
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3.19
Zunge
Trennwand, die mehrere Abgaswege innerhalb einer Abgasanlagengruppe voneinander trennt

3.20
Formblock
werkseitig hergestelltes ein- oder mehrschaliges Abgasanlagenbauteil mit einem oder mehreren Abgaswegen

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.24]

3.21

Verbindungsstiick

Bauteil oder Bauteile fiir die Verbindung zwischen dem Auslass der Verbrennungseinrichtung und der
Abgasanlage

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.8]

3.22
Bauteil
beliebiges Teil einer Abgasanlage, eines Innenrohrs oder eines Verbindungsstiicks

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.9]

3.23

Abschnitt

gerades Bauteil einer Abgasanlage, eines Innenrohrs oder eines Verbindungsstiicks, das
Verbrennungsprodukte befordert

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.10]

3.24
Fuge
Ubergang zwischen zwei Bauteilen

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.15]

3.25

Dichtung

vorgefertigte Vorrichtung, die zwei Systeme oder Bauteile auf solche Weise verbindet, dass Anforderungen an
die Dichtheit erfiillt werden

[QUELLE: EN 14241-1:2013, 3.7, modifiziert — Ersetzen von ,keine Undichtigkeit entsteht* durch
»~Anforderungen an die Dichtheit erfiillt werden“.]

3.26

Dichtmittel

Material, das in ungeformtem Zustand an Verbindungsstellen angewendet wird und eine Abdichtung bewirkt,
indem es an den jeweiligen Verbindungsflachen so haftet, dass die Anforderungen an die Dichtheit erfiillt
werden

3.27

Formstiick

Bauteil einer Abgasanlage, eines Innenrohrs oder eines Verbindungsstiicks, das Verbrennungsprodukte
beférdert und kein Abschnitt ist

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.11]
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3.28
Bogen/Biegung
Formstiick einer Abgasanlage zur Ermdéglichung einer Richtungsdanderung des Abgasweges

3.29

T-Stiick

Formstiick eines senkrechten Teils einer Abgasanlage, mit dem eine Verbrennungseinrichtung, ein
Verbindungsstiick oder ein Zubehorteil mit dem Abgasweg in einem Winkel verbunden werden kann

3.30

Zugangsbauteil

in den senkrechten Teil der Abgasanlage oder in das Verbindungsstiick montiertes Bauteil, um den Abgasweg
zum Zweck der Inspektion oder Reinigung zuganglich zu machen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Zugangsbauteil kann Bestandteil eines senkrechten Teils einer Abgasanlage, eines
Innenrohres oder eines Verbindungsstiicks oder ein Zubehorteil sein.

3.31
Hinterliiftung
Beliiftung des Raums zwischen zwei Schalen der Abgasanlage oder der Abgasanlage und einer Ummantelung

3.32
Abstandshalter
Bauteil zum Zentrieren des Innenrohrs

3.33

Stiitz- und Haltevorrichtung

Bauteil einer Abgasanlage, eines Innenrohrs oder eines Verbindungsstiicks, das verwendet wird, um Bauteile
an strukturellen Elementen zu befestigen oder deren Last an diese zu iibertragen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Strukturelle Elemente kénnen Gebaude, Masten usw. sein.
[QUELLE: EN 1443:2019, 3.13]

3.34

Wand-, Decken- und Dachdurchfithrung

Bauteil, das eine Offnung durch eine Wand, eine Decke oder ein Dach zum Durchfiihren eines senkrechten
Teils einer Abgasanlage oder eines Verbindungsstiickes bildet

3.35

Dachverwahrung

Vorgefertigtes Bauteil oder auf der Baustelle hergestelltes Bauteil fiir den Wetterschutz der
Dachdurchfiihrung der Abgasanlage

3.36

Brandschutzsperre

Bauteil, das einen Feuerwiderstand gegen die Brandausbreitung zwischen Raumen oder Brandabschnitten
ergeben soll

3.37

Abgasanlagen-Anschlussstiick

Bauteil fiir die Verbindung des senkrechten Teils einer Abgasanlage mit dem Verbindungsstiick oder mit einer
Verbrennungseinrichtung
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3.38

Abgasstutzen

Bauteil fiir die Verbindung des Verbindungsstiicks oder des senkrechten Teils der Abgasanlage mit der
Verbrennungseinrichtung

3.39
Messo6ffnung
Bauteil, um Messungen und die Entnahme von Abgasproben zu ermdglichen

3.40

Zubehorteil

zusatzliches abgasberiihrtes Bauteil, das zu einer Abgasanlage oder einem Verbindungsstiick hinzugefiigt
wird, um eine bestimmte Funktion zu erfiillen

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.12]

3.41

selbsttitig arbeitende Nebenluftvorrichtung )

Gerat mit einer Scharnierklappe, die sich in einer Offnung der Abgasanlage befindet, um Nebenluft zur
Regulierung des Unterdruckes einstromen zu lassen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine selbsttétig arbeitende Nebenluftvorrichtung kann Bestandteil eines senkrechten Teils
einer Abgasanlage, eines Innenrohres oder eines Verbindungsstiicks oder ein Zubehorteil sein.

3.42

zwangsgesteuerte Nebenluftvorrichtung

Gerdt, das tiber einen Motor geoffnet wird, damit wahrend des Stillstands der Verbrennungseinrichtung Luft
in den Abgasweg einstromen kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine zwangsgesteuerte Nebenluftvorrichtung kann Bestandteil eines senkrechten Teils
einer Abgasanlage, eines Innenrohres oder eines Verbindungsstiicks oder ein Zubehorteil sein.

3.43
kombinierte Nebenluftvorrichtung
Kombination einer selbsttitig arbeitenden und einer zwangsgesteuerten Nebenluftvorrichtung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine kombinierte Nebenluftvorrichtung kann Bestandteil eines senkrechten Teils einer
Abgasanlage, eines Innenrohres oder eines Verbindungsstiicks oder ein Zubehorteil sein.

3.44

Explosionsklappe

Vorrichtung zum Schutz der Abgasanlage vor Uberdruck, der durch Verpuffung oder Explosion im Abgasweg
entsteht

3.45

Schalldampfer

Produkt, das in Verbindungsstiicken oder an der Miindung des senkrechten Teils der Abgasanlage zur
Verringerung der Gerduschemissionen von Verbrennungseinrichtungen, einschlieRlich Notstromaggregaten
oder Ventilatoren, verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Schallddmpfer kann Bestandteil eines senkrechten Teils einer Abgasanlage, eines
Innenrohres oder eines Verbindungsstiicks oder ein Zubehorteil sein.

3.46
Kondensatablauf
Bauteil zum Abfiihren des Kondensats
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3.47
Abgasklappe
Vorrichtung zum Verschluss oder teilweisen Verschluss des Abgasweges

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Abgasklappe kann Bestandteil eines senkrechten Teils einer Abgasanlage, eines
Innenrohres oder eines Verbindungsstiicks oder ein Zubehorteil sein.

3.48
Aufsatz
Bauteil, das am Auslass einer Abgasanlage oder eines Innenrohrs eingebaut ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt Aufsédtze zu rein dekorativen Zwecken oder Aufsatze, die fiir bestimmte Leistungen
vorgesehen sind.

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.14]

3.49
Regenhaube
Teil der Abgasanlage zum Schutz gegen das Eindringen von Regenwasser

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Regenhaube kann Bestandteil einer System-Abgasanlage, eines Innenrohres oder eines
Aufsatzes oder ein Zubehorteil sein.

3.50

Abgasventilator

an der Miindung des senkrechten Teils der Abgasanlage angeordneter Ventilator (Abgassauger) oder im
Verbindungsstiick angeordneter Ventilator (Einbauventilator)

3.51

Nennbetriebstemperatur

Abgastemperatur bei normalen Betriebsbedingungen der Verbrennungseinrichtung bei héchstmoglicher
Feuerungswarmeleistung, wie in den Produktnormen fiir Verbrennungseinrichtungen festgelegt

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.25]

3.52

Unterdruck-Abgasanlage

Abgasanlage, die ausgelegt ist fiir einen Betrieb, bei dem der Druck im Abgasweg gleich grofd oder niedriger
als der Druck aufserhalb des Abgasweges ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Klasse fiir Unterdruck ist ,N“.

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.26]

3.53

Uberdruck-Abgasanlage

Abgasanlage, die ausgelegt ist flir einen Betrieb, bei dem der Druck im Abgasweg grofier als der Druck

aufderhalb des Abgasweges ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Klassen fiir Uberdruck sind z. B.,P“, ,M“, ,H*

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.27]
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3.54
Kondensat
fliissiges Produkt, das bei einer Abgastemperatur unter dem Wasserdampftaupunkt entsteht

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.28]

3.55

trockene Betriebsweise

Betriebsart einer Abgasanlage, die ausgelegt ist fiir einen Betrieb, bei dem die Temperatur der inneren
Oberflache des Innenrohrs gleich dem Wasserdampftaupunkt ist oder dartiber liegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Trockene Betriebsweise ist mit,D“ gekennzeichnet.
[QUELLE: EN 1443:2019, 3.29]

3.56

feuchte Betriebsweise

Betriebsart einer Abgasanlage, die ausgelegt ist fiir einen Betrieb, bei dem die Temperatur der inneren
Oberflache des Innenrohrs unter dem Wasserdampftaupunkt liegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Feuchte Betriebsweise ist mit ,W“ gekennzeichnet.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Das Merkmal ,W* steht in keiner Beziehung zum Eindringen von Regenwasser.
[QUELLE: EN 1443:2019, 3.30]

3.57
Rufdbrand
Verbrennung abgelagerter und entziindbarer Riickstdnde im Innenrohr oder Verbindungsstiick

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.31]

3.58
ruf3brandbestindige Abgasanlage
Abgasanlage, die gegen Rufdbrand bestidndig ist und danach noch verwendet werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Rufdbrandbestdndige Abgasanlagen sind mit ,G"“ gekennzeichnet.
[QUELLE: EN 1443:2019, 3.32]

3.59

ruf3brandsicheres Zubehérteil

Zubehorteil, das seine bestimmungsgemafie Funktion wahrend und nach einem Rufdbrand méglicherweise
nicht mehr erfiillt, jedoch den sicheren Betrieb der Abgasanlage bzw. des Verbindungsstiicks nicht
beeintrachtigt und deren Klassifizierung ,G“ nicht dndert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Rufbrandsichere Zubehorteile sind mit ,As“ gekennzeichnet.

Anmerkung 2 zum Begriff:  ,As“ wird nur fiir Zubehorteile verwendet und nicht fiir Abgasanlagen, Innenrohre oder
Verbindungsstiicke.

Anmerkung 3 zum Begriff: ~ Rufdbrandsichere Zubehérteile sind solche Teile, die ohne Demontage der Abgasanlage
austauschbar sind.

Anmerkung 4 zum Begriff: Die nach einem Rufdbrand zu ergreifenden Mafinahmen sind in der entsprechenden
Produktnorm angegeben.

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.33]
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3.60
Mindestabstand zu brennbarem Material
Mindestabstand zwischen Aufienschale der Abgasanlage und brennbarem Material

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Mindestabstand zu brennbarem Material ist mit ,xx“ gekennzeichnet.
[QUELLE: EN 1443:2019, 3.34, modifiziert — Ersetzen von ,Abstand“ durch ,Mindestabstand“.]

3.61

Feuerwiderstand von auf3en nach auf3en

Eigenschaft einer Abgasanlage, die Ubertragung eines Feuers von einem Brandabschnitt in einen anderen zu
verhindern

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.35, modifiziert — Streichung der Anmerkung.]

3.62
Wirmedurchlasswiderstand einer Abgasanlage
Widerstand gegen Warmedurchgang durch die Schale oder die Schalen einer Abgasanlage

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Warmedurchlasswiderstand einer Abgasanlage wird als ,,(1/4)“ angegeben.

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.36]

3.63

Stromungswiderstand

Druckverlust in einem Abgasweg oder einem Verbrennungsluftschacht verursacht durch die Abgas- oder
Verbrennungsluftstromung bei einer angegebenen Temperatur und Geschwindigkeit

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.37]

3.64

Einzelwiderstandszahl

Verhaltnis zwischen dem Stromungswiderstand eines Formstiicks und dem dynamischen Druck des Mediums
aufgrund einer Richtungs- und/oder Querschnittsinderung im Formstiick

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.38]

3.65

Frost-Tau-wechselbestindige Abgasanlage

Abgasanlage, die einer Frost-Tau-Wechselbeanspruchung widerstehen kann

[QUELLE: EN 1443:2019, 3.39]
4 Planung

4.1 Allgemeines

Bei der Planung einer Abgasanlage sollten folgende Schritte eingehalten werden, um eine sichere Abgasanlage
zu erreichen.

4.2 Eigenschaften
4.2.1 Kennzeichnung einer eingebauten Abgasanlage

Um die Eigenschaften der Abgasanlage zu identifizieren, muss die eingebaute Abgasanlage mit einer
Kennzeichnung versehen werden.
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Die Kennzeichnung muss Angaben zur Temperaturklasse, Druckklasse, Kondensatbestandigkeitsklasse,
Korrosionswiderstandsklasse und Rufibrandbestandigkeitsklasse sowie zum Mindestabstand zu brennbarem

Material enthalten.

Die Bedeutung der aufgefiihrten Eigenschaften entspricht den Produktmerkmalen von System-Abgasanlagen
und Bauteilen fiir Abgasanlagen wie Innenrohre, Verbindungsstiicke und Zubehorteile.

BEISPIEL fiir eine Kennzeichnung einer eingebauten Abgasanlage:
EN 15287-1 T400 N1 D 3 G 50
Nummer der korrespondierenden
Norm
Temperaturklasse (siehe 42.2)
Druckklasse (siehe 4.2.3)
Kondensatbestdndigkeitsklasse
(siehe 42.4)
Korrosionsbestdndigkeitsklasse
(siehe 4.2.5)
RufSbrandbestandigkeitsklasse
(siehe 42.6)
Mindestabstand zu brennbarem Material (sieche 4.2.7)
4.2.2 Temperaturklassen
Temperaturklassen unter normalen Betriebsbedingungen sind in Tabelle 1 angegeben.
Tabelle 1 — Temperaturklassen
Nennbetriebstemperatur
Temperaturklasse o
T 080 <80
T 100 <100
T 120 <120
T 140 <140
T 160 <160
T 200 <200
T 250 <250
T 300 <300
T 400 <400
T 450 <450
T 600 <600
Documents
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4.2.3 Druckklassen

Druckklassen sind in Tabelle 2 angegeben (Maf? fiir die Gasdichtheit, ausgedriickt durch einen der Druckklasse
zugeordneten Grenzwert flir die Leckrate).

Tabelle 2 — Druckklassen

Leckrate
Druck?
Druckklasse Nutzungsart
l . S_l. m_z
Pa
N1 <0 fiir Unterdruck-Abgasanlagen <20
N2 <0 fiir Unterdruck-Abgasanlagen <30
P1 <200 fiir Abgasanlagen mit geringem Uberdruck < 0,006
P2 <200 fiir Abgasanlagen mit geringem Uberdruck <0,120
M1 <1500 fiir Abgasanlagen mit mittlerem Uberdruck < 0,006
M2 <1500 fiir Abgasanlagen mit mittlerem Uberdruck <0,120
H1 <5000 fiir Abgasanlagen mit hohem Uberdruck < 0,006
H2 <5000 fiir Abgasanlagen mit hohem Uberdruck <0,120
2 Druck bei stationirem Zustand unter normalen Betriebsbedingungen.

4.2.4 Kondensatbestindigkeitsklassen
Kondensatbestidndigkeitsklassen sind:

— D fiir Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstiicke, Bauteile und Zubehorteile fiir trockene
Betriebsweise;

— W fiir Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstiicke, Bauteile und Zubehorteile fiir feuchte
Betriebsweise.

4.2.5 Korrosionswiderstandsklassen
In Tabelle 3 sind Korrosionswiderstandsklassen angegeben.

Tabelle 3 — Korrosionswiderstandsklassen

Korrosions-
widerstands- Gasformige Brennstoffe Fliissige Brennstoffe Feste Brennstoffe
klasse
— Gas:
Schwefelgehalt
1 < 50 mg/m3 — —
— LNG
— LPG
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Korrosions-
widerstands- Gasformige Brennstoffe Fliissige Brennstoffe Feste Brennstoffe
klasse
— Gas: — 0O — chemisch unbehan-
Schwefelgehalt Schwefelgehalt deltes_ Holz und
< 2 000 mg/m3 <2000 mg/kg chemisch unbehan-
2 = g - _ delte holzartige
— LNG — Kerosin Biomasse?
— LPG
— Gas — Ol — Holz
3 — LNG . — Kohle
— Kerosin
— LPG — Torf

ANMERKUNG  Tabelle 3 berticksichtigt nicht Prozessgase oder -fliissigkeiten.

a

Als chemisch unbehandelt gelten naturbelassenes Holz und Biomasse aus naturbelassenem Holz.

4.2.6 Rufdbrandbestindigkeitsklassen
Rufdbrandbestandigkeitsklassen sind:

— O fiir Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstiicke, Bauteile und Zubehorteile ohne
Rufsbrandbestandigkeit;

— G fir Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstiicke, Bauteile und Zubehorteile mit
Rufsbrandbestindigkeit;

— As fur Zubehorteile, die ruffbrandsicher sind.

ANMERKUNG 1 Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstiicke, Bauteile und Zubehorteile, die mit ,,0“ gekennzeichnet
sind, sind nur fiir Verbrennungseinrichtungen geeignet, in denen fliissige und gasférmige Brennstoffe verbrannt werden.

ANMERKUNG 2 Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstiicke, Bauteile und Zubehorteile, die mit ,,G“ gekennzeichnet
sind, sind fiir alle Brennstoffarten geeignet.

ANMERKUNG 3 Zubehorteile, die mit , As“ gekennzeichnet sind, sind fiir alle Brennstoffarten geeignet.
4.2.7 Mindestabstand zu brennbarem Material

Der minimal zuldssige Abstand der Aufienfliche der Abgasanlage zu Wénden, Decken und Déchern aus
brennbarem Material wird als ,xx“ ausgedriickt, wobei ,xx“ der Wert in ganzen Millimetern ist.

4.3 Erforderliche Informationen
4.3.1 Informations- und Datenquellen

Die in 4.3.2 bis 4.3.7 festgelegten Daten und Informationen miissen, soweit erforderlich, eingeholt und
aufgezeichnet werden.

ANMERKUNG  Informationsquellen kdnnen sein:
— ortliche Bauvorschriften;

— Zeichnungen der Architekten, Plane oder Baustellenaufzeichnungen;
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— Literatur des Herstellers der Verbrennungseinrichtung;

— Literatur des Abgasanlagen-Herstellers einschliefilich Einbauanleitungen;
— Anhénge des vorliegenden Dokuments (z. B. Werkstoffeigenschaften).
4.3.2 Ortliche Bedingungen

Ortliche Bauvorschriften sowie Informationen iiber umweltbezogene und topographische Besonderheiten vor
Ort miissen eingeholt werden.

4.3.3 Verbrennungseinrichtung

Die Informationen zu der/den vorgesehenen Verbrennungseinrichtung(en) (siehe ein Beispiel in Anhang B)

sind den Unterlagen fiir die Verbrennungseinrichtung zu entnehmen, oder wenn diese nicht verfiigbar sind,

konnen Uberschlagswerte (siehe EN 13384-1:2015+A1:2019, Anhang B) verwendet werden, die Quelle der

Daten muss jedoch bei der Planung angegeben werden (siehe 4.3.1).

4.3.4 Verbrennungsluftzufuhr

Informationen iiber die Bemessung und Anordnung der Offnungen fiir die Verbrennungsluftzufuhr in den

Aufstellraum mit der Verbrennungseinrichtung miissen eingeholt werden (mogliche Datenquellen sind in

4.3.1 angegeben). Sofern eine raumluftabsaugende Anlage installiert oder vorgesehen ist, miissen zusétzlich

die Auslegungskriterien der raumluftabsaugenden Anlage eingeholt werden.

Wenn sich im Aufstellraum der Verbrennungseinrichtung oder in damit verbundenen Radumen auch eine

raumluftabsaugende Anlage befindet, muss ein sicherer Betrieb der Verbrennungseinrichtung gewahrleistet

sein.

Dies konnte erfolgen durch

— eine korrekte Dimensionierung der Verbrennungsluftéffnungen sowohl fiir die Verbrennungseinrichtung
als auch fiir die raumluftabsaugende Anlage wunter Beriicksichtigung der Summe aus
Liftungsvolumenstrom und Verbrennungsluftvolumenstrom,

— Verwendung einer Sicherheitseinrichtung fiir den gemeinsamen Betrieb einer raumluftabsaugenden
Anlage und einer raumluftabhingigen Verbrennungseinrichtung, z.B. einer Sicherheitsabschalt-
einrichtung oder

— Verwendung einer Vorrangschaltung.

4.3.5 Gebiudeaufbau und Verlauf der Abgasanlage

Fiir die Bestimmung des Verlaufs der Abgasanlage miissen die relevanten Einzelheiten des Gebdaudes oder der
Tragkonstruktion eingeholt werden.

Ein Beispiel fiir anzugebende Informationen fiir eine typische Gebdudekonstruktion und den Verlauf der
Abgasanlage sowie eine entsprechende Checkliste sind in Anhang C und Bild C.1aufgefiihrt.

4.3.6 Bestehende Abgasanlage

Fiir die Sanierung eines bestehenden senkrechten Teils einer Abgasanlage miissen folgende Informationen
eingeholt werden:

— Bauart und/oder Materialen der bestehenden Abgasanlage;
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— Mafie der bestehenden Abgasanlage;

— Beeintrachtigungen der bestehenden Abgasanlage;

— Dbisherige Nutzung der bestehenden Abgasanlage.

4.3.7 Spezifikation der Produkte fiir den senkrechten Teil der Abgasanlage

Folgende Informationen zur Produktspezifizierung fiir den senkrechten Teil einer Abgasanlage miissen,
soweit erforderlich, eingeholt werden (siehe 4.3.1):

— Identifikation und Kennzeichnung einer System-Abgasanlage oder der Bauteile flir eine Montage-
Abgasanlage oder fiir die Sanierung einer bestehenden Abgasanlage;

— Konstruktionslast oder hochstzuldssige Hohe der Abgasanlage, die durch Rohrelemente, Formteile und
Abstlitzungen getragen werden muss;

— Masse der Bauteile;

— Einbauanleitung;

— Kondensatableitungssystem;

— weitere Informationen zur Querschnittsbemessung (siehe EN 13384-1 oder EN 13384-2).

4.4 Anforderungen an die Konstruktion

4.4.1 Allgemeines

Die Planung des senkrechten Teils der Abgasanlage und gegebenenfalls des Verbindungsstiickes muss in allen
Einzelheiten durchgefiihrt und aufgezeichnet werden. Die Produktinformationen kdnnen diese Anforderung
bereits erfillen. Die Planung muss es erméglichen, dass die Normbauteile der Abgasanlage fir den Einbau
verwendet werden konnen. Verdanderungen an den Komponenten, z. B. Einbringen von Offnungen oder
Langenanderungen, diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn sie mit der Einbauanleitung vereinbar sind.

Die ausgefiihrte Abgasanlage sollte ein Typschild tragen (siehe Anhang G).

4.4.2 Verlauf des senkrechten Teils der Abgasanlage und des Verbindungsstiicks

4.4.2.1 Lage der Miindung der Abgasanlage

Es ist wichtig, dass die Miindung der Abgasanlage so angeordnet ist, dass eine ausreichende Abfiihrung und
Verteilung der Verbrennungsprodukte erfolgen kann und ihr Wiedereintritt durch Offnungen in das Gebaude
verhindert wird.

Dies konnte erreicht werden durch

— unter Berticksichtigung von Anhang D, der ein Beispiel fiir die Positionierung der Miindung einer
Abgasanlage fiir Wohnungsheizungs- oder vergleichbare Anlagen enthélt;

— unter Beriicksichtigung der Berechnung nach EN 13384-1 und EN 13384-2, bei der die Lage der Miindung
der Abgasanlage und die Auswirkungen von Miindungen in einem ungiinstigen Winddruckbereich
beriicksichtigt werden. Die Miindung der Abgasanlage gilt als in einem ungiinstigen Winddruckbereich
liegend, wenn die Miindung weniger als 0,4 m {iber dem Dachfirst endet (siehe ,a“ in Bild D.1) und der
horizontale Abstand von der Abgasanlage zur Dachflache weniger als 2,3 m betragt (siehe ,c” in Bild D.1)
und die Miindung der Abgasanlage wie folgt angeordnet ist:
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— auf einem Dach mit mehr als 40° Neigung (siehe ,,y“ in Bild D.1); oder

— auf einem Dach mit mehr als 25° Neigung (siehe ,y* in Bild D.1), wenn die Offnung fiir die
Verbrennungsluftzufuhr und die Miindung der Abgasanlage sich auf verschiedenen Seiten des
Dachfirstes befinden und der horizontale Abstand vom Dachfirst mehr als 1,0 m betragt.

Bei einer Abgasanlage sollte auch beriicksichtigt werden, dass diese durch in der Nahe befindliche
Hindernisse, z. B. Gebdude, Biume, Berge, beeintrachtigt wird.

Eine Miindung einer Abgasanlage in bis zu 15 m Abstand zu angrenzenden Hindernissen, die {iber einen
Winkel zur Horizontalen von 30° hinausgehen und deren obere Begrenzung mehr als ein Winkel von 10° zur
Horizontalen bezogen auf die Miindung der Abgasanlage aufweisen, kann durch Windturbulenzen
beeintrachtigt werden. Dies kann durch eine Abgasanlagen-Verldngerung oder einen aerodynamischen
Aufsatz iiberwunden werden.

Eine Mindung innerhalb dieses Bereiches ist moglich, wenn Aufsdtze mit bestimmten aerodynamischen
Eigenschaften verwendet werden, die ausreichend Unterdruck an der Miindung der Abgasanlage erzeugen,
um die Winddruckeffekte auszugleichen, oder wenn ein ausreichender Uberdruck, z.B. durch die
Verbrennungseinrichtung, sichergestellt wird.

Andere Anordnungen, z.B. des unerlaubten Bereichs (siehe Bild D.1, Punkt 2 der Legende), konnen mit
Umgebungsbedingungen zusammenhdngen, z.B. Wiedereintritt von Abgas, und nicht mit der
Funktionsfahigkeit der Abgasanlage.

Bei anderen Anwendungsféllen, z. B. bei Einbeziehung von industriellen Verbrennungseinrichtungen oder von
Prozessluft, konnen andere Kriterien zur Bestimmung der Lage der Miindung der Abgasanlage anzuwenden
sein, wie z.B. Berechnungen der Verteilung der Verbrennungsprodukte in Bezug auf die unmittelbare
Nachbarschaft.

4.4.2.2 Verlauf des senkrechten Teils der Abgasanlage

Der Verlauf des senkrechten Teils der Abgasanlage sollte unter Beriicksichtigung der Lage des Abgasstutzens
der Verbrennungseinrichtung, der Verbrennungsluftzufiihrung und der Lage der Miindung der Abgasanlage
bestimmt werden.

Der Verlauf der Abgasanlage sollte dem moglichst kiirzesten, direkten Weg zwischen dem Abgasstutzen der
Verbrennungseinrichtung und der Miindung der Abgasanlage entsprechen und so gerade und nahezu vertikal
wie moglich verlaufen, wobei die Miindung so nahe wie moglich am héchsten Punkt des Gebdudes angeordnet
werden sollte (z. B. am First), um giinstige Druckverhaltnisse und eine ausreichende Verdiinnung des Abgases
sicherzustellen.

Der gewdhlte Verlauf des senkrechten Teils der Abgasanlage sollte es ermoéglichen, die genormten
Abgasanlagenbauteile fiir den Einbau verwenden zu konnen, einschliefdlich von Schréagfithrungen, die
entsprechend den Einbauanleitungen abzusttitzen sind.

Bei mehrfachbelegten Abgasanlagen fiir feuchte Betriebsweise muss eine Mafinahme vorgesehen werden, die
verhindert, dass Kondensat wieder in eine einzelne Verbrennungseinrichtung eintritt. Dies ldsst sich
erreichen, indem sichergestellt wird, dass die Eintrittsstelle des untersten Verbindungsstiicks iiber dem
Niveau des Kondensats liegt, das sich an der Sohle der Abgasanlage oder im Auffangbehélter befindet.

Bei ganzjahrig betriebenen Anlagen sollte beachtet werden, dass durch die vom senkrechten Teil der

Abgasanlage abgegebene Warme eine Beeintrachtigung der Behaglichkeit moglich ist. Flir Temperaturklassen
von T300 und dariiber wird ein Warmedurchlasswiderstand von mindestens 0,22 m2-K/W empfohlen.
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4.4.2.3 Verlauf des Verbindungsstiickes

Das Verbindungsstiick darf nicht durch eine Decke oder in einen anderen Brandabschnitt oder durch
Hohlrdume, die nicht inspiziert werden konnen, durchgefiihrt werden.

Ein Verbindungsstiick, das fiir feuchte Betriebsweise gekennzeichnet ist, muss geneigt sein, um Kondensat
ableiten zu kénnen. Es wird eine Neigung von mindestens 3° zur Horizontalen empfohlen.

Ein Verbindungsstiick fiir eine Verbrennungseinrichtung fiir trockene Betriebsweise muss mit einer
Abgasanlage fiir feuchte Betriebsweise so verbunden werden, dass das Kondensat nicht in die
Verbrennungseinrichtung gelangen kann, z. B. indem das Verbindungsstiick in Bezug auf die Abgasanlage
geneigt angeordnet oder ein Kondensatabscheider vorgesehen wird.

Es wird empfohlen, das Verbindungsstiick so kurz wie moglich auszufiihren.

Es wird empfohlen, dass der Eintrittswinkel eines Verbindungsstiickes in die Abgasanlage 45° betragt,
gemessen zwischen der Achse des Verbindungsstiickes und der Achse des senkrechten Teiles der
Abgasanlage.

Beim Anschluss von Gas-Feuerstatten des Typs By nach EN 1749 sollte ein vertikal angeordnetes Abgasrohr

direkt iiber der Stromungssicherung vorgesehen werden, um den Austritt von Abgas von der Gas-Feuerstaitte
an den Umgebungsraum zu verhindern, sofern fiir die Gas-Feuerstitte in den Einbauanleitungen nichts
anderes festgelegt ist.

Fiir spezielle Anforderungen miissen die Einbauanleitungen fiir die Verbrennungseinrichtung befolgt werden.

Bei ganzjdhrig betriebenen Anlagen sollte beachtet werden, dass durch die vom Verbindungsstiick
abgegebene Warme eine Beeintrachtigung der Behaglichkeit moglich ist. Fiir senkrechte Teile von
Abgasanlagen mit Temperaturklassen von T300 und dariiber wird ein Warmedurchlasswiderstand von
mindestens 0,22 m2-K/W empfohlen.

4.4.3 Kennzeichnungsklassen
4.4.3.1 Allgemeines

Der senkrechte Teil der Abgasanlage und das Verbindungsstiick sowie das Anschlussformstiick der
Abgasanlage und der Verbrennungseinrichtung miissen jeweils Kennzeichnungsklassen (siehe 4.2) aufweisen,
die fiir die nach 4.3.3 geforderten Daten der Verbrennungseinrichtung und die nach 4.3.5 geforderten Daten
der Gebdudekonstruktion geeignet sind.

Das Verbindungsstiick kann andere Kennzeichnungsklassen haben als der senkrechte Teil der Abgasanlage,
z.B. wenn die Verbrennungseinrichtung nur im Verbindungsstiick einen Uberdruck erzeugt und der
senkrechte Teil der Abgasanlage so ausgelegt ist, dass er ausreichend Auftrieb fiir den Betrieb unter
Unterdruck bietet. Die Kennzeichnungsparameter sowohl fiir die Abgasanlage als auch fiir das
Verbindungsstiick miissen bei der Berechnung nach EN 13384-1 und EN 13384-2 berilicksichtigt werden
(siehe 4.4.5).

Jeder Parameter der Kennzeichnung muss mindestens der geforderten Klasse entsprechen. Dabei ist folgende
Reihenfolge je Klasse zu beriicksichtigen:

— T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 > T080;
— Hz>Mz>Pz>Nzmitz=1 oder2;
— H1>H2,M1>M2,P1>P2undN1>N2;
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— Wy > Dy mity=1, 2 oder 3;

— D3>D2>D1;und W3 > W2 >W1;
— Gxx > Oxx.

4.4.3.2 System-Abgasanlage

Die Kennzeichnungsklassen nach 4.2 einer eingebauten System-Abgasanlage miissen soweit moglich den
Klassen der Produktkennzeichnung oder einer nach 4.4.3.1 niedrigeren Klasse entsprechen.

Eingebaute System-Abgasanlagen aus Metall nach EN 1856-1:2009 koénnen nationalen Regelungen im
Hinblick auf die Korrosionsbelastung unterliegen (Kombination von Kondensatbestiandigkeit und
Korrosionswiderstandsfahigkeit). Anhang E enthalt eine Auflistung des Zusammenhangs zwischen der
Werkstoffspezifikation und der Korrosionswiderstandsklasse in den einzelnen Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt
der Veroffentlichung dieses Dokuments.

4.4.3.3 Montage-Abgasanlage und sanierte Abgasanlage

Die Kennzeichnungsklassen nach 4.2 einer eingebauten Montage-Abgasanlage oder sanierten Abgasablage
konnen entsprechend Anhang H bestimmt werden.

Die Kennzeichnungsklassen einschaliger Montage-Abgasanlagen nach EN 1806 und EN 1858 kdnnen auch den
Kennzeichnungsklassen der Produkte, gegebenenfalls unter Bertiicksichtigung von AnhangF, Tabelle F.1,
entsprechen.

Besteht der senkrechte Teil einer Abgasanlage aus Bauteilen mit unterschiedlichen Kennzeichnungsklassen,
muss jeweils die niedrigste Klasse entsprechend der Reihenfolge in 4.4.3.1 verwendet werden.

ANMERKUNG  Beispiele fiir die Bestimmung der Kennzeichnung sanierter und Montage-Abgasanlagen sind in
Anhang I und Anhang ] angegeben.
4.4.3.4 Verbindungsstiick

Die Kennzeichnungsklassen nach 4.2 eines eingebauten Verbindungsstiicks miissen soweit moéglich den
Klassen der Produktkennzeichnung oder einer nach 4.4.3.1 niedrigeren Klasse entsprechen.

Verbindungsstiicke aus Metall nach EN 1856-2:2009 kdnnen nationalen Regelungen im Hinblick auf die
Korrosionsbelastung der Abgasanlage unterliegen (Kombination von Kondensatbestindigkeit und
Korrosionswiderstandsfahigkeit). Anhang E enthalt eine Auflistung des Zusammenhangs zwischen der
Werkstoffspezifikation und der Korrosionswiderstandsklasse in den einzelnen Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt
der Veroffentlichung dieses Dokuments.

Die Kennzeichnungsklassen von Verbindungsstiicken aus Komponenten von System-Abgasanlagen, z. B. nach
EN 1856-1, EN 13063-1 und EN 14471, miissen nach 4.4.3.2 bestimmt werden. Die Kennzeichnungsklassen
von Verbindungsstiicken in Montagebauweise unter Verwendung anderer Produkte kénnen nach Anhang H
bestimmt werden.

4.4.4 Werkstoffe und Bauteile

4.4.4.1 System-Abgasanlagen

System-Abgasanlagen miissen EN 1856-1, EN 13063-1, EN 13063-2, EN 14471, EN 16497-1 oder einer ETA
entsprechen.
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4.4.4.2 Montage-Abgasanlagen und Abgasanlagen-Sanierung
4.4.4.2.1 Innenrohre

Flir Montage-Abgasanlagen und Abgasanlagen-Sanierung miissen starre Innenrohre verwendet werden, die
den Anforderungen nach EN 1457-1, EN 1457-2, EN 1806, EN 1856-2, EN 1857, EN 1858 oder einer ETA
entsprechen. Flir die Sanierung von Abgasanlagen konnen auch flexible Innenrohre nach EN 1856-2
verwendet werden.

Fiir Abgasanlagen, die fiir Uberdruckbetrieb oder fiir feuchte Betriebsweise gekennzeichnet sind, miissen
Innenrohre und Formstiicke (z. B. Zugangsbauteile) einschliefdlich aller Dichtungen/Dichtmittel die Eignung
fiir die jeweilige Druck- und Kondensatbestidndigkeitsklasse als Kombination nachgewiesen haben, z. B. als
Innenrohrbausatz.

Produkte fiir System-Abgasanlagen, die den Anforderungen nach EN 1856-1, EN 14471 und EN 16497-1
entsprechen, kdnnen ebenfalls als Innenrohre verwendet werden.

4.4.4.2.2 Wirmedimmung

Jegliche Warmeddmmung muss fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet und formstabil sein und
darf die Beweglichkeit des Innenrohres nicht beeintrachtigen. Sie kann auch als Luftspalt ausgefiihrt sein.

Sofern die Warmeddmmung aus loser Schiittmasse besteht, muss sie so eingebracht werden, dass die freie
Beweglichkeit des Innenrohres nicht beeintrachtigt und das Nachsacken der Warmedammung verhindert
wird.

Bei der Verwendung von Schiittdimmung ohne Bindemittel sollte darauf geachtet werden, dass das Risiko
eines Verschlusses des Innenrohres durch Austritt von Dammstoff in den Abgasweg verhindert wird, z. B.
durch Auswahl von Werkstoffen mit entsprechendem Korrosionswiderstand.

4.4.4.2.3 Aufdenschale

Bei Montage-Abgasanlagen kénnen Produkte von Abgasanlagen, die EN 12446, EN 1806, EN 1858 und
EN 13069 entsprechen, als Bauteile flir die Aufdenschale eingesetzt werden. Andere Produkte kdnnen auch
eingesetzt werden z. B. Ziegel, Stahl oder Beton.

Bei sanierten Abgasanlagen wird die bestehende Abgasanlage oder deren Aufdenschale zur Aufienschale.
4.4.4.3 Verbindungsstiick und Anschlussstiicke

Der Werkstoff fiir ein Verbindungsstiick aus Metall muss EN 1856-2 entsprechen. Bauteile von Abgasanlagen
einschlief3lich der Anschlussstiicke, die EN 1457-1, EN 1457-2, EN 1806, EN 1856-1, EN 1857, EN 1858 oder
EN 14471 entsprechen, konnen ebenfalls eingesetzt werden. Verbindungsstiicke und Anschlussstiicke konnen

auch in Montagebauweise eingebaut werden, z. B. unter Verwendung von Produkten aus Glas, Glasfaser oder
Keramik wie z. B. Mauerziegel.

44.4.4 Weitere Bauteile oder zusitzliche Werkstoffe

Weitere Bauteile oder zusatzliche Werkstoffe, die nicht mit den Produkten der Abgasanlage geliefert werden,
miissen fiir den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sein, z. B. beziiglich der Korrosion, Temperatur und
Festigkeit fiir die Bindemittel (z. B. Zement, Mortel, Dichtungen, Dichtstoffe oder Kitte), Putz, Stoffe zur
Wasserabdichtung/Dichtmittel, Befestigungen, Schrauben oder zusatzliche Abstiitzungen.
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4.4.5 Bemessung und Eigenschaften der Abgasanlage

Die senkrechten Teile von Abgasanlagen und die Verbindungsstiicke miissen hinsichtlich Gréf3e, Druckklassen
und warmetechnischen Parametern passend zu den angeschlossenen Verbrennungseinrichtungen nach den
warme- und stromungstechnischen Berechnungsverfahren auf der Grundlage von EN 13384-1 und
EN 13384-2 bemessen werden.

ANMERKUNG 1 EN 13384-1 enthélt das Berechnungsverfahren fiir Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung.

ANMERKUNG 2 EN 13384-2 enthilt das Berechnungsverfahren fiir Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungs-
einrichtungen.

Der Hersteller der Abgasanlage oder der Hersteller der Verbrennungseinrichtung kann den Querschnitt des
Abgasweges bestimmen, aber dies sollte nicht im Widerspruch zu den nach EN 13384-1 oder EN 13384-2
berechneten Querschnitten stehen.

4.4.6 Anforderungen an den Einbau

4.4.6.1 Feuerwiderstand (Wirkrichtung von aufden nach aufden)

Eine Abgasanlage muss so beschaffen sein, dass der erforderliche Feuerwiderstand (Wirkrichtung von auf3en
nach aufden) fiir die einzelnen Gebaudeteile, durch die sie gefiihrt wird, eingehalten wird.

Dies kann durch einen der folgenden Punkte erzielt werden:
— die Abgasanlage selbst weist den geforderten Feuerwiderstand auf;

— die Abgasanlage befindet sich in einer nicht brennbaren Ummantelung, die den erforderlichen
Feuerwiderstand aufweist;

— die Abgasanlage erfiillt die Anforderung an den Feuerwiderstand zusammen mit der Ummantelung.
Dies gilt auch fiir Bauarten von Abgasanlagen, die die Verwendung von Brandschutzsperren erfordern,
einschliefilich solcher, die als kombinierte Brandschutzsperren und Abstandhalter oder als Decken- oder

Fufdbodenabschluss dienen.

4.4.6.2 Mindestabstand zu brennbarem Material (Feuerwiderstand, Wirkrichtung von innen nach
aufden)

Bei eingebauten senkrechten Teilen von Abgasanlagen und Verbindungsstiicken sollte der mit der
Ruftbrandklasse angegebene Mindestabstand zu brennbarem Material (Wande und Wand-, Decken- oder

Dachdurchfithrungen) Gxx oder Oxx nach 4.2.6 eingehalten werden.

Geltende nationale gesetzliche Einbaubestimmungen konnten evtl. Angaben zur Verringerung des Abstands
zu brennbarem Material liefern,

— wenn die rdumliche Ausdehnung des brennbaren Materials gering ist, z. B. Fuflleisten, Dachsparren,
Balken,

— bei Abschirmung, oder

— bei Anbringen einer nicht brennbaren Wiarmeddmmung um das Verbindungsstiick oder auf dem
brennbaren Material.

Unter bestimmten Umstanden darf das brennbare Material beriihrt werden.
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ANMERKUNG 1 Das Wort brennbares Material umfasst brennbare Bauprodukte (z. B. Holzwénde, Fufdbdden,
Kunststoff-Fensterrahmen und Reetdacher).

Senkrechte Teile von Abgasanlagen oder Verbindungsstiicke, die durch eine brennbare Wand, Decke oder
Dachkonstruktion fiihren, miissen ummantelt oder abgeschirmt oder abgetrennt werden, um den
erforderlichen Abstand zu brennbarem Material einzuhalten oder bei Hohlwandkonstruktionen Fiillmaterial
aufzunehmen. Alle Ummantelungs- oder Abschirméffnungen zur Aufienseite des Gebdudes miissen
wetterbestandig sein.

ANMERKUNG 2 Bei einer sanierten Abgasanlage, bei der das neue Innenrohr die gleichen Eigenschaften wie das vorher
eingebaute Innenrohr hat, kann der bestehende Abstand zu brennbarem Material beibehalten werden.

Festlegungen fiir Mindestabstdnde von Verbindungsstiicken zu brennbarem Material ohne Kennzeichnung
nach 4.2 sind in Anhang K, Abschnitt K.1, aufgefiihrt.

Festlegungen fiir Mindestabstdnde von Zugangsbauteilen zu brennbarem Material sind in Abschnitt K.2
aufgefiihrt.

Festlegungen fiir Mindestabstinde zu Innenrohren aus Kunststoff in Abgasanlagengruppen sind in
Abschnitt K.3 aufgefiihrt.

4.4.6.3 Beriithrungsschutz

Wenn die Abgasanlage nicht allseitig ummantelt ist und das Risiko besteht, dass ein Mensch bei einer
unbeabsichtigten Beriihrung der Anlage Verbrennungen erleidet (siehe Tabelle 4), muss ein Schutzschild oder
ein Beriihrungsschutz eingeplant werden. Die Anbringung muss nach den Einbauanleitungen zur Abgasanlage
erfolgen.

Tabelle 4 — Hochstzulidssige Oberflichentemperatur, wo versehentliche Beriihrung durch Menschen
moglich ist, nach EN ISO 13732-1

Werkstoff der Auf3enschale Hochstzulidssige Temperatur
Metall - blank 70 °C
Metall - mit Lack beschichtet 80 °C
Metall - mit Emaille beschichtet 74 °C
Metall — mit Pulver beschichtet 94 °C
Kunststoff 93 °C
Keramik, Glas 85 °C
Beton, Marmor 80 °C
ANMERKUNG  Werte fiir eine Kontaktdauer bis zu einer Sekunde: , Bertihren einer
heifden Oberflache und schnelles Zuriickziehen nach Schmerzempfinden*

4.4.6.4 Schutz vor Entziindung von fremden Stoffen

Abgasanlagen miissen in Raumen, in denen leicht entzilindliche oder explosionsgefdhrliche Stoffe (z. B. Stroh,
Korn) verarbeitet oder gelagert werden oder in denen solche Stoffe entstehen kénnen, so gesichert werden,
dass eine Entziindung oder Explosion dieser Stoffe weder durch strahlende Wéarme (z. B. Strahlungsschutz,
Sicherheitsabstand) noch durch die Oberflaichentemperatur (z. B. Warmedammung) moglich ist. Der Einbau
muss nach der Einbauanleitung der Abgasanlage erfolgen.
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4.4.6.5 Abstiitzungen

Senkrechte Teile von Abgasanlagen miissen angemessen abgestiitzt werden, entweder durch Fundamente
oder an der Gebaudestruktur befestigte Halterungen oder eine andere freistehende Konstruktion, z. B. einen
Mast oder ein Tragrohr. Wenn das Gebaude den senkrechten Teil einer Abgasanlage abstiitzen soll, muss die
Gebaudestruktur in der Lage sein, die vertikalen als auch die seitlichen Krifte aufzunehmen.

Wenn eine System-Abgasanlage oder eine Montage-Abgasanlage durch eine freistehende Konstruktion oder
ein Tragrohr abgestiitzt wird, muss die Konstruktion der Abstiitzung EN 13084-1N1) entsprechen.

Die Befestigungen miissen flir die auftretenden Krifte geeignet und mit den Baustoffen der
Gebaudekonstruktion kompatibel sein. Dies muss vor dem Einbau der Abgasanlage iiberpriift werden.

Die Verbrennungseinrichtung darf nicht das Gewicht des senkrechten Teils der Abgasanlage tragen, aufer,
wenn in der Einbauanleitung zur Verbrennungseinrichtung ausdriicklich darauf hingewiesen wird, dass die
Tragfahigkeit ausreichend und die Reinigung der Abgasanlage ohne Entfernen der Ummantelung der
Verbrennungseinrichtung moglich ist.

Die Einbauanleitungen zum Innenrohr miissen bei der Abstiitzung des Innenrohres befolgt werden. Wenn die
Innenrohre auf einer Konsole oder einem Fundament fiir die Abgasanlage stehen, miissen diese zur Aufnahme
der Last des Innenrohres einschliefRlich der Kondensatableitungen, Zugangsbauteile, T-Stiicke oder Bogen
geeignet sein.

4.4.6.6 Fugen

Die Fugen miissen den Einbauanleitungen entsprechen.

Fugen zwischen Abschnitten von nicht ummantelten System-Abgasanlagen nach EN 1856-1 diirfen sich nicht
innerhalb einer Geschossdecke befinden.

4.4.6.7 Kondensatableitung und Regenwasserentsorgung

In Abgasanlagen fiir feuchte Betriebsweise anfallendes Kondensat muss ordnungsgemafd abgeleitet und
entsorgt werden. Die Kondensatableitung kann iiber

— die Verbrennungseinrichtung, wenn die Verbrennungseinrichtung hierfiir geeignet ist,

— einen an der Sohle des senkrechten Teils der Abgasanlage (z. B. in Form eines Stiitzbogens) angeordneten
Kondensatablauf, oder

— einen am tiefsten Punkt des Verbindungsstiickes (i.d.R. vor dem Abgasstutzen der
Verbrennungseinrichtung) angeordneten Kondensatablauf

erfolgen.
Der Kondensatablauf muss so grof3 sein, dass die maximal anfallende Menge an Kondensat abgefiihrt werden

kann. Dafiir sollte der Innendurchmesser aller Rohrleitungen bei Ol und Gas mindestens 12 mm und bei festen
Brennstoffen mindestens 19 mm betragen.

N1) Nationale Funote: Verweisung auf EN 13084-8 ist korrekt. Dort finden sich Informationen zu Abstiitzungen.
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Der Kondensatablauf muss gegen den Abgasaus- und Falschlufteintritt mit einer Abgassperre versehen
werden, z. B. durch einen Siphon aus korrosionsbestdndigem Werkstoff mit fiir die zu erwartenden Unter-
bzw. Uberdriicke ausreichend grofer Sperrwasserhéhe. Die Sperrwasserhohe des Siphons sollte mindestens
10 cm betragen. Der Siphon sollte, sofern nicht anders vorgegeben, aufderhalb von Abgasanlagen angeordnet
werden, um eine Uberpriifung und Reinigung zu gewihrleisten.

Das héusliche Entwéasserungssystem darf nicht durch die Abgasanlage entliiftet werden.

Wenn das Kondensat nicht mit Gefélle in das hdusliche Entwasserungssystem eingeleitet werden kann, ist der
Anschluss an eine automatisch arbeitende Kondensathebeanlage (Fordern des Kondensats iiber
Riickstauebene) erforderlich.

Bei einer moglichen Einfrierungsgefahr miissen geeignete Mafinahmen getroffen werden, z.B. durch
entsprechende Dadmmung, Ummantelung mit elektrischer Begleitheizung oder Vergroflerung des
Durchmessers der Kondensatleitung.

ANMERKUNG  Der Einsatz eines Neutralisierungsmittels zur Einhaltung des Sduregehaltes kann erforderlich werden.
Wenn sich Regenwasser in der Abgasanlage oder in der Verbrennungseinrichtung ansammeln kann, wird
empfohlen, eine Regenwasserentsorgung vorzusehen, die die Gasdichtheit der Abgasanlage aufrechterhalt. Es
darf auch die Kondensatableitung genutzt werden.

4.4.6.8 Uberdruck-Abgasanlagen

Senkrechte Teile von Abgasanlagen und Verbindungsstiicke, die innerhalb von Gebduden unter Uberdruck
arbeiten, miissen

— in frei beliifteten Raumen angeordnet sein. oder

— ber die gesamte Lange des Verbindungsstiickes und des senkrechten Teils der Abgasanlage hinterliiftet
sein (siehe 4.4.6.12).

4.4.6.9 Schrigfiihrung von senkrechten Teilen der Abgasanlage

Die Konstruktion muss sicherstellen, dass Schrigfiihrungen in Ubereinstimmung mit den Einbauanleitungen
abgestiitzt werden oder geeignete Abstiitzungen und Mafinahmen zur Beriicksichtigung der Dehnung
vorgesehen werden.

4.4.6.10 Zugang fiir Inspektion, Reinigung und Messungen

Es muss ein Zugang zum Abgasweg vorhanden sein, damit der senkrechte Teil der Abgasanlage vom
Anschlussstiick der Verbrennungseinrichtung bis zur Miindung liber seine gesamte Lange tiberpriift und die
Abgasanlage, sofern erforderlich, gereinigt werden kann.

Der Zugang zu Reinigungszwecken kann vom unteren oder oberen Ende des senkrechten Teils der
Abgasanlage, iiber einen Zugang auf dem Dachboden, die Explosionsklappe, das Verbindungsstiick oder durch
die Verbrennungseinrichtung méglich sein, muss jedoch in Ubereinstimmung mit den Einbauanleitungen fiir
die Verbrennungseinrichtung oder die Abgasanlage erfolgen, sofern diese anerkannt sind.

Die fiir einen Zugang verwendeten Formstiicke miissen Teil eines System-Abgasanlagen- oder Innenrohr-
Produktes oder ein Zubehorteil entsprechend 4.4.7.1 sein.

Ein Zugang darf sich nur an Stellen befinden, an denen keine Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

Wenn eine Abgasanlage von oben gereinigt werden muss, sollte hierfiir eine sichere Arbeitsfliche zur
Verfiigung stehen.
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