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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15316-4-4:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 ,Heizungsanlagen in
Gebauden* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS (Danemark) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist NA 041-01-01 AA ,Energetische Bewertung heiz- und raumlufttech-
nischer Anlagen®im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN.

In Deutschland wird die EG-Richtlinie 2002/91/EG Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden im
Wesentlichen durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) umgesetzt. Die EnEV nimmt datierte nationale und
Europaische Normen und nationale Vornormen in Bezug, die fir die Umsetzung in Deutschland festgelegt
wurden. Die derzeit in Deutschland verwendeten Berechnungsverfahren werden in DIN V 4108-6,
DIN V 4701-10, DIN V 4701-12, DIN V 18599 (alle Teile) und PAS 1027 beschrieben.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
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EUROPAISCHE NORM EN 15316-4-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2007

ICS 91.140.10

Deutsche Fassung

Heizungsanlagen in Gebauden —
Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und
Nutzungsgrade der Anlagen —
Teil 4-4: Warmeerzeugungssysteme, gebaudeintegrierte
KWK-Anlagen

Heating systems in buildings — Systémes de chauffage dans les batiments —
Method for calculation of system energy requirements and Méthode de calcul des besoins énergétiques et
system efficiencies — des rendements des systemes —
Part 4-4: Heat generation systems, Partie 4-4: Systémes de génération de chaleur,
building-integrated cogeneration systems systéemes de co-génération intégrés au batiment

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Juni 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15316-4-4:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15316-4-4:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 ,Heizungsanlagen in
Gebauden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat (M/343) erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinie 2002/91/EG zur Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (EPBD). Es ist Teil einer Reihe von Normen,
die auf die Harmonisierung der Verfahrensweisen zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebauden
abzielt. Ein Uberblick Uber die vollstdndige Reihe dieser Normen wird im prCEN/TR 15615 gegeben.

Bei den vom CEN/TC 228 abgedeckten Themen handelt es sich um folgende:

— Auslegung von Heizungsanlagen (Warmwasserheizungen, elektrisch usw.);

— Einbau von Heizungsanlagen;

— Inbetriebnahme von Heizungsanlagen,;

— Anleitungen fur Betrieb, Wartung und Anwendung von Heizungsanlagen;

— Verfahren zur Berechnung der Norm-Warmeverluste und -Heizlasten;

— Verfahren zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Heizungsanlagen.

Heizungsanlagen umfassen auch den Einfluss angrenzender Systeme, wie z. B. Wassererwarmungssysteme.

Bei all diesen Normen handelt es sich um Systemnormen, d. h. sie basieren auf Anforderungen an das ge-
samte System und behandeln nicht die Anforderungen an die im System enthaltenen Produkte.

Wo dies moglich ist, wird auf weitere Europaische oder Internationale Normen verwiesen, u. a. Produkt-
normen. Jedoch stellt die Anwendung von Produkten, die den einschlagigen Produktnormen entsprechen,
keine Garantie fir die Ubereinstimmung mit den Anforderungen an die Systeme dar.

Die Anforderungen werden hauptséachlich in Form von funktionalen Anforderungen angegeben, d. h. als An-
f__orderungen, die die Funktion des Systems betreffen, und nicht als solche, die Form, Werkstoffe, Mal3e oder
Ahnliches festlegen.

In den Leitlinien werden Mdoglichkeiten beschrieben, die Anforderungen zu erfillen; jedoch dirfen auch an-
dere Mdglichkeiten genutzt werden, sofern nachgewiesen werden kann, dass die funktionalen Anforderungen
erfullt werden.

Aufgrund der Unterschiede in Klima, Traditionen und nationalen Bestimmungen unterscheiden sich die
Heizsysteme in den verschiedenen Mitgliedslandern. In einigen Fallen sind die Anforderungen in Form von
Klassen angegeben, damit nationale oder individuelle Erfordernisse berticksichtigt werden kénnen.

In Fallen, in denen die Normen den nationalen Bestimmungen entgegenstehen, sollten die letzteren befolgt
werden.

EN 15316 Heizungsanlagen in Gebduden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und
Nutzungsgrade der Anlagen besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Allgemeines

Teil 2-1: Warmelibergabesysteme fiir die Raumheizung
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Teil 2-3: Wérmeverteilungssysteme flir die Raumheizung

Teil 3-1: Trinkwassererwdrmung, Charakterisierung des Bedarfs (Zapfprogramm)
Teil 3-2: Trinkwassererwdrmung, Verteilung

Teil 3-3: Trinkwassererwdrmung, Erzeugung

Teil 4-1: Warmeerzeugung fiir die Raumheizung, Verbrennungssysteme

Teil 4-2: Warmeerzeugung fiir die Raumheizung, Warmepumpensysteme

Teil 4-3: Wérmeerzeugung fiir die Raumheizung, thermische Solaranlagen

Teil 4-4: Warmeerzeugungssysteme, gebdudeintegrierte KWK-Anlagen

Teil 4-5: Wérmeerzeugung fir die Raumheizung, Leistungsdaten und Effizienz von Nah- und Fernwérme-
systemen

Teil 4-6: Warmeerzeugungssysteme, photovoltaische Systeme

Teil 4-7: Warmerzeugung fiir die Raumheizung, Biomassewadrmeerzeuger

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist der spezielle Teil zu gebaudeintegrierten Kraft-Warme-Kopplungs-(KWK)Anlagen
innerhalb der Normenreihe EN 15316, in der Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Wir-
kungsgrade von Raumheizsystemen und Trinkwarmwassersystemen in Gebauden festgelegt sind.

Diese Europaische Norm legt die Grundziige der Berechnung der Systemenergieverluste und der Leistungs-
fahigkeit von gebaudeintegrierten KWK-Anlagen als Gesamtsystem fest. Das Berechnungsverfahren kann fiir
folgende Anwendungen genutzt werden:

— Beurteilung der Ubereinstimmung mit in Form von Energiezielen angegebenen Vorschriften;

— Optimierung der Gesamtenergieeffizienz eines geplanten Warmeerzeugungssystems durch Anwendung
des Verfahrens auf mehrere mogliche Optionen;

— Einschatzung der Auswirkung maoglicher EnergiesparmaRnahmen auf bestehende Warmeerzeugungs-
systeme durch Berechnung des Energiebedarfs mit und ohne der Energiesparmaflinahme.

Im Hinblick auf Eingangsdaten und ausfihrliche Berechnungsverfahren, die in dieser Norm nicht enthalten
sind, muss der Nutzer auf andere Europaische Normen oder nationale Dokumente Bezug nehmen.
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