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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15316-4-6:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 ,Heizungsanlagen in
Gebauden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS (Danemark) gehalten wird.

Das zustédndige deutsche Gremium ist der NA 041-01-01 AA ,Energetische Bewertung heiz- und raumluft-
technischer Anlagen (SpA ISO/TC 205 ,Umweltgerechte Gebaudeplanung“)“ im Normenausschuss Heiz- und
Raumlufttechnik im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

In Deutschland wird die EG-Richtlinie 2002/91/EG Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden im
Wesentlichen durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) umgesetzt. Die EnEV nimmt datierte nationale und
europaische Normen und nationale Vornormen in Bezug, die fir die Umsetzung in Deutschland festgelegt
wurden. Die derzeit in Deutschland verwendeten Berechnungsverfahren werden in DINV 4108-6,
DIN V 4701-10, DIN V 4701-12, DIN V 18599 (alle Teile) und PAS 1027 beschrieben.

In Deutschland ist die Beriicksichtigung der Photovoltaik im Rahmen der EnEV bisher nicht vorgesehen.

Der Nationale Anhang NA legt die in Deutschland anwendbaren Standardwerte fur den Spitzenleistungs-

koeffizienten und den Systemleistungsfaktor von Photovoltaikmodulen fest. Wie in den Abschnitten der

Européischen Norm EN 15316-4-6:2007, 5.3 ,Leistung“ und EN 15316-4-6:2007, 5.4 ,Systemleistungsfaktor*

autorisiert, dirfen derartige nationale Festlegungen in nationalen Anhdngen beschrieben werden. Nationale

Festlegungen wurden im Nationalen Anhang NA durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. Sie wurden als

Norm-Entwurf E DIN 4758 der Offentlichkeit vorgelegt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15316-4-6:2007-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme eines nationalen Anhanges NA, der Standardwerte fir den Spitzenleistungskoeffizienten und
den Systemleistungsfaktor von Photovoltaikmodulen in Deutschland festlegt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15316-4-6: 2007-10
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Nationaler Anhang NA
(normativ)

Standardwerte fiir Photovoltaikmodule

NA.1 Solare Bestrahlung der Photovoltaikmodule

Fir die jahrliche solare Bestrahlung einer horizontalen Fldche und die neigungs- und ausrichtungsbezogenen
Umrechnungsfaktoren sind die Werte der Zone PV5 in DIN EN 15316-4-6:2007-10, Anhang B zu verwenden.

NA.2 Spitzenleistung

Tabelle NA.1 — Standardwerte fiir den Spitzenleistungskoeffizienten

Art des Photovoltaikmoduls kVI\?/);’IZ
Monokristallines Silicium? 0,12
Multikristallines Siliciuma 0,11
Diinnschichtmodul aus amorphem Silicium 0,04
a8  Mit einer Mindestpackungsdichte von 80 %.

NA.3 Systemleistungsfaktor

Tabelle NA.2 — Standardwerte fiir den Systemleistungsfaktor

Art der Geb&dudeintegration der Joert
Photovoltaikmodule ]
Unbellftete Module, in Geb&udehlille integriert 0,70
MaRig bellftete Module, < 0,5 m auf Dach 0,75

aufgesetzt

Stark beluftete oder saugbeliiftete Module,
freistehende Module

0,80
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN V 4108-6, Wédrmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&duden — Teil 6: Berechnung des Jahresheiz-
wérme- und des Jahresheizenergiebedarfs

DIN V 4701-10, Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen — Teil 10: Heizung, Trink-
wassererwdrmung, Liftung

DIN V 4701-12, Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen im Bestand — Teil 12:
Wérmeerzeuger und Trinkwassererwdrmung

DIN V 18599-1, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 1: Allgemeine Bilan-
zierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energietrdger

DIN V 18599-2, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf fir
Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

DIN V 18599-3, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 3: Nutzenergiebedarf fiir
die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-4, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und Endenergie-
bedarf fiir Beleuchtung

DIN V 18599-5, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von
Heizsystemen

DIN V 18599-6, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von
Wohnungsliiftungsanlagen und Luftheizungsanlagen fiir den Wohnungsbau

DIN V 18599-7, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdrenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von
Raumlufttechnik- und Klimakéltesystemen fiir den Nichtwohnungsbau

DIN V 18599-8, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergie-
bedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-9, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primérenergie-
bedarf von Kraft-Wérme-Kopplungsanlagen

DIN V 18599-10, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Prim&renergie-
bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrandbe-
dingungen, Klimadaten

PAS 1027, Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen im Bestand; Ergdnzung zur
DIN 4701-12 Blatt 1

Energieeinsparverordnung — EnEV, Verordnung lber energiesparenden Wérmeschutz und energiesparende
Anlagentechnik bei Gebduden vom 24. Juli 2007

Richtlinie 2002/91/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 iber die
Gesamtenergieeffizienz von Geb&duden
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EUROPAISCHE NORM EN 15316-4-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2007

ICS 91.140.10

Deutsche Fassung

Heizungsanlagen in Gebauden —
Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und
Nutzungsgrade der Anlagen —
Teil 4-6: Warmeerzeugungssysteme, photovoltaische Systeme

Heating systems in buildings — Systémes de chauffage dans les batiments —
Method for calculation of system energy requirements and Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
system efficiencies — rendements des systéemes —
Part 4-6: Heat generation systems, photovoltaic systems Partie 4-6: Systemes de génération de chaleur, systemes

photovoltaiques

Diese Européaische Norm wurde vom CEN am 24. Juni 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15316-4-6:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15316-4-6:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 ,Heizungsanlagen in
Gebauden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Januar 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat (M/343) erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinie 2002/91/EG zur Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden (EPBD). Es ist Teil einer Reihe von Normen,
die auf die Harmonisierung der Verfahrensweisen zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebauden
abzielt. Ein Uberblick Uber die vollstdndige Reihe dieser Normen wird im prCEN/TR 15615 gegeben.

Bei den vom CEN/TC 228 abgedeckten Themen handelt es sich um folgende:

— Auslegung von Heizungsanlagen (Warmwasserheizungen, elektrische Heizungen usw.);

— Einbau von Heizungsanlagen;

— Inbetriebnahme von Heizungsanlagen;

— Anleitungen fur Betrieb, Wartung und Anwendung von Heizungsanlagen;

— Berechnungsverfahren zu Norm-Warmeverlust und -Heizlast;

— Berechnungsverfahren zur Gesamtenergieeffizienz von Heizungsanlagen.

Heizungsanlagen umfassen auch den Einfluss angrenzender Systeme, wie z. B. Trinkwarmwassersysteme.

Bei all diesen Normen handelt es sich um Systemnormen, d. h. sie basieren auf Anforderungen an das ge-
samte System und behandeln nicht die Auslegung der im System enthaltenen Produkte.

Wo dies moglich ist, wird auf weitere Europédische oder Internationale Normen verwiesen, u. a. Produkt-
normen. Jedoch stellt die Anwendung von Produkten, die den einschlagigen Produktnormen entsprechen,
keine Garantie fur die Ubereinstimmung mit den Anforderungen an die Systeme dar.

Die Anforderungen werden hauptsachlich in Form von funktionalen Anforderungen angegeben, d. h. als An-
fprderungen, die die Funktion des Systems betreffen, und nicht als solche, die Form, Werkstoffe, MalRe oder
Ahnliches festlegen.

In den Leitlinien werden Verfahren beschrieben, die Anforderungen zu erflllen; jedoch dirfen auch andere
Verfahren genutzt werden, sofern nachgewiesen werden kann, dass die funktionalen Anforderungen
sichergestellt werden.

Aufgrund der Unterschiede in Klima, Traditionen und nationalen Bestimmungen variieren die Heizsysteme in
den verschiedenen Mitgliedsléndern. In einigen Fallen sind die Anforderungen in Form von Klassen ange-
geben, damit nationale oder individuelle Erfordernisse bertcksichtigt werden kénnen.

In Fallen, in denen die Normen den nationalen Bestimmungen entgegenstehen, sollten die letzteren befolgt
werden.
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