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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15317:2007) wurde vom CEN/TC 138 ,Zerstorungsfreie Prifung” erarbeitet, dessen
Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NMP 823 ,Ultraschallprifung” im Normenausschuss Material-
priufung (NMP).
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ICS 19.100

Deutsche Fassung

Zerstorungsfreie Prufung —
Ultraschallprufung —
Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-
Prufausristung zur Dickenmessung

Non-destructive testing — Essais non destructifs —
Ultrasonic testing — Contréle ultrasonore —
Characterization and verification of ultrasonic thickness Caractérisation et vérification de I'appareillage de contréle
measuring equipment par ultrasons pour le mesurage de I'épaisseur

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Januar 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15317:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15317:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 ,Zerstorungsfreie
Prufung® erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2007 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Verfahren und Zulassigkeitsgrenzen zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit von
Geraten zur Dickenmessung mit Ultraschall nach dem Impuls-Echo-Verfahren fest.

In diesem Dokument werden Prufgerate erfasst, die sowohl den gemessenen Wert direkt (digital) anzeigen als
auch die Wellenform darstellen konnen und dabei Prifkdpfe mit einem Schwinger oder SE-Prifkdpfe
benutzen.

Dieses Dokument darf zur Verifizierung der in Teil 1 bis Teil 3 von EN 12668 erfassten Prifausristung
angewendet werden, wenn sie zur Dickenmessung eingesetzt wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1330-4:2000, Zerstérungsfreie Priifung — Terminologie — Teil 4: Begriffe der Ultraschallpriifung

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustédhlen — Teil 2: Technische Lieferbedin-
gungen fir unlegierte Baustéhle

EN 12668-2, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Priifaus-
riistung — Teil 2: Priifképfe

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1330-4:2000.

4 Allgemeine Anforderungen zur Ubereinstimmung mit dieser Norm

Die Prifausristung zur Dickenmessung mit Ultraschall entspricht der vorliegenden Norm, wenn alle
nachfolgend aufgefiihrten Bedingungen erfillt werden:

a) Ultraschallgerat und Prifkopf entsprechen den technischen Anforderungen dieser Norm;
b) eine Konformitatsbescheinigung, die von einer nach ENISO 9001 oder von einer nach
EN ISO/IEC 17050-1 und EN ISO/IEC 17050-2 bestatigten Prufstelle ausgestellt wird, oder ein Prifbe-

richt von einer Prifstelle, die innerbetriebliche Kalibrierungen durchfiihrt, liegt vor;

c) Ultraschallgerat und Prifkopf tragen eine eindeutige fortlaufende Nummer und sind dauerhaft gekenn-
zeichnet, so dass Hersteller, Typ und Serie vollstandig zu identifizieren sind;

d) ein Benutzerhandbuch flr die jeweilige Art und Baureihe der Ultraschall-Prufausrustung liegt vor;

e) ein technisches Merkblatt fir die jeweilige Art und Baureihe der Ultraschall-Prufausristung liegt vor, in
dem die Kiriterien fir die Leistungsfahigkeit in Ubereinstimmung mit dieser Norm definiert werden.

ANMERKUNG  Das technische Merkblatt des Herstellers ist keine Bescheinigung fur die unter b) geforderten Werte.
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