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DIN EN 15355:2019-08

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15355:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-03 AA ,Bremse“ im
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer englischen Referenzfassung.

Diese Norm enthélt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,inch“ ("), die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen nicht zulassig ist.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung
inch (") mm 1inch = 25,4 mm
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15355:2011-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich gedndert;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Begriffe liberarbeitet;

d) Anforderungen an Funktion, Auslegung und Herstellung iiberarbeitet;
e) Anforderungen an die Typpriifung iiberarbeitet;

f) Anforderungen an die Betriebserprobung tiberarbeitet;

g) Anforderungen an die Bezeichnung iiberarbeitet;

h) Anforderungen an die Identifizierung und Kennzeichnung tiberarbeitet;
i) normative Anhénge liberarbeitet;

i) Anhang ZA aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15355:2009-09, 2011-01
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EUROPAISCHE NORM EN 15355
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2019

ICS 45.060.01 Ersatz fiir EN 15355:2008+A1:2010

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Bremse —
Steuerventile und Bremsabsperreinrichtungen

Railway applications — Applications ferroviaires —
Braking — Freinage —
Distributor valves and distributor-isolating devices Distributeurs de freinage et robinet d’isolement

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 18. Februar 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15355:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2019, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15355:2008+A1:2010.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zu EN 15355:2008+A1:2010 sind folgende:

a) Anwendungsbereich gedndert;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Begriffe liberarbeitet;

d) Anforderungen an Funktion, Auslegung und Herstellung tiberarbeitet;

e) Anforderungen an die Typpriifung tiberarbeitet;

f) Anforderungen an die Betriebserprobung tiberarbeitet;

g) Anforderungen an die Bezeichnung iiberarbeitet;

h) Anforderungen an die Identifizierung und Kennzeichnung tiberarbeitet;

i) normative Anhénge liberarbeitet;

i) Anhang ZA aktualisiert.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europaische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument gilt fiir Steuerventile und Bremsabsperreinrichtungen fiir Druckluftbremsen.
Dieses Dokument gilt fiir mehrlosige Steuerventile. Einlosige Steuerventile werden nicht behandelt.

Die Funktion des Steuerventils wird ohne Beriicksichtigung von Relaisventilfunktionen jeglicher Art
betrachtet, auch wenn Relaisventile in das Steuerventil integriert sein konnen.

Dieses Dokument gilt sowohl fiir in das Steuerventil integrierte, als auch fiir separat angeordnete
Bremsabsperreinrichtungen.

Dieses Dokument definiert die Anforderungen an Konstruktion, Priifung und Qualitatssicherung der Steuer-
ventile und Bremsabsperreinrichtungen.

Das Steuerventil und die Bremsabsperreinrichtung werden als Teil eines in einem Fahrzeug eingebauten
Bremssystems betrachtet, wobei das Fahrzeug maximal 31 m lang ist, ein maximales Hauptluft-
leitungsvolumen von 25 | aufweist und die Hauptluftleitungsinnendurchmesser zwischen 25 mm und 32 mm
liegen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 14198, Bahnanwendungen — Bremsen — Anforderungen an die Bremsausriistung lokbespannter Ziige
EN 14478:2017, Bahnanwendungen — Bremse — Fachbegriffe
EN 15611, Bahnanwendungen — Bremse — Relaisventile

EN 45545-2, Bahnanwendungen — Brandschutz in Schienenfahrzeugen — Teil 2: Anforderungen an das
Brandverhalten von Materialien und Komponenten

EN 60721-3-5:1997, Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgréfsen und
deren Grenzwerte — Hauptabschnitt 5: Einsatz an und in Landfahrzeugen (IEC 60721-3-5:1997)

EN 61373:2010, Bahnanwendungen — Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen — Priifungen fiir Schwingen und
Schocken (IEC 61373:2010)

IS0 8573-1:2010, Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14478 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/;
— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp.

ANMERKUNG  Einige der in diesem Abschnitt dargestellten Kurven werden vereinfacht dargestellt und zeigen nicht
die tatsachliche Druckentwicklung. Dies gilt fiir den Zweck dieses Abschnitts als ausreichend.
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3.1

Steuerventil

Ventil, das als Reaktion auf die Anderung des Hauptluftleitungsdrucks (Eingangsdruck) einen inversen
Ausgangsdruck ausgibt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1 und Bild 2.
Anmerkung 2 zum Begriff:  In dieser Europdischen Norm wird als Eingangsdruck der Hauptluftleitungsdruck und als

Ausgangsdruck normalerweise der Steuerdruck, der den Bremszylinderdruck normalerweise iiber ein Relaisventil
steuert, betrachtet.

Legende

1 Eingangsdruck
2 Steuerventil
3 Ausgangsdruck

Bild 1 — Steuerventil, Hauptfunktion und Blockdiagramm

p A

Legende

1 Regelbetriebsdruck
2 Eingangsdruck
3 Ausgangsdruck

Bild 2 — Steuerventil, Hauptfunktion und Druckdiagramm

3.2

Bremsung

Aufbau eines bestimmten Ausgangsdrucks aus Druckluft aus dem Hilfsluftbehalter, ausgelost durch einen
Abfall des Eingangsdrucks (Hauptluftleitungsdruck)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 3.
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t

Legende
1 Regelbetriebsdruck 4 Ausgangsdruck
2 Eingangsdruck ___ Betriebsbremsung
3 maximaler Ausgangsdruck — — — Schnellbremsung

Bild 3 — Betriebs- und Schnellbremsung
3.3
Betriebsbremsung

Aufbau eines Ausgangsdrucks, der geringer ist als der maximale mogliche Ausgangsdruck, ausgelost durch
einen definierten Abfall des Eingangsdrucks (Hauptluftleitungsdruck), ausgehend vom Regelbetriebsdruck,
auf einen Wert zwischen der minimalen Verminderung des Eingangsdrucks und der Verminderung des
Eingangsdrucks, der fiir die Vollbremsung notwendig ist (gleichbedeutend mit ,Betriebsbremsung” in
EN 14478)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Druckabfall bewirkt, dass das Steuerventil einen entsprechenden Ausgangsdruck
erzeugt.

3.4

Vollbremsung

Aufbau des maximalen Ausgangsdrucks, ausgelost durch einen definierten Abfall des Eingangsdrucks
(Hauptluftleitungsdruck), ausgehend vom Regelbetriebsdruck bis zum spezifischen Eingangsdruck
(gleichbedeutend mit ,Vollbremsung® in EN 14478)

3.5

Schnellbremsung

Aufbau des maximalen Ausgangsdruck, ausgeldost durch einen Abfall des Eingangsdrucks vom
Regelbetriebsdruck bis auf den Druck, der notwendig ist, um den maximalen Ausgangsdruck zu erreichen, in
der Zeitt;, schneller als die festgelegte Zeit zur Erreichung des maximalen Ausgangsdrucks ¢,

(gleichbedeutend mit ,Schnellbremsung” in EN 14478)

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies fordert vom Steuerventil die maximale Leistung, entsprechend der System-
anforderungen (siehe Bild 4).

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Ublicherweise wird der Eingangsdruck bei einer Schnellbremsung auf 0 vermindert.
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Legende

1 Regelbetriebsdruck

2 Eingangsdruck

3 Eingangsdruck, der fiir das Erreichen des maximalen Ausgangsdrucks erforderlich ist

4  maximaler Ausgangsdruck

5 Ausgangsdruck

6 95 % des maximalen Ausgangsdrucks

t; Zeit zum Erreichen des Eingangsdrucks, der notwendig ist, um den maximalen Ausgangsdruck zu
erzeugen

t, Zeitzum Erreichen von 95 % des maximalen Ausgangsdrucks

Bild 4 — Schnellbremsung

3.6

Losen

Entliiftung des Ausgangsdrucks in die Atmosphéire, ausgelost durch einen Anstieg des Eingangsdrucks
(Hauptluftleitungsdruck) nach einer Bremsanforderung (gleichbedeutend mit ,mehrstufiges Bremsen und
Losen“ in EN 14478)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 5.
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Legende

1 Regelbetriebsdruck

2 Eingangsdruck

3 Ausgangsdruck

4 1,50 bar unterhalb des Regelbetriebsdrucks

Bild 5 — Losen

3.7

vollstindiges Losen

vollstandige Entliiftung des Ausgangsdrucks, ausgelost durch einen Anstieg des Eingangsdrucks (Hauptluft-
leitungsdruck) nach einer Bremsanforderung bis zum Regelbetriebsdruck

3.8

Stufenlésen

abgestufter Anstieg/abgestufte Verminderung des Ausgangsdrucks, ausgeldst durch eine(n) stufenweise(n)
Verminderung/Anstieg des Eingangsdrucks zwischen dem Druck, bei dem der maximale Ausgangsdruck
erreicht wird, und dem Regelbetriebsdruck, bei dem die Bremse vollstandig gelost ist

3.9

Bremsaufbauzeit

Zeit fiir den Anstieg des Ausgangsdrucks, gemessen vom Beginn des Druckanstiegs bei 0,00 bar bis zu 95 %
des maximalen Werts, erreicht als Folge einer Druckverminderung des Eingangsdrucks vom Regel-
betriebsdruck auf 0,00 bar, wobei der erste Druckabfall um 1,50 bar in weniger als 2 s erfolgt

3.10

Bremslosezeit

Zeit fiir die Verminderung des maximalen Ausgangsdrucks, vom Beginn des Druckabfalls auf den Wert
0,40 bar, als Folge eines Anstiegs des Eingangsdrucks, ausgehend von einem Druck von 1,50 bar unterhalb
des Regelbetriebsdrucks bis auf den Regelbetriebsdruck, in weniger als 2 s

3.11

manuelles Lésen

Funktion, die eine tiberlegte und absichtliche Handlung erfordert, um die von einem Steuerventil erzeugte
Bremswirkung aufzuheben (das Steuerventil auszulosen)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das manuelle Losen kann auf zweierlei Arten erfolgen (siehe 6.3.16).
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3.12

automatisches manuelles Lésen

Vorgang, bei dem eine manuelle Betdtigung des Bedienelements ausreicht, um die von einem Steuerventil
erzeugte Bremswirkung automatisch und vollstandig aufzuheben

3.13
nicht-automatisches manuelles Lésen
Vorgang, bei dem das Bedienelement bis zum vollstindigen Losen manuell betatigt werden muss

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Beenden der Betitigung vor dem Erreichen des vollstindigen Losens hat ein
unvollstindiges Losen zur Folge.

3.14

Bereitschaftsstellung (Bereitschaft fiir den Betrieb)

Zustand des Steuerventils, bei dem eine Bremsung eingeleitet werden kann, die den Spezifikationen
entspricht

3.15
Regelbetriebsdruck
Druckniveau in der Hauptluftleitung, das der gelésten Bremse entspricht

[QUELLE: EN 14478:2017, 4.10.4.2]

3.16

Empfindlichkeit

Fahigkeit des Steuerventils, unter bestimmten Bedingungen der Eingangsdruckverminderung einen Aus-
gangsdruck zu erzeugen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 6.

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn ein bestimmter Wert angegeben ist, so gibt dieser den minimalen (geringsten)
Gradienten der Druckverminderung des Eingangsdrucks an, welcher am Steuerventil nach einer bestimmten Zeit einen
Bremsvorgang einleitet.

3.17

Unempfindlichkeit

Fahigkeit eines Steuerventils, unter bestimmten Bedingungen der Eingangsdruckverminderung das
Erzeugen eines Ausgangsdrucks zu vermeiden

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Wenn ein bestimmter Wert angegeben ist, so gibt dieser den maximalen (schnellsten)
Gradienten der Druckverminderung des Eingangsdrucks an, welcher am Steuerventil keinen Bremsvorgang einleitet.
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Legende

Eingangsdruck

Regelbetriebsdruck - Steuerventil muss ansprechen

Unempfindlichkeitsbereich

Empfindlichkeitsbereich
Empfindlichkeitsgrenze Steuerventil darf nicht ansprechen

Steuerventil darf ansprechen

N Ul A W DN

Unempfindlichkeitsgrenze

Bild 6 — Empfindlichkeits- und Unempfindlichkeitsbereiche und -grenzen

3.18

Beschleunigungsfunktion

Funktion des Steuerventils, die bei einem Bremsvorgang aus der Bereitschaftsstellung und aus dem gel6sten
Zustand ein lokales, schnelles Entliiften des Hauptluftleitungsdrucks um einen bestimmten Betrag und mit
einem bestimmten Gradienten ermoglicht und somit das Ubertragen des pneumatischen Bremssignals durch
den Zug erlaubt

3.19

Durchschlagszeit

Zeit zwischen dem Einleiten einer Schnellbremsung durch das Fiithrerbremsventil und dem Beginn des
Druckaufbaus im Bremszylinder des letzten Wagens

3.20
Durchschlagsgeschwindigkeit
Lange der Hauptluftleitung geteilt durch die Durchschlagszeit

3.21

Fiillstof3

Aufbau des Eingangsdrucks liber die Hohe des Regelbetriebsdrucks, um die Bremsldsezeit eines Zuges zu
verklrzen und/oder um den Steuerkammerdruck des Steuerventils aller Wagen eines Zugverbandes
anzupassen (gleichbedeutend mit ,HL-Druckiiberh6hung” in EN 14478)

3.22

Mindestdruckfunktion

Funktion des Steuerventils, die einen schnelleren Anstieg des Ausgangsdrucks am Anfang des Brems-
vorgangs (t; gegeniiber t, ohne Mindestdruckfunktion) bewirkt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zweck ist der schnelle Druckaufbau, der notwendig ist, um den Bremsvorgang einzuleiten,
d. h. Reibung zwischen den Reibpartnern herzustellen, am effektivsten in Bremsstellung G (siehe Bild 7).
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Legende

1 maximaler Ausgangsdruck

2 Ausgangsdruck

3 Druck, der notwendig ist, um den Reibungsprozess zu beginnen
t; mit Mindestdruckfunktion

t, ohne Mindestdruckfunktion

Bild 7 — Mindestdruckfunktion, Verlauf des Ausgangsdrucks mit und ohne Mindestdruckfunktion

3.23

Steuerkammer

mit einem Steuerventil verbundener oder in ein Steuerventil integrierter Luftbehalter, dessen Druck mit
dem aktuellen Druck in der Hauptluftleitung verglichen wird, um den Ausgangsdruck (C-Druck) des Steuer-
ventils zu bestimmen

[QUELLE: EN 14478:2017, 4.10.6.3]

3.24

Hilfsluftbehalter

abgesicherter Behalter, der fiir die lokale Speicherung der ausschlieflich fiir das Bremssystem im jeweiligen
Fahrzeug des Zuges benotigten Druckluft verwendet wird

[QUELLE: EN 14478:2017, 4.10.6.2]

3.25

Steuervolumen

durch den Ausgangsdruck des Steuerventils gespeistes Volumen zur Ausgabe des Steuerdrucks an das nach-
folgende Relaisventil

3.26

einstufiges Losen

Funktion, die einen vollstdndigen Abbau des Ausgangsdrucks in einem Schritt ermdglicht, ausgeldst durch
eine eingeschrankte Erh6hung des Hauptluftleitungsdrucks, selbst wenn dadurch der Regelbetriebsdruck
nicht erreicht wird
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3.27
maximaler Ausgangsdruck
Ausgangsdruck, der bei einer Schnellbremsung oder bei Vollbremsung erreicht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 3.

3.28

Steuerempfindlichkeit

Fahigkeit des Steuerventils, auf Eingangsdruckdnderungen genau und empfindlich zu reagieren, indem es
entsprechende Anderungen des Ausgangsdrucks ausfiihrt

3.29

Bremsabsperreinrichtung

Bremsabsperrhahn

Einrichtung, die das Steuerventil von der Hauptluftleitung trennt

3.30

Normalliter

NI

Einheit der Menge an Gas, die einer Menge von 11 bei einem Druck von 1,00 bar bei einer
Standardtemperatur von 20 °C entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Luftstrom wird oft in Normallitern je Minute (N1/min) angegeben.

3.31

Angleichventil

optionales Ventil innerhalb des Steuerventils oder separat angeordnet, mit der Funktion, eine Uberladung in
der Steuerkammer abbauen zu kénnen, indem der Eingangsdruck des Steuerventils auf 0,00 bar vermindert
wird und dann (optional) wieder bis zum Regelbetriebsdruck ansteigt

4 Symbole und Abkiirzungen

4.1 Symbole
t Zeit
p Druck

Bepmax ~ maximaler Bremszylinderdruck

4.2 Abkiirzungen

P  Bremsart ,Personenzug”

G Bremsart,Gliterzug“

5 Anforderungen an Funktion, Auslegung und Herstellung
5.1 Funktionale Anforderungen

Die vom Steuerventil und von der Bremsabsperreinrichtung zu erfiillenden funktionalen Anforderungen
werden in Abschnitt 6 angegeben.
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5.2 Steuerkammer
Die Steuerkammer kann integraler Bestandteil des Steuerventils oder ein separates Bauteil sein.
5.3 Steuervolumen

Das Steuervolumen kann integraler Bestandteil des Steuerventils, des Relaisventils oder ein einzelnes Bau-
teil sein. Die Fiilldlisen des Steuerventils miissen mit dem definierten Steuervolumen in Bezug stehen. Der
Druck innerhalb des Steuervolumens ist der Ausgangsdruck des Steuerventils. Das/die Steuervolumen und
seine/ihre Toleranzen miissen durch die Auslegungsdokumentation definiert werden.

5.4 Hilfsluftbehiltervolumen und Bremszylindergrof3e

Steuerventile fiir Giliterwagen missen mindestens mit einem Bremszylinder (betrieben {iber ein
Relaisventil) mit einem Durchmesser von 16" und einem Kolbenhub von 150 mm ohne Unterstiitzung durch
die Hauptluftbehélterleitung betrieben werden kénnen.

Die maximal zuldssige Bremszylindergréfle und der Kolbenhub wund das entsprechende
Hilfsluftbehdltervolumen, um mindestens den maximalen Bremszylinderdruck plus 0,30 bar im Hilfs-
luftbehdlter nach einer Bremsung zu erreichen, miissen durch die Auslegungsdokumentation definiert
werden.

Diese Anforderung muss nach 6.3.3, unter Verwendung der maximal zuldssigen Bremszylindergrofie, des
maximal zuldssigen Kolbenhubs und des kleinsten verbundenen Hilfsluftbehaltervolumens, gepriift werden.

5.5 Stofde und Schwingungen

Das Steuerventil und die Bremsabsperreinrichtung miissen ohne Einschrankungen unter Schock- und
Schwingungsbedingungen, wie in EN 61373 festgelegt, betrieben werden kénnen. Die Klassifizierung und die
Priifkategorie miissen in der Auslegungsdokumentation festgelegt werden.

Diese Anforderungen miissen in Ubereinstimmung mit 6.3.23 gepriift werden.

5.6 Lebensdauer

Es bestehen in dieser Norm keine speziellen Anforderungen der Erreichung einer bestimmten Lebensdauer
durch das Steuerventil und die Bremsabsperreinrichtung.

Jegliche Prifungen zur Abschatzung der Lebensdauer eines Steuerventils und einer Bremsabsperr-
einrichtung miissen als Teil der Produktentwicklung erfolgen.

ANMERKUNG  Die Lebensdauer des Steuerventils und der Bremsabsperreinrichtung entspricht einer Funktion aus
den Umgebungs-/Betriebsbedingungen, in welcher das Steuerventil und die Bremsabsperreinrichtung arbeiten miissen,
sowie den Anforderungen an das Steuerventil und die Bremsabsperreinrichtung, eine Lebensdauer in Ubereinstimmung
mit den Instandhaltungsanforderungen des Fahrzeugs, an welchem diese installiert sind, zu erreichen.

5.7 Druckluftqualitit

Es muss mdoglich sein, das Steuerventil und die Bremsabsperreinrichtung ohne Einschrdankungen mit
mindestens der Druckluftqualitat, die folgenden Klassen nach ISO 8573-1:2010 entspricht, zu betreiben:

— Klasse 3 — fiir die maximale Partikelgrofie und die maximale Konzentration der festen Verun-
reinigungen;

— Klasse 4 — fiir den Drucktaupunkt;

— Klasse 4 — fiir die maximale Olkonzentration (Trépfchen, Aerosole und Dampfe).
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5.8 Umweltbedingungen

5.8.1 Allgemeines

Alle angefiihrten Umweltbedingungen miissen im Rahmen des Entwicklungskonzepts der Bauteile
berticksichtigt werden. Es miissen jedoch lediglich die in Abschnitt 6 angefiihrten Bewertungspriifungen
durchgefiihrt werden. Die ibrigen Nachweise miissen in den Konformitatserklarungen dargelegt werden.
5.8.2 Umgebungstemperatur

Die von dieser Norm abgedeckten Steuerventile und Bremsabsperreinrichtungen miissen in einem Bereich
von —40 °C bis +70 °C in Ubereinstimmung mit den in 6.3.22 definierten Anforderungen betrieben werden

konnen.

5.8.3 Geographische Héhe

Das Steuerventil und die Bremsabsperreinrichtung miissen ohne Einschrankungen bis zu einer Héhe von
2 000 m liber dem Meeresspiegel funktionieren.

5.8.4 Luftfeuchte

Die folgenden Luftfeuchtewerte miissen beriicksichtigt werden:

— Jahresdurchschnitt: < 75 % relative Luftfeuchte;

— an 30 Tagen im Jahr kontinuierlich zwischen 75 % und 95 % relative Luftfeuchte;
— an den anderen Tagen gelegentlich zwischen 95 % und 100 % relative Luftfeuchte;
— maximale absolute Luftfeuchte: 30 g/m3, wie sie in Tunneln auftritt.

Eine betriebsbedingte, unregelmafiig auftretende leichte Feuchtigkeitskondensation darf nicht zu einer
Storung oder einem Ausfall fithren.

Auf gekiihlten Flachen kann eine 100%ige relative Luftfeuchte auftreten, die zu einem Feuchtigkeitsnieder-
schlag auf Teilen der Ausriistung fiihren kann. Dies darf nicht zu einer Storung oder einem Ausfall fiihren.

Plotzliches Absinken der Lufttemperatur in unmittelbarer Umgebung des Fahrzeugs mit einer
Geschwindigkeit von 3 K/s und einer maximalen Abnahme um 40 K kann zur Kondensation von Wasser auf

Teilen der Ausriistung fiihren.

Diese Bedingungen, die insbesondere bei Ein- und Ausfahrten in bzw. aus Tunneln auftreten, diirfen nicht zu
einer Storung oder einem Ausfall der Ausriistung fiihren.

5.8.5 Sonstige Umgebungsanforderungen
5.8.5.1 Regen
Eine Niederschlagsrate von 6 mm/min muss bertiicksichtigt werden. Die Wirkung des Regens muss in

Abhangigkeit der installierten Ausriistung im Zusammenhang mit dem Wind und der Fahrzeugbewegung
berticksichtigt werden.
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5.8.5.2 Schnee, Eis und Hagel

Die Auswirkungen jeder Art von Schnee, Eis und/oder Hagel miissen beriicksichtigt werden. Der maximale
Durchmesser von Hagelkérnern muss mit 15 mm angesetzt sein, grofdere Durchmesser konnen in Ausnah-
mefallen vorkommen.

Die Wirkung von Schnee, Eis und Hagel muss in Abhangigkeit der installierten Ausriistung im Zusammen-
hang mit dem Wind und der Fahrzeugbewegung beriicksichtigt werden.

5.8.5.3 Sonnenstrahlen

Die Ausriistung muss fiir eine direkte Sonneneinstrahlung von 1 120 W/m? iiber einen maximalen Zeitraum
von 8 h ausgelegt sein.

5.8.5.4 Verschmutzung

Die Auswirkungen der Verschmutzung miissen bei der Konstruktion der Ausriistung und der Bauteile
berticksichtigt werden. Der Grad der Verschmutzung hdangt von dem Standort der Ausriistung ab. Es diirfen
Mafénahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen der Verschmutzung zu vermindern. Die Auswirkungen
der folgenden Arten der Verschmutzung miissen wie in Tabelle 1 aufgefiihrt beriicksichtigt werden.

Tabelle 1 — Anforderungen in Bezug auf Verschmutzung

Verschmutzung Anforderungen
Chemisch aktive Substanzen Klasse 5C2 von EN 60721-3-5:1997
Verunreinigende Fluide Klasse 5F2 (Elektromotor) von EN 60721-3-5:1997

Klasse 5F3 (Verbrennungsmotor) von
EN 60721-3-5:1997

Biologisch aktive Substanzen Klasse 5B2 von EN 60721-3-5:1997

Staub Klasse 5S2 von EN 60721-3-5:1997

Steine und andere Gegenstinde Schotter und sonstiges Material von hochstens 15 mm
Durchmesser

Steuerventile miissen so konstruiert sein, dass sie | Zur Konstruktion der Liiftungskanale
ein Eindringen von Grasern und Blattern, Pollen,
fliegenden Insekten, Fasern usw. verhindern.

Sand Klasse 5S2 von EN 60721-3-5:1997

Salzhaltige Luft Klasse 5C2 von EN 60721-3-5:1997

5.9 Konstruktionsanforderungen in Bezug auf strukturelle Unversehrtheit bei maximaler
Druckbelastung

Die Konstruktion des Steuerventils und der Bremsabsperreinrichtung muss die sichere Funktion bei einem
maximalen Versorgungsdruck von (10,00 + 0,50) bar erméglichen. Es muss berticksichtigt werden, dass der
maximale Versorgungsdruck auch in anderen Druckrdumen des Steuerventils und der Brems-
absperreinrichtung erreicht werden kann.
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5.10 Dichtheit

Die Dichtheit des Steuerventils und der Bremsabsperreinrichtung muss derart sein, dass die technische
Funktion, wie sie in diesem Dokument gefordert wird, ohne Einschrankungen erfiillt wird.

Diese Anforderung wird in Ubereinstimmung mit 6.3.2 gepriift.
5.11 Brandverhalten

Das Brandverhalten des Steuerventils und der Bremsabsperreinrichtung muss den Anforderungen der
EN 45545-2 entsprechen.

6 Funktionale Anforderungen und Typpriifung
6.1 Allgemeines
Bei den im Folgenden beschriebenen Priifungen handelt es sich um Typpriifungen.

Sie miissen durchgefiihrt werden, um die Leistungseigenschaften des Steuerventils und der Bremsabsperr-
einrichtung in Ubereinstimmung mit den Anforderungen in dieser Norm zu bewerten.

Bei Steuerventilen, die an Fahrzeugen im allgemeinen Betrieb eingesetzt werden, miissen alle Priifungs-
anforderungen erfiillt werden, um die Typpriifung zu bestehen. Die Typpriifungen miissen durchgefiihrt und
die Ergebnisse als Nachweis der Konformitit mit dieser Norm aufbewahrt werden.

Bei Steuerventilen, die an Fahrzeugen eingesetzt werden, die nicht dem allgemeinen Betrieb unterliegen,
miissen die relevanten Priifungen dieser Norm entsprechend der Auslegungsdokumentation des Steuer-
ventils durchgefiihrt werden.

Die Priifungen miissen an jedem Typ von Steuerventil und Bremsabsperreinrichtung durchgefiihrt werden.
Bei Varianten oder Verdnderung eines Steuerventils, das gepriift wurde und in Ubereinstimmung mit dieser
Norm ist, sind nur die spezifischen Eigenschaften in Zusammenhang mit den Anderungen Gegenstand der
Priifung.

Die Fehlergrenze der Messgerate muss im Priifbericht angegeben werden und die Messunsicherheit muss
bei der Bewertung (Ausgangsdriicke) berticksichtigt werden.

ANMERKUNG  Die zur Darstellung der Priifergebnisse eingesetzten Bilder werden zur Veranschaulichung verwendet
und entsprechen nicht in allen erforderlichen Einzelheiten den tatsdchlich geforderten Leistungseigenschaften
(beispielsweise im Maf3stab).

Vor der Typpriifung miissen alle anwendbaren Werte der relevanten Driicke aus der relevanten Auslegungs-

dokumentation fiir den jeweiligen Typ des zu priifenden Steuerventils und der Bremsabsperreinrichtung
abgeleitet werden.

6.2 Priifstande

Die Priifstinde miissen es ermdglichen, die Steuerungseinrichtungen der Druckluftbremse entweder eines
einzelnen Fahrzeuges oder mehrerer Ziige zu simulieren. Die erforderlichen Priifstinde fiir die Typpriifung
sind im Anhang A definiert:

— Priifstand Typ A: Priifstand fiir ein einzelnes Fahrzeug

— Priifstinde Typ Bbis E:  Priifstinde fiir Ziige
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Alle Priifungen miissen mit dem Priifstand Typ A erfolgen, bei dem ein Relaisventil (1:1) nach EN 15611 an
das Steuerventil angeschlossen ist, sofern nicht anders festgelegt.

Der komplette Priifstand muss so dicht wie moglich sein. Die Undichtheit des Priifstands darf in jedem
abgeteilten Leitungsstiick oder jedem abgesperrten Behalter, welche zur Dichtheitspriifung des Steuer-
ventils verwendet werden, nicht grofder als 0,001 Nl/min sein. Die Undichtheit der Hauptluftleitung eines
Priifstands fiir Zlige und der Bremszylinder muss so ausfallen, dass die Priifergebnisse nicht beeinflusst
werden.

6.3 Funktionelle Anforderungen und Priifungen

6.3.1 Allgemeines

Prifungen sind fiir jede zutreffende funktionelle Anforderung erforderlich. Priifungen kénnen sich auf mehr
als eine Anforderung beziehen, wobei in einem solchen Fall bei der Spezifizierung der jeweiligen Anfor-
derung auf die entsprechende Priifung verwiesen wird.

Alle Priifungsdiagramme, die zur Veranschaulichung der Priifvorginge dienen, stellen den prinzipiellen
Druckverlauf dar, der im konkreten Fall in Details abweichen kann.

Alle Prifungen miissen bei einer Umgebungstemperatur von (25 + 10) °C und einem Regelbetriebsdruck
von (5,00 4+ 0,05)bar und in der Bremsstellung P durchgefithrt werden, sofern nicht anderweitig in
Abschnitt 6 festgelegt.

Bei Steuerventilen, die bei Fahrzeugen im allgemeinen Betrieb eingesetzt werden, darf bei den Priifungen
der Versorgungsdruck ausschliefilich durch das Fiillen tiber das Steuerventil zur Verfligung gestellt werden
und zusatzliche Priiffungen miissen mit dem maximalen Versorgungsdruck nach 5.9, der im Hilfsluftbehalter
standig aufrechterhalten wird, durchgefiihrt werden.

Bei anderen Steuerventilen, die ausschlieflich fiir den Zweileitungsbetrieb ausgelegt sind und wo das
Hilfsluftbehaltervolumen aus der Hauptluftbehalterleitung (en: main reservoir pipe, MRP) gefiillt wird, muss
der Versorgungsdruck bei den Priifungen aus der Hauptluftbehalterleitung zur Verfiigung gestellt werden. In
diesem Falle sind die Priifungen in 6.3.3 und 6.3.20 nicht anwendbar.

6.3.2 Dichtheit

6.3.2.1 Allgemeines

Die Dichtheit des Steuerventils muss auf einem Priifstand des Typs A nach Anhang A gepriift werden.

Der Priifstand muss die Moglichkeit bieten, das zu beobachtende Volumen fiir eine angemessene
Uberwachungszeit angemessen zu reduzieren. Aus der in NI/min angegebenen Anforderung fiir die Dichtheit
muss der maximal zuldssige Druckabfall fiir das iiberwachte Volumen in bar/min berechnet werden. Die
Absperrhdhne zur Reduzierung des Volumens miissen die Leitung auf der dem Steuerventil abgewandten

Seite entliiften.

Die Uberwachungszeit beginnt, wenn sich der Druck nach iiblichen Druckidnderungen (z.B. durch die
Beschleunigungsfunktion oder durch Temperaturanderungen) stabilisiert hat.

6.3.2.2 Dichtheit in Bereitschaftsstellung (Lésestellung) des Steuerventils

Anforderungen:
— Die maximale Undichtheit des Eingangsdrucks muss < 0,003 Nl/min sein.

— Die maximale Undichtheit des Versorgungsdrucks muss < 0,003 NI/min sein.
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