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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1536:2010+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 288 ,Ausfihrung von
Arbeiten im Spezialtiefbau® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-05-07 AA ,Baugrund; Pfahle
(SpA zu Teilen von CEN/TC 288 sowie CEN/TC 341/WG 4 und WG 7)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen
(NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1536:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Inhalte der Anderung 1 wurden eingearbeitet;

b) einige redaktionelle Anderungen;

c) die Ubersetzung wurde stellenweise angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN 4014: 1960-12, 1969-11, 1990-03

DIN 4014-1: 1975-08

DIN 4014-2: 1977-09
DIN EN 1536: 1999-06, 2010-12
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EUROPAISCHE NORM EN 1536:2010+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2015

ICS 93.020 Ersatz fur EN 1536:2010

Deutsche Fassung

Ausfuhrung von Arbeiten im Spezialtiefbau —
Bohrpfahle

Execution of special geotechnical work — Exécution des travaux géotechniques spéciaux —
Bored piles Pieux forés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Juli 2010 angenommen und schlielt Anderung 1 ein, die am 17. April 2015 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm bestent in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1536:2010+A1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1536:2010+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 288 ,Ausfiihrung von
Arbeiten im Spezialtiefbau® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 1536:2010 ¢l.
Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die am 2015-04-17 vom CEN angenommen wurde.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefligten oder geanderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Die Aufgabe von TC 288 ist, die Normung der Ausflihrungsverfahren des Spezialtiefbaus (einschlieRlich der
Prif- und Uberwachungsmethoden) und der erforderlichen Materialeigenschaften. WG 15 wurde damit
beauftragt, EN 1536:1999 =zu (berarbeiten, deren Gegenstand Bohrpfahle und Schlitzwandelemente
(Barettes) sind, nicht jedoch ,Mikropfahle* mit Durchmessern unter 0,3 m.

Der Entwurf, die Planung und die Ausflihrung von Bohrpfahlen verlangen Erfahrung und Kenntnis in diesem
besonderen Aufgabengebiet. Die Ausflihrungsphase erfordert geschultes Fachpersonal. Diese Norm kann die
Kenntnisse von Fachunternehmen nicht ersetzen.

Das vorliegende Dokument wurde zur Ergéanzung von EN 1997-1, Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine Regeln, und EN 1997-2, Eurocode 7 — Entwurf, Berech-
nung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds,
ausgearbeitet. Abschnitt 7 ,Hinweise zu Entwurf und Bemessung® der vorliegenden Europaischen Norm
befasst sich nur dort mit Fragen der Bemessung, wo es aus Sicht der Ausfiihrung notwendig ist (z. B.
Einzelheiten der Bewehrung), beinhaltet aber im vollen Umfang die Anforderungen fir die Bauausfiihrung und
die Uberwachung.

Die Anderung wurde notwendig, um EN 1536:2010 und EN 206:2013, Beton— Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitét, aufeinander abzustimmen. EN 206:2013 wurde dahingehend
Uberarbeitet, dass nun auch die besonderen Anforderungen an Beton fir Arbeiten im Spezialtiefbau enthalten
sind, womit die entsprechenden Festlegungen in EN 1536 (z. B. 6.1, 6.3 und 8.8) Uberflliissig wurden.

Die vollstandige Abstimmung mit EN 13670, Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton, steht jedoch noch aus.
Deshalb enthalt EN 1536:2010+A1:2015 immer noch besondere Anforderungen an Bohrpfahle als
Betontragwerk, wie beispielsweise an die Einzelheiten der Bewehrung, an das Einbringen des Betons und die
Uberwachung des Betonierens, welche die Festlegungen von EN 13670 ergéanzen.

Des Weiteren wurden in dieser gednderten Norm einige redaktionelle Korrekturen durchgefinhrt.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Uubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1536:2015-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1536-2015-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1536-2015-10

DIN EN 1536:2015-10
EN 1536:2010+A1:2015 (D)

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Europadische Norm stellt die allgemeinen Grundlagen flr die Ausfihrung von Bohrpfahlen
(siehe 3.2) auf.

ANMERKUNG 1 Diese Norm gilt fur Pfahle oder Barette, die durch Bodenaushub hergestellt werden, und die tragende
Bauteile darstellen, um Einwirkungen zu tbertragen und/oder Verformungen zu begrenzen.

ANMERKUNG 2 Diese Norm gilt fiir Bohrpfahle mit kreisformigem Querschnitt (siehe Bild 1 und Bild A.1a)) und fur Bohr-
pfahle, die als Schlitzwandelemente ausgebildet sind (Barettes) (siehe 3.3), mit rechteckigem, T-férmigem oder L-for-
migem Querschnitt oder mit einem &hnlichen Querschnitt (siehe Bild 2) unter der Voraussetzung, dass der Querschnitt in
einem Arbeitsgang betoniert wird.

ANMERKUNG 3 In dieser Norm wird der Begriff ,Pfahl* fir Pfahle mit kreisrundem Querschnitt und der Begriff ,Schlitz-
wandelement" (Barette) fur Pfahle mit anderen Formen gebraucht. In beiden Fallen handelt es sich um Bohrpfahle.

| Ly |
S22 <k
(P —
22
| Ly |
D, Tz :
e
(ML
Legende Legende
D  Schaftdurchmesser L Wandlange
W  Wanddicke

A Querschnittsflache des Schaftes

Bild 1 — Bohrpfahl mit kreisrundem Querschnitt Bild 2 — Beispiele fiir Bohrpfahle mit nicht
kreisférmigen Querschnitten
(Schlitzwandelemente, Barette)

1.2 Diese Europaische Norm gilt fiir Bohrpfahle (siehe Bild 3) mit:

— konstantem Querschnitt (mit gleichbleibenden Schaftabmessungen);
— teleskopartig verénderlichen Schaftabmessungen;

— ausgehobener FuRaufweitung; oder

— ausgehobener Schaftaufweitung.

ANMERKUNG  Die Gestalt des Pfahlfues oder einer Aufweitung hangt von dem fiir den Aushub benutzten Werkzeug ab.
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L2 K2y
Legende Legende
D Schaftdurchmesser n  Neigung

Dg Durchmesser der FuRaufweitung
Dg Durchmesser der Schaftaufweitung

Bild 3 — Beispiele fiir Pfahle mit Bild 4 — Definition der Pfahlneigung
gleichbleibendem Schaft und Pfahle mit
Schaft- und FuBaufweitung

1.3 Diese Europaische Norm gilt fiir (siehe Anmerkung):
— Bohrpfahle mit einem Verhaltnis Tiefe/Breite > 5;

— Pfahle (siehe Bild 1 und Bild 3) mit einem Schaftdurchmesser 0,3 m<D < 3,0 m;

— Schlitzwandelemente (Barettes) (siehe Bild 2) mit einer kleinsten Abmessung (Dicke) #; > 0,4 m, einem
Verhéltnis zwischen der groRten und kleinsten Abmessung L;/ W; < 6 und einer Querschnittsflache
A<15m?;

— Pfahle mit kreisrunden Stahlbeton-Fertigteilen, die als tragende Bauteile eingesetzt werden (siehe Bild 7),
mit der kleinsten Abmessung Dp > 0,3 m;

— Schlitzwandelemente mit rechteckigen Stahlbeton-Fertigteilen, die als tragende Bauteile eingesetzt
werden und als kleinste Abmessung Wp > 0,3 m haben.

ANMERKUNG Diese Norm gilt fir eine Vielzahl von unterschiedlichen Durchmessern. Fur kleine Bohrpfahle mit einem
Durchmesser < 450 mm kdénnen die allgemeinen Bestimmungen angepasst werden, um dem Platzmangel Rechnung zu
tragen (z. B. Mindestanzahl der Bewehrungsstabe und Abstand zwischen den Staben).

1.4 Diese Europaische Norm gilt fiir Pfahle mit folgender Neigung (siehe Bild 4):

— n24(0>76°);

— n23(0272°) bei Pfahlen mit bleibender Verrohrung.

1.5 Diese Europaische Norm gilt fir Bohrpfahle mit folgenden Abmessungen der Schaft- oder Ful-
aufweitungen (siehe Bild 3):

a) FuBaufweitungen:
1) in nichtbindigen Béden: Dg/ D < 2;
2) in bindigen Béden: Dg/ D < 3;
b) Schaftaufweitungen in allen Béden: Dg/ D < 2;
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c) Neigung der Aufweitung:
1) in nichtbindigen Béden: m > 3 und
2) in bindigen Béden: m > 1,5;
d) Flache der FuBaufweitung eines Schlitzwandelementes: 4 < 15 m?;

1.6 Die Bestimmungen dieser Europaischen Norm gelten fir;
— einzelne Bohrpfahle;
— Bohrpfahlgruppen (siehe Bild 5);

— Bohrpfahlwande (siehe Bild 6).

@00,
© 0.0

D  Schaftdurchmesser
a, Achsabstand der Pfahle

Bild 5 — Beispiele fiir Pfahlgruppen
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a<DpbD
p vorlaufende Pfahle
(Primarpfahle)
s nachlaufende Pfahle
(Sekundarpfahle)
a) Uberschnittene Bohrpfahlwand
az=D
b) Tangierende Bohrpfahlwand
a>D
c) Aufgeloste Bohrpfahlwand
Legende

a Achsabstand der Pfahle
D  Schaftdurchmesser

1 Ausfachung
Bild 6 — Beispiele fiir Bohrpfahlwande

1.7 Diese Europaische Norm gilt fir Bohrpfahle, die durch kontinuierliche oder diskontinuierliche Aushub-
verfahren hergestellt werden, wobei die Bohrlochwéande, soweit nétig, gestitzt sind.

1.8 Diese Europaische Norm gilt nur fir Herstellungsverfahren, die erlauben, die in der Bemessung vor-
gesehenen Querschnittsformen auszufihren.
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1.9 Die Bestimmungen gelten flr Bohrpfahle (siehe Bild 7):

— aus unbewehrtem Beton;

— aus Stahlbeton;

— aus Beton mit besonderer Bewehrung, wie Stahlrohren, Stahlprofilen oder Stahlfasern;

— aus Betonfertigteilen (auch aus Spannbeton) oder Stahlrohren, bei denen der Ringspalt zwischen dem
Fertigteil oder dem Rohr und dem Baugrund mit Beton, Zement oder Zement-Bentonit-Mortel ausgefullt

wird.
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Ll L -
| :jz
I :_,,,:
| el
| |
2N 1.0,
a) Pfahl aus b) Pfahl aus c) Pfahl mit besonderer Bewehrung (Stahlprofil
unbewehrtem Beton Stahlbeton oder -rohr)
.
3 | N
i \
i%- ‘ %
| i1
i “ ‘t{;z
{\f | Nl
I
d) Pfahl mit Betonfertigteil als Haupt- oder e) Pfahl mit Stahlrohr als Haupt- oder
Zusatzbauteil Zusatzbauteil
Legende
1 Betonfertigteil
2 Verpressmortel
3 vorlbergehende Verrohrung (gezogen)
4 unverrohrte Bohrung
5 unbewehrter oder bewehrter Beton oder Verpressmortel
D  Schaftdurchmesser

Bild 7 — Beispiele fiir Pfahle mit Kreisquerschnitt

1.10 Mikropfahle, Erdbetonsaulen, Hochdruck-Bodenvermdrtelungen, Bodenverbesserungen fiir Pfahigrin-
dungen, PfahlfiiRe aus Erdbeton und Schlitzwénde sind nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

gestrichener Text

EN 206:2013, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
EN 791, Bohrgeréte — Sicherheit

gestrichener Text

EN 996, Rammausriistung — Sicherheitsanforderungen

EN 1008, Zugabewasser fiir Beton — Festlegungen fiir die Probenahme, Priifung und Beurteilung der Eig-
nung von Wasser, einschliel3lich bei der Betonherstellung anfallendem Wasser, als Zugabewasser fiir Beton

EN 1990, Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991 (alle Teile), Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke

EN 1992 (alle Teile), Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
EN 1993 (alle Teile), Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

EN 1994 (alle Teile), Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton

EN 1997-1, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine
Regeln

EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und
Untersuchung des Baugrunds

EN 1998 (alle Teile), Eurocode 8 — Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

EN 10080, Stahl fiir die Bewehrung von Beton — Schweil3geeigneter Betonstahl — Allgemeines

EN 10210 (alle Teile), Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustéhlen

EN 10219 (alle Teile), Kaltgefertigte geschweil3te Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustéhlen und
aus Feinkornbaustéhlen

gestrichener Text
EN 12794, Betonfertigteile — Griindungspféhle
EN 13670, Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton

ISO/DIS 22477-1, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 1: Pile
load test by static axially loaded compression
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG 1 Die folgenden Begriffe gelten fur die Ausfiihrung von Bohrpfahlen nach dieser Europaischen Norm.
Erganzende Erlauterungen von Begriffen zur Ausfiihrung von Bohrpféahlen sind in Anhang A aufgefiihrt.

ANMERKUNG 2 In diesen Begriffsbestimmungen wird der Begriff ,Pfahl” fir Pfahle mit kreisrundem Querschnitt und der
Begriff ,Schlitzwandelement® fir Pfahle mit anderen Formen gebraucht. In beiden Fallen handelt es sich um Bohrpfahle.

31

Pfahl

fr pieu

en pile

schlankes Bauelement im Baugrund zum Ubertragen von Einwirkungen

3.2

Bohrpfahl

fr pieu foré

en bored pile

Pfahl oder Schlitzwandelement (Barette), der/das im Baugrund mit oder ohne Verrohrung durch Bohren bzw.
Aushub und Verflllen des geschaffenen Hohlraumes mit Beton oder Stahlbeton hergestellt wird

3.3

Schlitzwandelement

Barette

fr barrette

en barrette

Abschnitt einer Schlitzwand oder eine Anzahl sich Uberschneidender, gleichzeitig betonierter Schlitzwand-
lamellen (z. B. in L-, T- oder Kreuzform) zur Aufnahme von Vertikal- und/oder Horizontallasten

3.4

Schneckenbohrpfahl

fr pieu a la tariere continue creuse (CFA)

en continuous flight auger pile (CFA-pile)

Bohrpfahl, der mittels einer durchgehenden Bohrschnecke mit Seelenrohr hergestellt wird, wobei beim Ziehen
der Schnecke [A) Beton, Mértel oder Einpressmortel (1l durch das Seelenrohr gepumpt wird

ANMERKUNG  Siehe I Bild A.5 ¢1.

3.5

Prepacked-Pfahl

fr pieu ballasté injecté

en prepacked pile

Pfahl, bei dem das gesamte Bohrloch mit groben Gesteinskérnungen verflllt und anschlielend mit Verpress-
mortel vom Pfahlful® her verpresst wird

3.6

Spitzendruckpfahl

fr pieu travaillant en pointe

en end bearing pile

Pfahl, der die Einwirkungen hauptsachlich Gber den Pfahlful} in den Baugrund leitet

3.7

Reibungspfahl

fr pieu flottant

en friction pile

Pfahl, der Einwirkungen vor allem tber Mantelreibung und Adhasion in den angrenzenden Baugrund Ubertragt
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3.8

PfahlfuBverpressung

fr injection sous la base

en pile base grouting

Einpressen von Verpressgut unter die Pfahlsohle eines fertiggestellten Pfahles, um das Verhalten unter Last
zu verbessern

3.9

Pfahlmantelverpressung

fr injection au niveau du fat

en pile shaft grouting

Einpressen von Verpressgut nach der Pfahlbetonierung zur Erhéhung der Mantelreibung; wozu Verpressrohre
verwendet werden, die Ublicherweise zusammen mit der Bewehrung eingebracht werden

3.10

Bauwerkspfahl

fr pieu de fondation

en working pile

Pfahl fir die Griindung eines Bauwerkes oder als Teil einer Bohrpfahlwand

3.1

Schréagpfahl

fr pieuincliné

en raking pile

Pfahl mit einer Neigung gegenuber der Horizontalen

ANMERKUNG  Siehe Bild 4.

3.12

Pfahlschaftdurchmesser

fr diamétre du fat

en shaft diameter

Durchmesser des Pfahles im Bereich zwischen Pfahlkopf und Pfahlsohle:

— bei verrohrt hergestellten Bohrpfahlen der auf3ere Durchmesser der Verrohrung;
— bei unverrohrt hergestellten Bohrpfahlen gleich dem gréf3ten Durchmesser des Bohrwerkzeuges

3.13

FuBaufweitung

fr base élargie

en enlarged base

Full eines Bohrpfahles, der so ausgebildet ist, dass seine Flache groRer als die Querschnittsflache des
Schaftes ist

ANMERKUNG  Bei Bohrpfahlen wird eine FuBaufweitung Ublicherweise mit besonderem Raum- oder Schneidwerkzeug
hergestellt (siehe Bild 3).

3.14

Betonierhdhe

fr niveau de bétonnage

en casting level

endglltige Hohe, bis zu der ein Bohrloch mit Beton gefillt wird

ANMERKUNG Diese ist ein vom Herstellungsverfahren abhangiges Malk oberhalb der Kapphéhe.
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3.15

planméRige Pfahlkopfhéhe

Kapphohe

fr niveau d'arase (recépage)

en cut-off level (trimming)

vorgeschriebene Hohe, bis zu der ein Bohrpfahl gekappt wird, bevor er mit dem Uberbau verbunden wird

3.16

Leerbohrung

fr forage vide

en empty bore

Bohrstrecke von der Arbeitsebene bis zur planmafigen Pfahlkopfhéhe

3.17

vorubergehende Verrohrung

fr tubage

en temporary casing

Stahlrohr zum Stiitzen eines Bohrloches (z. B. bei instabilen Bodenverhaltnissen), das wahrend oder nach der
Einbringung des Betons gezogen wird

3.18

bleibende Verrohrung

dauerhafte Verrohrung

fr tubage permanent

en permanent casing

Stahlrohr zur Stltzung eines Bohrloches (z. B. bei instabilen Bodenverhaltnissen), das nicht gezogen wird,
sondern als dauernde, vollstdndige Umhiillung eines Ortbetonbohrpfahles dient

ANMERKUNG Die bleibende Verrohrung wird Teil des Bohrpfahles und kann auch als schitzendes oder last-
abtragendes Element dienen.

3.19

Fiihrungsrohr

Leitrohr

fr virole

en lead-in tube

kurze voribergehende Verrohrung zur Stitzung der Bohrlochwandung, um Nachbrechen des oberen Teils der
Bohrung dicht unter der Arbeitsebene zu verhindern

3.20

Hiilse

Hiilsenrohr

fr gaine, chemise

en liner, lining

Rohr, meist aus diinnem Stahlblech, das einen Teil des Pfahlschaftes bildet (z. B. zum Schutz des Pfahl-
schaftes in weichem Baugrund oder um negative Mantelreibung zu verringern)

3.21

Stiitzfliissigkeit

fr fluide stabilisateur

en support fluid

Flussigkeit, die wahrend der Bohrung zur Stitzung der Bohrlochwéande und zum Spulen verwendet wird

ANMERKUNG In der Regel ist sie eine Bentonitsuspension oder eine Polymerldsung.
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3.22

Betonierrohr

Schiittrohr

fr colonne de bétonnage

en concreting pipe

aus mehreren Teilen (Schissen) zusammengesetztes Metallrohr, das oben mit einem Fulltrichter oder einer
Schiuttrinne ausgestattet ist und der Betoneinbringung unter trockenen Bedingungen dient

3.23

Kontraktorrohr

fr tube plongeur

en tremie pipe

Betonierrohr mit wasserdichten Kupplungen, um Beton unter Wasser einbringen zu kénnen

3.24

Integritatspriifung

fr essai d'intégrité

en integrity test

Versuch, der an einem fertiggestellten Bohrpfahl zum Nachweis der Mangelfreiheit des eingebrachten Mate-
rials und der Geometrie des Pfahles durchgefihrt wird

3.25

Ultraschallversuch

fr essai d'auscultation sonique

en sonic test

Integritatsprifung, bei der eine Serie von Schallwellen von einem Sender durch den Pfahlbeton zu einem
Empfanger geschickt wird und dabei die Charakteristika der empfangenen Wellen gemessen und dazu be-
nutzt werden, auf die Kontinuitat des Pfahlschaftes und auf Querschnittsdnderungen zu schliel3en

ANMERKUNG Es gibt verschiedene Arten von Ultraschallversuchen, mit denen die Geschwindigkeit von Schallwellen
entweder entlang der Léange des Pfahles oder zwischen einem Sender und einem in der gleichen Héhe im Pfahlschaft
angebrachten Empfanger ermittelt wird.

3.26

Priifung mittels Kernbohrung

fr essai d'auscultation sonique par transparence

en coring test

Integritatspriifung, die an einer Kernbohrung in einem Bohrpfahlschaft ausgefihrt wird

3.27

Probepfahl zur Ermittelung der Tragfahigkeit

Probebelastungspfahl

fr pieu d'essai

en test pile

Bohrpfahl, auf den Lasten aufgebracht werden, um das Widerstands-Verformungs-Verhalten des Bohrpfahles
und des umgebenden Baugrundes zu ermitteln

ANMERKUNG  Abhangig von der Versuchsart kann der Probepfahl ein Bauwerkspfahl oder ein reiner Versuchspfahl
sein.

3.28

Probepfahl zur Priifung der Ausfiihrbarkeit

Eignungspfahl

fr pieu de faisabilité

en trial pile

Bohrpfahl, der hergestellt wird, um die Durchfiihrbarkeit und die Eignung des Herstellungsverfahrens fir eine
bestimmte Anwendung zu untersuchen

ANMERKUNG Ein Eignungspfahl kann auch als Probebelastungspfahl dienen.
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3.29

statische Probebelastung

fr essai de chargement statique de pieu

en static pile load test

Belastungsversuch, bei dem ein Pfahl zur Ermittlung seiner Tragfahigkeit am Pfahlkopf angreifenden, vorher
bestimmten axialen und/oder seitlichen Kraften unterworfen wird

3.30

lastgesteuerte Probebelastung

fr essai de chargement de pieu par palier

en maintained load test; ML test

statische Probebelastung, bei der ein Probepfahl in steigenden Laststufen beansprucht wird, die entweder
eine bestimmte Zeit oder so lange konstant gehalten werden, bis die Pfahlbewegung nahezu beendet ist oder
auf ein vorgegebenes Mal} abgeklungen ist

3.31

weggesteuerte Probebelastung

fr essai de chargement de pieu a vitesse d'enfoncement constante

en constant rate of penetration pile load test; CRP-test

statische Probebelastung, bei der ein Probepfahl mit konstanter Eindringgeschwindigkeit in den Boden ge-
druickt und die hierfir nétige Kraft gemessen wird

3.32

dynamischer Pfahlversuch

fr essai de chargement dynamique de pieu

en dynamic pile load test

Belastungsversuch, bei dem ein Bohrpfahl zur Abschatzung seiner Tragfahigkeit am Kopf dynamisch be-
ansprucht wird

3.33

Bohrkrone

Schneidring

fr trousse coupante

en cutting ring

unterer Rand der Verrohrung, meist verstarkt und mit Zdhnen bestickt, um das Eindringen in den Baugrund
zu erleichtern

3.34

Mortel

Injektionsgut

Verpressgut

fr coulis

en grout

flissige Mischung aus Zement und Wasser, die Gesteinskérnungen und Zusatze enthalten kann

3.35

Hindernis

Bohrhindernis

fr obstacle

en obstruction

natirliche(r) (oder kiinstliche(r)) harte(r) Bodenschicht, Block oder dergleichen, die/der besondere Werkzeuge
oder Verfahren zum Bohren erfordert

3.36

Mantelreibung

fr frottement latéral

en skin (shaft) friction

Reibungs- und/oder Adhasionswiderstand an einem Pfahl
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3.37

negative Mantelreibung

fr frottement négatif

en negative skin friction; downdrag

Reibungs- und/oder Adhasionskraft, die der umgebende Boden oder eine Auffillung auf einen Pfahl als
abwartsgerichtete Last Ubertragt, wenn der Boden oder die Auffiillung sich gegeniiber dem Pfahlschaft setzt

3.38

Felseinbindung

Pfahlfueinbindung

fr ancrage

en socket

FulRbereich eines Bohrpfahles in hartem Untergrund (meist Fels)

3.39

Betondeckung

fr enrobage

en cover

Abstand zwischen der Oberflache des Bewehrungskorbes und der nachstgelegenen Betonoberflache

ANMERKUNG Die nachstgelegene Betonoberflache ist die nachstgelegene, vom Aushubwerkzeug geformte Wandung
des Aushubs.

3.40

bautechnische Unterlagen

fr  spécifications d'exécution

en execution specification

Gesamtheit aller Zeichnungen, technischen Daten und Anforderungen, die fiir die Ausflihrung eines be-
stimmten Projekts erforderlich sind

ANMERKUNG Die bautechnischen Unterlagen sind kein einzelnes Dokument, sondern enthalten samtliche Unterlagen,
die zum Zweck der Durchfiihrung der Bauarbeiten vom Planer an den Bauausfiihrenden ubergeben werden. Sie schlieRen
die Projektspezifikation mit ein, die zur Ergdnzung und ndheren Bestimmung der Anforderungen dieser Européaischen
Norm erarbeitet wurde, und enthalten Verweise auf nationale Regelungen, die am Ort der Verwendung mafgebend sind.

3.41
Projektspezifikation
fr spécifications de I'ouvrage

en project specification
Zusammenstellung der Anforderungen, die fiir ein bestimmtes Projekt gelten

4 Notwendige Informationen fur die Ausfiuhrung

4.1 Allgemeines

4.1.1 Vor der Ausflihrung sind alle wichtigen Informationen zur Verfiigung zu stellen.
4.1.2 Diese Informationen sollten umfassen:

— alle rechtlichen oder gesetzlichen Einschrankungen;

— Angabe der Bau-Hauptachsen zur Absteckung;

— der Zustand von benachbarten Bauten, Stralden, Ver- und Entsorgungsleitungen usw. einschlielich der
notwendigen Beweissicherung;

— ein geeignetes Qualitatsmanagementsystem einschlieBlich Uberpriifung, Uberwachung und Priifungen.
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41.3 Sofern maBgebend, mussen die Informationen zu den Baustellenverhaltnissen folgende Punkte
umfassen:

— die Geometrie der Baustelle (z. B. Randbedingungen, Topographie, Zugang, Gelandeneigung, Héhen-
beschrankungen usw.);

— bestehende unterirdische Bauten und Fundamente, Ver- und Entsorgungsleitungen, bekannte
Kontaminationen des Baugrundes, archaologische Beschrankungen;

— Einschrankungen aus Umweltschutzgriinden, z. B. hinsichtlich Larm, Erschutterungen oder Verschmut-
zungen;

— kunftige oder gleichzeitige Arbeiten, z. B. Grundwasserhaltungen, Tunnelbau, tiefe Baugruben.

4.2 Besondere Punkte

4.21 Sofern maligebend, missen folgende besondere Punkte enthalten sein:

— die bautechnische Unterlagen (siehe 3.40);

— die friihere Nutzung des Grundstiickes;

— benachbarte Griindungen (Art, Lasten und Geometrie);

— geotechnische Informationen und Daten, wie in Abschnitt 5 festgelegt;

— Vorkommen von Hindernissen im Baugrund (Mauerwerkreste, Verankerungen usw.);
— vorhandene Héhenbeschrankungen;

— Vorhandensein von historischen Bauwerksresten;

— Vorhandensein von natirlichen und/oder kiinstlichen Hohiraumen (Bergwerke usw.);
— Vorhandensein von Altlasten im Baugrund;

— alle besonderen Anforderungen an die Pfahlausfihrung, insbesondere Anforderungen beziglich der
Toleranzen und Materialgite;

— sofern vorhanden, frihere Erfahrungen mit Bohrpfahlen oder anderen Griindungsarten oder geo-
technischen Arbeiten auf dem betreffenden Grundstiick oder auf den benachbarten Grundstiicken;

— geplante Vorarbeiten in unmittelbarer Umgebung, z. B. Unterfangungen, Bodenverbesserung, Grund-
wasserhaltung;

— technische Anforderungen an die Wasserdichtigkeit der Fugen von Bohrpfahlwanden;

— technische Anforderungen an das Material zwischen den Bohrpfahlen im Fall von Bohrpfahlwanden mit
einem Abstand gréRer als der Pfahldurchmesser D (siehe Bild 6).

4.2.2 Notwendigkeit, Umfang, Durchfihrung und Inhalt der Beweissicherung des Zustandes von benach-
barten Bauten, Stralen, Ver- und Entsorgungsleitungen usw. sind festzulegen.

4.2.3 Die Beweissicherung muss vor Beginn der Bauarbeiten durchgefihrt sein und vorliegen.
Schlussfolgerungen aus der Beweissicherung sind zur Festlegung der Grenzwerte fir Bewegungen
festzulegen, die durch die Bauarbeiten ausgelost werden und die benachbarten Bauwerke beeinflussen
koénnen.
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4.2.4 Alle zusatzlichen oder abweichenden Anforderungen, die in dieser Europdischen Norm erlaubt sind,
sind festzulegen und vor Beginn der Bauarbeiten zu vereinbaren, und das System zur Qualitatskontrolle ist
entsprechend anzupassen.

ANMERKUNG  Solche zuséatzlichen Anforderungen kénnen sein:

— reduzierte oder vergroRerte geometrische Herstellungstoleranzen;
— Verwendung anderer oder veranderter Baustoffe;

— Verwendung von Betonfertigteilen;

— besondere Verankerung oder Verdiibelung von Bohrpfahlen in Fels;
— besondere Bewehrung, wie Stahlrohre, Stahlprofile oder Stahlfasern;
— Mantel- oder FuBverpressungen;

— Kappen der Pfahlképfe mit schwerem Gerat;

— umfangreicher Handaushub.

5 Baugrunduntersuchungen

5.1 Allgemeines

5.1.1 Die Baugrunduntersuchungen missen die in EN 1997 (alle Teile) festgelegten Anforderungen
erfillen.

ANMERKUNG 1 Die Tiefe und der Umfang der Baugrunduntersuchungen sollten ausreichend sein, um alle
Baugrundformationen und Schichten, die sich auf das Bauwerk auswirken, festzustellen, die maf3geblichen Eigenschaften
des Baugrundes zu bestimmen und die Baugrundbedingungen zu erkennen (z. B. wenn die Tagfahigkeit auf
Spitzenwiderstand beruht, sollte nachgewiesen werden, dass eine tragfahige Schicht nicht direkt von einer weicheren
Schicht unterlagert wird, wenn die Méglichkeit des Durchstanzens oder von tibermafigen Bewegungen besteht).

ANMERKUNG 2 Bei der Festlegung des Umfanges der Baugrunderkundung sollten relevante Erfahrungen bei der
Ausfliihrung von vergleichbaren Grindungsarbeiten unter ahnlichen Verhaltnissen und/oder in der Umgebung der Bau-
stelle beriicksichtigt werden. (Die Ubertragung einschlégiger Erfahrungen ist gestattet, wenn geeignete Mittel zur Bestéti-
gung angewendet werden, z. B. Sondierungen, Pressiometer- oder andere Versuche).

ANMERKUNG 3 EN 1997-2 enthalt Angaben uber die Tiefe und den Umfang der Untersuchungen.

5.1.2 Der geotechnische Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten) muss rechtzeitig vorliegen, um eine
zuverlassige Bemessung und Ausfiihrung der Bohrpfahle (z. B. Wahl des Ausfihrungsverfahrens) zu ermég-
lichen.

5.1.3 Die Baugrunduntersuchungen sind zu prifen, um festzustellen, ob sie fir die Bemessung und
Ausfihrung der Bohrpfahle ausreichend sind.

5.1.4 Sind die Baugrunduntersuchungen nicht ausreichend, ist eine =zusatzliche Untersuchung
durchzufihren.

5.2 Besondere Anforderungen

5.2.1 Besondere Aufmerksamkeit ist auf folgende Gesichtspunkte zu richten, die fir die Ausfiihrung von
Bohrpfahlen relevant sind:

— die Gelandehéhe bezogen auf die anerkannte nationale Bezugshohe oder einen festgelegten
Bezugspunkt an allen Stellen, an denen Baugrunduntersuchungen oder Feldversuche durchgefihrt
wurden;

— Wasserdruckhohen aller Grundwasserstockwerke und Durchlassigkeit der Boden;
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— Vorkommen von grobkoérnigen, stark durchlassigen Béden oder von Hohlrdaumen (natirlich oder kiinst-
lich), die einen plétzlichen Verlust der Stutzflissigkeit und eine Destabilisierung des Bohrloches wahrend
des Aushubs oder ein plétzliches Absacken des Betons wahrend des Einbringens verursachen kénnen,
und daher besondere Mafinahmen erfordern kdnnen;

— Vorkommen, Festigkeit und Verformungswerte weicher Béden, wie Ton und Torf von breiiger Konsistenz,
die Schwierigkeiten beim Aushub oder beim Betonieren verursachen kénnen (Verformung, Einsturz);

— Vorkommen von Blécken oder Hindernissen, die beim Aushub Schwierigkeiten bereiten kénnen und eine
Beurteilung ihrer GroRe und Haufigkeit, sofern zutreffend;

— Vorkommen, Lage und Festigkeit von hartem Fels oder anderer harter Stoffe, die beim Aushub Schwie-
rigkeiten bereiten und den Einsatz von speziellem Werkzeug erfordern kénnen;

— Vorkommen, Ausdehnung und Machtigkeit aller Schichten, die empfindlich auf Wasser oder Beanspru-
chung durch Bohrwerkzeuge (z. B. Stol3, Erschitterung oder Schwingungen) reagieren kénnen;

— Baugrundschichten, in denen eine hohe Grundwassergeschwindigkeit herrscht;

— schadliche chemische Bestandteile im Grundwasser, Boden und Fels sowie die Wassertemperaturen,
sofern gefordert;

— schadliche chemische Bestandteile von Auffillungen;

— Vorhandensein von vorbehandelten Béden, die sich wahrend des Aushubs ungiinstig auswirken kénnen;
— Bergbau unter der Baustelle; und

— Standsicherheitsprobleme im Bereich der Baustelle (z. B. Standsicherheit von Bdschungen).

5.2.2 Die Wasserdruckhohen der verschiedenen Grundwasserstockwerke im Bereich der Baustelle sind
gesondert und Uber einen ausreichenden Zeitraum zu Uberwachen, um die hdchsten Wasserstande ein-
zuschatzen, die wahrend der Herstellung der Pfahle auftreten kdnnen.

5.2.3 Besondere Aufmerksamkeit ist auf artesische Bedingungen zu richten.

5.2.4 Die Festigkeit von Boden und Fels ist durch Labor- und/oder durch Feldversuche Uber die ganze
Lange der Bohrpfahle und bis zu einer bestimmten Tiefe unterhalb des BohrpfahlfulRes zu ermitteln.

ANMERKUNG  Die Erkundungstiefe richtet sich nach der Art des Baugrundes und der Funktion der Bohrpfahle (ob fir
Grundungen oder Stltzbauwerke).

5.2.5  Wenn gefordert wird, dass Bohrpfahle auf Fels abgesetzt werden oder in ihn einbinden, ist die Hohe
der Felsoberflache zu bestimmen.

ANMERKUNG Die zu untersuchende Flache hangt von der Funktion der Bohrpfahle ab (ob fiir Griindungen oder
Stiitzbauwerke).

5.2.6 Wenn gefordert wird, dass Bohrpfahlwande auf Fels abgesetzt werden oder in ihn einbinden, sind die

Eigenschaften des Fels einschliellich des Verwitterungsgrades sowie Umfang und Richtung der Kliftung
abzuschatzen.
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6 Baustoffe und Bauprodukte

6.1 Ausgangsstoffe

6.1.1 Allgemeines

6.1.1.1 Die Baustoffe missen den Anforderungen der betreffenden Europdischen Normen, den am Ort
der Verwendung geltenden Bestimmungen und den Vorgaben der Projektspezifikation entsprechen.

6.1.1.2 Die Bezugsquellen der Baustoffe sind zu dokumentieren und dirfen nicht ohne vorherige
Benachrichtigung gewechselt werden.

6.1.2 Bentonit

6.1.2.1 Es sollte zwischen Calciumbentonit, natlirlichem Natriumbentonit und aktiviertem Bentonit unter-
schieden werden. Letzterer ist ein Natriumbentonit, der durch lonenaustausch aus nattrlichem Calcium-
bentonit gewonnen wird.

ANMERKUNG 1  Bentonit ist ein Ton, der hauptsachlich aus dem Mineral Montmorillonit besteht.
ANMERKUNG 2  Bentonit wird in Stltzflissigkeiten entweder in Form einer reinen Bentonitsuspension oder zusatzlich
zu Polymerlésungen verwendet. Er wird auch als Bestandteil von selbsterhartenden Suspensionen und von Tonbeton

eingesetzt.

6.1.2.2 Der in Bentonitsuspensionen verwendete Bentonit darf keine schadlichen Bestandteile in solchen
Mengen enthalten, die die Bewehrung oder den Beton beeintrachtigen kénnen.

6.1.2.3 Die chemische und mineralogische Zusammensetzung des Bentonits muss bekannt sein.

6.1.3 Polymere

Polymere kdnnen in Stutzflissigkeiten als einzige Ausgangsstoffe oder als Zusatze zur Verbesserung der
rheologischen Eigenschaften verwendet werden.

ANMERKUNG 1  Polymere sind Stoffe aus Kettenmolekdlen, die ihrerseits aus Monomeren bestehen.

ANMERKUNG 2 Es gibt verschiedene Arten von Polymeren, von natirlichen Gummiharzen bis zu speziell
angefertigten Mischungen von synthetischen Produkten.

6.1.4 Zement
6.1.4.1 Zemente fir Bohrpfahle sind in EN 206:2013, Anhang D, aufgefiihrt.

6.1.4.2 Die Verwendung von Zement CEM Il oder CEM Il bzw. der teilweise Ersatz von Zement CEM |
durch Typ-ll-Zusatzstoffe wird empfohlen, da sich diese vorteilhaft auf den Beton auswirken, z. B. durch:

— verbesserte Verarbeitbarkeit;
— verminderte Warmeentwicklung wahrend des Erstarrens;
— verbesserte Dauerhaftigkeit und

— geringere Wasserabgabe.

ANMERKUNG 1  Die Verwendung von Zement CEM Il oder der Ersatz von Zement CEM | durch Hittensand kann zu
einer verringerten Wasserdurchlassigkeit flihren.

ANMERKUNG 2  Bei Zementen mit einer Mahlfeinheit nach Blaine von > 3 800 cm?/g ist die Wasserabsonderung in der
Regel weniger ausgepragt.
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6.1.5 Gesteinskérnungen

Gesteinskdérnungen mussen EN 206:2013, Anhang D entsprechen.

6.1.6 Zugabewasser

Zugabewasser muss EN 206:2013 entsprechen.

6.1.7 Zusatzstoffe

Die Verwendung von Zusatzstoffen muss EN 206:2013 entsprechen.

6.1.8 Zusatzmittel

Zusatzmittel missen EN 206:2013 entsprechen.
6.2 Stitzfliissigkeiten

6.2.1 Bentonitsuspensionen

6.2.1.1 Bentonitsuspensionen sind entweder mit natlrlichem oder mit aktiviertem Natriumbentonit her-
zustellen.
6.2.1.2 In bestimmten Fallen, z. B. wenn die Dichte der Suspension erhdéht werden muss, dirfen geeig-

nete inerte Stoffe zugegeben werden.

6.2.1.3 Sofern keine besonderen Umsténde (siehe Anmerkungen) vorliegen, missen Bentonitsuspensio-
nen im frischen Zustand die Bedingungen der Tabelle1 und Bentonitsuspensionen vor der
Wiederverwendung bzw. vor dem Betonieren die Bedingungen der Tabelle 2 erfiillen.

ANMERKUNG 1 Besondere Umstande sind z. B.:

— Bodden oder Fels mit hoher Durchlassigkeit oder mit Hohlrdumen, die zu Suspensionsverlusten fiihren kdnnen;

— hohe Grundwasserdriicke (gespannte oder artesische Bedingungen);

— lockerer Sand oder weiche Boden (typischerweise mit g < 300 kPa oder ¢, < 15 kPa);

— Vorhandensein von Salzwasser.

ANMERKUNG 2 Eine Bentonitsuspension mit ausreichender FlieRgrenze kann erforderlich sein, z. B. um die Ein-
dringung in den Boden einzuschranken.

6.2.1.4 Fir den Zustand vor dem Betonieren ist in besonderen Fallen, wie z. B. bei Salzwasser oder bei
sehr weichen Béden, ein Wert bis zu 1,20 g/cm?3 fiir die Dichte erlaubt.

6.2.1.5 Im Zustand vor dem Betonieren sind in besonderen Fallen 6 % Massenanteile an Sand erlaubt,
z. B. fUr Reibungspfahle oder unbewehrte Pfahle.

6.2.1.6 Wenn die Bentonitsuspension auch als Transportmittel fir das ausgehobene Material dient
(Dickspulung), sind fir die wiederverwendete Suspension héhere Dichten wahrend des Aushubvorganges
erlaubt.
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Tabelle 1 — Eigenschaften von Bentonitsuspensionen im frischen Zustand

Eigenschaft? Werte
Dichte, in g/cm3 <1,10
Marsh-Zeit, in s 32 bis 50
Filtratwasserabgabe, in cm3 <30
pH-Wert 7 bis 11
Filterkuchendicke, in mm <3
@ Fur die Prifverfahren siehe Tabelle 2, Anmerkungen a bis c.

Tabelle 2 — Eigenschaften von Bentonitsuspensionen

Eigenschaft? Zustand
zur Wiederverwendung vor dem Betonieren
Dichte, in g/cm3 nicht anzuwenden <1,15

Marsh-Zeit?, in s 32 bis 60 32 bis 50
Filtratwasserabgabe¢, in cm3 <50 nicht anzuwenden
pH-Wertd 7 bis 12 nicht anzuwenden

Sandgehalt, in Volumen-% nicht anzuwenden <4

Filterkuchendicke, in mm <6 nicht anzuwenden

Die Marsh-Zeit, die Filtratwasserabgabe, der Sandgehalt und der Filterkuchen kdnnen z. B. mit den
Prifungen nach EN ISO 13500 ermittelt werden.

Die Marsh-Zeit ist die Zeit, die ein Volumen von 946 ml der Betonitsuspension bendtigt, um aus
dem Marsh-Trichter auszulaufen. Ein Volumen von 1 000 ml darf verwendet werden; in diesem Fall
missen die in den Tabellen 1 und 2 angegebenen Marsh-Zeiten entsprechend angepasst werden.

Die Dauer der Prifung der Filtratwasserabgabe darf fir Regelkontrollpriifungen auf 7,5 min
reduziert werden. In diesem Fall missen die Werte fir die Filtratwasserabgabe und fir den
Filterkuchen entsprechend angepasst werden. Die Filtratwasserabgabe fir die Prifung mit einer
Dauer von 7,5 min betragt etwa die Halfte vom Wert, der nach 30 min erreicht wird.

Anhaltswerte.

6.2.2 Polymerlésungen

6.2.2.1 Polymere kénnen in Verbindung mit Bentonit oder allein fiir die Herstellung einer Stiitzflissigkeit
verwendet werden.

6.2.2.2 Die Verwendung von Polymerlosungen muss auf der Grundlage von Versuchsbohrungen im
Originalmalstab auf der Baustelle oder vergleichbarer Erfahrung unter ahnlichen oder unglinstigeren
geotechnischen Bedingungen erfolgen.

ANMERKUNG In EN 1997-1 wird vergleichbare Erfahrung als Erfahrung definiert, die mit ahnlichen Bauwerken unter
ahnlichen Bedingungen gewonnen wurde sowie ausfuhrlich dokumentiert oder auf andere Weise eindeutig belegt ist.
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6.2.2.3 Sofern keine entsprechenden Europaischen Normen vorliegen, sind fur die Zubereitung, Auf-
bereitung und Kontrolle der Suspensionen die jeweiligen nationalen Normen oder Anforderungen oder, wo
diese nicht zutreffen, die Herstellerangaben anzuwenden.

6.3 Beton
6.3.1 Allgemeines

6.3.1.1 Beton muss EN 206:2013 entsprechen.

6.3.1.2 Ortbeton muss so zusammengesetzt sein, dass er sich beim Einbringen nur minimal entmischt,
leicht um die Bewehrung flie3t und, nach dem Erstarren, ein dichtes Material geringer Wasserdurchlassigkeit
bildet.

6.3.1.3 Der Beton muss im erharteten Zustand den Anforderungen an die Festigkeit und Dauerhaftigkeit
und im frischen Zustand den Anforderungen an die Konsistenz entsprechen.

ANMERKUNG 1 Die Druckfestigkeitsklassen flr erharteten Beton sind in EN 206:2013 angegeben. Der Bereich, der in
der Regel fir Bohrpfahle verwendet wird, liegt zwischen C20/25 und C45/55.

ANMERKUNG 2 Fir die Primarpfahle fur Pfahlwande wird Ublicherweise Beton oder Mortel einer niedrigeren
Festigkeitsklasse verwendet (siehe Bild 6).

Beton mit einer héheren Festigkeit darf verwendet werden.

6.3.2 Gesteinskérnungen

Gesteinskérnungen missen EN 206:2013 entsprechen.

6.3.3 Zementgehalt
6.3.3.1 Der Zementgehalt von Beton muss EN 206:2013, Tabelle D.1 entsprechen.

6.3.3.2 Bei Gesteinskdrnungen kleiner als 4 mm sollte der Zementgehalt erhéht werden.

6.3.4 Wasserzementwert
6.3.4.1 Der Wasserzementwert muss EN 206:2013 entsprechen.

6.3.4.2 Um den Frischbeton bei hohen Umgebungstemperaturen zu kiihlen, darf das Wasser gekihit
werden oder es darf bis zu 50 % seiner Masse durch Eisgrus ersetzt werden.

6.3.5 Zusatzmittel

6.3.5.1 Die verwendeten Zusatzmittel missen EN 206:2013 entsprechen.
ANMERKUNG 1 Ubliche Betonzusatzmittel sind:

—  Betonverflissiger;

—  FlieBmittel und

—  Erstarrungsverzdgerer.

ANMERKUNG 2  Zusatzmittel werden verwendet:

— um eine Betonmischung mit hoher Plastizitat zu erreichen;

— um die FlieReigenschaften des Betons zu verbessern;

— um die Wasserabgabe auf ein MindestmaR zu reduzieren und um Nesterbildungen oder Entmischen zu vermeiden,
die Folge eines hohen Wassergehalts sein kdnnen;

— um die Zeit der Verarbeitbarkeit so zu verlangern, wie es fir das Betonieren erforderlich ist, und als Vorsorge fir
etwaige Unterbrechungen des Betoniervorgangs.

ANMERKUNG 3  Eine unsachgemafie Anwendung von Zusatzmitteln kann Schaden verursachen.
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