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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15416-2:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-04-05 AA — Spiegelausschuss zu CEN/TC 193/SC 1 
„Holzklebung“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Diese Norm gehört zu einer Normenreihe über Prüfverfahren von Klebstoffen für tragende Holzbauteile. 
Folgende weitere Normen gehören zu dieser Reihe: 

DIN EN 15416-3, Klebstoffe für tragende Holzbauteile ausgenommen Phenolharzklebstoffe und  
Aminoplaste — Prüfverfahren — Teil 3: Prüfung der Kriechverformung unter zyklischen Klimabedingungen an 
Prüfkörpern bei Biege-Scherbeanspruchung  

DIN EN 15416-4, Klebstoffe für tragende Holzbauteile ausgenommen Phenolharzklebstoffe und  
Aminoplaste — Prüfverfahren — Teil 4: Bestimmung der offenen Wartezeit für Einkomponenten-Klebstoffe auf  
Polyurethanbasis 

DIN EN 15416-5, Klebstoffe für tragende Holzbauteile ausgenommen Phenolharzklebstoffe und  
Aminoplaste — Prüfverfahren — Teil 5: Bestimmung der  Mindestpresszeit 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 15416-2 
  

 
 Dezember 2007 

ICS 83.180 

Deutsche Fassung 

 Klebstoffe für tragende Holzbauteile ausgenommen 
Phenolharzklebstoffe und Aminoplaste — 

Prüfverfahren — 
Teil 2: Statische Belastungsprüfung an Prüfkörpern mit 

mehreren Klebstofffugen bei Druck-Scherbeanspruchung 

 

Adhesives for load bearing timber structures other than 
phenolic and aminoplastic — 

Test methods — 
Part 2: Static load test of multiple bondline specimens in 

compression shear 

 Adhésifs pour structures portantes en bois de type autre 
que phénolique et aminoplaste — 

Méthodes d'essai — 
Partie 2 : Essai de charge statique des éprouvettes à plan 

de joint multiple en cisaillement par compression 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 10. November 2007 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15416-2:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2008 und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2008 zurückgezogen werden.  

Diese Europäische Norm ist Teil einer Normenreihe, die sich mit Prüfverfahren für Klebstoffe für tragende 
Holzbauteile befasst und wird zur Unterstützung von EUROCODE 5 „Allgemeine einheitliche Regeln für Holz-
konstruktionen“ veröffentlicht. Die Reihe besteht aus sechs Prüfverfahren zur Beurteilung der Leistung der 
Klebstoffe nach Beanspruchungen durch definierte Wärme- und Feuchtebehandlungen (EN 302: Teile 1 bis 4, 
EN 15416-2 und EN 15416-3) und zwei Prüfverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften der 
Klebstoffe (EN 15416-4 und EN 15416-5). Anforderungen an die Klebstoffe sind in anderen Normen festgelegt, 
zum Beispiel sind Anforderungen an Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis für tragende 
Holzbauteile in prEN 15425 angegeben. 

VORSICHT — Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten grundsätzlich mit den üblichen 
Labortätigkeiten vertraut sein. Etwaige sicherheitstechnische Probleme, die bei der Anwendung auf-
treten können, sind nicht Gegenstand dieser Norm. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, 
geeignete Gesundheitsschutzmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sowie die Ein-
haltung aller gesetzlichen Vorschriften sicherzustellen. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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