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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15434:2006+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im
Bauwesen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. wurden die Arbeiten vom Arbeitsausschuss NA 005-09-27 AA
,Geklebte Glasfassaden (Sp CEN/TC 129/WG 16)“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) begleitet.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15434:2006-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Anwendungsbereiches;

b) Anderungen zu Abschnitt 2, Normative Verweisungen;

c) Anderung zu Abschnitt D;

d) Anderung zu den Literaturhinweisen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15434: 2006-08
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EUROPAISCHE NORM EN 15434

April 2006
EUROPEAN STANDARD +A1

NORME EUROPEENNE Marz 2010

ICS 81.040.20 Ersatz fir EN 15434:2006

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen —
Produktnorm fur lastlibertragende und/oder UV-bestandige
Dichtstoffe (fur geklebte Verglasungen und/oder
Isolierverglasungen mit exponierten Dichtungen)

Glass in building — Verre dans la construction —
Product standard for structural and/or ultra-violet resistant Norme de produits pour produit de collage et de scellement
sealant (for use with structural sealant glazing and/or structurel et/ou résistants aux rayonnements ultraviolets
insulating glass units with exposed seals) (utilisé pour les vitrages extérieurs collés et/ou pour les

vitrages isolants a bords exposés)

Diese Européaische Norm wurde vom CEN am 3. April 2006 angenommen und schlieBt Anderung 1 ein, die am 25. Januar 2010 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15434:2006+A1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15434:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15434-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15434-2010-07

DIN EN 15434:2010-07
EN 15434:2006+A1:2010 (D)

Inhalt
Seite

T2 e T e R 4
1 /2N NTYZ=T ¢ To [0T g Vo T3 o 7= ¢ =Y 1o o R 5
2 Normative VEerweiSUNQGEN .........coceeeieieieimieieemeeieeeeesnneensnensssnsnsnsmsmsnsnsnsssssssssssssssmnnsnssnnnsnsnsnsnsnsnsssnmnnnnnnnnnnn 6
3 ==Y o= 6
4 I 1T 31 =3 o o 7
41 | T =T 4 0= 13 = 7
4.2 Obligatorischer Teil der Produktbeschreibung ... 8
5 g e o 1= T T3V = o 8
5.1 | T 1= 4 0= 13 = 8
5.1.1 Identifizierung der LeistungsSmMerkKmale...........cccccicemmiiimiiiicccccecrre s e s sssssssssnr e e s s s mnne e e e e e e s s s snnneees 8
L 00 X1 1 Vo =Y o TSP PRRPPN 8
5.2 o 1= 013 -4 1= 1 3V PSRN 9
£ 207200 B - N1 e =Y 3 0T 1 4 == 9
5.2.2 ThermogravimetriSChe ANAIYSEe .......ccceeeiiiiiiiiiiiieieeeseseeeeeeseeseseessssrerse e ssrsnsrsssssnresersssnnsnnnsnnnsnnnsnnnnnnnnnns 9
5.2.3 SpezifiSChes GEeWICKL ... e ssme e e e s s s snnn e e e e e eas e s smnneeenssnssnnnnnnens 10
E I S 4 o =T o - 1 o (= N 10
5.2.5 Volumendnderung bzw. SChWINAeN ..o 10
5.2.6 Infrarotspektrometer — ANAlYSe .......ccccoiiiiiiiiiiir i —————— 10
5.3 Produktspezifische Eigenschaften ... 1
ES T Ty Y - | T 1= 4 0= 13 = 1
5.3.2 Genormte Substrate und PrifKOrPer ... 1
L 0 4 ¥ ' 12
5.3.4  SCherung BEi 23 PC ......iiiiiiiiiccrinerrrrr s rsssssssrr e s s s s s s s ssnss e e e s es s s s s ssnns e e e e eeas s nnnneeeeeeansaasnnnneneeannsnnnnnnns 13
5.3.5 RUCKSEIEIIVEIMOQGEN........eeeeiiiiiiiiicccceerre e rs s sssssnr e e e s esss s s smr e e e e ee s s s s s sssms s s e e e essessnneeeneeassassnnnnenessnsssnnnnnnns 13
L & =Y L3 =13 AT | OSSOt 13
5.3.7 Mechanische WechselbeansSpruChung ...........coooeeioiiiiiiiiie e e s e s e e e e e s e e e s e e e s e s e s e s e s e s e s e e e e e s e e e e e e enenenes 14
5.3.8 Verschiebung unter Dauerscherbelastung (Kriechpriifung).........ccccoormrimmmmiiiicccsssseereen e s ssscsssnneens 15
5.3.9 Elastizititsmodul des DichtStoffes ... 18
5.4 UMWEHREINTIGSSE. ... e e e e mnn e e e e e 18
ES 3 By O | T =Y 4 0 T=Y 13 =N 18
5.4.2 Bestimmung der Haft-/Dehneigenschaften nach Bestrahlung mit kiinstlichem Licht durch

Glas und nach Einwirkung von WasSer .........cccciiiiimimmisiis s s s s s snssssss s 18
5.4.3 Salzsprihnebelprifung..........i e e e 20
544 SO-AtMOSPNEre .......ooeeie e 20
5.4.5 FassadenreinigungSmittel ...........cooomimiiiiiiiiiiii i cs e e es e e e s e e s e e e e nnnannnnnnn———nrnnnnnn 21
L3 3 T o U o 1= 0 =Y 4 7= - 1 21
5.5 Wasserdampf- und GasdurchlassigKeit........cccuiiiieimriiiiiiiiccccsceeere s s e e e e 21
5.6 Brandverhalten........ ..o 21
5.7 Gefahrliche SUDSEANZEN......... oo e 22
5.8 Einteilung von AuBendichtungen fiir Isolierverglasungen in Kategorien ...........ccccceiiiimeniiiinnnnn, 22
6 Abdichten und VerKIeben ... e e 22
7 Vertraglichkeit mit angrenzenden Werkstoffen.........cccccciiinnnsis e, 22
8 KonformitatShbeWertung ... 26
8.1 Allgemeines und Anwendungsbereich ... ————— 26
8.2 g e o 1= T 3T - o N 26
8.2.1 ProduktbesChreibUNG.........ccooiiiiiiiiiiieiii e ee s e e e e s e s e e s e e s s e s s s e s e s e e s e e e e e s erenssesersrnreresneennssenssnnnnnnnnnnsnsnnenennnes 26
8.2.2 Ubereinstimmung mit der Definition von DiChtStOff..........ccccceuvieeeeiicesiereinreses s sessesseseens 26
8.2.3 Bestimmung der Leistungsmerkmale............cccoooiriiiiiiiiiiiiiiiiiissrs s s s e s s e s s s s s s s s e e s s e s e s e s e s e s s e e nssnnnnne 26

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15434:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15434-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15434-2010-07

DIN EN 15434:2010-07
EN 15434:2006+A1:2010 (D)

Seite
8.2.4 Dauerhaftigkeit ........ccooiiiiiiiiii i —————————— 27
8.2.5 Gefahrliche SUDBSLANZEN.........ccooe i e e e 28
8.3 KonformitatSheWertUNg .........oo i e e e s mn e e e e e e ee s s nnne e e s e nnnnns 28
< g S - V1 e =Y 3 0T 1 o == 28
8.3.2 Erstpriifung des Produktes (siehe Abschnitt 5)..........cccccoiimmiiiiiii i 29
< T T . {1 e =Y 3 0T 1 o == 29
8.4 Werkseigene Produktionskontrolle und Kontrolle von Proben nach einem
vorgeschriebenen Priifplan (8.3.1.1, 1 @) UNd 1 b)) eceveriiiiiccirrere e cser e e 30
R Ry T | e 1= o 0= 30
8.4.2 Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle (8.3.1.1, 1b)).............. 31
8.4.3 Laufende Uberwachung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle
7 T e e 1o ) T SRS 31
9 Kennzeichnung und/oder EtiKettierung ... s 32
9.1 e 1= 4 L= 13 = 32
9.2 L 2GS A =Y U ' 32
9.3 Kennzeichnung des ProdUKLES...... ... s nsssnns 32
9.4 ProdukteigenSChaften....... .o s annn e e e na s 32
9.5 »Dokument zur Feststellung der Leistungsmerkmale .............ccooorrrririrrrrnnnnsssssssssss s 33
Anhang A (normativ) Auswertung der mechanischen Priifergebnisse .........cccoocmirioiceniccccennccccee s 34
Anhang B (normativ) Scherung bei 23 °C: Prifverfahren ........ciccccccmemneinniscccceeees s sssssseee s essnnas 40
Anhang C (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle.............coo e 42
Anhang D (normativ) Einteilung von Diinnschicht-AuBendichtungen fiir Isolierverglasungen in
5 10T o 5T 47
Anhang E (informativ) BlasenbildUNg ... cme e smmn e e 52
Anhang F (informativ) Schematische Darstellung der Abdichtung, der lastiibertragenden
Verklebung und der UV-Bestandigkeit...........cccoovvimiiiiimiiii s 54
Anhang G (normativ) Erstpriifung der Verklebung des Dichtstoffes mit nicht aus Glas
bestehenden SUDSTraten............oo i e e e s 57
Anhang V (informativ) Bestimmungen fiir die freiwillige Einbeziehung von unabhédngigen Stellen....... 59
LiteratUrNiNWEISE .....e e s nnnnnn 60
Documents
Document Sharing3Hub

Full document details: DIN EN 15434:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15434-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15434-2010-07

DIN EN 15434:2010-07
EN 15434:2006+A1:2010 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 15434:2006+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im
Bauwesen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die von CEN am 2010-01-25 genehmigt wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 15434:2006.

Anfang und Ende der auf Grund der Anderungen eingefiigten oder geanderten Textstellen sind im Text durch
die Tags und gekennzeichnet.

Dieser Teil der Europaischen Norm ist Teil einer Reihe von zusammenhangenden Normenteilen, die folgende
Themen behandeln:

— Glasprodukte fir SSG-Systeme,

— Einbau von Glasprodukten mit lastaufnehmender Funktion in Gebaudefassaden,

— UV-besténdige und lastibertragende Dichtstoffe fur die Verwendung in SSG-Verglasungen.
Die untereinander zusammenhangenden Teile sind:

— EN13022-1, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 1: Glasprodukte fiir SSG-Systeme —
Einfach- und Mehrfachverglasungen mit oder ohne Abtragung des Eigengewichtes

— EN13022-2, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Verglasungsvorschriften

— EN 15434, Glas im Bauwesen — Produktnorm fiir lastiibertragende und/oder UV-besténdige Dichtstoffe
(flir geklebte Verglasungen und/oder Isolierverglasungen mit exponierten Dichtungen).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm behandelt Anforderungen und Prifung von Dichtstoffen fur die Verwendung in
einer oder mehreren der nachfolgenden Anwendungen:

a) Herstellung von Isolierverglasungen, wenn eine Bestandigkeit gegen UV-Strahlung und/oder eine mecha-
nische Festigkeit (lastlibertragende Anwendung) des Randverbundes des Isolierglases erforderlich ist;

b) industrielle Fertigung von Elementen flr geklebte Verglasungen, wenn in den entsprechenden Euro-
paischen Normen und/oder ETAGs (Leitlinien flr europaische technische Zulassungen) darauf verwiesen
wird;

c) Einbau oder Montage von Glasprodukten in oder an Halterungen unter kontrollierten Umgebungs-
bedingungen, wenn ebenfalls eine Bestandigkeit gegen UV-Strahlung und/oder eine mechanische Festig-
keit (lastubertragende Anwendung) der Dichtung erforderlich ist, wie in EN 13022-2:2006, Abschnitt 5
beschrieben;

ANMERKUNG 1 Die erforderliche Bestandigkeit gegen UV-Strahlung hangt vom Grad der Beanspruchung durch
UV-Strahlung ab.

ANMERKUNG 2 Es ist ausschlieRlich die Verwendung von Dichtstoffen auf Silikon-Basis fiir die 0. g. Anwendungen a),
b) und c) erlaubt.

d) Herstellung von Isolierverglasungen wenn die auRere Dichtung des Isolierglases keine lastlibertragende
Funktion hat und die Beanspruchung durch UV-Strahlung reduziert wird z. B. durch:

i) die Verwendung von Glaskomponenten, die die Ubertragung von UV-Strahlung vermindert, z. B.
Verbundglas mit Zwischenschichten, die ultra-violette Strahlung absorbieren, Siebdruck ((screen
enamelled printing)) usw., oder

i) die Verwendung von widerstandsfahigen opaken Oberflachenbeschichtungen, z. B. Metallkompo-
nenten usw.

ANMERKUNG 3  Abhéngig von der Hohe der Beanspruchung durch UV-Strahlung ist die Verwendung sowohl von
organischen Dichtstoffen als auch von Dichtstoffen auf Silikon-Basis zulassig.

Diese Europaischen Norm behandelt die Konformitatsbewertung und die werkseigene Produktionskontrolle im
Hinblick auf die Produktion von Dichtstoffen in Ubereinstimmung mit dieser Norm.

Diese Europaischen Norm behandelt die Funktion der Dichtstoffe in Ubereinstimmung mit dieser Norm
hinsichtlich Abdichtung und Verklebung.

Diese Europaischen Norm gilt nicht fir Dichtstoffe fir die Herstellung von Mehrscheiben-Isolierglas bei denen
der Randverbund vor Beanspruchung durch UV-Strahlung voll geschitzt ist, z. B. durch einen Rahmen.

ANMERKUNG 4  Dichtstoffe fir diese Anwendung sollten EN 1279-4 entsprechen.

Diese Europaische Norm enthalt andere Gesichtspunkte, die fir den Handel wichtig sind.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 572-1, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 1: Definitionen und
allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften

EN 572-2, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 2: Floatglas

EN 1279-4:2002 Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 4: Verfahren zur Priifung der physika-
lischen Eigenschaften des Randverbundes

EN 13022-1:2006, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 1: Glasprodukte fiir SSG-Systeme —
Einfach- und Mehrfachverglasungen mit oder ohne Abtragung des Eigengewichtes

EN 13022-2:2006, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 2: Verglasungsvorschriften

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN ISO 527-3, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien und
Tafeln (ISO 527-3:1995)

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhdrte mit einem Durometer
(Shore-Hérte) (ISO 868:2003)

EN ISO 1183-1:2004, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren
(ISO 1183-1:2004)

EN ISO 3231, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Besténdigkeit gegen feuchte, Schwefeldioxid enthal-
tende Atmosphéren (ISO 3231:1993)

EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerédten — Teil 2: Xenonbogen-
lampen (ISO 4892-2:2006)

EN ISO 7389, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Riickstellvermdgens (ISO 7389:2002)

EN ISO 8339, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Zugverhaltens (Dehnung bis zum Bruch)
(SO 8339:2005)

EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in  kiinstlichen = Atmosphdren —  Salzspriihnebelpriifungen
(ISO 9227:2006)

EN ISO 10563, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung der Anderung von Masse und Volumen
(ISO 10563:2005)

EN ISO 11358:1997, Kunststoffe — Thermogravimetrie (TG) von Polymeren — Allgemeine Grundlagen
(ISO 11358:1997)

ISO 16269-6, Statistical interpretation of data — Part 6: Determination of statistical tolerance intervals

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe nach EN 13022-1:2006, EN 13022-2:2006
und EN 1279-4:2002 und die folgenden Begriffe.
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3.1

Anfangserhértung

Stufe im Aushartungsprozess, bei der der Dichtstoff eine geeignete Kohasion aufweist, um unterschiedlichen
Belastungsgraden standzuhalten

3.2
Kriechfaktor
Bemessungs-Scherbeanspruchung bei dynamischer Belastung

3.3

Erstpriifung

Bestimmung der Leistungsmerkmale eines Produkts (Eigenschaft, Bestandigkeit) nach dieser Europaischen
Norm, mit der die Ubereinstimmung mit dieser Européischen Norm auf der Grundlage von Priifungen oder
anderen Verfahren (z. B. mit Ublichen, genormten, tabellarisch aufgeflihrten oder allgemein anerkannten
Werten, genormten oder anerkannten Berechnungsverfahren, Prifberichten, soweit vorhanden) nach-
gewiesen wird

3.4

Priifbericht

Dokument, das die Ergebnisse von Prifungen an einer reprasentativen Probe eines Produktes, die der
laufenden Produktion entnommen wurde, oder an einem Prototyp des Produkts enthalt

3.5

Produktbeschreibung

Dokument, in dem die mafligebenden Parameter, die zur Beschreibung eines der Norm entsprechenden
Produktes erforderlich sind, beschrieben werden. Es enthalt Verweise auf Eigenschaften, die durch das
Herstellungsverfahren und die Ausgangsstoffe verandert werden.

3.6
wesentliche Anderung
Schwankung von Eigenschaften Uber die zuldssige Toleranz fur die betreffende Eigenschaft hinaus

3.7
Bruchart

fur einige Prifungen wird festgelegt, dass der Bruch zu > 90 % ein Kohé&sionsbruch sein muss, d. h., der
Bruch der Proben muss mindestens zu 90 % im Dichtstoff und héchstens 10 % in der Kontaktflache zwischen
Dichtstoff und Glas auftreten

4 Dichtstoff

4.1 Allgemeines

Fiar Konformitatszwecke muss der Dichtstoffhersteller als Teil der Dokumentation der werkseigenen Produk-
tionskontrolle bzw. des Qualitatssicherungssystems eine Produktbeschreibung anfertigen.

Die Offenlegung der Produktbeschreibung liegt im freien Ermessen des Dichtstoffherstellers bzw. seines
Handelsvertreters.

Die Produktbeschreibung muss mindestens einen normativen Teil enthalten; sie kann auch einen informativen
Teil enthalten, wenn der Hersteller von einer Weiterentwicklung des Produktes ausgeht.

Die Produktbeschreibung ist unter der Verantwortlichkeit des Dichtstoffherstellers bzw. seines Handels-
vertreters anzufertigen.
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4.2 Obligatorischer Teil der Produktbeschreibung
Der obligatorische Teil der Beschreibung umfasst drei Abschnitte:
2) Beschreibung der Komponenten:

— Bezeichnung und/oder Art des Dichtstoffes bzw. beides, wenn es sich um einen Einkomponenten-
oder Mehrkomponentendichtstoff handelt;

— bei einem Mehrkomponentendichtstoff andern sich das Mischverhaltnis und dessen Grenzabmalle
innerhalb der Merkmale und Eigenschaften nicht wesentlich;

3) Angaben zur Anfangserhartung:

— die entsprechenden Daten (bzw. Zahlen oder Werte) in Abhangigkeit von der Temperatur und der
relativen Feuchte, der chemischen Eigenschaften des Aushartungssystems, der Anzahl der
Komponenten, des Mischverhaltnisses und der Grenzabmalle, des Abschnitts des aufzubringenden
Dichtstoffes, der Art der Haftflachen usw.;

4) Beschreibung des ausgeharteten Dichtstoffes:

— eine Auflistung der Ergebnisse von ldentifizierungen nach 5.2, um sicherzustellen, dass keine
wesentliche Anderung der Merkmale, Eigenschaften und Haltbarkeit des Dichtstoffes aufgetreten ist.

Die Definition von Produktfamilien muss mit dem normativen Teil der Produktbeschreibung ibereinstimmen.
Bei jeder Anderung der Ausgangsstoffe und bei jeder Prozessanderung muss die Ubereinstimmung des
Produktes mit der Produktbeschreibung weiter bestehen. Das Ersatzmaterial kann der Produktfamilie hinzu-

gefiigt werden; nach Nachweis der Ubereinstimmung kann das Ersatzmaterial ebenfalls in die Produkt-
beschreibung aufgenommen werden.

5 Anforderungen
5.1 Allgemeines

5.1.1 Identifizierung der Leistungsmerkmale
Dichtstoffe sind durch die in 5.2 angegebenen Prifungen zu identifizieren.

Die Ubereinstimmung mit den in Tabelle 1 aufgefihrten Merkmalen ist zu bestimmen. Die Beurteilung, auf die
sich Tabelle 1 bezieht, umfasst unter anderem die Haltbarkeit des Dichtstoffes.

5.1.2 Auftragen

Der Dichtstoff ist in Ubereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers und mit den in EN 13022-2:2006,
Abschnitt 5 festgelegten Anforderungen aufzutragen.
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Tabelle 1 — Zu bestimmende Merkmale des Dichtstoffes, wo zutreffend

Nr. Merkmal Verweisung auf:

1 | Mechanische Festigkeit und Standsicherheit Keine

2 | Brandschutz:
2.1 Brandverhalten 5.6

3 | Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:

3.1 Freisetzung gefahrlicher Substanzen 5.7

4 | Nutzungssicherheit:

4.1 Widerstand gegen Wind-, Schnee-, Dauerlasten und/oder 5.3 und 54
durch die Eigenlast der Glaseinheit

5 Schallschutz 5.3,5.4,55und 5.8
(bei vorgesehener Anwendung in Isolierverglasungen):

6 Energieerhaltung und Warmeschutz 5.3,54,55und 5.8
(bei vorgesehener Anwendung in Isolierverglasungen):

5.2 Identifizierung

5.2.1 Allgemeines

Mit Ausnahme der in 5.2.5 ,Volumenanderung“ beschriebenen Prifung werden alle in 5.2 aufgeflhrten
Prifungen an ausgeharteten Produkten durchgefihrt. Legt der Dichtstoffhersteller die Aushartungszeit nicht
ausdricklich fest, muss das Produkt mindestens 28 Tage bei (23 +2) °C und (50 £+ 5) % relativer Feuchte
ausharten.

Die Ergebnisse der Identifizierung sind von den Produktionsanlagen unabhangig, vorausgesetzt, dass eine
werkseigene Produktionskontrolle nach Anhang C durchgefiihrt wird.

5.2.2 Thermogravimetrische Analyse

Die Prifung ist nach EN ISO 11358:1997 durchzufihren: Thermogravimetrisches Verfahren A, nicht-
oxidierender Zustand, Temperaturgefalle 10 °C/min.

Konditionierung/Aushartung: bei (23 + 2) °C, (50 + 5) % relativer Luftfeuchte, 28 Tage.
Anzahl der Prifkorper: 1.

Auswertung:

— Kurve und erste Ableitung der Kurve;

— Anteil der Gesamtverluste bis 900 °C in Prozent;

— Bereiche der héchsten Verluste durch Verdampfung;

— exotherme oder endotherme Ubergangsbereiche.
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5.2.3 Spezifisches Gewicht

Das spezifische Gewicht ist nach EN ISO 1183-1:2004, Verfahren A zu bestimmen.
Die Proben sind aus

— dem ausgehartetem Produkt;

— dem nicht ausgehartetem Produkt (Einkomponentendichtstoff);

— den Komponenten (Mehrkomponentendichtstoff)

zu entnehmen.

Anzahl der Prifkérper je Probe: 3.

Auswertung: nach der vollstandigen Aushéartung mussen alle Werte innerhalb der vom Hersteller angege-
benen Grenzwerte liegen.

5.2.4 Shore-Harte A

Die Shore-Harte A ist nach EN ISO 868 zu bestimmen.

Prufdauer: 3 s, jede Probe funfmal.

Die Bestimmung ist an drei Prifkdrpern nach vollstandigem Ausharten des Dichtstoffes durchzuflihren.
Anzahl der Prufkérper: 3.

Auswertung: nach der vollstandigen Aushartung mussen alle Werte innerhalb der vom Hersteller angege-
benen Grenzwerte liegen.

5.2.5 Volumendnderung bzw. Schwinden

Zweck dieser Prufung ist die Beurteilung der Volumenanderung bzw. des Schwindens von Dichtstoffen mit
lastibertragender Funktion, um die anfangliche Beanspruchung in den Fugen bei SSG-Verglasungen zu
begrenzen.

Die Prufung ist nach EN ISO 10563 durchzufthren.

Anzahl der Prufkoérper: 3.

Auswertung: die mittlere Volumenanderung darf 10 % nicht Uberschreiten.

5.2.6 Infrarotspektrometer — Analyse

Das Infrarotspektrum wird durch Transmission oder Reflexion im Bereich von 2,4 ym bis 50 ym gemessen;
dabei ist vorzugsweise ein KRS-5-Kristall zu verwenden.

Prufkorper: eine zungenformige Menge an ausgehartetem Dichtstoff, die mindestens 48 h bei (23 +2) °C zu
konditionieren und anschlief3end einer Pyrolyse zu unterziehen ist.

Auswertung: das gemessene Spektrum muss die betreffenden charakteristischen Absorptionswellenlédngen
hervorheben.
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5.3 Produktspezifische Eigenschaften

5.3.1 Allgemeines
Zur Bestimmung dieser Eigenschaften sind an Prufkérpern Prifungen nach 5.3.2 durchzufihren.
Der Schubmodul und die Festigkeit R, 5 sind in Anhang A definiert.

Die produktspezifischen Eigenschaften sind von den Produktionsanlagen unabhangig, vorausgesetzt, dass
eine werkseigene Produktionskontrolle nach Anhang C durchgefihrt wird.

5.3.2 Genormte Substrate und Priifkorper

Als genormtes Glassubstrat ist flaches Floatglas nach EN 572, Teile 1 und 2 zu verwenden.

Sofern in den verschiedenen Abschnitten nicht anders angegeben, sind Prifkérper mit den in Bild 1
angegebenen Mallen zu verwenden. Die Mal3e des Substrats kdnnen von den in Bild 1 angegebenen Malen

abweichen. Die Dichtungsfugen missen jedoch immer die MafRe 12 mm x 12 mm x 50 mm aufweisen.

MalRe in Millimeter

12
50

il
-

Legende

1 Floatglas
2  Floatglas
3 Dichtstoff

Bild 1 — Genormter Prifkorper
Sofern in dieser Europaischen Norm nicht anders festgelegt, sind die Prifkérper 28 Tage bei (23 + 2) °C und
(50 + 5) % relativer Luftfeuchte bzw. in Ubereinstimmung mit den Festlegungen des Dichtstoffherstellers zu

konditionieren.

Die Spannungen werden durch das Verhaltnis der Bruchkraft (in N) zur Anfangsquerschnittsflache (in mm?2) in
MPa angegeben.
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5.3.3 Zug
Die Prifungen sind nach EN ISO 8339, Konditionierung A durchzufiihren.
Nach der Konditionierung fur (24 + 4) Stunden, Ziehen der Prufkdrper bei folgenden Temperaturen:
— Klasse T1: -20 °C, +23 °C, +80 °C;
— Klasse T2: -40 °C, +23 °C, +80 °C (fur nordische Lander).
Anzahl der Prufkérper: 10 fir jede Temperatur.
Auswertung:
a) Allgemeines:
Sichtprifung: der Bruch muss mindestens zu 90 % ein Kohasionsbruch sein;
b) Dichtstoff mit lastibertragender Funktion.

Kriterien nach Tabelle 2:

Tabelle 2 — Kriterien fiir Dichtstoff mit
lastiibertragender Funktion

Kriterien
Klasse T1:
80 °C Ay mean = 75 %
23°C R, 5> 0,5 MPa
-20°C Ay mean > 75 %
Klasse T2:
80 °C Ay mean = 75 %
23°C R,5>0,5 MPa
-40 °C Ay mean = 75 %

mit Ax mean ~ “*mean 6°C /Xmean 23°C

X wird in A.1 definiert.

mean
Aus der aufgezeichneten Spannungs-Dehnungs-Kurve ist Folgendes zu bestimmen:
— Art des Bruches — ob Kohasions- oder Adhasionsbruch;
— Spannung bei Dehnungen von 5 %, 10 %, 15 %, 20 % und 25 %;
— Spannung und Dehnung beim Bruch, nur fir Prifkérper, die bei +23 °C konditioniert werden;
c) Dichtstoff fur den Einsatz als nicht lastlibertragende Dichtung fiir Isolierverglasungen;

— Festigkeits- und Dehnungskriterien nach EN 1279-4.
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5.3.4 Scherung bei 23 °C

Die Prifungen sind nach Anhang B durchzufiihren.

Richtung der Kraft: Langsrichtung.

Anzahl der Prufkérper: 10.

Das Ziehen der Prifkorper muss bei —20 °C, +23 °C und +80 °C erfolgen.
Auswertung: Scherwinkel

Kriterium nach 5.3.3

Der Bruch muss mindestens zu 90 % ein Kohasionsbruch sein.

5.3.5 Riickstellvermdgen
Zweck der Prifung ist die Beurteilung des Rickstellvermogens und die Relaxation nach langerer Belastung.

Die Prufung ist nach EN ISO 7389, Konditionierung A, Belastung bis 25 % Dehnung (= 125 % bezogen auf die
Ausgangslange) durchzufihren.

Folgendes ist aufzuzeichnen:

— Anfangsspannung und -dehnung;

— endglltige Spannung und Dehnung;

— Dehnung nach der Entlastung der Prifkorper.
Anzahl der Prifkorper: 3.

Auswertung:

— Dichtstoff mit lastlbertragender Funktion: der Mittelwert des Rickstellvermdgens muss mindestens 95 %
betragen.

5.3.6 ReiBRfestigkeit

Zweck dieser Prifung ist die Bestimmung der Art des Weiterreil3ens eines Schnittes im Dichtstoff.

Es werden funf Prufkdrper nach 5.3.2 hergestellt.

Nach dem Aushéarten werden die Prufkérper, wie auf Bild 2 dargestellt, am Ende des Dichtstoffes geschnitten.

Die Proben werden einer zerstérenden Prufung nach 5.3.3 und EN ISO 8339 bei einer Temperatur von
(23 £ 2) °C unterzogen.

Anzahl der Prufkorper: 5.
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Auswertung. Die mittlere Reil}festigkeit muss

— bei Vorhandensein eines Einsatzes im lastiibertragenden Dichtstoff (z. B. mechanischer Trager des
Eigengewichtes, Sicherheitsvorrichtungen, weitere Elemente je nach Bedarf):

mindestens das 0,75fache des nach 5.3.2 bei 23 °C gemessenen Mittelwertes betragen: AX, o5, > 0,75;
— ohne Einsatz im lastibertragenden Dichtstoff:
mindestens das 0,50fache des nach 5.3.2 bei 23 °C gemessenen Mittelwertes betragen: AX .., > 0,50.

Der Bruch muss zu mindestens 90 % ein Koh&sionsbruch sein.

Dabei ist: AXmean = “mean tear/Xmean 23°C

Mafe in Millimeter

5}/

A

/////.1

£ 0
| | jyu

3 7 o — 2
12 — 77 3
¢ -’}(
8
12 |/{"
Mg
‘ 30 b

Legende

1 Floatglas
2  Floatglas
3 Dichtstoff mit 5 mm tiefen Einschnitten an den du3eren Enden

Bild 2 — Priifkorper fiir die ReiRfestigkeitsprifung
5.3.7 Mechanische Wechselbeanspruchung

Zweck dieser Prifung ist die Beurteilung des Einflusses der Ermidungsbeanspruchung auf die mechanische
Restfestigkeit der Verklebung.

Die Prifkorper werden wiederholt einer Zugbelastung ausgesetzt, wobei ein Zyklus 8 s dauert (siehe Bild 3):
— 100-mal von 0,1 oy.s bis zur Bemessungsspannung oyes;
— 250-mal von 0,1 oy.¢ bis zum 0,8fachen der Bemessungsspannung oyeg;

— 5000-mal von 0,1 gy.g bis zum 0,6fachen der Bemessungsspannung oye.

Documents
14 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15434:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15434-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15434-2010-07

DIN EN 15434:2010-07
EN 15434:2006+A1:2010 (D)

Dabei ist

Ry5
Odes = ; (1)

Nach einer Konditionierungsdauer von 24 h bei (23 +2)°C und (50 +5) % relativer Feuchte und nach
Sichtprufung der Dichtung ist der Prifkdrper einem Zugversuch zu unterziehen.

Anzahl der Prufkérper: 10.

Odes

—

Legende

t,  Dauer der Héchstbelastung > 2 s
to  verbleibende Zeit > 2 s
t3 Zyklusdauer <8 s

Bild 3 — Spannungszyklus fiir den Ermiidungsversuch
Auswertung:
a) lastibertragender Dichtstoff:

— Schubmodul: der Mittelwert darf um nicht mehr als 25 % von dem nach 5.3.3 bei 23 °C gemessenen
Schubmodul abweichen;

— Festigkeit: R, 5 darf nicht weniger als 75 % des Mittelwertes aus dem nach 5.3.3 bei 23 °C
durchgefuhrten Zugversuch betragen: (AX,qan > 0,79).

— Der Bruch muss zu mindestens 90 % ein Kohasionsbruch sein.
b) nicht lastlibertragende dufere Dichtungen fir Isolierverglasungen:

— Festigkeits- und Dehnungskriterien nach EN 1279-4.
5.3.8 Verschiebung unter Dauerscherbelastung (Kriechpriifung)

5.3.8.1  Zweck der Priifung

Die Prufung ist bei lastibertragenden Dichtstoffen anzuwenden, die einer Dauerscherbeanspruchung stand-
halten missen.
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5.3.8.2  Kriechfaktor: Begriff und Anforderung
Der Beiwert y,, durch den die zuldssige Scherspannung bei der dynamischen Belastung /¢ zu teilen ist, um

eine dauernde Bemessungs-Scherspannung 7, zu erhalten, bei der nach den nachfolgend beschriebenen
Prufkriterien kein Kriechen messbar ist.

r, =2des ity > 10 (2)
Yc

Der Wert fur 77, wird vom Hersteller angegeben.
Der Wert flr 7yos =R |, 5/ 6.

Der Wert flr R, 5 wird vom Hersteller angegeben und nach 5.3.3 verifiziert.

5.3.8.3  Prifkorper

Der Prifkorper muss Bild 4 entsprechen. Die fiir die Prifung erforderliche Dichtstoffhdhe 4 ist vom Dichtstoff-
hersteller anzugeben. Dabei muss der Mindestwert fir die lastiibertragende aufere Dichtung von Isolier-
verglasungen mit lastiibertragender Funktion 12 mm sein.

Mafle in Millimeter

N

2

Legende

1  Abstandhalter fir die Dehnung
2 vom Dichtstoffhersteller anzugebende Hohe # des lastubertragenden Dichtstoffes

Glasdicke: 8 mm
Glasmalfie: 20 mm x 20 mm

Bild 4 — Priifkérper mit lastiibertragender Funktion fiir die Kriechpriifung
5.3.8.4  Durchfiihrung der Priifung

Es ist ein ausreichende Anzahl Prifkorper herzustellen, d. h. drei fir die Prifung und einige Ersatzprifkorper,
die 28 Tage bei (23 + 2) °C zu lagern sind.

Drei Prifkorper sind in die Vorrichtung fur die Kriechprifung einzubauen und in eine Kammer mit einer
Temperatur von (23 + 2) °C und einer relativen Feuchte von (50 £ 5) % einzubringen.
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Mafe in Millimeter
200

200

Bild 5 — Lastanordnung fiir die Kriechmessung

Mit der Vorrichtung werden die Prifkdrper gleichzeitig einer Zugbelastung und einer dauernden Scherbean-
spruchung mit einer Dauer von 91 Tagen ausgesetzt (siehe Bild 5):

— Zugbelastung: F; ;= 2400 Py ;
Dabei ist
Py=0,3 % gy fUr 91 Tage;
und

Rys
Odes = % (4)

R, 5 wird fir lastubertragende Zwecke nach 5.3.4 bei 23 °C bestimmt:
— dauernde Scherbeanspruchung: Fig =2400 7, (5)

Dabei ist 7, die vom Hersteller angegebene Scherbeanspruchung unter Berticksichtigung eines Kriech-
faktors von mindestens 10.

Auswertung:

— die Entwicklung des Kriechverhaltens nach 1 Tag, 3 Tagen, 7 Tagen und 10 Tagen, dann alle sieben
Tage nach der Belastung;

— Verformung nach 91 Tagen vor Entlastung;

— bleibende Verformung 24 h nach Entlastung.
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