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Natiqnales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15445:2008) wurde von der Arbeitsgruppe WG 17 ,Fugitive und diffuse Emissionen
von allgemeinem Interesse fir Indusiriebereiche® des Technischen Komitees CEN/TC 264
Luftbeschaffenheit® (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet. An der Erstellung dieser Norm waren
deutsche Experten des Fachbereiches IV ,Umweitmesstechnik der Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL)
im VDI und DIN — Normenausschuss - beteiligt. '
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ICS 13:040.40

Deutsche Fassung

/ Fuglttve und diffuse Emissionen von allgemeinem Interesse fiir
Industriebereiche —
Quailtatfve Abschatzung fugitiver Emissionsquelistarken aus
Immissionsmessungen mit der
RDM (Reverse Dispersion Modelling)-Methode

Fugltwe and diffuse emissions of common concern to Emissions fugitives et diffuses concernant divers

industry sectors — - ' . : secteurs industriels —
Quahﬁcatlon of fugitive dust sources by Estimations des taux d'émissions fugi itive de

Reverse Dispersion Madelling ’ poussiéres par Modélisation de Dispersion'i inverse

Diese Européische Norm wurde vom GEN am 30. November 2007 angenom'me_n.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter.denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Normn zu geben ist: Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren btbhographtschen Angaben sind beim Managemem—Zentmm des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Engllsch Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fagsungen.

CEN- Mitglieder sind die nationalen Normungsmstﬁute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg; Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumiénien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien; Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15445:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 264 ,Luftbeschaffen-
heit" erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen b[S Juli 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moghchkeat hingewigsen, dass einige Texie dieses Dokuments Paientrechte berlthren knnen.
CEN [und/oder’ CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einigé oder alle diesbezdglichen Patentrechte zZu
identifizieren.

/
Die vorliegende Europdische Norm wurde im Auftrag der Europdischen Kommission/DG Enterprise unter
freiwiliiger Beteiligung der Industrie mit dem Ziel erarbeitet, grundlegende Anforderungen der IPCC-Direktive
(96/61/EG) umzusetzen. - :

o

ey

Der umfassende Ansatz ist von allgemeinem Interesse fiir verschiedene Industriebereiche, in denen diffuse
@ Emissionsquellen vorhanden sind und die an der Entwicklung geeigneter Methoden interessiert sind. Vertreter
dreier Industrieverbénde haben an der Erarbeitung teilgenommen: EUROFER, EUROMETAUX und CEFIC.
Aus praktischen Griinden werden die beiden entwickelten Messmethoden, eines fiir Staube und das andere
fiir Gase, in getrennten Normen verdffentlicht. Diese Norm ist nicht zum Zwecke der Uberwachung der
Luftqualitit erarbeitet worden und darf folglich nicht von den Uberwachungsbehérden angewandt werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstifute der folgenden
Lénder gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Beigien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, lalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande; Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm legt eine Reverse-Dispersion-Modelling-Methode (Methode zur Quellterm-
riickrechnung) (Reverse Dispersion Modelling) zur Abschatzung fugitiver Emissionsraten diffuser Fein- und
Grobstaubquellen in Industrieaniagen oder -fiichen fest. Die Anwendung erfordert Berechnungen unter
Verwendung eines Ausbreitungsmodells und die Definition eines . Aufbaus einer Probenahme unter
Beriicksichtigung von Felddaten, wie etwa Anzahl, Héhe und Flache diffuser Staubqueilen, Entfernungen der
Probenahme von den Staubquellen und meteorologische Daten.

Die RDM-Methode erlaubl” aufgrund einer nicht bestimmien Genauigkeit, keine Quantifizierung der
Emissionsraten in absoluten Zahlen. Dennoch ist sie ein Werkzeug, durch dessen Einsatz die am starksten
emittierende, offene Statbquelle einer Industrieanlage identifiziert werden kann und damit Schritte zur
Reduzierung ihrer Bedeutung durch Selbstkontrolle und darauf bezogene Verbesserungsprozesse im
Rahmqfn des Umweltm/anagements ermdglicht.

In diedem Rahmen sollte die RDM-Methode weder zur Kontrolle oder Verifikation einer Ubereinstimmung mit

Luftquaiititsschwellenwerten, die in einer Betriebsgenehmigung enthalten sein kénnten, noch zum Vergleich
zwischen verschiedenen Anlagen desselben industriebereichs Verwendung finden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten. Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
‘Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments {einschiief3lich aller Anderungen).

EN 12341, L_uffbéschaﬁ’enheit — Ermittlung der PM10-Fraktion von Schwebstaub — Referenzmethode und
Feldpriifverfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Messverfahren und Referenzmessmethode

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.
3.1

fugitive Staubemission
unkontrollierte Staubemission von diffusen Emissionsquellen in die Atmosphiére

(e

BEISPIEL windverwehter Haldenstaub,- diffuser Staub aus Werkstattgeb&uden, Staub durch Umschilag von

P Schitigut, Resuspension durch Verkehr, usw.

3.2

. Schwebstaub =~~~

{en: suspended particulate matter)

SPM

Begriff fir alle in einem bestimmten, ungestérten Volumen von Luft umgebenen Partikel

3.3
PM10 _
SPM-Fraktion entsprechend der Spezifikation zur Probenahme nach EN 12431

3.4

aerodynamischer Durchmesser (D,.)

jedes Partikel, das durch einen physikalischen Durchmesser Dy, und eine Dichte gekennzeichnet ist, weist
einen entsprechenden D, auf: Dies ist der Durchmesser eines spharischen Partikels mit der spezifischen
Masse von 1 g/cm®, das in ungestérter Luft dieselbe Fallgeschwindigkeit wie das betrachtete Partikel aufweist
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