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Diese Norm ist Bestandteil der Reihe
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
Biologisch-6kologische Gewasseruntersuchung (Gruppe M)

und beschreibt das Verfahren

Anleitung zur Erfassung von Makrophyten in Seen (M 31).

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15460:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 230 ,Wasseranalytik"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 119-01-03-05-06 AK ,Biologisch-6kologische Gewasserunter-
suchung“ des NA 119-01-03 AA ,Wasseruntersuchung“ im Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Diese Norm wurde fur die Anwendung im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des
europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur
MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik!) entwickelt. Die Einbeziehung von Makrophyten
in der Gewasseruntersuchung ist Bestandteil einiger europaischer und nationaler Richtlinien wie z. B. der
Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 (iber fiir die Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG)")
und die Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (91/676/EWG)").

Fir den Einsatz von Tauchern bei der Anwendung dieser Europaischen Norm wird auf die folgenden
technischen Regeln verwiesen:

— BGV C 23, Taucharbeiten!).

Bezeichnung des Verfahrens Anleitung zur Erfassung von Makrophyten in Seen (M 31):
Verfahren DIN EN 15460 — M 31

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen
einzuschalten und bestehende Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu prifen, ob und inwieweit die
Festlegung von zusatzlichen Randbedingungen erforderlich ist.

Die als DIN-Normen verdffentlichten Einheitsverfahren sind bei der Beuth Verlag GmbH einzeln oder
zusammengefasst erhaltlich. AuRerdem werden die genormten Einheitsverfahren in der Loseblattsammiung
,Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung“ gemeinsam von der Beuth
Verlag GmbH und von dem Wiley-VCH Verlag publiziert.

Alle fir die Abwasserverordnung (AbwV) nach § 7a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz — WHG) Uber ,Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser*
relevanten Einheitsverfahren sind zusammen mit der AbwV und dem WHG als Loseblattsammlung
~Analysenverfahren in der Abwasserverordnung — Rechtsvorschriften und Normen* (Erganzungsbande) von
der Beuth Verlag GmbH herausgegeben worden.

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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Normen oder Norm-Entwirfe mit dem Gruppentitel Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung sind in folgende Gebiete (Haupttitel) aufgeteilt:

Allgemeine Angaben (Gruppe A) (DIN 38402)
Sensorische Verfahren (Gruppe B) (DIN 38403)
Physikalische und physikalisch-chemische KenngréfRen (Gruppe C) (DIN 38404)
Anionen (Gruppe D) (DIN 38405)
Kationen (Gruppe E) (DIN 38406)
Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) (DIN 38407)
Gasformige Bestandteile (Gruppe G) (DIN 38408)
Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrof3en (Gruppe H) (DIN 38409)
Biologisch-6kologische Gewasseruntersuchung (Gruppe M) (DIN 38410)
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K) (DIN 38411)
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) (DIN 38412)
Einzelkomponenten (Gruppe P) (DIN 38413)
Schlamm und Sedimente (Gruppe S) (DIN 38414)
Suborganismische Testverfahren (Gruppe T) (DIN 38415).

AuBer den in der Reihe DIN 38402 bis DIN 38415 genormten Untersuchungsverfahren liegen eine Reihe
Europaischer und Internationaler Normen als DIN-EN-, DIN-EN-ISO- und DIN-ISO-Normen vor, die ebenfalls
Bestandteil der ,Deutschen Einheitsverfahren® sind.

Uber die bisher erschienenen Teile dieser Normen gibt die Geschéaftsstelle des Normenausschusses

Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Telefon 030 2601 — 2448, oder die Beuth
Verlag GmbH, Burggrafenstraf3e 6, 10787 Berlin, Postanschrift 10772, Auskunft.
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EUROPAISCHE NORM EN 15460
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2007

ICS 13.060.70
Deutsche Fassung
Wasserbeschaffenheit —
Anleitung zur Erfassung von Makrophyten in Seen
Water quality — Qualité de I'eau —
Guidance standard for the surveying of macrophytes in Guide pour I'étude des macrophytes dans
lakes les lacs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. September 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15460:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15460:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 230 ,Wasser-
analytik” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezilglichen Patentrechte zu
identifizieren.

WARNUNG — Das Arbeiten in oder am Wasser kann gefdhrlich sein. Diese Norm gibt nicht vor, alle
unter Umstédnden mit der Anwendung des Verfahrens verbundenen Sicherheitsaspekte anzusprechen.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, angemessene Sicherheits- und SchutzmaBnahmen zu
treffen und sicherzustellen, dass diese mit nationalen Festlegungen iibereinstimmen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Makrophyten sind eine bedeutende Komponente aquatischer Okosysteme und kénnen fiir die Uberwachung
des Okologischen Zustands verwendet werden. Die Einbeziehung von Makrophyten in der Gewasser-
untersuchung ist Bestandteil zahlreicher europaischer und nationaler Richtlinien wie z. B. der Richtlinie des
Rates Uber fur die Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG), Richtlinie des Rates zum Schutz
der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (91/676/EWG). Makrophyten
sind eine der vier obligatorischen biologischen Qualitdtskomponenten der EG-Wasserrahmenrichtlinie
(Richtlinie 2000/60/EG des europaischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens
fur MalRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik) und sollten bei der &kologischen
Klassifizierung aller Seen berucksichtigt werden.

Zusatzlich zu ihrer bedeutenden 6kologischen Rolle beruht die Verwendung von Makrophyten als Indikatoren
des oOkologischen Zustands in stehenden Gewassern auf der Tatsache, dass bestimmte Arten und
Artengruppen als Indikatoren fir bestimmte Typen stehender Gewasser gelten und durch anthropogene
Einflisse beeintrachtigt werden. In bestimmten Situationen ist ein Mangel an Makrophyten ein naturliches
Charakteristikum einzelner aquatischer Habitat-Typen. In Seen mit hohen Huminstoffgehalten oder hoher
Tribung beispielsweise konnen Makrophyten aufgrund der verminderten Lichteindringtiefe fast vollig fehlen.
Viele Seen weisen alternierende Zustande auf, in einigen Jahren mit klarem Wasser und in anderen Jahren
mit triben Wasser, die mit der Dominanz oder Abwesenheit von Makrophyten verbunden sind, jedoch dem
gleichem anthropogenen Einfluss unterliegen.

Ein grolRes Spektrum an Probenahme- und Untersuchungsverfahren ist flr spezifische Aufgabenbereiche
einschlieBlich Naturschutzfragen, Beurteilung von Entwasserungseffekten, Bewirtschaftung und 6kologischer
Verbesserung entwickelt worden. Diese Anleitung wird besonders fur die Untersuchung naturlicher und
kinstlicher Seen mit dem Ziel der Bewertung des Okologischen Zustands oder des Zustands der
Makrophytenvegetation selbst empfohlen. Sie kénnte jedoch auch fir die Uberwachung hinsichtlich der
Wasserbeschaffenheit oder anderer Anwendungsbereiche angewandt werden.

Abhangig von dem genauen Einsatz dieses Verfahrens ist es wichtig, dass Spezialisten und Anwender sich

Uber Anderungen oder optionale Einzelheiten des Verfahrens vor seiner Anwendung einigen und diese klar
dokumentieren.
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