
Mai 2024DEUTSCHE NORM ���

ICS 93.080.20

DIN EN 15466-1

Voranstriche für kalt und heiß verarbeitbare Fugenmassen �
Teil 1: Bestimmung der Homogenität;
Deutsche Fassung EN 15466-1:2024

Primers for cold and hot applied joint sealants �
Part 1: Determination of homogeneity;
German version EN 15466-1:2024

Primaires pour produits de scellement de joints appliqués à froid et à chaud �
Partie 1: Détermination de l�homogénéité;
Version allemande EN 15466-1:2024

Ersatz für
DIN EN 15466-1:2009-10

Gesamtumfang 7 Seiten

D

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Full document details: DIN EN 15466-1:2024-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15466-1-2024-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15466-1-2024-05


DIN EN 15466-1:2024-05  

Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (EN15466-1:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC227 �Straßenbaustoffe�  erar-
beitet,  dessen Sekretariat von BSI  (Vereinigtes Konigreich) gehalten  wird. 

Das zustandige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA005-10-07AA �Materialien  fur 

Betonstraßen  (SpACEN/TC227/WG3)� im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN15466-1:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  die Uberschriften mehrerer Unterabschnitte wurden zur Klarstellung  uberarbeitet; 

b)  zu den Bewertungsverfahren wurden Details  hinzugefugt;  

c) zu den in den Prufbericht aufzunehmenden Informationen wurden Details  hinzugefugt.  

Frühere  Ausgaben 
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Diese Europ ische Norm wurde vom C am 4. Janua 2024 angenommen.

Die CEN-Mitgliede sind gehalten, die CEN/CENELEC-Gesch ftsordnu zu erf llen, in de die Bedingungen festgelegt sind, unte

denen dieser Europ ische Norm ohne de nderu de Status eine nationale Norm zu gebe ist. Auf dem letzte Stand

befindliche Liste dieser nationale Normen mit ihre bibliographische Angabe sind beim CEN-CENELEC-Management-

Zentrum ode bei dem CEN-Mitglied auf Anfrage erh ltlich.

Diese Europ ische Norm besteht i dre offizielle assunge (Deutsch, Englisch, ra sisch). Eine assu in einer andere

Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigene Verantwortu durch bersetzu in seine Landessprache gemacht und dem

Management-Zentrummitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielle assungen.

CEN-Mitgliede sind die nationale Normungsinstitute vo Belgien, Bulgarien, D nemark, Deutschland, Estland, innland,

rankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Lu emburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,

terreich, Polen, Portugal, der epubl Nordmazedonien, um nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, de Slowakei, Slowenien,

Spanien, der Tschechische epublik, de T rkei, Ungarn, dem Vereinigte K igreich und Zypern.
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