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DIN EN 15488:2007-11

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15488:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und flissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit minerallstammiger, synthetischer oder
biologischer Herkunft“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 062-06-81 AA, Spiegelausschuss zu CEN/TC 19 ,Gasformige
und flissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineraldlstdmmiger,
synthetischer oder biologischer Herkunft“ im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des
NMP.
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EUROPAISCHE NORM EN 15488
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2007

ICS 71.080.60

Deutsche Fassung

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in Ottokraftstoff —
Bestimmung des Kupfergehaltes —
Graphitrohr-Atomabsorptionsspektrometrie

Ethanol as a blending component for petrol — Ethanol comme base de mélange a I'essence —
Determination of copper content — Détermination de la teneur en cuivre —
Graphite furnace atomic absorption spectrometric method Méthode par spectrométrie d’absorption atomique avec four
en graphite

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. Juni 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15488:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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