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Anwendungsbeginn

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europaischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort
genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europaischen
Kommission oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehdrden.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15501:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. wurden die Arbeiten vom Arbeitsausschuss NA 005-56-69 AA

,Dammstoffe fur betriebstechnische Anlagen in Gebduden und in der Industrie (SpA zu CEN/TC 88/WG 10)“
des Normenausschusses Bauwesen (NABau) begleitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 15501
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2013

ICS 91.100.60

Deutsche Fassung

Warmedammestoffe fur die Haustechnik und far
betriebstechnische Anlagen —
Werkmalig hergestellte Produkte aus Blahperlit (EP) und
expandiertem Vermiculit (EV) —
Spezifikation

Thermal insulation products for building equipment and Produits isolants thermiques pour I'équipement du batiment
industrial installations — et les installations industrielles —
Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated Produits manufacturés en perlite expansée (EP) et en
vermiculite (EV) products — vermiculite exfoliée (EV) —
Specification Spécification

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Februar 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15501:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15501:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Ortlich zustandige Regelungsbehérden und solche Vertragsparteien, die durch EU-Richtlinien verpflichtet
sind, ihre Anforderungen unter Benutzung europaischer harmonisierter Produktnormen zu beschreiben,
dirfen zusatzliche Stoffeigenschaften aulerhalb der Vorgaben dieser Norm dann verlangen, wenn es wegen
der Betriebsbedingungen der vorgesehenen Haustechnik oder betriebstechnischen Anlage technisch
notwendig oder aufgrund von Sicherheitsvorschriften erforderlich ist.

Diese Europaische Norm enthalt sechs Anhange:
— Anhang A (normativ), Werkseigene Produktionskontrolle;

— Anhang B (normativ), Besondere Bedingungen fir die Bestimmung des Gehalts an organischen
Bestandteilen;

— Anhang C (informativ), Vorbereitung der Probekorper zur Messung der Warmeleitfahigkeit;

— Anhang D (informativ), Produktspezifische Einzelheiten fir den Einbau und die Befestigung bei der
Brandpriifung;

ANMERKUNG Dieser Anhang wird zu Anhang A in EN 15715 hinzugefligt, wenn dieses Dokument Uberarbeitet wird.
— Anhang E (informativ), Zusatzliche Eigenschaften;

— Anhang ZA (informativ), Abschnitte dieser Europdischen Norm, die Bestimmungen der
EU-Bauproduktenrichtlinie betreffen.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Diese Europaische Norm ist Bestandteil einer Reihe von Normen fir Warmedammstoffe flir die Haustechnik
und fir betriebstechnische Anlagen, jedoch kann diese Norm gegebenenfalls auch in anderen Bereichen
verwendet werden.

Weitere Normen der Reihe umfassen die folgende Gruppe zusammenhangender Normen zur Spezifikation
werkmaRig hergestellter Warmedammstoffe, die alle im Anwendungsbereich von CEN/TC 88 liegen:

EN 14303, Wédrmeddmmestoffe fiir die technische Gebéudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — Werkmé3ig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation

EN 14304, Warmedédmmstoffe fiir die technische Gebdudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — WerkmélBig hergestellte Produkte aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) — Spezifikation
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EN 14305, Wéarmedédmmstoffe fiir die technische Gebdudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — Werkmélig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) — Spezifikation

EN 14306, Warmedédmmstoffe fiir die technische Gebdudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — Werkmaélig hergestellte Produkte aus Calciumsilikat (CS) — Spezifikation

EN 14307, Wérmedédmmestoffe fir die technische Gebéudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — WerkméRig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

EN 14308, Warmedammstoffe fiir die technische Gebdudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — Werkmél3ig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) und Polyisocyanurat-
Schaum (PIR) — Spezifikation

EN 14309, Warmeddammstoffe fiir die technische Gebdudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — WerkmaBig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) — Spezifikation

EN 14313, Warmeddammstoffe fiir die technische Gebdudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — WerkméfBig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) — Spezifikation

EN 14314, Warmeddammstoffe fiir die technische Gebdudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in
der Industrie — WerkméfBig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) — Spezifikation

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen fir werkmaRig hergestellte Produkte aus Blahperlit
(expandiertem Perlit) und expandiertem Vermiculit fest, die als Warmedammstoffe fur die Haustechnik und
betriebstechnische Anlagen im Temperaturbereich von etwa 0 °C bis +1 100 °C benutzt werden.

Die von dieser Norm abgedeckten Produkte kdnnen unterhalb von 0 °C verwendet werden, jedoch sind
unterhalb dieser Temperatur besondere Prifungen beziglich der Eignung der Produkte fir den
beabsichtigten Anwendungsfall (z. B. Verflussigung von Sauerstoff) ratsam. In jedem Fall sollten die
Empfehlungen des Herstellers beachtet werden.

Die Produkte werden in der Form von Platten, Rohrschalen, Segmenten, vorgefertigten Produkten und
Formprodukten hergestellt.

Diese Europaische Norm beschreibt die Stoffeigenschaften und enthalt die Prifverfahren und Festlegungen
fur die Konformitatsbewertung, die Kennzeichnung und die Etikettierung.

In dieser Europdischen Norm beschriebene Produkte werden auch in vorgefertigten Warmedammsystemen
und Mehrschicht-Verbundplatten angewendet; die baulichen Eigenschaften von Systemen, in die diese
Produkte integriert sind, werden nicht behandelt.

Diese Europaische Norm legt keine Leistungsstufen fur eine vorgegebene Eigenschaft fest, die ein Produkt
erreicht, um fur einen bestimmten Anwendungsfall tauglich zu sein. Fir bestimmte Anwendungen bendtigte
Stufen kénnen Regelwerken oder Ausschreibungen entnommen werden.

Produkte mit einer angegebenen Warmeleitfahigkeit, die gréRer ist als 0,6 W/(m-K) bei 10 °C werden in dieser
Europaischen Norm nicht behandelt.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Produkte, die zur DAmmung des Bauwerks bestimmt sind.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur die folgenden akustischen Zwecke: Luftschallddmmung und
Trittschalllbertragung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller
Anderungen).

EN 822, Wéarmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ldnge und Breite

EN 823, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke

EN 824, Warmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rechtwinkligkeit

EN 825, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ebenheit

EN 826, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

EN 1094-6, Feuerfeste Erzeugnisse fiir Isolationszwecke — Teil 6: Bestimmung der bleibenden
Léngendnderung geformter Erzeugnisse nach Temperatureinwirkung (ISO 2477)

EN 1604, Wérmedémmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

EN 1609, Warmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem
teilweisem Eintauchen

EN 12086, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasserdampfdurchlédssigkeit
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EN 12667, Wéarmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des
Wérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem Wérmestrommessplatten-
Gerét — Produkte mit hohem und mittlerem Wérmedurchlasswiderstand

EN 12939, Wéarmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét und dem Wérmestrommessplatten-Gerat —
Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Wérmedurchlasswiderstand

EN 13172:2012, Warmeddmmstoffe — Konformitatsbewertung

EN 13467, Warmeddmmstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung der
Male, der Rechtwinkligkeit und der Linearitdt von vorgeformten Rohrddmmstoffen

EN 13468, Wédrmeddmmstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung des
Gehalts von wasserléslichen Chlorid-, Fluorid-, Silikat- und Natrium-lonen und des pH-Wertes

EN 13469, Warmedammstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung der
Wasserdampfdurchldssigkeit von vorgeformten Rohrddmmstoffen

EN 13472, Warmeddmmstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung der
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen von vorgeformten Rohrddmmstoffen

EN 13501-1:2007+A1:2009, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13820, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Gehalts an organischen Bestandteilen

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand flir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

EN 15715, Warmeddmmstoffe —  Einbau- und  Befestigungsbedingungen fiir ~die Prifung des
Brandverhaltens — WerkméaRig hergestellte Warmeddmmstoffe

EN ISO 8497, Wérmeschutz — Bestimmung der Wérmetransporteigenschaften im stationdren Zustand von
Wérmeddmmungen fiir Rohrleitungen (ISO 8497)

EN ISO 8894-1, Feuerfeste Werkstoffe — Bestimmung der Wéarmeleitfadhigkeit — Teil 1: HeiBdrahtverfahren
(Kreuzverfahren und Widerstandsthermometer-Verfahren) (ISO 8894-1)

EN ISO 13787, Wéarmeddmmestoffe fiir die Haustechnik und fir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung
des Nennwertes der Wéarmeleitfahigkeit (ISO 13787)

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkiirzungen
3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1.1 Begriffe wie in EN ISO 9229:2007 angegeben

3.1.141

Blahperlit (expandierter Perlit)

leichter, korniger (Damm-)Stoff, der aus natirlich vorkommendem vulkanischem Gestein hergestellt wird,
indem durch Hitzeeinwirkung eine Zellstruktur gebildet wird

[QUELLE: EN I1SO 9229:2007, 2.1.7]

3.1.1.2

expandierter Vermiculit

Dammstoff, der dadurch entsteht, dass ein natirliches, glimmerartiges Mineral durch Erhitzen geblaht oder
entwassert

[QUELLE: EN ISO 9229:2007, 2.1.8]
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3113

Block

(Damm-)Produkt von ublicherweise rechteckigem Querschnitt und einer Dicke, die nur unwesentlich geringer
ist als die Breite

[QUELLE: EN ISO 9229:2007, 2.3.1]

31.1.4

Platte

(en: board, slab)

hartes oder halbhartes (Damm-)Produkt von rechtwinkliger Form und rechteckigem Querschnitt, dessen Dicke
gleichmafig und deutlich geringer ist als die anderen Abmessungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Englischen ist das ,board“ Ublicherweise diinner als das ,slab“. Platten kénnen auch
abgeschragt oder als Keil geliefert werden.

[QUELLE: EN I1SO 9229:2007, 2.3.2]

3.1.1.5

Rohrschale

Schale

(Damm-)Produkt in der Form eines zylindrischen Rohres, das zur Erleichterung der Montage geteilt sein kann

[QUELLE: EN 1SO 9229:2007, 2.3.9, modifiziert — Anmerkung wurde gestrichen]

3.1.1.6

Segment

hartes oder halbhartes Formstiick aus Dammstoff zur Anbringung an zylindrischen oder kugelférmigen
Anlagenteilen mit groBem Durchmesser

[QUELLE: EN ISO 9229:2007, 2.3.8]
3.1.2 Zusatzliche Begriffe

3.1.21
Stufe
angegebener Wert als obere oder untere Begrenzung einer Anforderung

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Stufe wird als Nennwert der betreffenden Stoffeigenschaft angegeben.

3.1.2.2
Klasse
Kombination zweier Stufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegt.

3.1.23

vorgefertigte Produkte

Bauteile, geschnitten, gefrast oder anders aus Platten oder Blocken desselben Stoffes geformt, z. B. Bogen,
T-Stlcke usw.

3.1.24
Fertigungslinie
Einrichtung, die Produkte in einem kontinuierlichen Prozess herstellt

3.1.25
Fertigungseinheit
Einrichtung, die Produkte in einem nicht kontinuierlichen Prozess herstellt

3.1.2.6
Formprodukte
(Damm-)Produkt, das in einer Form mit vorgegebener Geometrie und mit vorgegebenen Malken hergestellt
wird
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3.2 Symbole, Einheiten und Abkiirzungen
3.21 Symbole und Abkiirzungen

b Breite mm
D; Innendurchmesser der Rohrschale mm
d Dicke mm
dp Nenndicke des Produktes mm
Agy relative Breitenanderung %
Agy relative Dickenanderung %
Ag relative Langenanderung %
Li Abweichung von der Linearitat mm
/ Lange mm
A Warmeleitfahigkeit W/(m-K)
y ) Nennwert der Warmeleitfahigkeit W/(m-K)
7, Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl —
Sp Abweichung von der Rechtwinkligkeit der Kante

(in Langen- und Breitenrichtung) mm/m
Sy Abweichung von der Rechtwinkligkeit der Dicke mm
Smax Abweichung von der Ebenheit mm
o490 Druckspannung bei 10 % Stauchung kPa
Om Druckfestigkeit kPa
v Abweichung von der Rechtwinkligkeit von Rohrschalen und Segmenten mm
Pa Rohdichte kg/m3
BS angegebene Stufe der Biegefestigkeit
CS(Y) angegebene Stufe der Druckspannung bei Y % Stauchung
CS(10) angegebene Stufe der Druckspannung bei 10 % Stauchung
CL angegebene Stufe der I6slichen Chlorid-lonen
F angegebene Stufe der I6slichen Fluorid-lonen
L angegebene Klasse fur LAngengrenzabmalle
MU angegebener Wert der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
Na angegebene Stufe der I6slichen Natrium-lonen
P angegebener Wert der Ebenheitsgrenzabmalie
pH angegebene Stufe des pH-Werts
S angegebene Klasse der Rechtwinkligkeitsgrenzabmalle
Sl angegebene Stufe der I6slichen Silikat-lonen
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ST(+) Stufe der oberen Anwendungsgrenztemperatur
ST(-) Stufe der unteren Anwendungsgrenztemperatur
T angegebene Klasse fur Grenzabmalie der Dicke
W angegebene Klasse der Breitegrenzabmale

3.2.2 Abkiirzungen

EP Blahperlit (en: Expanded Perlite)

EV expandierter Vermiculit (en: Exfoliated Vermiculite)

ITT Erstprifung (en: Initial Type Test)

ML Herstellerliteratur (en: Manufacturer’s Literature)

FPC werkseigene Produktionskontrolle (en: Factory Production Control)
RtF Brandverhalten (en: Reaction to Fire)

4 Anforderungen
41 Allgemeines

Produkteigenschaften sind nach Abschnitt 5 zu beurteilen. Um mit dieser Norm Ubereinzustimmen, missen
die Produkte die jeweiligen Anforderungen nach 4.2 und, wenn notwendig, nach 4.3 erflllen.

ANMERKUNG Informationen (iber zusatzliche Stoffeigenschaften sind in Anhang E angegeben.

Als Prifergebnis flr eine Produkteigenschaft gilt der Mittelwert der gemessenen Werte fir die in Tabelle 4
angegebene Anzahl der Probekdrper.

4.2 Fur alle Anwendungszwecke
4.21 Warmeleitfahigkeit

Fir ebene Probekdrper muss die Warmeleitfahigkeit auf Messwerten beruhen, die nach EN 12667 fir dinne
Produkte oder EN 12939, sofern zutreffend, oder nach EN ISO 8894-1 (diese Priufung ist mit EN 12667 oder,
sofern zutreffend, mit EN 12939 abzugleichen) ermittelt wurden. Fir zylindrische Probekorper gilt
EN ISO 8497, wie in 5.3.2 festgelegt.

Die Werte der Warmeleitfahigkeit sind vom Hersteller zu bestimmen und nach EN ISO 13787 zu Uberprifen.
Sie sind vom Hersteller in Ubereinstimmung mit den oben erwdhnten Messnormen, welche den angegebenen
Betriebstemperaturbereich des Produktes abdecken, anzugeben. Es gelten die folgenden Bedingungen:

— die Messwerte sind auf drei Wert anzeigende Ziffern anzugeben,;

— die Kurve der Nennwerte der Warmeleitfahigkeit ist als eine Grenzkurve anzugeben, wie in
EN ISO 13787 definiert;

— die Nennwerte der Warmeleitfahigkeit, Ap, sind auf 0,001 W/(m-K) nach oben gerundet anzugeben.

Die angegebene Formel/Grenzkurve ist der ,Nennwert der Warmeleitfahigkeit* mit drei Wert anzeigenden
Stellen, d. h. 0,001 W/(m-K) fur A-Werte kleiner als 0,1 W/(m-K) und 0,01 W/(m-K) fir 2-Werte grofer als
0,1 W/(m-K). Dieser Wert ist als Referenzwert flr die Uberprifung der Deklaration anzuwenden.

Wird die Warmeleitfahigkeit als von der Formel abgeleiteter Tabellenwert angegeben, ist der Wert Uber den
gesamten Bereich der Warmeleitfahigkeit auf 0,001 W/(m-K) aufzurunden.

ANMERKUNG Bestimmungen des Nennwertes der Warmeleitféahigkeit von Rohrschalen nach EN ISO 8497, die im
Messbereich Fugen aufweisen, berlcksichtigen die in EN ISO 23993 definierte Wirkung dieser Fugen.
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4.2.2 MafRe und Grenzabmafle
4221 Langenmale

Die Lange, /, die Breite, b, und die Dicke, d, von ebenen Produkten sind jeweils nach EN 822 und EN 823 zu
bestimmen. Die Lange, [, die Dicke, d, und der Innendurchmesser, D, von Rohrschalen und Formprodukten
sind nach EN 13467 zu bestimmen. Die Malie von vorgefertigten und Formprodukten missen durch die
entsprechende Norm festgelegt sein. Kein Prifergebnis darf von den Nennwerten des Herstellers um mehr
als die in Tabelle 1 angegebenen Grenzabmalie abweichen.

Tabelle 1 — GrenzabmaRe der LangenmaRe

Lieferform Lange Breite Dicke Innendurchmesser
Platte + 3 mm oder + 3 mm oder +3 mm
+0,4 %2 +0,4 %2 -2 mm
Rohrschale oder
Segment + 3 mm oder +3 mm -0 mm
+ 0,6 %2 -2 mm +5 mm

a

Der gréf3te numerische Wert ist malgebend.

4.2.2.2 Rechtwinkligkeit

Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit, S, und Sy, von Platten ist nach EN 824 zu bestimmen. Die

Abweichung von der Rechtwinkligkeit, v, von Rohrschalen und Segmenten ist nach EN 13467 zu bestimmen.
Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit in L&ngen- und Breitenrichtung, Sy, darf 6 mm/m nicht (berschreiten

und die Abweichung von der Rechtwinkligkeit der Dicke, Sy, darf 2 mm nicht Gberschreiten. Bei Rohrschalen
und Segmenten darf die Abweichung von der Rechtwinkligkeit, v, 3 mm nicht Gberschreiten.

4.2.2.3 Ebenheit

Die Abweichung von der Ebenheit, S, ,,, ist nach EN 825 fur Platten zu bestimmen. Die Abweichung von der
Ebenheit, S5y, darf 6 mm nicht Gberschreiten.

4.2.2.4 Linearitat von Rohrschalen

Die Abweichung von der Linearitat, Li, ist nach EN 13467 zu bestimmen. Die Abweichung von der Linearitat,
Li, darf 3 mm oder + 0,6 % der Lange nicht Uberschreiten, je nachdem, wo das numerische Grenzabmalf}
hoher ist.

4.2.3 Dimensionsstabilitat

Die Dimensionsstabilitdt bei definierten Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen ist nach EN 1604 zu
bestimmen. Die Prifungen sind nach einer Lagerung von 48 h bei (23 £2)°C und (90 +5) % relativer
Luftfeuchte durchzufiihren. Die relative Léangenéanderung, Ag und die relative Breitenédnderung, As,, durfen

1 % nicht Gberschreiten. Die relative Dickenanderung, Agy, darf 1 % nicht Gberschreiten.

4.2.4 Brandverhalten

Die Klassifizierung des Brandverhaltens (Euroklassen) des in Verkehr gebrachten Produktes ist nach
EN 13501-1 und nach den in EN 15715 angegebenen Einbau- und Befestigungsregeln zu bestimmen.

ANMERKUNG 1  Diese Klassifizierung ist obligatorisch und stets im Etikett der CE-Kennzeichnung angegeben.

EN 13501-1:2007+A1:2009, Tabelle 1, gilt fir Produkte, die auf ebene oder gekrimmte Oberflachen mit
einem Durchmesser von mehr als 300 mm aufgebracht werden.
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