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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2014-01-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 7 ,Maschinen fir den
Gartenbau” (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) des Technischen Komitees CEN/TC 144 ,Traktoren und
land- und forstwirtschaftliche Maschinen® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees flir
Normung (CEN) ausgearbeiteten Norm EN 15503:2009+A1:2013.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung dieses Dokuments sind vom NA 020-00-11-09 UA ,Laubsauger®
im Normenausschuss Eisen, Blech- und Metallwaren (NAEBM) im DIN wahrgenommen worden, der auch die
Deutsche Fassung erstellt hat.

Diese Europaische Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die in diesem Dokument zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. als DIN-EN-ISO-Normen mit
gleicher Zahlnummer veroffentlicht.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen gibt es keine deutschen Entsprechungen, auller
far:

IEC 60068-2-75:1997 sieche  DIN EN 60068-2-75:1998-06

IEC 61032:1997 sieche  DIN EN 61032 (VDE 0470-2):1998-10
ISO 3864-1:1995 siche  DIN ISO 3864-1:2012-06
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15503:2010-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) in 5.6.1 wurde der Ort der Gashebelarretierung neu definiert;

c) Anhang ZA wurde Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 15503: 2010-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60068-2-75:1998-06; Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen; Prifung Eh: Hammerpriifungen
(IEC 60068-2-75:1997); Deutsche Fassung EN 60068-2-75:1997

DIN EN 61032 (VDE 0470-2):1998-10; Schutz von Personen und Ausriistung durch Gehduse — Priifsonden
zum Nachweis (IEC 61032:1997); Deutsche Fassung EN 61032:1998

DIN ISO 3864-1:2012-06, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1:
Gestaltungsgrundlagen fiir Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen (ISO 3864-1:2011)
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EUROPAISCHE NORM EN 15503:2009+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2013

ICS 65.060.70 Ersatz fur EN 15503:2009

Deutsche Fassung

Gartengerate —
Blasgerate, Sauggerate und Blas-/Sauggerate fur den Garten —
Sicherheit

Garden equipment — Matériel de jardinage —
Garden blowers, vacuums and blower/vacuums — Souffleurs, aspirateurs et aspirateurs-souffleurs de jardin —
Safety Sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. September 2009 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 7. September 2013
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15503:2009+A1:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15503:2009+A1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Land- und
forstwirtschaftliche Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, die von CEN am 7. September 2013 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 15503:2009.

Der Beginn und das Ende eines Textes, der durch eine Anderung eingefliigt oder gedndert wurde, wird im
Text durch die Markierungen angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Far Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder Typ B-Normen abweichen,
haben die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenlber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen fir die Gestaltung und
Konstruktion von handgehaltenen mit Verbrennungsmotor getriebenen und rlckentragbaren mit
Verbrennungsmotor getriebenen Garten-Sauggeraten und Garten-Blas-/Sauggeraten mit oder ohne
Zerkleinerungseinrichtung und Garten-Blasgeraten, die fur den Einsatz eines Benutzers vorgesehen sind, fest.
Auferdem gibt sie Informationen Uber sicheres Arbeiten (einschlieBlich Restrisiken), die vom Hersteller zur
Verfligung zu stellen sind.

In dieser gesamten Europdischen Norm wird der Begriff ,Maschine” verwendet, wenn alle von ihr
abgedeckten Gartenblas- und -sauggerate gemeint sind.

Diese Europaische Norm behandelt alle Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Geféahrdungsereignisse
fir diese Maschinen, sofern sie unter dem vorgegebenen Zweck und unter den vom Hersteller vorgesehenen
Bedingungen eingesetzt werden (siehe Abschnitt 4), ausgenommen sind:

— Schwingungen fir riickentragbare Maschinen;

— Gehausefestigkeit fiir Blas- und Blas-/Sauggerate;

— Dauerhaftigkeit fir Tragegurte und riickentragbare Halterungen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir:

— handgefihrte, handgehaltene (mit Radern unterstiitzt) und Aufsitzmaschinen;

— netz- und batteriebetriebene Blas-/Sauggeratekombinationen;

ANMERKUNG Die Sicherheitsanforderungen an netzbetriebene Blasgerate und Blas-/Sauggerate fur den Haus- und
industriellen Gebrauch werden tber EN 60335-1 [1] und IEC 60335-2-100 [2] abgedeckt.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Maschinen, die vor dem Datum der Verdffentlichung als EN hergestellt
wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1088[A) Text gestrichen ¢, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit
trennenden Schutzeinrichtungen — Leitsétze fiir Gestaltung und Auswahl

EN 14930:2007, Land- und forstwirtschaftliche Maschinen und Gartengerdte — Mitgédngergefiihrte und
handgehaltene Maschinen — Bestimmung der Zugénglichkeit von heiBen Oberfldchen

EN ISO 3744:2009, Akustik— Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)
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EN ISO 11201:2009, Akustik— Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten— Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der Genauig-
keitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene (ISO 11201:1995,
einschlie8lich Cor 1:1997)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Risikobeurteilung
und Risikominderung

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsgrundsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von
Gefadhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmafen (ISO 13857:2008)

EN ISO 22867:2008, Forstwirtschaftliche Maschinen — Schwingungsmessnorm  fiir  handgehaltene
Maschinen mit Verbrennungsmotor — Schwingungen an den Handgriffen (ISO 22867:2004, einschlief3lich
Cor 1:2006)

EN ISO 22868:2008, Forstwirtschaftliche Maschinen — Gerduschmessnorm fiir handgehaltene Maschinen
mit Verbrennungsmotor — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 (ISO 22868:2005)

IEC 60068-2-75:1997, Environmental testing — Test methods — Test Eh: Hammer tests

IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures — Probes for verification

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und die folgenden
Begriffe.

3.1
Garten-Blasgerat
Maschine, die Fremdkorper mittels Geblaseluft bewegt

3.2

riickentragbares motorgetriebenes Blasgerat

Garten-Blasgerat mit Energiequelle, die mittels Haltevorrichtung auf dem Ricken des Benutzers getragen
wird

3.3

riickentragbares motorgetriebenes Sauggerat

Garten-Sauggerat mit Energiequelle, die mittels Haltevorrichtung auf dem Ricken des Benutzers getragen
wird

3.4
Fremdkorper
jegliches organisches Material pflanzlichen Ursprungs, wie z. B. Blatter und Grasschnitt

3.5
Fangsack
Teil oder eine Kombination von Teilen der Maschine, die dazu bestimmt sind, Fremdkérper aufzunehmen

3.6

Schmutzventilatorkonstruktion
Konstruktion, bei der aufgefangene Fremdkdérper den Luftstromventilator passieren
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3.7
Garten-Sauggerat
Maschine, die Fremdkdrper in einen Fangsack durch Luftansaugung aufnimmt

3.8
trennende Schutzeinrichtung
technische Barriere, die als Teil der Maschine dient, um Schutz zu gewahren

3.9

Handgriff

jeder Teil der Maschine, der dafiir vorgesehen ist, um die Maschine in normalem Betrieb zu halten oder zu
fihren

3.10

handgehaltenes Garten-Blasgerét

Garten-Blasgerat, das dazu bestimmt ist, mit der Hand gehalten zu werden, moglicherweise unterstitzt durch
einen Tragegurt

3.11
handgehaltenes Garten-Sauggerat
mit der Hand gehaltenes Garten-Sauggerat, moglicherweise unterstiitzt durch einen Tragegurt

3.12

normaler Betrieb

vernlnftigerweise vorhersehbarer Gebrauch der Maschine, der mit dem Betrieb, d. h. Starten, Anhalten oder
Auftanken in Einklang steht

3.13

normaler Gebrauch

normaler Betrieb, einschlief3lich regelmafiger Inspektion, Wartung, Reinigung, Transport, dem An- und Abbau
von Zusatzgeraten und der Ausflhrung von normalen Einstellarbeiten entsprechend den Hersteller-
anweisungen

3.14
Benutzerstellteil
jeder Teil der Maschine, der eine Betatigung des Benutzers erfordert

3.15
Zerkleinerungseinrichtung
Werkzeug, bestimmt zur Reduzierung von Fremdkoérpern in kleinere Teile

3.16

Startgassperrvorrichtung

Vorrichtung, mit der der Gashebel zeitweise in einer teilweise gedffneten Position arretiert wird, um den
Startvorgang zu unterstitzen

317

Gashebelarretierung

Arretiervorrichtung zum zeitweisen Feststellen und Lésen aus jeder erforderlichen Position, um den Betrieb
der Maschine uber einen Zeitraum zu erleichtern
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