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DIN EN 15532:2009-05

Nationales Vorwort

Diese europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrrader erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI (ltalien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 112-06-01 AA ,Fahrrader fir allgemeine und sportliche
Benutzung® im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Anderungen

Gegeniiber DIN 1ISO 8090:2000-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erweiterung der Tabellen 1 bis 11 durch niederlandische und italienische Terminologie;

b) Anpassung an den aktuellen Stand der Entwicklung;

c) Begriffe fur ,Rahmen und Gabel® erweitert;

d) Begriffe fur ,Steuersatz und Lenkung“ erweitert;

e) Begriffe fur ,Tretlager und Antriebskomponenten® erweitert;

f)  Begriffe fur ,Laufrad” erweitert;

g) Begriffe fir ,Vorderradachse® erweitert;

h) Begriffe fur ,Hinderradachse* erweitert;

i) Begriffe fur ,Kettenschaltung® erweitert;

j)  Begriffe fur ,Bremsen® erweitert;

k) Begriffe fur ,Sattel und Pedale® erweitert;

I)  Begriffe fur ,Anderes Zubehor erweitert;

m) Formelzeichen ,maximaler Federweg der Federgabel, ,maximaler Federweg der Rahmenfederung® und
,maximaler Federweg der Feder® und ,Lenkwinkel“ erganzt.

Daneben wurden aufgrund der europaischen Berichtigung EN 15532:2008/AC:2009 folgende Korrekturen

vorgenommen:

n) im gesamten Dokument wurde im Tabellenkopf ,DUTCH" durch ,NEDERLANDS" ersetzt;

0) an den deutschen und niederlandischen Begriffen wurden redaktionelle Fehler und Ubersetzungsfehler
korrigiert. Die Korrekturen sind durch einen Randstrich kenntlich gemacht.

Frithere Ausgaben
DIN ISO 8090: 2000-02
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EUROPAISCHE NORM EN 15532
November 2008
EUROPEAN STANDARD
) +AC:2009
NORME EUROPEENNE

ICS 01.040.43; 43.150

Deutsche Fassung

Fahrrader — Terminologie

Cycles — Terminology Cycles — Terminologie

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Oktober 2008 angenommen.
Die Berichtigung wurde am 11. Marz 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15532:2008+AC:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15532:2008+AC:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Farrrader®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument gehort zu einer Serie, die sich mit Fahrradern befasst.

Europaische Normen in dieser Serie sind:

EN 14764, City- und Trekkingfahrrdder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 14765, Kinderfahrrdder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 14766, Geldndefahrrader (Mountainbikes) — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 14781, Rennrédder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 14872, Fahrrdder — Zubehor fiir Fahrrdder — Gepéacktrdger

EN 15496, Fahrrdder — Anforderungen und Priifverfahren fiir Fahrradschlésser

prEN 15194, Fahrrédder — Elektromotorisch unterstiitzte Rader — EPAC-Fahrréader

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Terminologie von allgemeinen Begriffen und Symbolen auf dem Gebiet von
Fahrradern fest. Die Begriffe sind nach einer Nomenklatur von verschiedenen Fahrradteilen klassifiziert und in
Franzdsisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und Niederlandisch aufgeflhrt.

2 Benennungen und Formelzeichen

1) Rahmen und Gabel

2) Steuersatz und Lenkung

3) Tretlager und Antriebskomponenten
4) Laufrad

5) Vorderradachse

6) Hinderradachse

7) Kettenschaltung

8) Bremsen

9) Sattel und Pedale

10) Anderes Zubehor

11) Formelzeichen
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Tabelle 1 — Ensemble cadre fourche / Frame fork assembly / Rahmen und Gabel / Gruppo telaio-forcella / Frame voorvork samenscholing

Nummer FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS

1.1 |Cadre homme Man’s frame, diamond frame | Herren-Rahmen Telaio uomo Heren frame, diamantframe

1.2 | Cadre mixte Mixed frame Mixed-Rahmen Telaio misto Unisex frame

1.3 |Cadre dame Lady’s frame Damen-Rahmen Telaio donna Damesframe

1.4 | Cadre monotube Monotube frame Einrohr-Rahmen Telaio monotrave Enkele buisframe

1.5 | Cadre monotube pliant Folding monotube frame Falt-Rahmen Telaio monotrave pieghevole| Vouwbare enkele buisframe

1.6 | Tube supérieur Top tube Oberrohr Tubo superiore Bovenbuis

1.7 | Tube de direction Head tube Steuerkopfrohr Tubo sterzo Buitenbalhoofdbuis

1.8 | Tube diagonal Down tube Unterrohr Tubo inclinato Onderbuis

1.9 | Tube de selle Seat tube Sitzrohr Tubo reggisella Zadelbuis

1.10 |Bases Chain stays Hinterbau-Unterrohr Tubi orizzontali posteriori Liggende Achtervork

1.11 |Haubans Seat stays Hinterbau-Oberstrebe Tubi inclinati posteriori Staande Achtervork

1.12 | Raccord supérieur de Top head lug Steuerkopfmuffe oben Congiunzione superiore Bovenbuis/ balhoofd lug
direction sterzo

1.13 |Raccord inférieur de Bottom head lug Steuerkopfmuffe unten Congiunzione inferiore sterzo| Onderbuis/ balhoofd lug
direction

1.14 | Raccord de selle Seat lug Sitzkopfmuffe Congiunzione reggisella Zadel lug

1.15 |Raccord intermédiaire Loop lug Centermuffe Congiunzione intermedia Center lug

tubo reggisella

Documents
Documerg Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15532:2009-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15532-2009-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15532-2009-05

DIN EN 15532:2009-05
EN 15532:2008+AC:2009 (D)

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Nummer FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS
1.16 | Entretoise supérieure Seat stay bridge Steg (oben) Traversino superiore Bovenmannetje
1.17 |Boite de pédalier Bottom bracket shell, crank | Tretlagergehause Congiunzione movimento Trapas huis
hanger centrale

1.18 | Entretoise inférieure Chain stay bridge Steg (unten) Traversino inferiore Ondermannetje
1.19 | Support de pompe Pump pegs Luftpumpenhalter Supporti reggipompa Pomphouder
1.20 |Tube d’avant-corps Main frame tube Hauptrahmenrohr Tubo monotrave Hoofdframe buis
1.21 | Ensemble fourche Front fork Gabel Forcella completa Voorvork
1.22 | Tube pivot Fork stem Gabelschaft Cannotto forcella Binnenbalhoofdbuis
1.23 | Téte de fourche Fork crown Gabelkopf Testa forcella Voorvork kroon
1.24 |Fourreau de fourche Fork blade Gabelscheide Fodero forcella Voorvorkschede
1.25 | Patte de fourche Front fork end Gabelausfallende Puntalino forcella Voorvorkpatte
1.26 |Patte arriére de cadre Rear fork end Hinterbau-Ausfallende Forcellino posteriore telaio Achtervorkpatte
1.27 | Guide gaine Cable guide Bremszugfiihrung Passaguaina Kabelgeleider
1.28 | Butée de gaine Cable stop Bremszuganschlag Fermaguaina Kabelnok
1.29 | Support de génératrice Dynamo bracket Lichtmaschinenhalter Supporto dinamo Dynamo beugel
1.30 | Entretoise de longeron Lateral stay bridge Steg Ponticello centrale mixte Centrale verbindings lug
1.31 | Cadre suspendu Suspension frame Gefederter Rahmen Telaio molleggiato Geveerd frame

1.31 a) | Cadre suspendu Main front frame suspension | Gefederter Hauptfrontrahmen | Telaio principale anteriore Geveerd frame

1.31 b) | Bras de suoension arriere | Rear frame swing arm Hinterradschwinge Forcellone oscillante Achterbrug

posteriore
1.32 | Cadre tandem Tandem frame Tandem-Rahmen Telaio per tandem Tandem frame
1.33 | Fourche monobloc (type | Unicrown fork Unicrown-Gabel Forcella completa Unicrown voorvork
unicrown)
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Nummer FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS

1.34 |Fourche a pivot non fileté | Non-threated fork stem Gabelschaft fur A-Headset Forcella con cannotto non Ahead set
(a head set) Vorbau filettato

1.35 |Fourche a suspension Suspension fork Federgabel Forcella molleggiata Geveerde voorvork
simple té

1.36 |Fourche a suspension Triple clamp fork Doppelbriickengabel Forcella a doppia Dubbel kroon geveerde
double té sospensione voorvork

1.37 | Té supérieur Top yoke Oberes Steuerkopflager Gioco superiore Bovenste balhoofdlager

1.38 |Té inférieur Bottom yoke Unteres Steuerkopflager Gioco inferiore Onderste balhoofdlager

1.39 | Fourreau de fourche a Suspension fork lower leg Standrohr Fodero forcella a Buitenste voorvorkpoot
suspension sospensione

1.40 |Tube plongeur Suspension fork stanchion leg Tauchrohr Gambo fodero-forcella Binnenste voorvorkpoot

molleggiata

1.41 | Soufflet Gaiter Faltenbalg Soffietto Vorkhoes

1.42 |Arceau Brake arch Stabilisator (brake booster) | Archetto freno Voorvork brug

1.43 |Ensemble Spring/damper unit Feder-/Dampfungs-Einheit Gruppo molla/ammortizzatore| Veer demper eenheid
ressort/amortisseur
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Bild 1a — Ensemble cadre fourche / Frame fork assembly / Rahmen und Gabel / Gruppo telaio-
forcella / Frame voorvork samenscholing

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15532:2009-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15532-2009-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15532-2009-05

DIN EN 15532:2009-05
EN 15532:2008+AC:2009 (D)

Bild 1b — Ensemble cadre fourche / Frame fork assembly / Rahmen und Gabel / Gruppo telaio-forcella
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Tabelle 2 — Ensemble de direction / Head assembly / Steuersatz und Lenkung / Gruppo sterzo / Balhoofd samenscholing

Nummer FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS
2.1 | Jeu de direction a céne Head set with adjustable Steuersatz mit Serie sterzo con cono Balhoofd met stelmoer
réglable cone Gewindekonus, einstellbar | registrabile
2.2 | Jeu de direction a cuvette Head set with adjustable cup | Steuersatz mit Serie sterzo con calotta Balhoofd met instelbare cups
réglable Gewindeschale, einstellbar | registrabile
2.3 | Jeu de direction a billes Head set with ball race Steuersatz mit Axiallager Serie sterzo a sfere Balhoofd met kogellager
2.4 | Contre-écrou de direction Head lock nut Abschlussmutter Dado serrasterzo Balhoofd sluitmoer
2.5 |Rondelle de direction Spacing washer Distanzscheibe Rondella dello sterzo Opvulplaatje
- avec ergot - with key washer - mit Sicherung - con dentello - met borging
- sans ergot - without key washer - ohne Sicherung - senza dentello - zonder borging
2.6 | Cone réglable de direction |Screwed race, head Gewindekonus, einstellbar | Cono registrabile dello sterzo | Conus met schroefdraad
adjusting cone
2.7 |Cage a billes Ball-bearing cage, ball- Kugelkafig Gabbietta a sfere Kogellagerkooi
bearing retainer
2.8 | Cuvette supérieure de Upper head cup Lenkungslagerschale oben | Calotta superiore dello sterzo | Bovenste balhoofdcup
direction
2.9 | Cuvette inférieure de Lower head cup Lenkungslagerschale unten | Calotta inferiore dello sterzo | Onderste balhoofdcup
direction
\ 2.10 | Cone de fourche Crown race Gabelkonus Cono forcella Voorvork conus
2.11 | Cuvette réglable de direction | Top head race, head Gewindeschale, einstellbar | Calotta superiore registrabile | Cup met schroefdraad
adjusting cup dello sterzo
2.12 | Cone supérieure de direction| Screwed race, upper head |Lenkungslagerkonus oben | Cono superiore dello sterzo |Bovenste stuurlager conus
cone

10
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Tabelle 2 (fortgesetzt)

DIN EN 15532:2009-05

EN 15532:2008+AC:2009 (D)

Nummer FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS
2.13 | Cuvette réglable de direction | Top head race, head Kugellaufring oben, Calotta registrabile dello Bovenste stelcone
adjusting race einstellbar sterzo

2.14 |Billes Ball-bearings Kugeln Sfere Kogellagers

2.15 | Cuvette supérieure de Top head race Lenkungslagerschale oben |Calotta superiore dello Stuurlager schaal boven
direction sterzo

2.16 | Cuvette inférieure de Bottom head race Lenkungslagerschale unten | Calotta inferiore dello sterzo | Stuurlager schaal onder
direction

2.17 | Cone inférieure de direction | Crown race Gabellagerschale Cono inferiore dello sterzo | Stuurlager schaal

2.18 |Cintre course Drop handlebars Rennlenker Piega da corsa Racestuur

2.19 | Cintre plat /cintre VTT Flat handlebars Flacher Lenker Piega manubrio piatta Viak stuur

2.20 |Cintre relevé Upright handlebars Nach oben gezogener Piega Cross o0 BMX Rechtopstaand stuur

Lenker
2.20 a) | Cintre relevé High-rise handlebars High-riser Lenker Piega manubrio rialzata Hoogstuur

2.21 |Ruban d’habillage de cintre |Handlebar tape Lenkerband Nastro manubrio Stuurlint

2.22 | Bouchon de guidon Handlebar plug Lenkerstopfen Tappo manubrio Stuurdop

2.23 |Potence Handlebar stem Lenkervorbau Attacco manubrio Stuurpen

2.24 |Vis d’expandeur Expander bolt, stem bolt Klemmspindel Vite espander Expander bout

2.25 |Vis de serrage de cintre Handlebar stem bolt Klemmbolzen Vite morsetto Stuurpen bout

2.26 |Boulon de serrage de cintre | Handlebar stem bolt with nut | Klemmbolzen mit Mutter und | Manubrio con rondella Stuurpen bout met moer en
avec rondelle and washer Unterlegscheibe plaatje

2.27 |Coin de serrage Wedge Klemmkonus (schrag) Cono a piano inclinato Expander

2.28 | Cobne d’expandeur Expander cone Klemmkonus Cono ad espansione Klem conus

2.29 | Poignée de guidon Handlebar grip Lenkergriff Manopole Handvat
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Tabelle 2 (fortgesetzt)

Nummer FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS
2.30 |Potence a attache double Stem with double clamp Vorbau mit Doppelklemmung| Attacco manubrio con doppio| Stuurpen met dubbele klem
morsetto
2.31 |Potence type BMX BMX type stem BMX-Vorbau Attacco manubrio BMX BMX Type stuurpen
2.32 | Jeu de direction pour pivot | Head set for non threaded | Steuersatz flr gewindelosen | Serie sterzo per cannotto Balhoofdset voor draadloze
non fileté (aheadset) fork stem Lenkervorbau non filettato stuurpen
2.33 |Etoile Star-nut Geschlitzte Kegelhilse Dado a stella Stermoer
2.34 | Non utilisé Not used Nicht verwendet Non utilizzato
2.35 |Chapeau Cap Kappe Cappellotto Kap
2.36 |Cale Spacer-ring Distanzring Anello distanziatore Afstandsring (spacer)
2.37 |Jeu de direction type BMX a | BMX brake rotor BMX Bremsrotor Serie sterzo tipo BMX rotor |BMX Remrotor
rotor
2.38 |Potence a serrage extérieur | Handlebar stem for non Lenkervorbau fiir Attacco manubrio ad attacco | Ahead stuurpen
sans plongeur threaded fork stem gewindelosen Gabelschaft |esterno senza gambo
2.39 |Potence réglable Adjustable handlebar stem | Einstellbarer Lenkervorbau | Attacco manubrio regolabile | Ahead verstelbaar stuur
for non threaded fork stem | flir gewindelosen
Gabelschaft
2.40 |Potence a suspension (Non |Handle bar stem Gefederter Lenkervorbau Attacco manubrio a Geveerde stuurpen
illustré) incorporating suspension (Nicht abgebildet) sospensione .
(Not illustrated) (Non illustrato) (Niet afgebeeld)
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Bild 2a — Ensemble de direction / Head assembly / Steuersatz und Lenkung / Gruppo sterzo /
Balhoofd samenscholing
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