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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15534-6:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-02-16 AA ,Spiegelausschuss zu

CEN/TC 249/WG 13 Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC)“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel
(NHM).
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EUROPAISCHE NORM EN 15534-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2015

ICS 79.080; 83.140.99

Deutsche Fassung

Verbundwerkstoffe aus cellulosehaltigen Materialien und
Thermoplasten (lUblicherweise Holz-Polymer-Werkstoffe
(WPC) oder Naturfaserverbundwerkstoffe (NFC) genannt) —
Teil 6: Anforderungen an Zaunprofile und -elemente

Composites made from cellulose-based materials and Composites a base de matiéres cellulosiques et de
thermoplastics (usually called wood-polymer thermoplastiques (communément appelés composites
composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) — bois-polymeéres (WPC) ou composites fibres
Part 6: Specifications for fencing profiles and elements d’origine naturelle (NFC)) —

Partie 6 : Spécifications relatives aux profilés et
éléments pour clotures

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 15. August 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15534-6:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mdrz 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

EN 15534 besteht aus folgenden Teilen:

— EN 15534-1, Verbundwerkstoffe aus cellulosehaltigen Materialien und Thermoplasten (iiblicherweise
Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC) oder Naturfaserverbundwerkstoffe (NFC) genannt) —
Teil 1: Priifverfahren zur Beschreibung von Compounds und Erzeugnissen

— EN 15534-4, Verbundwerkstoffe aus cellulosehaltigen Materialien und Thermoplasten (iiblicherweise
Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC) oder Naturfaserverbundwerkstoffe (NFC) genannt) —
Teil 4: Anforderungen an Profile und Formteile fiir Bodenbeldge

— EN 15534-5, Verbundwerkstoffe aus cellulosehaltigen Materialien und Thermoplasten (iiblicherweise
Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC) oder Naturfaserverbundwerkstoffe (NFC) genannt) —
Teil 5: Anforderungen an Profile und Formteile fiir Wandbekleidungen

— EN 15534-6, Verbundwerkstoffe aus cellulosehaltigen Materialien und Thermoplasten (iiblicherweise
Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC) oder Naturfaserverbundwerkstoffe (NFC) genannt) —
Teil 6: Anforderungen an Zaunprofile und -systeme

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 15534 legt die Eigenschaften von Zaunprofilen und -elementen aus cellulosehaltigen
Materialien und Thermoplasten, iiblicherweise Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC, en: wood-polymer
composites) oder Naturfaserverbundwerkstoffe (NFC, en: natural fibre composites) genannt, fest.

Er gilt fiir Zaunprofile und -elemente fiir nicht-tragende Zaunsysteme.

Sicherheitssysteme, Grundstiicksschutz, Handldufe und lasttragende Anwendungen liegen aufierhalb des
Anwendungsbereiches dieses Teils von EN 15534.

Filir Systeme aus Profilen, die innerhalb des Anwendungsbereiches dieses Teils von EN 15534 liegen, die
Vorschriften unterliegen, ist der Lieferant des Zaunsystems verantwortlich.

In EN 15534-1 sind einige der Priifverfahren festgelegt, die fiir diesen Teil von EN 15534 relevant sind.

ANMERKUNG Aus redaktionellen Griinden wird in EN 15534 die Abkiirzung ,WPC" fiir ,Verbundwerkstoffe aus
cellulosehaltigen Materialien und Thermoplasten“ verwendet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 927-6, Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir Holz im AufSenbereich —
Teil 6: Kiinstliche Bewitterung von Holzbeschichtungen mit fluoreszierenden UV-Lampen und Wasser

EN 16472, Kunststoffe —  Verfahren  zur  beschleunigten  Alterung  bei  Verwendung  von
Quecksilberdampflampen

EN 15534-1:2014, Verbundwerkstoffe aus cellulosehaltigen Materialien und Thermoplasten (iiblicherweise
Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC) oder natiirliche Faserverbundwerkstoffe (NFC) genannt) — Teil 1:
Priifverfahren zur Beschreibung von Compounds und Erzeugnissen

EN ISO 4892-1:2000, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 1: Allgemeine
Anleitung (150 4892-1:1999)

EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 2: Xenonbogenlampen
(IS0 4892-2)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15534-1:2014 und die folgenden Begriffe.

3.1
Zaunprofil
Einzelprofil, das in einem Zaun eingebaut wird

3.2

Zaunelement

Anordnung von zwei Pfdhlen und einem oder mehreren Zaunprofillen) und gegebenenfalls
Befestigungsmitteln und Zubehor
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3.3
Zaunsystem
mehrere zusammengefiigte Zaunelemente

3.4
Durchbiegung
Verformung eines Zaunprofils tiber dessen Lange

Anmerkung 1 zum Begriff:  siehe Bild 1

K

Legende
1 Durchbiegung

Bild 1 — Durchbiegung
3.5
Kriimmung

Verformung eines Zaunprofils tiber dessen Breite

Anmerkung 1 zum Begriff:  siehe Bild 2

1

Legende
1 Krimmung

Bild 2 — Kriimmung
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4 Anforderungen an Zaunprofile

4.1 Allgemeines

Die Erstpriifung muss durchgefiihrt werden, um die Ubereinstimmung mit den in Abschnitt 4 dieses Teils
von EN 15534 festgelegten Anforderungen nachzuweisen. Die Priifungen nach 4.5.6 miissen ausgefiihrt
werden, wenn die dort aufgefiihrten Eigenschaften durch den Hersteller angegeben werden. Die Erstpriifung
muss immer dann wiederholt werden, wenn eine Verdnderung in der Zusammensetzung des Produktes,
seiner Mafde oder im Produktionsprozess auftritt. Im Fall einer geringen Verdnderung miissen nur die
Eigenschaften gepriift werden, die durch diese Anderung beeinflusst werden.

ANMERKUNG  In Anhang A sind die Mindestpriifthdufigkeiten fiir die werkseigene Produktionskontrolle angegeben.

4.2 Werkstoff

Das Basispolymer, aus dem der Werkstoff hergestellt ist, sowie die Art und der Anteil des cellulosehaltigen
Materials miissen vom Hersteller angegeben werden.

Wiederverarbeitbare und/oder wiederverwendbare Werkstoffe diirfen fiir die Herstellung von Profilen
unter der Voraussetzung verwendet werden, dass sie die Anforderungen dieses Teils von EN 15534 erfiillen.

WPC-Werkstoffe sind wiederverwendbare Werkstoffe, die in einem Werkstoffriickgewinnungsprozess
aufbereitet werden kénnen, um Rohstoffe einzusparen und gleichzeitig Emissionen von Schadstoffen in Luft,
Wasser und in den Boden sowie deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu minimieren.

ANMERKUNG  EN 15347 [1] enthalt ein Schema zur Charakterisierung von Kunststoffabfallen und ISO 15270 [2] eine
Anleitung zur Verwertung von Kunststoffabféllen und zum Recycling.

4.3 Aussehen

Bei der werkseigenen Produktionskontrolle muss der Hersteller drei Proben, die aus der gleichen Charge bei
der Profil/Formteil-Herstellung stichprobenartig entnommen wurden, unter den in EN 15534-1:2014, 6.1,
festgelegten Beleuchtungsbedingungen mit einem Kontrollpriifkérper vergleichen.

Die Kontrollpriifkérper miissen an einem dunklen Platz aufbewahrt und alle sechs Monate ausgewechselt
werden.

Wenn ein Kontrollpriifkdrper mit Wasser in Berithrung kommt, muss er sofort ausgewechselt werden.

4.4 Physikalische Eigenschaften

Bei der Priifung nach den in Tabelle 1 festgelegten Priifverfahren unter Anwendung der angegebenen
Prifbedingungen miissen die Zaunprofile in dem Zustand, wie sie an den Kunden geliefert werden,
Eigenschaften aufweisen, die mit den in Tabelle 1 angegebenen Anforderungen libereinstimmen.
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