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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 15544:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 ,Hausliche Feuerstitten
fiir feste Brennstoffe®, dessen Sekretariat von BSI (Grof3britannien) gehalten wird, erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 040-01-01 AA ,Feuerstitten fiir
feste Brennstoffe - Deutscher Spiegelausschuss CEN/TC 295 im DIN-Normenausschuss Heiz-, Koch- und
Warmgerat (FNH).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 15544:2009-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Korrektur redaktioneller Fehler;

b) Korrektur von Fehlern in Gleichungen;

c) Berechnung der Brennstoffmasse auf Grundlage eines variablen Wirkungsgrads anstelle eines festen
Wirkungsgrads von 78 %;

d) Einfiihrung einer berechneten Abgasrohrlange;

e) Einfilhrung von Faktoren zur Berechnung der Mindestzuglange in Abhdngigkeit vom Wirkungsgrad
(Tabelle 1);

f)  Angabe des Wassergehalts und der Abmessungen des verwendeten Scheitholzes;

g) Berechnung der minimalen Brennstoffmasse;

h) Festlegung, wie mit typgepriiften Brennkammern umzugehen ist;

i) Anderung des Anteils der Glasplatte im Vergleich zur Innenfldche der Brennkammer;

j)  Definitionen der Luftzahl und der berechneten Abgasrohrlange hinzugefiigt;

k) Definitionen der Begriffe ,Konstruktion mit Luftspalt“ und , Konstruktion ohne Luftspalt” aktualisiert;

1) Nennwarmeleistung in Bezug auf Normheizlast bei Vollheizung und Teilheizung festgelegt;

m) Taupunktbedingung wird abweichend zur EN 13384-1 ausschliefdlich bei Nennwarmeleistung berechnet.
Frithere Ausgaben

DIN EN 15544:2009-12
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EUROPAISCHE NORM EN 15544
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2023

1CS 97.100.30 Ersetzt EN 15544:2009

Deutsche Fassung

Ortsfest gesetzte Kachelgrundofen/Putzgrundofen —
Auslegung

One off Kachelgrundofen/Putzgrundéfen Poéles en faience, poéles en magonnerie fabriqués
(tiled/mortared stoves) — in situ —
Dimensioning Dimensionnement

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 2. Januar 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15544:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 ,Hausliche Feuerstatten
fiir feste Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung

eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis August 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15544:2009.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:
a) Korrektur redaktioneller Fehler;

b) Korrektur von Fehlern in Gleichungen;

c) Berechnung der Brennstoffmasse auf Grundlage eines variablen Wirkungsgrads anstelle eines festen
Wirkungsgrads von 78 %;

d) Einfiilhrung einer berechneten Abgasrohrlénge;

e) Einfiilhrung von Faktoren zur Berechnung der Mindestzuglinge in Abhangigkeit vom Wirkungsgrad
(Tabelle 1);

f)  Angabe des Wassergehalts und der Abmessungen des verwendeten Scheitholzes;

g) Berechnung der minimalen Brennstoffmasse

h) Festlegung, wie mit typgepriften Brennkammern umzugehen ist;

i) Anderung des Anteils der Glasplatte im Vergleich zur Innenfliche der Brennkammer;

j)  Definitionen der Luftzahl und der berechneten Abgasrohrlidnge hinzugefiigt;

k) Definitionen der Begriffe ,Konstruktion mit Luftspalt” und , Konstruktion ohne Luftspalt” aktualisiert;

1) Nennwdrmeleistung in Bezug auf Normheizlast bei Vollheizung und Teilheizung festgelegt;

m) Taupunktbedingung wird abweichend zur EN 13384-1 ausschliefilich bei Nennwarmeleistung berechnet.
Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechgnland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumadinien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung
Dieses Dokument legt ein Berechnungsverfahren fiir die Auslegung von Kachelgrundéfen/Putzgrundofen fest.

Dieses Berechnungsverfahren fiir die Auslegung von Kachelgrundofen/Putzgrundofen basiert auf ein-
schlagiger Literatur sowie EN 13384-1, wobei neben physikalischen und chemischen Gleichungen auch
empirisch ermittelte Zusammenhange mit einbezogen wurden.

Fiir ein Berechnungsverfahren fiir andere Ausbaustoffe als Schamotte muss der Nachweis der Einhaltung der
Emissionswerte und des Wirkungsgrads gesondert erbracht werden. Aufierdem miissen die empirischen
Daten fiir die Brennraumdimensionen, die Mindestzugliange, den Brennstoffumsatz sowie die Temperaturen
im Brennraum und der Temperaturverlauf im Heizgaszug gesondert ermittelt werden.
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1 Anwendungsbereich

Die Anwendung der Berechnungen dieses Dokuments dient zum Nachweis der Emissionswerte von
Kohlenstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, organisch gebundenem Kohlenstoff sowie von Staub und des
Wirkungsgrades.

Werden die Berechnungen dieses Dokuments eingehalten, so fiihrt dies zu Emissionswerten, die kleiner oder
gleich den folgenden Werten sind: Kohlenstoffmonoxid 1500 mg/m,3 (1 000 mg/M]), Stickstoffdioxid
225mg/my3 (150 mg/M]J), organisch gebundener Kohlenstoff 120 mg/m,3 (80 mg/M]) sowie Staub
90 mg/my3 (60 mg/MJ). Werden die Berechnungen dieses Dokuments in Kombination mit geeigneten
Brennraumen angewendet, welche die Einhaltung niedrigerer Emissionswerte im Rahmen einer Typpriifung
nachweisen, so werden auch diese Werte als eingehalten angesehen.

Es kann nationale oder lokale Regulierungen geben, die strengere Emissions- und
Wirkungsgradanforderungen festlegen.

Dieses Dokument enthalt Festlegungen fiir die Auslegung von Kachelgrundofen/Putzgrundofen auf Basis der
erforderlichen Nennwiarmeleistung, wie sie vom Hersteller angegeben wurde. Dabei handelt es sich um
handwerklich individuell gesetzte Kachelgrundofen/Putzgrundofen. Dieses Dokument kann auf mit
Scheitholz befeuerte Kachelgrundéfen/Putzgrunddfen mit einmaliger Brennstoffauflage je Speicherdauer mit
maximalen Brennstoffmassen zwischen 10 kg und 40 kg (Scheitholz mit Wassergehalt von 12 % bis 20 %,
Durchmesser bzw. Dicke der Scheite von 5 cm bis 10 cm, Lange der Scheite von 25 cm bis 50 cm, ausgerichtet
an den Brennraumabmessungen) und einer Speicherdauer (Nennheizzeit) von 8 h bis 24 h angewendet
werden.

Dieses Dokument ist anwendbar fiir Kachelgrundoéfen/Putzgrundéfen mit dem Ausbaustoff Schamotte mit
einer Rohdichte zwischen 1 750 kg/m3 und 2 300 kg/m3, einer offenen Porositdt von 17 Vol. % bis 33 Vol. %
sowie einer Warmeleitfahigkeit im Temperaturbereich von 20 °C bis 400 °C zwischen 0,90 W/mK und
1,35 W/mK.

Dieses Dokument ist anwendbar fiir Kachelgrundéfen/Putzgrundéfen mit Verbrennungsluftzufuhr von der
Seite tiber eine Tlrzarge oder einen Stehrost der Heiztiire in den Brennraum. Dieses Dokument ist anwendbar
fiir eine Einlassgeschwindigkeit der Verbrennungsluft zwischen 2 m/s bis 4 m/s.

Dieses Dokument ist aufderdem anwendbar fiir die Kombination mit Brennrdumen, die fiir handwerklich
ortsfest gesetzte Kachelgrundofen/Putzgrundofen geeignet sind und fiir die die Einhaltung der gesetzlich
geforderten Emissionswerte im Rahmen einer Typpriifung durch eine akkreditierte und/oder notifiziert Stelle
nachgewiesen wurde.

Die folgenden allgemeinen Bedingungen gelten fiir solche Brennrdaume:

— mit einer Luftzahl zwischen 1,95 und 3,95 nach Typpriifung;

— mit einer maximalen Brennstoffmasse von 5 kg bis 40 kg;

— Verwendung anderer geeigneter Werkstoffe sowie Schamotte.

Hinsichtlich der Typpriifung ist dieses Dokument anwendbar fiir Brennrdume, die geprift sind:
— nach EN 15250 (oder EN 16510-2-51);

— nach EN 13229 (oder EN 16510-2-2); oder

— nach entsprechenden nationalen Normen (z. B. ONORM B 8303).

1 Vorbereitung. Stand zum Zeitpunkt der Veroffentlichung: prEN 16510-2-5:2023.
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Dieses Dokument ist anwendbar fiir typgepriifte Brennraume, welche fiir die chargenweise Verbrennung von
Pellets ausgelegt sind, wenn die Anforderungen nach diesem Dokument erfiillt sind (Luftzahl zwischen 1,95
und 3,95, Abbranddauer von (78 £ 20) min).

Dieses Dokument ist nicht anwendbar fiir:

— Kombinationen mit Wasserwarmetauschern fiir Zentralheizungen oder anderen Warme entziehende
Einbauten, wie Wasserschiffen usw.;

— Brennrdume mit Glasscheiben grofer als 1/5 der Brennraum-Innenflache;

— in Serie vorgefertigte Speichereinzelfeuerstétten bzw. teilvorgefertigte Speichereinzelfeuerstitten nach
EN 15250 (oder EN 16510-2-51).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 13384-1, Abgasanlagen — Wirme und stromungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Definitionen.

3.1

Luftzahl

Verhaltnis zwischen der dem Brennbereich zugefiihrten Luftmenge und der theoretisch erforderlichen
Luftmenge

3.2
Berechnungszugliange

LZ_Berechnung
Lange, welche zur Ermittlung der Verbrennungsgastemperaturen im Heizgaszug bendtigt wird

3.3
Bauweise mit Luftspalt
Bauweise, bei der sich zwischen Auf- und Ausbaustoffen ein Luftspalt befindet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Bauweise mit Luftspalt liegt vor, wenn der Abstand zwischen Aufbau- und Ausbaustoff
zumindest 2,5 cm betrdgt und mehr als 50 % des Kachelgrundofens/Putzgrundofens so ausgefiihrt sind.

3.4
Bauweise ohne Luftspalt
Bauweise, bei der sich zwischen Auf- und Ausbaustoffen kein Luftspalt befindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Bauweise ohne Luftspalt liegt vor, wenn der Abstand zwischen Aufbau- und
Ausbaustoff weniger als 2,5 cm betragt und zumindest 50 % des Kachelgrundofens/Putzgrundofens so ausgefiihrt sind.
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