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Vorwort

Dieses Dokument EN 1555-4:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 �Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme und Schutzrohrsysteme� erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis Dezember 2004 zurückgezogen werden.

Diese Europäische Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 234 �Gasversorgung�
erstellt.

Diese Norm ist Teil einer Systemnorm über Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus einem bestimmten Werkstoff und
für eine festgelegte Anwendung. Neben dieser Systemnorm besteht eine Reihe anderer Systemnormen.

Systemnormen basieren auf den Ergebnissen der Arbeiten des Technischen Komitees ISO/TC 138 �Plastics pipes,
fittings and valves for the transport of fluids� der Internationalen Organisation für Normung (International
Organization for Standardization: ISO).

Sie werden unterstützt durch gesonderte Normen über Prüfverfahren, auf die in der Systemnorm verwiesen wird.

Die Systemnormen stehen im Einklang mit allgemeinen Normen über Anforderungen an die Funktion und
Empfehlungen für die Verlegung.

Die EN 1555, Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung � Polyethylen (PE) besteht aus den
folgenden Teilen:

 Teil 1: Allgemeines

 Teil 2: Rohre

 Teil 3: Formstücke

 Teil 4: Armaturen (diese Norm)

 Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

 Teil 7: Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität (wird als CEN/TS veröffentlicht).

ANMERKUNG  Der ursprünglich zur CEN-Umfrage vorgelegte Teil 6: Empfehlungen für die Verlegung der EN 1555 wurde
zurückgezogen, nachdem das vom Technischen Komitee CEN/TC 234 �Gasversorgung� erstellte Dokument EN 12007-2 [1],
Gasversorgungssysteme � Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar � Teil 2:

Besondere funktionale Empfehlungen für Polyethylen (MOP bis einschließlich 10 bar) veröffentlicht wurde.

Dieses Dokument enthält Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen : Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.
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Einleitung

Die Systemnorm, von der dies Teil 4 ist, legt Anforderungen an ein Rohrleitungssystem und seine Rohrleitungsteile
aus Polyethylen (PE) fest. Das Rohrleitungssystem ist für die Verwendung in der Gasversorgung vorgesehen.

Für Werkstoff und andere Rohrleitungsteile als Armaturen gelten die Anforderungen und Prüfverfahren in
EN 1555-1, EN 1555-2 und EN 1555-3. Eigenschaften für die Gebrauchstauglichkeit sind in EN 1555-5 festgelegt.
prCEN/TS 1555-7 [2] enthält Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität. Empfehlungen für die Verlegung
sind in der von CEN/TC 234 erstellten EN 12007-2 [1] enthalten.

In diesem Teil der EN 1555 sind die Eigenschaften von Armaturen festgelegt.
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