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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15551:2009+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-13 AA ,Kupplungen, Zug- und Stof3-
einrichtungen® im Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen.

ISO 48 siehe DIN ISO 48
ISO 815-1 siehe DIN ISO 815-1

ISO 815-2 siehe DIN ISO 815-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15551:2009-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anhang ZA Uber den Zusammenhang dieser Norm mit EG-Richtlinien wurde an die neue Richtlinie
2008/57/EG und an den letzten Stand der Technischen Spezifikationen zur Interoperabilitat, durch die
grundlegende Anforderungen der Richtlinie in technische Anforderungen umgesetzt werden, angepasst.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 15551: 2009-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Hérte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD) (ISO 48:2007)

DIN ISO 815-1, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Druckverformungsrestes —
Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen oder erhéhten Temperaturen (ISO 815-1:2008)

DIN ISO 815-2, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Druckverformungsrestes —
Teil 2: Bei niedrigen Temperaturen (ISO 815-2:2008)
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EUROPAISCHE NORM EN 15551:2009+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2010

ICS 45.060.01 Ersatz fur EN 15551:2009

Deutsche Fassung
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Puffer

Railway applications — Applications ferroviaires —
Railway rolling stock — Wagons —
Buffers Tampons

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 31. Januar 2009 angenommen und schlielt Anderung 1 ein, die am 28. September 2010
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15551:2009+A1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15551:2009+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument enthalt Anderung 1, die durch CEN am 2010-09-28 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 15551:2009.

Beginn und Ende des Textes, der durch die Anderung eingefiihrt oder gedndert wurde, ist im Text mit den
Symbolen gekennzeichnet.

I%) Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN/CENELEC/ETSI erteilt haben, und unterstitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Die bisher verwendeten Normen und Dokumente mit Normcharakter fur die Lieferung von Puffern (UIC-Merk-
blatter, nationale Normen) dienten in erster Linie dazu, eine vollstandige Definition der Abnahmeverfahren
sowie der nachzuweisenden Puffereigenschaften vorzugeben.

Die Produktqualifizierung wurde stellenweise erwahnt; die dabei anzuwendenden Verfahrensweisen und
nachzuweisenden Produkteigenschaften wurden jedoch nicht genannt.

Diese Europaische Norm umfasst alle Puffereigenschaften, die sowohl die Pufferbestandteile als auch die
fertigen Endprodukte betreffen und sich nicht aus einer Auswahl von Konstruktionsmerkmalen wie Durch-
messern, Schnittstellen oder Werkstoffen usw. herleiten.

Der Puffer und seine Bestandteile werden durch Versorger geliefert, die ein Qualitatssystem betreiben.

ANMERKUNG Die genutzten Qualitatssysteme sollten der EN ISO 9001 entsprechen.

Diese Europaische Norm basiert auf UIC 526-1, UIC 526-3, UIC 527-1, UIC 528, UIC 573, UIC 827-1 und
UIC 827-2.

Fir Reisezugwagen ist der technische Inhalt derzeit auf UIC 528:2007 begrenzt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm definiert die Anforderungen an Puffer mit 105 mm, 110 mm und 150 mm Hub fir
Fahrzeuge und Einheiten, die Puffer und Schraubenkupplungen verwenden und an Kupplungsschnittstellen
mit Schienenfahrzeugen im grenziberschreitenden Verkehr zum Einsatz kommen. Sie umfasst die Funktions-
merkmale, Schnittstellen und Prifverfahren einschlief3lich der Abnahmekriterien fir Puffer.

ANMERKUNG  Ublicherweise werden Puffer mit einem Hub von 105 mm fiir Giiterwagen und Lokomotiven, Puffer mit
einem Hub von 110 mm an Reisezugwagen und Lokomotiven und Puffer mit einem Hub von 150 mm fir Guterwagen
genutzt.

Sie definiert die einzelnen Pufferkategorien, den erforderlichen Hillraum, statische und dynamische Merkmale
und die Energieaufnahme.

Sie beinhaltet weiterhin eine Berechnungsmethode zur Bestimmung der MindestgroRe des Puffertellers, um
ein Uberpuffern zu vermeiden.

AuBerdem werden die statischen und dynamischen Merkmale der Federsysteme definiert.

Weiterhin definiert diese Norm die Anforderungen an in Puffer integrierte Crashelemente (kollisionssichere
Puffer) fur Kesselwagen ausschlieRlich nach den Bestimmungen des RID.

Die Anforderungen dieser Europaischen Norm gelten auch fir Lokomotiven und Reisezugwagen, die die
Anforderungen der EN 15227 zur Kollisionssicherheit erfullen mussen, und fur Puffer bei normalem Betrieb.
Die Eigenschaften der Energieaufnahmefunktion sind in der EN 15227 definiert. Die Anforderungen, die in
Abschnitt 7 fir Kesselwagen nach RID festgelegt sind, gelten nicht fir Lokomotiven und Reisezugwagen.

Diagonalpuffer sind von dieser Europaischen Norm ausgenommen.

Fir Fahrzeuge, die den Anforderungen der Kollisionssicherheit unterliegen (Lokomotiven, Steuerwagen und
Reisezugwagen nach der EN 15227, Kesselwagen nach RID), werden Ubliche kollisionssichere Puffer (Puffer
mit einem verformbaren Gehause und/oder dem Bedarf einer Offnung in ihnrem Montage-Flansch) oder Puffer,
die ein Bestandteil eines kombinierten Systems sind, das aus einem Spezialpuffer (z. B. Mittel-Flansch-Puffer)
und einem Verformungselement besteht, genutzt. Fir diese Arten von Puffern ist grenziiberschreitender
Einsatz mdglich, aber die Austauschbarkeit mit Guterwagenpuffern ist nicht erforderlich und deshalb gelten
die Anforderungen in 5.2 (Montage am Fahrzeug und Austauschbarkeit), 5.3 (Pufferabmessungen) nicht, und
die in 5.4 (mechanische Puffereigenschaften) und 5.6 (Kennzeichnung) nur eingeschrankt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1369, GieBereiwesen — Magnetpulverpriifung
EN 1370, GieBereiwesen — Priifung der Oberflaichenrauheit mit Hilfe von Vergleichsmustern

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

prEN 12663-2 N1), Bahnanwendungen — Festigkeitsanforderungen an Wagenkasten von Schienenfahr-
zeugen — Teil 2: Glterwagen

N1) Nationale FuRnote. Inzwischen als EN 12663-2:2010 veroffentlicht.
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EN 15085-5, Bahnanwendungen — Schweillen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen — Teil 5:
Priifung und Dokumentation

EN 15227, Bahnanwendungen — Anforderungen an die Kollisionssicherheit von Schienenfahrzeugkésten

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhérte mit einem Durometer (Shore-
Hérte)

ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Determination of hardness (hardness between
10 IRDH and 100 IRDH)

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

ISO 815-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of compression set — Part 1: At ambient or
elevated temperatures

ISO 815-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of compression set — Part 2: At low
temperatures

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Puffer

zusammendriickbare Dampfungsvorrichtungen, bestehend aus Gehause, Federsystem, Pufferteller und
Flansch, die beidseitig an den Enden von Wagen montiert werden, welche mit anderen Eisenbahnfahrzeugen
im grenzuberschreitenden Verkehr in Berihrung kommen

ANMERKUNG  Puffer im Sinne der vorliegenden Norm sind Seitenpuffer.

3.2
Gehduse
dazu gehdren Stolel, Pufferhiilse und Verdrehsicherung, jedoch nicht das Federsystem

ANMERKUNG Im Englischen wird fur ,housing® (Gehduse) auch ,casing“ oder ,body“ verwendet; die Englische
Fassung dieser Norm verwendet ausschlieRlich ,housing®.

3.3

StoRel

beweglicher Teil des Gehauses, bestehend aus einem Gleit- und Flhrungsrohr und einer Funktionsflache, die
Pufferteller genannt wird

3.4

Hiilse

Teil des Gehauses, der am Kopfstlick des Wagens befestigt wird

ANMERKUNG Die Pufferhilse besteht aus einem Fihrungsrohr und einer Grundplatte (Flansch).
3.5

Verdrehsicherung
Vorrichtung, die ein Verdrehen des StdRels um die Pufferlangsachse verhindert
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3.6

Federsystem

System, das die reversible Verschiebung des StdRels und die Energieabsorption wahrend des Auflaufstol3es
oder im Fahrbetrieb ermoglicht

ANMERKUNG Im Englischen wird fur ,elastic system” (Federsystem) auch ,spring system® verwendet.

3.7
Energieaufnahme
/4

e
Energie (1), die der Puffer bei einem vorgegebenen Federweg aufnimmt

ANMERKUNG Die Energieaufnahme wird im Kraft-Weg-Diagramm als die Flache dargestellt, die von der Ein-
driickungskurve, der Abszissenachse und der geraden Linie im rechten Winkel zur Abszisse begrenzt wird, die dem
jeweils betrachteten Pufferhub entspricht, siehe Bild 1.

3.8
Energieverzehr
W,

a
Energie (17,), die der Puffer bei einem vorgegebenen Federweg verzehrt

ANMERKUNG  Der Energieverzehr wird im Kraft-Weg-Diagramm als die Flache dargestellt, die von der Eindriickungs-

kurve und der Entspannungskurve begrenzt wird, siehe Bild 1.
s
Wa 7

we

Legende

1 Kraft in kN
2 Hubinmm

W, Energieaufnahme in kJ
W, Energieverzehr in kJ

Bild 1 — Kraft-Weg-Diagramm mit Energieaufnahme und Energieverzehr

3.9

dynamische Energieaufnahme

Energieaufnahme unter dynamischen Versuchsbedingungen, ermittelt wahrend des AuflaufstoRes zwischen
zwei Wagen
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3.10

Dampfung

A

Verhaltnis von Energieverzehr zur Energieaufnahme

ANMERKUNG  Sie wird mit der folgenden Gleichung berechnet:

4="a 100
We
Dabei ist
A Dampfung;

W, Energieverzehr,

W, Energieaufnahme.

3.1

kollisionssichere Puffer

Puffer mit einer Zusatzfunktion, die die plastische Verformung zur Energieabsorption bei aufiergewohnlich
starken AuflaufstéRen ermdglicht

4 Klassifizierung und Kennzeichnung

41 Allgemeines

Puffer werden anhand ihres Hubs und ihrer dynamischen Energieaufnahme W, klassifiziert.

4.2 Puffer mit 105 mm Hub (Kategorien A, B und C)

Puffer werden anhand ihrer dynamischen Energieaufnahme W4 nach Tabelle 1 eingeteilt.

Tabelle 1 — Puffer mit 105 mm Hub

Dynamische
Pufferkategorie Energieaufnahme
Wed
A > 30 kJ
B > 50 kd
C >70kJ

4.3 Puffer mit 110 mm Hub

Puffer mit 110 mm Hub werden allgemein fur Reisezugwagen genutzt, um sie gegen AuflaufstoRe mit
Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h zu schitzen.

Die Bezeichnung ist reserviert fir diese Ausgabe der Europaischen Norm.

ANMERKUNG  UIC 528 gibt keine Bezeichnung flr diesen Puffer an.
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4.4 Langhubpuffer 150 mm
Wagen fur den Transport stoRempfindlicher Giter dirfen mit Puffern mit 150 mm Hub ausgeristet werden,
um die auf die Ladung einwirkenden Beschleunigungen bei Einhaltung der Mindestanforderungen nach

prEN 12663-2 N1) so niedrig wie méglich zu halten.

ANMERKUNG Die Moglichkeiten zum Einsatz hydrodynamischer Puffer werden im ERRI-Bericht B36/RP 30
beschrieben.

Die Langhubpuffer 150 mm werden mit dem Buchstaben ,L“ gekennzeichnet.

4.5 Zusammenwirken von Kupplung und Puffer

Um sicherzustellen, dass der Zug Bégen mit einem Radius von 150 m sicher durchfahren kann, sollten die
statischen Merkmale von Zugeinrichtungen und Puffern aufeinander abgestimmt sein.

ANMERKUNG  Siehe prEN 15839 fiir Details.

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

An jedem Wagenende sind zwei Puffer mit dem gleichen Federsystem, der gleichen Pufferkategorie und
TellergréRRe, sowie dem gleichen Hub und Gehausetyp anzubringen.

Gehause, die sich ausschliellich durch eine im Pufferteller angebrachte Gleitplatte unterscheiden, gelten als
gleich.

ANMERKUNG  Wenn jeweils ein nicht-metallischer Einsatz oder ein nicht-metallischer Pufferteller an jedem Wagen-
ende verwendet wird, sollten sie nach Bild 2 diagonal angebracht werden.

1

c
\n e

s =5
L 2

Legende

1 Puffer mit Metallkopf
2  Puffer mit nicht-metallischem Pufferteller oder nicht-metallischem Einsatz

Bild 2 — Montage von Puffern mit nicht-metallischem Einsatz
oder nicht-metallischem Pufferteller (Draufsicht fiir Giiterwagen)

N1) Nationale FuRnote. Siehe Abschnitt 2.
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5.2 Montage am Fahrzeug und Austauschbarkeit
Die Puffer sind mit vier gesicherten Verbindungselementen M 24 am Kopfstlick des Wagens zu montieren.

Bei Guterwagenpuffern mit 105 mm und 150 mm Hub missen die Malle und Abstande des Kopfstlickes flr
den Puffer der Platte fir die Austauschbarkeit nach Bild 3 entsprechen.

Bei Puffern mit 105 mm Hub muss der Flansch die Einbaustelle fir den Stift Uberdecken (siehe Bild 3,
Schnitt A1 — A1). Dieser Stift dient dazu, den Einbau eines Puffers mit 105 mm Hub zu verhindern, wenn ein
Langhubpuffer erforderlich ist.

Der Flansch von Puffern mit 150 mm Hub muss mit einer Einbaustelle fur den Stift versehen sein (siehe
Einbaustelle in Bild 3, Schnitt A2 — A2).

Far Fahrzeuge, die den Anforderungen der Kollisionssicherheit unterliegen (Lokomotiven, Steuerwagen und
Reisezugwagen nach EN 15227, Kesselwagen nach RID), die kollisionssichere Puffer nutzen oder Puffer, die
ein Bestandteil eines kombinierten Systems sind, das aus einem Spezialpuffer und einem Verformungs-
element besteht, ist die Austauschbarkeit mit Giterwagenpuffern nicht erforderlich. Fir diese Fahrzeuge
dirfen andere Fixierungen der Puffer verwendet werden (z. B. bezliglich der Flanschposition, Bolzendurch-
messer, Menge der Bolzen und ihrer Position), und Bild 3 gilt nicht.
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Schnitt A1: Puffer mit 105 mm Hub
Schnitt A2: Langhubpuffer

a Pufferhub, 105 mm oder 150 mm
b  Pufferlange (siehe Tabelle 2)

DIN EN 15551:2011-01
EN 15551:2010 (D)

Mafe in Millimeter

A1
A2 o
M ' N
I
i
A
. -
I
H
- | |L|v/
|_AT i
A2 d
b

Bild 3 —EinbaumaRe fiir Puffer mit 105 mm und 150 mm Hub zur Pufferaustauschbarkeit

5.3 Pufferabmessungen

Gemeinsame Maldangaben fur alle Pufferkategorien werden in Tabelle 2 dargestellit.

Tabelle 2 — Eigenschaften von Pufferabmessungen

Mafe in Millimeter

Puffer mit 105 mm Hub

Puffer mit 110 mm Hub

Puffer mit 150 mm Hub

Hub a 105 2 1102 150 2
Pufferlange b 620 650 665
Hullraumbeanspruchung siehe Anhang A.
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Die Puffer sind mit einer Verdrehsicherung auszustatten, die die freie Drehung um die Pufferlangsachse
verhindert. Bei neuen Puffern ist die maximal zuldssige Drehung auf £+ 2° einzustellen.

Die Breite des Puffertellers muss den Angaben nach 6.2 entsprechen.

Fir Lokomotiven, Steuerwagen und Reisezugwagen, die nach EN 15227 mit kollisionssicheren Puffern oder
Puffern, die Bestandteil eines kombinierten Elements sind, das aus einem Spezialpuffer und einem
Verformungselement besteht, ausgestattet sind, durfen fur die Montage des Flansches und der Hillraum-

beanspruchung der Bolzen andere als in Bild 3 dargestellte Positionen genutzt werden, und die Pufferlange b
nach Tabelle 2 gilt nicht.

5.4 Mechanische Puffereigenschaften

Die gesamte am Wagen montierte Puffereinheit muss den folgenden Belastungen standhalten:

Tabelle 3 — Priiflasten fiir Puffer

i Kraft £, Kraft F;
oS mm | fiir 110 mm Hub

Langskraft (mittig) F1, auf den Pufferteller einwirkend > 2500 kN > 1250 kN
Langskraft (auermittig) F2, auf den Pufferteller einwirkend > 500 kN > 300 kN
Vertikalkraft F3, auf das Puffergehduse einwirkend > 200 kN > 200 kN
Gesamtlangskraft F4, von der Puffergrundplatte auf einem Prifrahmen > 2500 kN > 1250 kN
ausgelbt
Langskraft F5 fir Pufferteller > 450 mm, auf den Pufferteller einwirkend > 250 kN —
Lebensdauertest auf Verlangen des Kunden, Kraft F6 > 250 kN —

Bedingungen, die fur die Anwendung dieser Krafte maf3geblich sind, sind im Bild 4 dargestellt.

Die entsprechenden Prifverfahren sind in Anhang B angegeben.

Nach jeder Prifung der Prifungen F1, F2, F3 und F5 muss sich der Puffer in funktionsfahigem Zustand
befinden. Eventuell aufgetretene bleibende Verformungen dirfen den fir die Fertigung festgelegten Toleranz-
bereich nicht Uberschreiten. Dartiber hinaus durfen die gemessenen Durchmesser der Hauptelemente des
Puffers eine Abweichung von héchstens 0,2 % aufweisen.

Nach der Prifung F4 darf die Basisplatte keine bleibenden Verformungen aufweisen.

Nach der Prifung F6 dirfen keine sichtbaren Risse auftreten.

Fir kollisionssichere Puffer, die Bestandteil eines kombinierten Systems sind, bestehend aus einem Spezial-
puffer und einem Verformungssystem, sind die Priflasten F1, F3 und F4 nicht anwendbar. Fir die Priifung mit

anderen Priflasten muss eine andere als in Bild 4 dargestellte Montage gewahlt werden, um die reale
Montage und Lastsituation fiir das Fahrzeug so gut wie mdglich abzubilden.
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Mafe in Millimeter
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Legende
1 Prifrahmen (fir den Versuch mit Prifkraft F4)
2 Krafteinleitungspunkt fur Prifkraft F2
3 Mittellinie der Befestigungsschrauben
4  Krafteinleitungspunkt fir Prifkraft F5
5 Krafteinleitungspunkt fur Prifkraft F6
R Radius des Puffertellers
Bild 4 — Krafteinleitungspunkte
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5.5 Federeinrichtungen

5.5.1

Arten von Federeinrichtungen

— Federsysteme aus Gummi oder anderen elastomeren Werkstoffen

— Reibungsfeder/Ringfeder

— Hydrodynamische und hydrostatische Systeme

— Kombinationsfeder

Far Anforderungen siehe Anhang C.

5.5.2 Statische Merkmale

Die statischen Merkmale bezuglich Lage und Richtung von F1, die fur alle Pufferkategorien gelten, sind in

Tabelle 4 festgelegt.

Diese Merkmale sind wie in Anhang D beschrieben am kompletten Puffer zu messen.

Tabelle 4 — Statische Merkmale

Energieaufnahme

Puffer mit
Puffer mit 110 mm Hub und
Puffer mit 110 mm Hub und hydro- Puffer mit
105 mm Hub herkdmmlichen | dynamischen und 150 mm Hub
Federn hydrostatischen
Federn
Hub
Vorspannkraft 10 kN — 50 kN 7,5 kN — 20 kN 7,5 kN — 50 kN 15 kN — 90 kN
Kraft nach einem Hub von 25 mm 30 kN — 130 kN 10 kN — 40 kN — 60 kN — 130 kN
Kraft nach einem Hub von 50 mm — — 60 kN — 200 kN —
Kraft nach einem Hub von 60 mm 100 kN — 400 kN 50 kN — 150 kN — 100 kN — 220 kN
Kraft nach einem Hub von 100 mm | 350 kN — 1 000 kN — — 150 kKN — 390 kN
Kraft nach einem Hub von 105 mm — 300 kKN — 1 000 kN <600 kN —
Kraft nach einem Hub von 125 mm — — — 200 kN — 520 kN
Kraft nach einem Hub von 145 mm — — — 350 kN — 880 kN
Energieaufnahme (1) fur eine
Kraft von bis zu 1 000 kN 2125k =10k o o
E ieaufnah W) fur ei
nergieaufnahme () fir eine o o . 518 kJ

Kraft < 880 kN
Energieaufnahme (1) fur eine

— — >12 kJ —
Kraft < 600 kN
Energieverzehr (W,) entsprechend
der vorangegangenen >0,5 W, >0,5 We >0,5 We >0,5 We

ANMERKUNG 1

+35 °C kdnnen moglicherweise andere Werte auftreten.
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Bei Prifungen an Puffern mit 110 mm Hub und hydrodynamischen und hydrostatischen Federn muss auch
bestimmt werden, ob die durch den Puffer ausgelbte Gegenkraft bei einer Kompression von 30 mm, 60 mm
und 110 mm Tiefe jeweils flr 10 Minuten nahezu praktisch konstant bleibt.

5.5.3 Dynamische Merkmale

Die dynamischen Merkmale werden ermittelt, indem ein Versuchsfahrzeug auf ein anderes Versuchsfahrzeug,
das mit den zu prifenden Puffern ausgeristet wurde, auflauft.

Die Anforderungen an die Versuchsergebnisse sind so ausgelegt, dass ein ausreichender Schutz der
Passagiere, der Wagenladung und der Wagenkonstruktion gegen AuflaufstdRRe, insbesondere im Rangier-
betrieb, sichergestellt ist.

Die dynamischen Versuche sind im Anhang E angegeben.

Die Dauerbeanspruchung unter Einbaulast ist im Anhang F angegeben.

Die Dauerbeanspruchung fir Lebensdauersimulation ist im Anhang G angegeben.

Bei den in Anhang E, Anhang F und Anhang G angegebenen Versuchen handelt es sich um Qualifizierungs-

prifungen und nicht um Abnahmeprifungen im Rahmen der Qualitdtskontrolle. Es steht dem Kunden jedoch
frei, diese Versuche nach Belieben zu wiederholen.

5.5.4 Dauerbeanspruchung unter Einbaulast fiir Federeinrichtungen

Siehe Anhang F.

5.5.5 Dauerbeanspruchung fiir Lebensdauersimulation

Siehe Anhang G.

5.6 Kennzeichnung
Puffer sind entsprechend den Angaben in Bild 5 und Bild 6 zu kennzeichnen.
Die MindestschriftgroRen sind in Bild 6 festgelegt.

Die Kennzeichnung ist, abhangig vom Herstellungsverfahren, bei der Herstellung aufzubringen oder auf
einem sicher befestigten Metallschild anzubringen.

Mafe in Millimeter

max. 3 // L_ ~

Bild 5 — Anbringungsort der Kennzeichnung
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Fir kollisionssichere Puffer, die Bestandteil eines kombinierten Systems sind, bestehend aus einem Spezial-
puffer und einem Verformungselement, darf eine andere Stelle oder eine andere Technik fir ein Metallschild
genutzt werden, jedoch muss der Aufbau und die Schriftgrofe nach Bild 6 erhalten bleiben.

S 4

Mafe in Millimeter
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Legende

1
2

0 N O O b

Hub — Kategorie (fur Puffer mit 105 mm und 150 mm Hub) — Puffertellerradius
Typ des Puffertellers

S — Standard

H — gehartet (fir Harten > 450 Hv)

P — Kunststoff

Arten von Federsystemen

F — Reibungsfeder

R — Gummischichtfeder

P — Kunststofffeder

S — hydrostatische Kapsel

D — hydrodynamische Kapsel

FUr kombinierte Federsysteme, Kombination der Buchstaben, z. B.:
FD — Reibungsfeder/hydrodynamische Kapsel

EN 15551

Raum fir Herstellerkennzeichen

Herstellungsjahr (letzte zwei Ziffern)

Raum fUr die Identifikationsnummer der benannten Stelle

Raum fir Eigentiimerkennzeichen

Bild 6 — Kennzeichnung

Ein anderer Aufbau darf abhangig vom verwendeten Herstellungsverfahren mit dem Kunden vereinbart
werden.
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6 Gehause

6.1 StoRel und Hiilse

Siehe Anhang H.
6.2 Pufferteller
6.2.1 Werkstoffe

6.2.1.1  Allgemeines

Die Materialien der Pufferteller miissen miteinander und mit denen derzeitig in Betrieb befindlichen Materialien
kompatibel sein.

Kompatible Materialien der Pufferteller sind in 1.2 aufgelistet.

Fir neue Materialien von Pufferteller muss die Kompatibilitat mit bereits existierenden Materialien nachge-
wiesen werden. 1.1 gibt Richtlinien zur Durchflihrung.

6.2.1.2 Puffertellerharte

Bei Puffertellern aus Stahl muss die Harte HV der Funktionsflachen, gemessen in einer Tiefe von 0,5 mm
unter der Oberflache, > 160 HV30 betragen.

6.2.1.3  Oberflachenrauhigkeit

Der Rauhigkeitswert R, fur die Oberflachenbeschaffenheit der Pufferteller, ausgedriickt durch die mittlere
arithmetische Abweichung, muss < 25 sein. Diese Forderung gilt nur fir Pufferteller aus Stahl.

Fir die Oberflachenbeschaffenheit der Gussteile gilt EN 1370.

6.2.2 GrenzmaRe
Pufferteller dirfen die in Bild 7 angegebenen Grenzmalde nicht Gberschreiten.

— Linie 5 nach aulien: die Grenzen der flr das jeweilige Fahrzeug festgelegten Fahrzeugbegrenzungs-
linien;

— Linie 1 in Richtung der Fahrzeugmittellinie fir Glterwagen, eine vertikale Linie im Abstand von 600 mm
von der Fahrzeugmittellinie und flir Fahrzeuge und Lokomotiven, die mit Puffern mit 110 mm Hub aus-
gestattet sind, eine vertikale Linie im Abstand von 540 mm von der Fahrzeugmittellinie. Dieses Grenzmal}
stellt im Allgemeinen sicher, dass der freie Raum fiir den Rangierer eingehalten wird;

— Linie 2 nach unten: eine horizontale Linie im Abstand von 250 mm unterhalb der Puffermittellinie.
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Mafe in Millimeter

615

S

Legende

innere Begrenzungslinie

untere Begrenzungslinie

Hohe der Puffermittellinie

Mittellinie des Wagens

Fahrzeugbegrenzungslinie

Begrenzungslinie flr Fahrzeuge mit Verbindungsgangen

Mindestflache

OO WN -

Fir Gluterwagen | Fir Reisezugwagen mit Puffern mit 110 mm Hub
a 600 540

Bild 7 — GrenzmaRe und Mindestflache der Pufferteller
Fir Puffer mit 550 mm Breite darf die Mindestgrofe auf 2 x R50 in den unteren Ecken des Puffers reduziert
werden.
6.2.3 Standardabmessungen der Pufferteller
6.2.3.1 Puffer mit 105 mm und 150 mm Hub

Die Standardhohe der Pufferteller muss 340 mm, d. h. 170 mm an beiden Seiten der Gehausemittellinie
betragen.

Pufferteller missen eine konvexe Oberflache aufweisen. Der Kurvenradius ihrer spharischen Arbeitsflache
muss (2 750 + 100) mm betragen.

Die Standardbreiten der Pufferteller (A in Bild 7) fir Fahrzeuge mit Standardfahrzeugbegrenzungslinien (Ab-
stand zwischen den Puffermittellinien: 1 750 mm) missen den Angaben in Tabelle 5 entsprechen.
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Tabelle 5 — Standardbreiten der Pufferteller

Mafe in Millimeter

Wert A errechnet nach Anhang J Entsprechende Standardbreite
A <400 450
400 <A <550 550

Mindest-Puffertellerbreiten an Fahrzeugen, die flir den Verkehr zwischen dem europaischen Standard-
Schienennetz und dem spanischen Breitspur-Schienennetz zugelassen sind (Abstand zwischen den Puffer-
mittellinien: 1 850 mm): Die Mindestbreite der Pufferteller fir diese Wagen liegt 100 mm Uber der nach
Anhang J und Tabelle 5 errechneten Breite.

Mindest-Puffertellerbreiten an Wagen, die flr den Verkehr zwischen dem européaischen Standard-Schienen-
netz und dem finnischen Schienennetz zugelassen sind (Abstand zwischen den Puffermittellinien: 1 790 mm):

Die Mindestbreite der Pufferteller fur diese Wagen liegt 40 mm Uber der nach Anhang J und Tabelle 5
errechneten Breite.

Pufferteller dirfen keinerlei Unregelmafigkeiten aufweisen, die Probleme fiir das Rangierpersonal mit sich
bringen koénnten. Die Kanten ihrer Arbeitsflachen miissen mit einem Radius von mindestens 50 mm gerundet

sein, und der Rand des Puffertellers muss eine Krimmung von (5 %) mm aufweisen.

Die Bestimmungen hinsichtlich der Linienflihrung von S-Bégen (Lange des geraden Streckenabschnitts, der
zwischen einem Bogen und dem folgenden Gegenbogen erforderlich sein kann), die die Auslegung der
Pufferteller beeinflussen kénnen und das Durchfahren dieser Strecken mit Fahrzeugen ohne besondere Vor-
kehrungen ermdglichen, werden in Anhang K angegeben.

6.2.3.2 Puffer mit 110 mm Hub

Der Wert A muss nach Anhang J berechnet werden.

Die Pufferteller missen konvex und der Kurvenradius ihrer spharischen Arbeitsflache muss (1 500 + 100) mm
betragen.

Fir Fahrzeuge mit einem grofRen transversalen Spielraum (> 40 mm) zwischen Fahrzeug und Achse in Bdgen
mit kleinen Radien sollten Puffer eingesetzt werden, deren Breite Uber dem Mindestwert liegt.

Lange Reisezugwagen (Lange Uberschreitet 25 m) sollten mit Puffern ausgestattet sein, deren Pufferkopf eine
Mindestbreite von A = 635 mm aufweist.

7 Kollisionssichere Puffer fiir Kesselwagen nach RID

Kollisionssichere Puffer missen die im Anhang L aufgefihrten Bedingungen und die nachfolgenden Kriterien
erfullen. Die Anforderungen an die Guterwagen sind in der EN 12663 definiert.

Kollisionssichere Puffer miissen alle Anforderungen im Abschnitt 5 und im Abschnitt 6 erfillen.

Fir den Hullraum von kollisionssicheren Komponenten, die in Puffer eingebaut sind, oder fir kollisionssichere
Komponenten + Pufferaufbau gelten die Bestimmungen im Anhang M statt Anhang A.

ANMERKUNG  Der Hullraum nach Anhang M ist nahezu identisch zum Hillraum nach Anhang A, bei dem der Schnitt
B — B gleich Schnitt A — A und Schnitt C — C gleich Schnitt D — D ist.

Fir Lokomotiven (oder Reisezugwagen) mit Energieverzehrkomponenten gilt EN 15227 statt Anhang L.
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