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DIN EN 15559:2009-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15559:2009) basiert auf der Methode 2.2.2 des Anhangs IV der Verordnung (EG)
Nr. 2003/2003 fur Dingemittel (siehe Literaturhinweise) und wurde im Rahmen des Mandats M/335 vom
Technischen Komitee CEN/TC 260 ,Diingemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel* erar-
beitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gefuhrt wird. Das zustandige deutsche Normungsgremium
ist der Arbeitssausschuss ,Dingemittel* des Normenausschusses Lebensmittel und landwirtschaftliche Pro-
dukte (NAL) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 15559:2007-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) inTabelle 3, 1. Zeile wurde der F-Wert von 0,75 in 0,175 Korrigiert;

b) in Tabelle 3, 5. Zeile wurde der F-Wert von 1,00 in 1,400 korrigiert;

c) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

d) das Dokument wurde den derzeit geltenden Gestaltungsregeln angepasst.
Frithere Ausgaben

DIN CEN/TS 15559: 2007-06
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EUROPAISCHE NORM EN 15559
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2009

ICS 65.080 Ersatz fir CEN/TS 15559:2007

Deutsche Fassung

Dungemittel —
Bestimmung von Nitrat- und Ammoniumstickstoff nach Arnd

Fertilizers — Engrais —
Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according Dosage de I'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd
to Arnd

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. Dezember 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15559:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15559:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 260 ,Dingemittel und
Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Juli 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN/TS 15559:2007.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung von Nitrat- und Ammoniumstickstoff mittels
Reduktion nach Arnd fest (modifiziert fiir jede der Varianten a, b und c).

Das Verfahren ist auf alle stickstoffhaltigen Dingemittel anwendbar, einschlieRlich Mehrnahrstoffdiinger, in
denen Stickstoff ausschliellich als Nitrat oder als Nitrat- und Ammoniumstickstoff vorliegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1482-2, Diingemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel — Probenahme und Proben-
vorbereitung — Teil 2: Probenvorbereitung

EN 12944-1:1999, Diingemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel — Woérterbuch — Teil 1:
Allgemeine Begriffe

EN 12944-2:1999, Diingemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel — Woérterbuch — Teil 2:
Begriffe fiir Dliingemittel

EN ISO 3696:1995, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen (ISO 3696:1987)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12944-1:1999 und EN 12944-2:1999.

4 Kurzbeschreibung

Reduktion von Nitraten und Nitriten zu Ammoniak in einer neutralen wassrigen Lésung in Gegenwart von
Magnesiumchlorid mit einer Metalllegierung, die aus 60 % Cu und 40 % Mg (Arndsche Legierung) besteht.

Destillation des Ammoniaks und Bestimmung der Ausbeute in einem bekannten Volumen von Schwefelsaure-

Standardl6sung. Titration der Uberschissigen Saure mit einer Natrium- oder Kaliumhydroxid-Standardldsung.

5 Reagenzien

5.1 Allgemeines

Es sind nur Reagenzien von anerkannter Analysenreinheit und destilliertes oder demineralisiertes Wasser, frei
von Kohlendioxid und allen Stickstoffbestandteilen (Qualitat 3 nach EN ISO 3696:1995) zu verwenden.

5.2 Verdiinnte Salzsaure

Ein Volumenteil konzentrierter Salzsaureldsung, p(HCI) = 1,18 g/ml, wird mit einem Volumenteil Wasser
gemischt.
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