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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-08-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

Dieses Dokument (EN 15567-1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-01-09 AA ,Seilgarten” im
DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fur Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
Seilgarten, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen an
Sicherheit und Gesundheit von Personen genlgen.

Die in diesem Dokument zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN-Normen mit gleicher Z&hlnummer
verdffentlicht.

Fir die in diesem Dokument zitierte ISO-Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hin-
gewiesen.

ISO 4309 siehe DIN ISO 4309

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15567-1:2008-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Begriffe (Abschnitt 3) komplett Uberarbeitet und erweitert;

b) Anforderungen an Drahtseile (4.2.4) Uberarbeitet;

c) Anforderungen an Kunststoffseile (4.2.5) aufgenommen;

d) Abschnitt zu Lasteinwirkungen (4.3.2) Uberarbeitet;

e) Anforderungen Baume (4.3.3.3) Uberarbeitet;

f)  Anforderungen an Seilrutschen (4.3.4.2) Uberarbeitet;

g) Aufnahme einer neuen Klassifizierung von Sicherungssystemen (4.3.5);

h) Anforderungen an personliche Schutzausriistung (4.4) nach existierenden Normen Uberarbeitet;
i)  Anforderungen an Inspektion und Wartung (Abschnitt 7) Gberarbeitet;

i) Anhang A Uberarbeitet;

k) Anhang B gestrichen;

I)  Anhang C ,Bedeutung von ISO 4309:2010 fiir EN 15567 fiir Seilgarten“ aufgenommen;

m) Norm redaktionell Uberarbeitet.
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Frithere Ausgaben

DIN EN 15567-1: 2008-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 4309, Krane — Drahtseile — Wartung und Instandhaltung, Inspektion und Ablage
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EUROPAISCHE NORM EN 15567-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2015

ICS 97.220.10 Ersatz fir EN 15567-1:2007

Deutsche Fassung

Sport- und Freizeitanlagen - Seilgarten - Teil 1: Konstruktion und
sicherheitstechnische Anforderungen

Sports and recreational facilities - Ropes courses - Structures de sport et d'activités de plein air - Parcours
Part 1: Construction and safety requirements acrobatiques en hauteur - Partie 1: Exigences de
construction et de sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Marz 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15567-1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15567-1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen muissen bis November 2015 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15567-1:2007.

EN 15567, Sport- und Freizeitanlagen — Seilgérten besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Konstruktion und sicherheitstechnische Anforderungen

Teil 2: Betriebliche Anforderungen

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber EN 15667-1:2007 sind:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)
k)
1)

Uberarbeitung der ,Begriffe* (Abschnitt 3),

Uberarbeitung der Anforderungen fiir Drahtseile (4.2.4),
Aufnahme eines neuen Abschnittes zu Kunststoffseilen (4.2.5),
Uberarbeitung der Auswirkung von Lasteinwirkungen (4.3.2),
Uberarbeitung der Anforderungen an Baume (4.3.3.3),
Uberarbeitung der Anforderungen an Seilrutschen (4.3.4.2),
Uberarbeitung der Anforderungen an Sicherungssysteme (4.3.5),

Uberarbeitung der Anforderungen an die persénliche Schutzausriistung (PSA) in Ubereinstimmung mit
vorhandenen Normen (4.4),

Uberarbeitung der Anforderungen an Inspektion und Instandhaltung (Abschnitt 7),
Uberarbeitung von Anhang A,
Entfernen von Anhang B,

Aufnahme von Anhang C ,Bedeutung von ISO 4309:2010 fir EN 15567-1 fir Seilgarten®,

m) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaéanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Seilgarten unterscheiden sich stark voneinander und kénnen zur Freizeitgestaltung, zum Training oder zu pa-
dagogischen und therapeutischen Zwecken genutzt werden.

Aktivitdten auf Seilgarten bergen Risiken, die von Herstellern und Betreibern gesteuert werden sollten. Dies
wird durch sorgfaltige Konstruktion, Herstellung, Beaufsichtigung, Training, Anleitung, Information, usw.
erreicht.

Aktivitaten auf Seilgarten sollten nur von Personen ausgeflihrt werden, welche physisch und mental in der
Lage sind, die vom Betreiber festgelegten sicherheitstechnischen Anforderungen zu erfiillen.

Die verschiedenen Sicherheitseinrichtungen (zum Schutz vor Stiirzen aus der H6he und vor Zusammenprall)
bestehen aus Vorrichtungen, welche dafiir ausgelegt sind, die Folgen eines Sturzes oder eines Zusammen-
pralls zu begrenzen. Die Benutzung von Seilgarten ist immer mit Risiken verbunden. Diese Risiken sollten
jedoch vom Betreiber des Seilgartens und seinem Personal entsprechend gesteuert und auf ein vertretbares
Mall begrenzt werden. Dennoch sollte bertcksichtigt werden, dass diese Risiken nicht vollstandig
ausgeschlossen werden kénnen. Es sollte beachtet werden, dass kein Sicherungssystem einen Schutz vor
vorsatzlichem Missbrauch bereitstellen kann.

Auf Grundlage einer Risikobeurteilung, die das Herstellerhandbuch berlcksichtigt, sollten die Betreiber
angemessene und praktische MalRnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Teilnehmer und Mitarbeiter
sicherzustellen. Dies bedeutet, dass die Hohe des Risikos bei einer bestimmten Betatigung/an einem
Arbeitsplatz/auf einer Anlage gegenuber Zeit, Aufwand, Kosten, Nutzen und physischer Erschwernis beim Er-
greifen von MaRnahmen zur Vermeidung oder Minderung des Risikos abgewogen werden muss.

Betreiber von Seilgarten sollten bei der Durchfiihrung von Risikobeurteilungen auch EN 15567-2 bertick-
sichtigen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm gilt flir permanente und mobile Seilgarten und deren Bestandteile.

Diese Europaische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen an die Auslegung, Konstruktion,
Inspektion und Instandhaltung von Seilgarten und deren Bestandteilen fest.

Diese Européische Norm gilt nicht fur tempordre Seilgarten (siehe 3.3) und fir Kinderspielplatze (siehe
EN 1176, alle Teile).

Fir die Benutzung von Seilgéarten gilt EN 15567-2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 335, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei
Vollholz und Holzprodukten

EN 350-2:1994, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natiirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz —
Teil 2: Leitfaden fir die natlrliche Dauerhaftigkeit und Trdnkbarkeit von ausgewéhlten Holzarten von
besonderer Bedeutung in Europa

EN 351-1:2007, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz —
Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und —aufnahme

EN 358, Persénliche Schutzausriistung fir Haltefunktionen und zur Verhinderung von Abstiirzen —
Haltegurte und Verbindungsmittel fiir Haltegurte

EN 361, Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Auffanggurte

EN 636, Sperrholz — Anforderungen

EN 813, Persénliche Absturzschutzausriistung — Sitzgurte

EN 1176-1, Spielplatzgeréate und Spielplatzbéden — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren

EN 12277, Bergsteigerausriistung — Gurtzeuge — Sicherheitstechnische Anforderungen und Prtifverfahren

EN 12927-6, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile — Teil 6: Ablege-
kriterien

EN 13411-1, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 1: Kauschen fiir Anschlag-
seile aus Stahldrahtseilen

EN 13411-2, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit— Teil 2: Spleilen von Seil-
schlaufen fiir Anschlagseile

EN 13411-3:2004+A1:2008, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 3: Press-
klemmen und Verpressen

EN 13411-4, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 4: VergieBen mit Metall und
Kunstharz

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15567-1:2015-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15567-1-2015-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15567-1-2015-08

DIN EN 15567-1:2015-08
EN 15567-1:2015 (D)

EN 13411-5, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 5: Drahtseilklemmen mit
U-férmigem Klemmbdugel

EN 13411-6, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 6: Asymmetrische Seil-
schilbsser

EN 13411-7, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 7. Symmetrische Seil-
schlésser

EN 15567-2:2015, Sport- und Freizeitanlagen — Seilgérten — Teil 2: Betriebliche Anforderungen

ISO 4309:2010, Cranes - Wire ropes — Care and maintenance, inspection and discard

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Seilgarten

konstruierte Anlage mit eingeschranktem Zugang, die eine Beaufsichtigung erfordert und die aus einem oder
mehreren Aktionssystemen, Tragwerksystemen und, falls erforderlich, einem geeigneten Sicherungssystem
besteht

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1.
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B2 &3
S3 A2 \A1 A2 S3
= B1
L \A1
i S1
A3
S2 S2 S2 S2
Legende
Aktionssysteme Tragwerksysteme Sicherungssysteme
A S B
A1 Elemente S1  Masten, B1 Fremdsicherungssystem
A2 Plattformen Baurpe, B2 Sicherungsebene
Gebaude,
A3 Auf-/Zugang Fels, B3 Sicherungssystem
sonstige (Klasse A bis E)

Tragwerkskonstruktionen
S2 Fundamente, Verankerungen
S3 Abspannseile

Bild 1 — Beispiel fiir einen Seilgarten

3.2
permanenter Seilgarten
Anlage, die fiir die Dauer von mehr als sieben Tagen an derselben Stelle aufgebaut wurde

3.3
temporarer Seilgarten
Anlage, die nicht mobil ist und nur fir die Dauer von héchstens sieben Tagen aufgebaut wurde

3.4

mobiler Seilgarten

Anlage, die so konstruiert ist, dass das Tragwerksystem von einem Standort zu einem anderen transportiert
werden kann

3.5

Tragwerksystem

kinstliche und/oder natirliche Struktur, die fir das Anbringen von Aktions- und Sicherungssystemen
vorgesehen ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Zu Beispielen siehe Bild 1.
3.6
Aktionssystem

technische Einrichtung, die dem Teilnehmer die Fortbewegung ermdglicht

BEISPIEL Beispiele sind Elemente, Plattformen und Auf-/Zugangskonstruktionen, siehe Bild 1.
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