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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 1559-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 190 ,Gieltereiwesen*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 036-00-04 AA ,Geometrische Produktspezifikation
und Technische Lieferbedingungen“ des Normenausschusses GielRereiwesen (GINA) verantwortlich.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1559-1:1997-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Definitionen in Begriffe geandert, “Abnahmekriterien” “Zeichnung”, “Fertigungsschwei?en” und
“Verbindungsschweil’en” aufgenommen;

b) im Abschnitt 7, ,Fehler” durch ,Unganzen® ersetzt;

c) im Abschnitt 8, neue Uberschrift: Priifung;

d) in8.4.1, neues Produktionsverfahren fir Probestlicke eingefugt: parallel gegossen;
e) in 8.6, neue Uberschrift: Ungiiltigkeit von Priifergebnissen;

f)  Angleichung an EN 10021:2006, in 8.1.2, 8.2.3.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.8 und 11 (neuer Absatz bzw. Text
angepasst);

g) Literaturhinweise sind kein Anhang mehr und an das Ende der Norm verschoben.
Frilhere Ausgaben

DIN 1693: 1961-09

DIN 1693-14: 1973-10

DIN 1690-1: 1981-08; 1985-05
DIN EN 1559-1: 1997-08

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
DIN ISO Normen hingewiesen:

ISO 5459 siehe DIN ISO 5459

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5459, Technische Zeichnungen; Form- und Lagetolerierung; Beziige und Bezugssysteme fir
geometrische Toleranzen

2
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1559-1:2011-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1559-1-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1559-1-2011-05

EUROPAISCHE NORM EN 1559-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2011
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. Januar 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1559-1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1559-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 190 ,GielRereiwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2011 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1559-1:1997.

Anhang B enthalt Einzelheiten zu wesentlichen technischen Anderungen in dieser Europdischen Norm im
Vergleich zur vorherigen Ausgabe.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 190 die Arbeitsgruppe
CEN/TC 190/WG 1.10 ,Technische Lieferbedingungen und Gusseisenbezeichung” mit der Uberarbeitung der
EN 1559-1:1997 beauftragt:

EN 1559-1, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeines

Die vorliegende Norm ist Teil einer Reihe von Europaischen Normen fiir Technische Lieferbedingungen fir
Gussstuicke. Die anderen Normen dieser Reihe sind:

EN 1559-2, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Zusétzliche Anforderungen an Stahl-
gussstiicke

EN 1559-3, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Zusétzliche Anforderungen an Eisen-
gussstiicke

EN 1559-4, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Zusétzliche Anforderungen an Guss-
stiicke aus Aluminiumlegierungen

EN 1559-5, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 5: Zusétzliche Anforderungen an Guss-
stlicke aus Magnesiumlegierungen

EN 1559-6, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 6: Zusétzliche Anforderungen an Guss-
stiicke aus Zinklegierungen

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm verwendet ein Kennzeichnungssystem fiir Lieferbedingungen mit folgendem Aufbau:

— mit einem Punkt (e) gekennzeichnete Unterabschnitte weisen darauf hin, dass die Bedingungen zum
Zeitpunkt der Anfrage und Bestellung vereinbart werden missen;

— mit zwei Punkten (ee) gekennzeichnete Unterabschnitte weisen darauf hin, dass die Bedingungen zum
Zeitpunkt der Anfrage und Bestellung vereinbart werden kénnen (optional);

— Unterabschnitte ohne Punkt sind verbindlich.
Der Kaufer legt die Anforderungen an das (die) Gussstlick(e) entsprechend dem vorgesehenen Zweck fest.
Der Hersteller fertigt das (die) Gussstiick(e) entsprechend den beschriebenen Anforderungen.

Es wird empfohlen, dass sich Hersteller und Kaufer umfassend verstandigen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 1559 legt die allgemeinen Technischen Lieferbedingungen fiir Gussstiicke aus metal-
lischen Werkstoffen mit Ausnahme von Gussstiicken aus Kupferlegierungen fest.

Dieser Teil von EN 1559 gilt nicht fir metallische Gussstiicke fiir eine Weiterbearbeitung, wie Schmiedebldcke
und Strangguss und Vorbldcke.

ANMERKUNG 1 Die Technischen Lieferbedingungen fiir Gussstiicke aus Kupferlegierungen sind in EN 1982 festgelegt.

ANMERKUNG 2 Zusétzliche spezifische Anforderungen hinsichtlich der Technischen Lieferbedingungen fir bestimmte
Werkstoffe sind in folgenden Teilen dieser Normenreihe festgelegt: EN 1559-2 fur Stahlguss; EN 1559-3 fur Gusseisen;
EN 1559-4 fir Aluminiumguss; EN 1559-5 fiir Magnesiumguss; EN 1559-6 fir Zinkguss.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 1559-2, GieRereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Zusétzliche Anforderungen an Stahl-
gussstlicke

EN 1559-3, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Zusétzliche Anforderungen an Eisen-
gussstlicke

EN 1559-4, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Zusétzliche Anforderungen an Guss-
stiicke aus Aluminiumlegierungen

EN 1559-5, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 5: Zusétzliche Anforderungen an
Gussstiicke aus Magnesiumlegierungen

EN 1559-6, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 6: Zusétzliche Anforderungen an
Gussstiicke aus Zinklegierungen

EN 1560, GieBereiwesen — Bezeichnungssystem fiir Gusseisen — Werkstoffkurzzeichen und Werkstoff-
nummern

EN 1754, Magnesium und Magnesiumlegierungen — Anoden, Blockmetalle und Gussstiicke aus Magnesium
und Magnesiumlegierungen — Bezeichnungssystem

EN 1780-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bezeichnung von unlegiertem und legiertem Aluminium
in Masseln, Vorlegierungen und Gussstilicken — Teil 1: Numerisches Bezeichnungssystem

EN 1780-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bezeichnung von unlegiertem und legiertem Aluminium
in Masseln, Vorlegierungen und Gussstlicken — Teil 2: Bezeichnungssystem mit chemischen Symbolen

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 1: Kurznamen

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stéhle — Teil 2: Nummernsystem
EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
EN 12844, Zink und Zinklegierungen — Gussstlicke — Spezifikationen

EN 12883, GieBBereiwesen — Einrichtungen zur Herstellung von verlorenen Modellen fiir das Wachs-
ausschmelzverfahren
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EN 12890, GieBereiwesen — Modelle, Modelleinrichtungen und Kernkésten zur Herstellung von Sandformen
und Sandkernen

EN 12892, GieBereiwesen — Einrichtungen zur Herstellung von verlorenen Modellen fiir das Vollformgiel3-
verfahren

EN ISO 10135, Geometrische Produktspezifikation (GPS)— Zeichnungsangaben fir Formteile in der
technischen Produktdokumentation (TPD) (ISO 10135:2007)

ISO 80000-1:2009, Quantities and units — Part 1: General

ISO 5459, Technical drawings — Geometrical tolerancing — Datums and datum-systems for geometrical
tolerances

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Kaufer
Person oder juristische Person (Kérperschaft), die einen Auftrag erteilt

3.2
Hersteller
Person oder juristische Person (Korperschaft), die Gussstlicke herstellt

3.3

Gussstiick

Werkstiick, das seine Gestalt durch Erstarren von fliissigem Metall oder einer Legierung in einer Form er-
halten hat

34

Rohgussstiick

Gussstlck, das nach dem Giel3en keiner Nachbehandlung unterzogen wurde (ausgenommen das Entfernen
von Angussen wie Anschnitten, Speisern und Grat, sowie das Entfernen von Formstoffresten, wenn
erforderlich)

3.5
Gussstiick im Lieferzustand
Gussstlick, das den Lieferanforderungen in der Bestellung entsprechend gefertigt ist

3.6

Erstmuster

Gussstlick, das vollstandig unter Verwendung von Einrichtungen und Verfahren unter geeigneten
Bedingungen der Lenkung der Serienfertigung hergestellt wurde

ANMERKUNG  Mit dem Erstmuster soll der Beweis erbracht werden, dass der Hersteller in der Lage ist, die vom Kaufer
gestellten Qualitatsforderungen (MalRe, Werkstoff, Funktion usw.) zu erfillen.

3.7

Vormuster

Gussstlick, welches in weitem Umfang mit dem ,Erstmuster” ibereinstimmt, aber nicht oder nur teilweise
unter Verwendung der Einrichtungen und Verfahren der Serienproduktion gefertigt wurde

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1559-1:2011-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1559-1-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1559-1-2011-05

