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Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-05-02 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franz6-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 190 "GieBereiwesen" erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 190 in Zusammenarbeit mit
CEN/TC 190/WG 1.11 "GuBeisen — Bezeichnung und spezielle Technische Lieferbedingungen” die folgende Norm
ausgearbeitet:

EN 1560
GieBereiwesen — Bezeichnungssystem fiir GuBeisen — Werkstoffkurzzeichen und Werkstoffnummern

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verédffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Dezember 1997 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nieder-

lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Kénigreich.

Einleitung

GuBeisenwerkstoffe jeder Klasse kénnen entweder durch Werkstoffkurzzeichen oder durch Werkstoffnummern
bezeichnet werden. Flr die Werkstoffnummer basiert dies auf Anhang A in ISO/TR 7003 : 1990, in der jeder
GuBeisenklasse eine eigene Nummer zugewiesen ist.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Werkstoff-Bezeichnungssystem entweder durch Kurzzeichen oder durch Nummern
fiir GuBeisen fest.

Das Bezeichnungssystem durch Kurzzeichen ist anwendbar fiir
a) genormte GuBeisenwerkstoffe (siehe 3.1);
b) nichtgenormte GuBeisenwerkstoffe (siehe 3.2).

Das Bezeichnungssystem durch Nummern ist nur fiir genormte GuBeisenwerkstoffe anwendbar (siehe 3.1).
ANMERKUNG: Die genormte Bezeichnung durch Kurzzeichen bedeutet nicht zwangslaufig, daB der Werkstoff
genormt ist.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-

tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind

nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser

Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei

undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 1559-1 : 1997
GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeines

ANMERKUNG: Informative Verweisungen auf Dokumente, die bei der Erstellung dieser Norm herangezogen
und an den entsprechenden Stellen im Text aufgefihrt wurden, sind unter "Literaturhinweise" aufgefiirt, siehe
Anhang A.

3 Definitionen

Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Definitionen:

3.1 genormter GuBeisenwerkstoff

GuBeisenwerkstoff, der in einer Europaischen Norm festgelegt wurde.

3.2 nichtgenormter GuBeisenwerkstoff

GuBeisenwerkstoff, der nicht in einer Europdischen Norm festgelegt wurde, jedoch in CEN-Mitgliedsléandern
hergestellt und/oder angewendet wird.

4 Bezeichnung von GuBeisenwerkstoffen durch Kurzzeichen

4.1 Alligemeines

Es darf nur eine Bezeichnung durch Kurzzeichen fiir jeden GuBeisenwerkstoff geben.

4.2 Aufbau der Werkstoffkurzzeichen
4.2.1 Gesamtaufbau

Die Bezeichnung durch Kurzzeichen darf héchstens sechs Positionen haben, wobei nicht alle belegt werden
miissen. Zwischen keiner der verwendeten Positionen darf ein Zwischenraum sein.

— Position 1: EN- (siehe 4.2.2);
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