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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15611:2020+A1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
,Eisenbahnwesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-03 AA ,Bremse“ im
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

SO 2533 siehe DIN ISO 2533
Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15611:2020-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen wurden aktualisiert;
b) 5.2.10,,Empfindlichkeit“ wurde gedndert;
c) 7.2.4.4.2, Prifablauf‘ wurde gedndert;
d) 7.2.4.5.2,, Prifablauf wurde gedndert;
e) 7.2.4.6.2,,Prifablauf wurde gedndert;
f) 7.2.4.7.2, Prifablauf wurde gedndert;
g) 7.2.4.9.3,,Abnahmekriterien” wurde gedndert;
h) 7.2.4.14.2, ,Priifablauf‘ wurde gedndert;
i) 7.2.4.14.3,,Abnahmekriterien” wurde gedndert;
i) Anhang ZA wurde aktualisiert;
k) UIC-Merkblatter in den Literaturhinweisen wurden datiert.
Friihere Ausgaben

DIN EN 15611:2010-07,2011-01, 2020-06
DIN EN 15611 Berichtigung 1: 2012-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2533, Normatmosphdre
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EUROPAISCHE NORM EN 15611:2020+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2022

ICS 45.040 Ersetzt EN 15611:2020

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Bremse —
Relaisventile
Railway applications — Applications ferroviaires —
Braking — Freinage —
Relay valves Relais pneumatiques

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 13. Januar 2020 angenommen und enthélt die Anderung 1, die vom CEN am
2. Oktober 2022 angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15611:2020+A1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
,Eisenbahnwesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2023, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Mai 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2022-10-02.
Dieses Dokument ersetzt [A) EN 15611:2020 1.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Im Vergleich zu EN 15611:2008+A1:2010 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Begriffe wurden tiberarbeitet;

c) Anforderungen an die Konstruktion wurden iiberarbeitet;

d) Anforderungen an Werkstoffe wurden liberarbeitet;

e) Anforderungen an die Typpriifungen wurden iiberarbeitet;

f) Anforderungen an die Betriebserprobung wurden iiberarbeitet;

g) Anforderungen an Beschriftungen wurden tiberarbeitet;

h) Anhédnge wurden iiberarbeitet.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinie(n)/-Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n)/-Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Relaisventile, die zur Steuerung des Bremszylinderdrucks von
Druckluftbremsen in Eisenbahnfahrzeugen in Verbindung mit einem Druckluftbremsensteuerventil oder
einem anderen Steuergerat bestimmt sind. Es umfasst einstufige Relaisventile und Relaisventile, die den
Bremszylinderdruck in Abhingigkeit von einer Anderung der Fahrzeuggeschwindigkeit oder -last anpassen,
die entweder stufenlos oder in zwei oder mehr Stufen, d. h. leer — beladen, variabel ist.

Relaisventile, die mit anderen Betriebsdriicken, insbesondere dem Druck in der Hauptluftleitung, arbeiten,
werden nicht berticksichtigt.

Dieses Dokument legt die Anforderungen fiir die Konstruktion, die Herstellung und die Priifung von
Relaisventilen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 14478:2017, Bahnanwendungen — Bremsen — Fachbegriffe
EN 15355:2019, Bahnanwendungen — Bremse — Steuerventile und Bremsabsperreinrichtungen

EN 15625:2021 ®il, Bahnanwendungen — Bremse — Automatisch kontinuierlich wirkende
Lasterfassungseinrichtungen

EN 45545-1:2013, Bahnanwendungen — Brandschutz in Schienenfahrzeugen — Teil 1: Allgemeine Regeln

EN 45545-2:2020 (4, Bahnanwendungen — Brandschutz in Schienenfahrzeugen — Teil 2: Anforderungen
an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten

EN 50125-1:2014, Bahnanwendungen — Umweltbedingungen fiir Betriebsmittel — Teil 1: Betriebsmittel auf
Bahnfahrzeugen

EN 60721-3-5:1997, Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von UmwelteinflussgrdfSen und
deren Grenzwerte — Hauptabschnitt 5: Einsatz an und in Landfahrzeugen (IEC 60721-3-5:1997)

EN 61373:2010, Bahnanwendungen — Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen — Priifungen fiir Schwingen und
Schocken (IEC 61373:2010)

EN ISO 228-1:2003, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MafSe, Toleranzen
und Bezeichnung (150 228-1:2000)

IS0 8573-1:2010, Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14478:2017, EN 15355:2019 und die
folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

31

Relaisventil

Vorrichtung, dessen Hauptfunktion darin besteht, einen pneumatischen Ausgangsdruck in Abhdngigkeit von
der Veranderung eines oder mehrerer Eingangsdriicke zu steuern (siehe Bild 1)

5
1—>
2 -———- - 7 6
3-—— -

L

Legende

1 erster Eingangsdruck

2 zweiter Eingangsdruck

3 dritter Eingangsdruck

4  Steuersignal — kontinuierlicher Lasterfassungsdruck (LCP) oder Steuersignal — Leer/Beladen-Signal-
druck (LSP) oder mechanischer Eingang (Hebel) oder elektrischer Eingang

Hilfsluftbehalterdruck, Versorgungsdruck (AR)

Ausgangsdruck

7  Relaisventil

o vl

Bild 1 — Relaisventil, Driicke und Signale

3.2
Eingangsdruck
vom Relaisventil empfangener Steuerdruck

Anmerkung 1 zum Begriff:  Druck, der tblicherweise als Ausgangsdruck eines Steuerventils oder eines Bremssteuer-
gerdtes angesehen wird, manchmal als Vorsteuerdruck oder fiktiver Bremszylinderdruck bezeichnet.
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3.3
Ausgangsdruck
Druckauslass des Relaisventils, im Allgemeinen als Bremszylinderdruck angesehen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Druck kann auch als Eingangsdruck eines anderen Relaisventils verwendet werden.
Der Ausgangsdruck kann eine oder mehrere festgelegte Stufen aufweisen, oder er kann kontinuierlich zwischen einem
Mindest- und einem Hochstdruck oder umgekehrt verandert werden.

3.4
Ubersetzungsverhiiltnis des Relaisventils
Verhaltnis von Ausgangsdruckwert zu Eingangsdruckwert

3.5
Steuersignal
Signal zur Anderung des Ubersetzungsverhiltnisses des Relaisventils:

— von der Einrichtung zur kontinuierlichen Lasterfassung (LCP) erhalten,
— von der Leer/Beladen-Umstellvorrichtung (LSP) erhalten,
— von der Position der mechanischen Umstellung erzeugt,

— anderweitig erzeugt, z. B. geschwindigkeitsabhéngig

3.6

Relaisventil Typ A

Relaisventil mit einem festgelegten Ubersetzungsverhiltnis, wobei dieses geringer (Untersetzung), gleich
oder grofier (Aufwartsiibersetzung) als 1 sein kann

3.7

Relaisventil Typ B1

Relaisventil mit zwei oder mehr festgelegten Ubersetzungsverhiltnissen, die sich wihrend eines
Bremsvorgangs veriandern kénnen, wobei das Ubersetzungsverhaltnis geringer (Untersetzung), gleich oder
grofer (Aufwartsiibersetzung) als 1 sein kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Typischerweise zweistufiges Leer/Beladen-Relaisventil, das in Abhdngigkeit vom
Lastsignaleingang einen Ausgangsdruck fiir ,leer” oder fiir ,beladen” proportional zum Eingangsdruck liefert und bei
Fahrzeugen eingesetzt wird, die im leeren oder vollbeladenen Zustand eingesetzt werden. Alternativ kann das
Ubersetzungsverhiltnis in Abhingigkeit von der Geschwindigkeit verdndert werden.

3.8

Relaisventil Typ B2

Relaisventil mit zwei oder mehr festgelegten Ubersetzungsverhiltnissen, die sich wihrend eines
Bremsvorgangs nicht verdndern kénnen, wobei das Ubersetzungsverhéltnis geringer (Untersetzung), gleich
oder grofder (Aufwartsiibersetzung) als 1 sein kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Typischerweise zweistufiges Leer/Beladen-Relaisventil, das in Abhdngigkeit vom
Lastsignaleingang einen Ausgangsdruck fiir ,leer” oder fiir ,beladen” proportional zum Eingangsdruck liefert. Ein
Absperren der Ubersetzungsvorrichtung wahrend eines Bremsvorganges wird iiblicherweise dann vorgenommen, wenn
ein hdufiges Umschalten bei Fahrzeugen vermieden werden soll, die in der Nahe des Umschaltgewichtes betrieben
werden.

3.9

Relaisventil Typ C1

einstufiges Relaisventil mit einem kontinuierlich verdnderlichen Ubersetzungsverhéltnis, in welchem ein
Lastsignal zur Veranderung der Ubersetzung verwendet wird
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3.10

Relaisventil Typ C2

Relaisventil mit einem kontinuierlich verdnderlichen Ubersetzungsverhiltnis, in welchem ein Lastsignal zur
Anderung der Ubersetzung verwendet wird und mit einer zusétzlichen Funktion ,Mehrstufigkeit versehen
ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Ublicherweise werden ein Lastsignal zur Anderung der Ubersetzung des Relaisventils und
ein Steuersignal (automatisch oder manuell) zur Anderung der Stufe(n) gegeben. Das sich hieraus ergebende Resultat ist,
dass bei gleicher Beladung und gleichem Eingangsdruck in der unteren Stufe (z. B. Bremsart P, Reisezug) ein geringerer
Ausgangsdruck und in einer hoheren Stufe (z. B. Bremsart R, schnell fahrender Reisezug) ein hoherer Ausgangsdruck
erzielt wird.

3.11
Funktion D fiir ein Relaisventil
liberlagerte Funktion fiir Relaisventil Typ A, C1, C2 mit zwei oder mehr Eingangsdriicken

Anmerkung 1 zum Begriff:  In diesem Fall ist der Typ des Relaisventils AD, C1D und C2D.

3.12

Relaisventil Typ E

kontinuierlich wirkendes Lastbremsrelaisventil mit besonderer, nicht linearer Eigenschaft, welche
automatisch wirksam wird, wenn das Fahrzeug mehr als eine definierte Beladung aufweist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Typ E kann eine Kombination aus einem Typ C1 oder C2 und einem zusatzlichen
Funktionsblock oder ein spezifisches generisches Design sein. Durch diese Funktion wird (im Vergleich zu einer linearen
Eigenschaft) der Ausgangsdruck fiir niedrige Eingangsdriicke auf ein bestimmtes Niveau reduziert, um die thermische
Belastung auf die Rader bei Dauerbremsungen zu vermindern.

3.13

Empfindlichkeit

Anderung des Eingangsdrucks, die eine Verdnderung des Ausgangsdrucks bewirkt, wenn die Anderung des
Eingangsdrucks in der gleichen Richtung erfolgt, ohne dass ein Uberschwingen oder eine Umkehr der Richtung
auftritt

3.14

Ansprechempfindlichkeit

Anderung des Eingangsdrucks, die bei 0 bar beginnt und bewirkt, dass der Ausgangsdruck anzusteigen
beginnt (siehe Bild 2)

3.15

Umsteuerempfindlichkeit

Anderung des Eingangsdrucks, die eine Veridnderung des Ausgangsdrucks bewirkt, wenn sich der
Eingangsdruck von steigend auf fallend dndert (siehe Bild 2)
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3.16

Hysterese

Abweichung des Ausgangsdrucks bei gleichem Eingangsdruck, der zuerst auf einen bestimmten Wert ansteigt
und anschliefRend, nachdem dieser Wert tiberschritten wurde, auf den gleichen Wert abfallt (siehe Bild 2)

3

P,

Legende

1  Ansprechempfindlichkeit
2 Hysterese

3 Umsteuerempfindlichkeit

ANMERKUNG  Das Bild ist aus Griinden der besseren Darstellung vereinfacht, d. h. die tatsachliche Druckentwicklung

ist nicht dargestellt.
Bild 2 — Hysterese und Empfindlichkeit
3.17
Normalliter
Mafieinheit von Gasen, entsprechend 11 bei einem Druck von 1,00 bar und einer Standard-Temperatur von
20°C

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Volumenstrom wird oft in Normalliter je Minute (Nl/min) angegeben.

3.18

speziell zusammengestellte Paare

Kombination aus einem Steuerventil und einem oder mehreren Relaisventilen, um spezifische Toleranzen von
Bremszylinderdruck und -zeitabldufen zu erreichen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Kombination wird in der Regel iiber die gesamte Lebensdauer der Bauteile
zusammengehalten.
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4 Symbole und Abkiirzungen
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und Abkiirzungen in Tabelle 1.

Tabelle 1 — Symbole und Abkiirzungen

Symbol Bezeichnung Einheit
p Druck bar
pi Eingangsdruck bar
Po Ausgangsdruck bar
t Zeit S

AR Hilfsluftbehélterdruck, Versorgungsdruck bar
BCP Bremszylinderdruck bar
LCP Steuersignal — kontinuierlicher Lasterfassungsdruck bar
LSP Steuersignal — Leer/Beladen-Signaldruck bar

5 Aufbau und Herstellung
5.1 Allgemeines

Ein Relaisventil dient der Verwendung eines Steuerventils oder einer Bremssteuereinheit ohne Anpassungen
des Steuerventils oder der Bremssteuereinheit in Bezug auf das Bremszylindervolumen an das Fahrzeug. Dies
schliefst die Unabhdngigkeit der Bremszylinderfill- und Losezeiten, der Ansprungfunktion und des
Druckaufbaus des Ausgangsdrucks vom Volumen (Bremszylinder und Leitungen) ein.

Durch die Verwendung eines Relaisventils diirfen sich die Eigenschaften eines Steuerventils und/oder einer
Bremssteuereinheit, die in der vorliegenden Norm nicht festgelegt sind, nicht verdndern.

Die Verwendung eines Relaisventils muss es ermoglichen, dass sich der Bremszylinderdruck zwischen
vorgeschriebenen Grenzwerten bewegt. Diese Grenzwerte konnen durch unterschiedliche Bremsarten oder
geschwindigkeitsabhingige Anforderungen bestimmt werden oder durch die Notwendigkeit, ein nominal
konstantes Bremsvermogen, unabhangig von der jeweiligen Last, einzuhalten.

In der nachfolgend dargestellten Tabelle 2 werden die in dieser Norm beschriebenen Relaisventiltypen im
Vergleich zu EN 15611:2010 aufgefiihrt.

Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15611:2023-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15611-2023-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15611-2023-01

DIN EN 15611:2023-01
EN 15611:2020+A1:2022 (D)

Tabelle 2 — Relaisventiltypen

. Ausfiihrungs- Optionale ergdnzende Typ
Basist . ) T neu
yp varianten Funktion (EN 15611:2010) yp (neu)
ein festes anpassbar durch keine A A
Ubersetzungs- Kolbendurch-
verhéltnis von messer oder Mehrere Eingénge fiir
Ausgangs-/Eingangs- verstellbar durch | .5 “ - AD
,Grofdtwertauswahl
driicken Schraube
Verhaltnis kann sich
mebhr als ein festes anpassbar durch wahrend des ) Bl B1
Ubersetzungs- Kolbendurch- Bremsvorgangs dndern
verhaltnis von messer oder Verhaltnis kann sich
Ausgangs-/Eingangs- verstellbar durch | \ihrend des
i . B2 B2
dricken? Schraube Bremsvorgangs nicht
andern
keine C C1
mit zusatzlicher
. C1 Cc2
Mehrstufenfunktion
kqntinuierlich zwei Eingangsdriicke D c1D
wirkendes _ _ fiir ,Grofstwertauswahl“
Lastbremsrelaisventil
zwei Eingangsdriicke
fur ,,GroufStv.vertauswahl D c2D
mit zusatzlicher
Mehrstufenfunktion
kontinuierlich
wirkendes spezielle nichtlineare
Lastbremsrelaisventil Eigenschaft E E
mit geknickten (Knickventil)
Eigenschaftenb
2 Ein mehrstufiges Relaisventil mit nur zwei Stufen, die Ausgangsdriicke entsprechend dem leeren oder beladenen Fahrzeug
erzeugen, kann als Leer/Beladen-Relaisventil bezeichnet werden.
b Typ E kann eine Kombination aus einem Typ C1 oder C2 und einem zusatzlichen Funktionsblock oder ein spezifisches
generisches Design sein.

Der Einstellbereich des Ausgangsdrucks eines durch Einstellung einer Schraube oder durch Variierung des
Kolbendurchmessers verstellbaren Relaisventils und eines kontinuierlich wirkenden Lastbremsrelaisventils
sollte zwischen 0,50 bar und 6,00 bar liegen.

Bei einem durch eine Schraube verstellbaren Relaisventil sollte die Einstellung des maximalen
Ausgangdruckes ohne Austausch interner Teile und ohne Demontage des Gerates ermoglicht werden. Jedoch
sollte eine leicht zu entfernende Schutzvorrichtung vorgesehen sein.

Flr eine festgelegte Einstellung einer bestimmten Feder sollte die Einstellung der Anschlage fiir niedrige und
hohe Ausgangsdriicke bei einem kontinuierlich wirkenden Lastbremsrelaisventil ohne Austausch interner
Teile und ohne Demontage des Gerdtes ermdglicht werden. Eine leicht zu entfernende Schutzvorrichtung
sollte vorgesehen sein.
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5.2 Funktionsanforderungen

5.2.1 Allgemeines

Die Anforderungen miissen nach den Angaben in Tabelle 5 gepriift werden.
5.2.2 Mindestausgangsdruck

Der spezifische Mindestausgangsdruck eines Relaisventils als Reaktion auf eine erste Bremsstufe mit einem
Eingangsdruck von (0,75 % 0,02) bar muss einen durch seine Dokumentation festgelegten Wert aufweisen.

Bild 3 zeigt anhand eines Beispiels, wie sich der Ausgangsdruck eines Relaisventils bei unterschiedlichen
Beladungszustanden des Fahrzeugs auswirkt.

p,
2
1
4 _____
5 | — |
|
|
0
0 3 bi

Legende

1 leerer Zustand

2 beladener Zustand

3  Eingangsdruck (0,75 + 0,02) bar
4  Mindestausgangsdruck, beladen
5 Mindestausgangsdruck, leer

ANMERKUNG  Die dargestellte Eigenschaft ist eine Option.

Bild 3 — Beispiel des Ausgangsdrucks p, eines Relaisventils (Bremszylinderdruck) in Bezug auf den
Eingangsdruck p; fiir verschiedene Fahrzeugbeladungszustinde

5.2.3 Genauigkeit des Ausgangsdrucks und des Umschaltens

5.2.3.1 Allgemeines (alle Typen)

Der Ausgangsdruck des Relaisventils muss sich innerhalb der folgenden Toleranzen bewegen, bezogen auf die
Mindest- (leer) /Hochst- (beladen) werte, die auf dem Typenschild und der Einbauzeichnung des Relaisventils

angegeben sind:

— 10,10 bar fiir Ausgangsnenndriicke von < 3,80 bar bei einem Eingangsdruck von (3,80 + 0,02) bar
(Ubersetzungsverhiltnisse < 1);

— 10,15 bar fiir Ausgangsnenndriicke von > 3,80 bar bei einem Eingangsdruck von (3,80 + 0,02) bar
(Ubersetzungsverhaltnisse > 1).

Das Ubersetzungsverhiltnis eines Relaisventils kann sich von < 1 im leeren zu > 1 im beladenen Zustand
andern.
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5.2.3.2 Umschaltgenauigkeit bei einem mehrstufigen Relaisventil (Typ B1 und Typ B2)

Das Relaisventil muss so ausgelegt sein, dass es vom leeren Zustand (niedrig) auf den mittleren (sofern
vorgesehen) und den beladenen Zustand (hoch) und umgekehrt umschaltet, wie in 5.2.4 definiert, und zwar
bei spezifischen Werten des Steuersignals wie Lastsignaldruck oder Lasterfassungsdruck (LSP/LCP) oder mit
einer mechanischen Umstellung. Die Genauigkeit der Umstellung muss in Ubereinstimmung mit 7.2.4.4
(Typ B1 und Typ B2) gepriift werden.

5.2.3.3 Umschaltgenauigkeit bei einem kontinuierlich wirkenden Lastbremsrelaisventil, bei dem
eine mehrstufige Funktion der kontinuierlichen Lastbremsfunktion iiberlagert ist (Typ C2
und Typ C2D)

Es muss bei jedem Eingangsdruck und bei jedem Laststeuerdruck (LCP) moglich sein, von einem niedrigeren
auf einen hoheren Ausgangsdruck umzuschalten oder umgekehrt.

Das Ubersetzungsverhiltnis des Gradienten der Ausgangsdriicke zu den Eingangsdriicken zwischen dem
hoheren und dem niedrigeren Ausgangsdruckwert muss zwischen der ersten Bremsstufe und Vollbremsung
konstant und innerhalb einer Toleranz von +10 % fiir jeden Beladungszustand sein; dieser Zustand ist
bezogen auf einen Eingangsnenndruck von 3,80 bar und muss durch ein pneumatisches oder elektrisches
Steuersignal ausgel6st werden.

Die Genauigkeit des Umschaltens muss in Ubereinstimmung mit 7.2.4.10 (Typ C2 und Typ C2D) gepriift
werden.

5.2.3.4 Genauigkeit des Ausgangsdrucks eines Relaisventils, ausgelegt fiir zwei oder mehrere
Eingangsdriicke (Typen AD, C1D und C2D)

Der Ausgangsdruck des Relaisventils muss dem héchsten der Eingangsdriicke entsprechen. Die Toleranz der
hochsten Ausgangsdriicke muss bei einem Nenndruck von < 3,80 bar + 0,10 bar betragen und bei einem
Nenndruck von > 3,80 bar + 0,15 bar. Fiir den Fall, dass zwei oder mehr Eingangsdriicke gleichzeitig wirksam
sind, muss die Ausgangsdrucktoleranz bei einem Nennwert von < 3,80 bar +0,20 bar betragen und +0,30 bar
bei einem Nennwert von > 3,80 bar.

Die Genauigkeit des Ausgangsdrucks muss in Ubereinstimmung mit 7.2.4.13 (Typ AD, Typ C1D und Typ C2D)
gepriift werden.

5.2.3.5 Hysterese des Ausgangsdrucks in Abhidngigkeit vom Laststeuerdruck (Typen C1, C2, C1D,
C2D)

Bei den Relaisventilen C1, C2 diirfen die Differenzen des Ausgangsdrucks, wenn der Laststeuerdruck (LCP)
erhoht oder gesenkt wurde, 0,20 bar bei einem Ubersetzungsverhéltnis von <1 und 0,30 bar bei einem
Ubersetzungsverhiltnis von > 1 nicht iiberschreiten.

Bei einem Relaisventil Typ C1D, Typ C2D dirfen die Differenzen des Ausgangsdrucks, wenn der
Laststeuerdruck (LCP) erhoht oder gesenkt wurde, 0,25 bar bei einem Ubersetzungsverhaltnis von < 1 und
0,30 bar bei einem Ubersetzungsverhéltnis von > 1 nicht uberschreiten.

Bei Relaisventilen Typ C1, Typ C2, Typ C1D, Typ C2D diirfen die Differenzen des Ausgangsdrucks, wenn der
Quotient Delta-BCP/Delta-LCP grofier als 1 ist und der Laststeuerdruck (LCP) erhoht oder gesenkt wurde,

0,30 bar bei einem Quotienten < 1 und 0,40 bar bei einem Quotienten > 1 nicht liberschreiten.

Die Genauigkeit des Ausgangsdrucks muss in Ubereinstimmung mit 7.2.4.7 (Typ C1, Typ C2, Typ C1D und
Typ C2D) gepriift werden.
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5.2.4 Steuersignaleigenschaften (Typen B1, B2, C1, C2, C1D, C2D, E)

Das Relaisventil muss so ausgelegt sein, dass es eine Wechselwirkung mit zumindest einem der folgenden
Lastsignalarten erlaubt:

a) einem manuellen Leer/Beladen-Signal, bei dem dieses von einem Hebel, der entweder direkt am
Relaisventil angebracht ist oder durch Fernbedienung auf dem Fahrzeug erzeugt wird, um eine manuelle
Umschaltung vom niedrigen auf den hohen Ausgangsdruck oder umgekehrt zu bewirken;

b) einem pneumatischen Leer/Beladen-Signal, bei dem das Relaisventil so beschaffen sein muss, dass es
nach Erhalt des mafdgeblichen Signaldrucks, welcher vom Aufbau des Bremssystems abhangt, wie folgt
wirkt:

1) Wenn der Steuerdruck LSP/LCP < 0,50 bar betragt, zeigt dies eine Last an, die unterhalb des
Umschaltpunktes liegt, wodurch beim Relaisventil das niedrige Ubersetzungsverhiltnis fiir den
Ausgangsdruck wirksam werden muss. Falls der LSP-/LCP-Druck = 3,00 bar ist, so zeigt dies eine
Last an, die grofler als der Umschaltpunkt ist, wodurch beim Relaisventil das hohe
Ubersetzungsverhiltnis wirksam werden muss. Weitere Schaltpunkte koénnen in der
Auslegungsdokumentation festgelegt werden.

2) Wird die Umstellvorrichtung vom BCP versorgt, kann das Lastsignal entweder 0 bar betragen und
muss dazu fithren, dass das Relaisventil das niedrige Ausgangs-Ubersetzungsverhiltnis einstellt,
oder es kann gleich dem Bremszylinderdruck sein und muss dazu fithren, dass das Relaisventil das
hohe Ubersetzungsverhiltnis einstellt.

3) Wird die Umstellvorrichtung vom AR versorgt, kann das Lastsignal entweder 0 bar betragen und
muss dazu fithren, dass das Relaisventil das niedrige Ausgangs-Ubersetzungsverhéltnis einstellt,
oder es kann gleich dem AR sein und muss dazu fiithren, dass das Relaisventil das hohe
Ubersetzungsverhaltnis einstellt.

ANMERKUNG  Der Signaldruck wird tiblicherweise als Laststeuersignaldruck (LSP) entweder von einem manuell
betdtigten pneumatischen Gerdt, z. B. einem Umstellhahn, oder einer automatischen Leer/Beladen-Umstellvorrichtung
zugefiihrt. Alternativ kann er die Form eines kontinuierlichen Lasterfassungsdrucks (LCP) haben.

c) einem verdnderlichen Lastsignal, d. h. bei dem der Lasterfassungsdruck (LCP) von einer automatisch
kontinuierlich wirkenden Lasterfassungseinrichtung (Wiegeventil) stammt, die kontinuierliche
Lastinformationen liefert, sieche A7) EN 15625:2021 @1l;

d) einem geschwindigkeitsabhdngigen oder anderen Steuersignal, wobei die Druckeinstellungen durch die
Auslegungsdokumentation festgelegt werden miissen.

5.2.5 Erméglichung einer Anderung des Ubersetzungsverhiltnisses eines Relaisventils des Typs B1
wihrend der Bremsbetatigung

Wenn die Bremsen betitigt werden, miissen Anderungen des Steuersignals die Anderung des
Ubersetzungsverhaltnisses des Relaisventils auslosen.

Es koénnen héhere Driicke des Steuersignals erforderlich sein, um eine Anderung des
Ubersetzungsverhéltnisses des Relaisventils fiir andere Anwendungen als im Giiterwagenbereich zu
erreichen, z. B. fiir Lokomotiven oder Triebwagen. In diesem Fall werden die Druckwerte des Steuersignals
hoher sein als die Werte, die in 7.2.4.5 enthalten sind, und die Priifung nach 7.2.4.5 muss angepasst werden,
um die Anforderungen fiir die besondere Anwendung des Relaisventils zu erfiillen.
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