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Sicherheit Fliegender Bauten (Zelte) —

Spezifikation fur beschichtete Textilien fur Zelte und zugehorige Bauten;
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Rubber or plastic coated fabrics —

Safety of temporary structures (tents) —

Specification for coated fabrics intended for tents and related structures;
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Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique —

Sécurité des structures temporaires (tentes) —

Spécification des supports textiles revétus destinés aux tentes et structures similaires;
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15619:2008+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und
textile Erzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

An der Erstellung dieser Norm war seitens des DIN der Normenausschuss Kunststoffe (FNK), Arbeitsaus-
schuss NA 054-04-04 AA ,Kunststoff-Folien und kunststoffbeschichtete Flachengebilde (Kunstleder);
allgemeine Eigenschaften®, beteiligt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15619:2009-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Streichung der zusatzlichen Angaben zum Prufbericht im Abschnitt 5.9.1;

b) Angabe der Beflammung, der Beflammungsdauer und der Anforderungen fir die Kategorie 1 (siehe
5.9.2);

c) Streichung der Anforderung einer zusatzlichen Prifung nach EN ISO 11925-2:2002, Anhang A im
Abschnitt 5.9.3.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 15619: 2009-01
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EUROPAISCHE NORM EN 15619:2008+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2010

ICS 59.080.40; 97.200.30 Ersatz fir EN 15619:2008

Deutsche Fassung

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien —
Sicherheit Fliegender Bauten (Zelte) —
Spezifikation fur beschichtete Textilien fur Zelte und zugehdrige

Bauten
Rubber or plastic coated fabrics — Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique —
Safety of temporary structures (tents) — Sécurité des structures temporaires (tentes) —
Specification for coated fabrics intended for tents and Spécification des supports textiles revétus destinés aux
related structures tentes et structures similaires

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. August 2008 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 23. Februar 2010 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15619:2008+A1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15619:2008+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und
textile Erzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2010 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 15619:2008.
Dieses Dokument beinhaltet die Anderung 1, angenommen von CEN am 2010-02-23.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefligten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Der Zweck dieser Europaischen Norm besteht darin, die Eigenschaften, Anforderungen und Prufverfahren
von fiir Fliegende Bauten und Zelte vorgesehenen beschichteten Textilien festzulegen.

Besondere Sorgfalt wurde darauf verwendet, mit den bereits in EN 13782 behandelten Punkten nicht in
Konflikt zu geraten. Die vorliegende Europaische Norm wurde auf der Grundlage der friiheren Erfahrungen
und Risikoanalysen erarbeitet. Im Inhalt dieser Europaischen Norm sind die bestehenden unterschiedlichen
nationalen Vorschriften gesammelt und es wird Bezug auf die flr beschichtete Textilien vorhandenen
verschiedenen europdischen Prifnormen genommen.

Diese Europaische Norm fiihrt auch ein System von Kategorien ein. Es ist nicht mdglich, beschichtete
Textilien fur Zelte in nur wenige Leistungskategorien zu unterteilen, da es eine groRe Vielzahl von
Einsatzbedingungen gibt. Diese Europaische Norm stellt verschiedene Leistungskategorien (A, B, C) fur jede
Eigenschaft bzw. T1, T2, T3, T4 fur das Brandverhalten auf. Dieses Vorgehen ermdglicht die Auswahl der fir
jede Eigenschaft geeigneten Kategorie und damit die Bildung eines an den spezifischen Anwendungstyp
angepassten ,Produktprofils“. Fir kleine Zelte mit niedriger Wind- und Schneelast, jedoch einer starken
Einwirkung von Sonnenlicht bedeutet dies, dass die Kategorie C der mechanischen Festigkeit in Kombination
mit einer Farbechtheit der Kategorie A gefordert sein kann. Das System der Kategorien sollte auf keinen Fall
dahingehend verstanden werden, dass eine beschichtete Textilie fir Zelte fir alle Kenngréflen mit A"
bewertet werden muss, um die Kategorie ,A” zu erhalten.

Die vorliegende Europaische Norm legt Anforderungen fest, die fir die Bemessung, Berechnung, Herstellung,

den Einbau, die Instandhaltung, den Betrieb, die Untersuchung und Prifung beschichteter Textilien nitzlich
sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften, Anforderungen und Prifverfahren flr beschichtete Textilien
fest, die als wiederholt zu errichtende Fliegende Bauten in Form von Zelten (siehe 3.3) und zugehoérige
Bauwerke vorgesehen sind.

Kunststofffolien und andere Materialien als beschichtete Textilien sind kein Bestandteil der vorliegenden
Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 1875-3, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Weiterreil3festigkeit —
Teil 3: Verfahren mit trapezférmigen Probekérpern

EN 12280-1, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Beschleunigte Alterungspriifungen —
Teil 1: Alterung in der Wérme

EN 13782, Fliegende Bauten — Zelte — Sicherheit

EN 14115, Textilien — Brennverhalten von Materialien fiir Uberdachungen, groRe Zelte und entsprechende
Erzeugnisse — Entziindbarkeit

EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A02: Graumal3stab zur Bewertung der Farb-
dnderung (ISO 105-A02:1993)

EN ISO 846, Kunststoffe — Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe
(ISO 846:1997)

EN ISO 1421, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zugfestigkeit und der
Bruchdehnung (ISO 1421:1998)

EN ISO 2231, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Normalklimate zur Konditionierung und
Priifung (1ISO 2231:1989)

EN ISO 2286-2, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Rollen-
charakteristik — Teil 2: Bestimmung der flaichenbezogenen Gesamtmasse, der flichenbezogenen Masse der
Beschichtung und der flachenbezogenen Masse des Trégers (ISO 2286-2:1998)

EN ISO 2411, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Haftfestigkeit von
Beschichtungen (ISO 2411:2000)

EN ISO 4892-3, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerédten — Teil 3: UV-Leuchtstoff-
lampen (ISO 4892-3:2006)

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung (ISO 11925-2:2002)

ISO 1420, Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of resistance to penetration by water
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Erstpriifung

Prifung der technischen Unterlagen und Berechnungen, Verifizierung, Untersuchungen und durchgefihrten
Versuche, bevor eine Erlaubnis zum Betrieb des Zeltes erteilt wird

3.2

Membranverbindung

Verbindung von zwei beschichteten Textilienoberflachen, die durch eine genahte, geschweilite, geklebte oder
geklammerte Verbindung entsteht

3.3

Zelt

wiederholt zu errichtender Fliegender Bau mit einer Hille in geschlossener oder offener Bauart, wie z. B.
Vordach, Hangar, Zelthalle, Stand, mit Ausnahme von Camping-Zelten

3.4
Oberflachenbeschichtung
zusatzlicher Schutz der Oberflache der beschichteten Textilie gegen Anschmutzen und Verfarben

3.5

Produktfamilie

Gesamtbereich von Produkten innerhalb spezieller Schwankungsgrenzwerte (durch den Hersteller oder eine
technische Spezifikation festgelegt) der ProduktkenngrdoRen und, sofern zutreffend, der Kenngréfen der
Endanwendung, fir die sich die festgelegten Eigenschaften nicht dndern (verschlechtern), d. h., die von
einem Produkt innerhalb der Familie erhaltenen Priifergebnisse gelten fir alle anderen Produkte innerhalb der
Familie

4 Allgemeine Beschreibung beschichteter Textilien fiir Zelte

In den meisten Fallen sind die Garne zu Flachengebilden gewebt. Beschichtungen auf einer oder beiden
Seiten garantieren die Vollstandigkeit und tragen zum Schutz des Flachengebildes gegen mechanische
Beschadigung, atmospharische Einflisse und auch gegen Schaden durch Tiere, Pflanzen und chemische
Wirkstoffe bei. Beschichtungen kénnen mit einer Deckbeschichtung Gberzogen werden, die einen zusatz-
lichen Schutz der Oberflache gegen Anschmutzen und Verfarben bietet.
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