DEUTSCHE NORM Februar 2003

GielRereiwesen
Gusseisen mit Kugelgraphit DIN
(enthalt Anderung A1:2002)
Deutsche Fassung EN 1563:1997 + A1:2002 EN 1563
ICS 77.080.10 Ersatz fiir

DIN EN 1563:2002-08

Founding — Spheroidal graphit cast irons
(includes amendment A1:2002);

German version EN 1563:1997 + A1:2002
Fonderie — Fonte a graphite sphéroidal

(inclut ramendement A1:2002);
Version allemande EN 1563:1997 + A1:2002

Die Europaische Norm EN 1563:1997 hat den Status einer Deutschen Norm,
einschlieBlich der eingearbeiteten Anderung A1:2002, die vom CEN getrennt
verteilt wurde.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 1563:1997 und die Anderung A1:2002 sind vom Technischen Komitee
(TC) 190 ,GieRRereiwesen” (Sekretariat: Deutschland) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN)
erarbeitet worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss GINA-AA 1.2 ,Gusseisen mit
Kugelgraphit® des Normenausschusses Gieliereiwesen (GINA) im DIN Deutsches Institut fir Normung
e. V.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1563:1997-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Tabelle 1 und Tabelle 3, Anmerkung 1, Text neu formuliert ohne Bezug auf Richtwerte im Anhang D;

b) 8.3.2, Absatz 3 und 4 erganzt, Anforderungen an die ,Dicke der Sandform“ mit Bezug auf die Tabelle
unter Bild 6 Uberarbeitet;

c) Bild 1 und Bild 2, fehlende Schraffur eingefligt;
d) Tabelle zu Bild 6 Gberarbeitet.
Gegenilber DIN EN 1563:2002-08 wurde folgende Berichtigung vorgenommen:

— Bild 6 berichtigt.

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 28 Seiten EN

Normenausschuss GieRRereiwesen (GINA) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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Friihere Ausgaben
DIN 1693: 1961-09
DIN 1693-1: 1973-10

DIN 1693-2: 1977-10
DIN EN 1563: 1997-08, 2002-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Anderungen gegeniiber den 1997-08 zuriickgezogenen Normen
DIN 1693-1:1973-10 bzw. DIN 1693-2:1977-10

Anderungsvermerk aus DIN EN 1563:1997-08:
a) Werkstoffkurzzeichen und Werkstoffnummer geandert, siehe Tabelle;
b) 23 Werkstoffsorten neu aufgenommen, siehe Tabelle;

e Die alten Sorten GGG-35.3 und GGG-40.3 wurden in je drei Sorten aufgeteilt, um einmal die
Kerbschlagarbeit bei Raumtemperatur zusatzlich vorschreiben zu koénnen, und um beide
Werkstoffsorten auch ohne Prifung der Kerbschlagarbeit, bei GGG-40.3 mit erhdhter Dehnung,
einsetzen zu kénnen.

e Die Sorten EN-GJS-450-10 und EN-GJS-450-10U wurden zusatzlich aufgenommen, um eine
(kostengunstige) Werkstoffsorte zwischen den bisher gelaufigen Sorten GGG-40 und GGG-50 zur
Verfligung zu haben. Das Haupteinsatzgebiet wird bei Schleuderguss gesehen.

e Aufgrund der bisher gewonnenen Erfahrungen konnten die Sorten EN-GJS-800-2U bei den
dickwandigen Gussstlicken und die Sorten EN-GJS-900-2 und EN-GJS-900-2U zusatzlich

aufgenommen werden.

c) zusatzliche, getrennt gegossene Probestiicke aufgenommen (Méglichkeit 1, Typ I, Il a, lll, IV und
Maoglichkeit 3);

d) Prufverfahren fur die Kerbschlagarbeit gedndert (Charpy anstelle DVM);
e) Sorteneinteilung in Abhangigkeit von der Harte neu aufgenommen;

f)  weitere mechanische und physikalische Eigenschaften zusatzlich zur Information aufgenommen.
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Gegeniiberstellung der neuen Werkstoffbezeichnungen nach DIN EN 1563 zu den fritheren
Werkstoffbezeichnungen nach DIN 1693-1:1973-10 bzw. DIN 1693-2:1977-10

Full document details: DIN EN 1563:2003-02

nach DIN 16961 b, DIN 1693.2 Werkstoff nach DIN EN 1563
Kurzzeichen Nummer Kurzzeichen Nummer
Getrennt gegossene Probestilicke
GGG-35.3 0.7033 EN-GJS-350-22-LT EN-JS1015
— — EN-GJS-350-22-RT EN-JS1014
— — EN-GJS-350-22 EN-JS1010
GGG-40.3 0.7043 EN-GJS-400-18-LT EN-JS1025
— — EN-GJS-400-18-RT EN-JS1024
— — EN-GJS-400-18 EN-JS1020
GGG-40 0.7040 EN-GJS-400-15 EN-JS1030
— — EN-GJS-450-10 EN-JS1040
GGG-50 0.7050 EN-GJS-500-7 EN-JS1050
GGG-60 0.7060 EN-GJS-600-3 EN-JS1060
GGG-70 0.7070 EN-GJS-700-2 EN-JS1070
GGG-80 0.7080 EN-GJS-800-2 EN-JS1080
— — EN-GJS-900-2 EN-JS1090
Angegossene Probestlicke
— — EN-GJS-350-22U-LT EN-JS1019
— — EN-GJS-350-22U-RT EN-JS1029
— — EN-GJS-350-22U EN-JS1032
GGG-40.3 0.7043 EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049
— — EN-GJS-400-18U-RT EN-JS1059
— — EN-GJS-400-18U EN-JS1062
GGG-40 0.7040 EN-GJS-400-15U EN-JS1072
— — EN-GJS-450-10U EN-JS1132
GGG-50 0.7050 EN-GJS-500-7U EN-JS1082
GGG-60 0.7060 EN-GJS-600-3U EN-JS1092
GGG-70 0.7070 EN-GJS-700-2U EN-JS1102
— — EN-GJS-800-2U EN-JS1112
— — EN-GJS-900-2U EN-JS1122
Einteilung nach der Harte
— — EN-GJS-HB130 EN-JS2010
— — EN-GJS-HB150 EN-JS2020
— — EN-GJS-HB155 EN-JS2030
— — EN-GJS-HB185 EN-JS2040
— — EN-GJS-HB200 EN-JS2050
— — EN-GJS-HB230 EN-JS2060
— — EN-GJS-HB265 EN-JS2070
— — EN-GJS-HB300 EN-JS2080
— — EN-GJS-HB330 EN-JS2090
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EUROPAISCHE NORM EN 1563

Juni 1997
EUROPEAN STANDARD +A1

NORME EUROPEENNE Mai 2002

ICS 77.080.10
Deutsche Fassung
GielRereiwesen
Gusseisen mit Kugelgraphit
(enthalt Anderung A1:2002)
Founding — Spheroidal graphit cast irons Fonderie — Fonte a graphite sphéroidal
(includes amendment A1:2002) (inclut 'amendement A1:2002)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-05-02 angenommen und die Anderung A1 am 11. April 2002
angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt
sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europaische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1563:1997 + A1:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 190 ,GieBereiwesen” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN gehalten wird.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 190 in Zusammenarbeit mit
CEN/TC 190/WG 2.30 ,Gusseisen mit Kugelgraphit und bainitisches Gusseisen® die folgende Norm ausgearbeitet:

EN 1563, GieBereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten; entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Dezember 1997 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Européische Norm zu ubernehmen:

Belgien, Danemark, Deytschland, Finnind, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und das Vereinigte
Kénigreich.

Vorwort der Anderung A1

Diese Anderung EN 1563:1997/A1:2002 zur EN 1563:1997 wurde vom CEN/TC 190 "GieBereiwesen" erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis November 2002 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnind, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Nieder-

lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und das Vereinigte
Kénigreich.
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Einleitung

Diese Européische Norm behandelt die Einteilung von Gusseisen mit Kugelgraphit nach den mechanischen Eigen-
schaften des Werkstoffs.

Die Eigenschaften von Gusseisen mit Kugelgraphit sind von seinem Geflige abhangig.
Die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs kbnnen an mechanisch bearbeiteten Proben, hergestellt aus
— getrennt gegossenen Probestiicken;

— an das Gussstiick oder das GieBsystem angegossenen Probestiicken, nachfolgend angegossenes Probestiick
genannt;

— dem Gussstliick entnommenen Probestlicken (nur nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Kéufer);
bestimmt werden.

Die Werkstoffsorte wird anhand der mechanischen Eigenschaften bestimmt, die an Proben, die aus getrennt
gegossenen Probesticken durch mechanische Bearbeitung hergestellt werden, gemessen werden.

Fir den Fall, daB die Héarte eine Anforderung des Kaufers ist, da sie fir seinen Anwendungsfall wichtig ist, sind in
Anhang A entsprechende Angaben zur Ermittlung der Harte enthalten.

Weitere technische Daten Uber Gusseisen mit Kugelgraphit sind in Anhang B enthalten.

1 Anwendungsbereich
Diese Européaische Norm definiert die Sorten und die entsprechenden Anforderungen an Gusseisen mit Kugelgraphit.

Diese Européische Norm legt eine Einteilung nach den mechanischen Eigenschaften fest, die an mechanisch be-
arbeiteten Proben, hergestellt aus

— getrennt gegossenen Probestiicken;

— angegossenen Probestlicken;

— dem Gussstick entnommenen Probestlcken;

bestimmt werden.

Diese Norm legt ferner eine Einteilung in Abh&ngigkeit von der Hérte fest.

Diese Norm enthélt keine Technischen Lieferbedingungen fir Gussstiicke aus Gusseisen mit Kugelgraphit, siehe
EN 1559-1 und EN 1559-3.

Diese Norm gilt nicht fur Rohre, Formstiicke und Zubehdrteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit, die in EN 545, EN 598,
EN 969 und ISO 2531 behandelt sind.
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2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Européischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren (bei Raumtemperatur).

EN 10003-1, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung — Brinell — Teil 1: Prtifverfahren.

EN 10045-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren.

EN ISO 945:1994, Gusseisen — Bestimmung der Mikrostruktur von Graphit (ISO 945:1975).

ANMERKUNG Informative Verweisungen auf Dokumente, die bei der Erstellung dieser Norm herangezogen und an den
entsprechenden Stellen im Text aufgefiihrt wurden, sind unter Literaturhinweise aufgefiihrt, siehe Anhang C.

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Definitionen:

3.1

Gusseisen mit Kugelgraphit

Gusswerkstoff auf der Basis Eisen-Kohlenstoff, wobei der Kohlenstoff Uberwiegend in Form von kugeligen Graphit-
partikeln vorliegt.

ANMERKUNG Gusseisen mit Kugelgraphit ist auch als duktiles Gusseisen bekannt.

3.2

kugelgraphiterzeugende Behandlung

Behandlung, bei der das fliissige Eisen mit einer Substanz versetzt wird, um bei der Erstarrung Graphit in kugeliger
Form herzustellen.
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4 Bezeichnung

Der Werkstoff muss entweder durch das Werkstoffkurzzeichen oder die Werkstoffnummer bezeichnet werden, wie in
den Tabellen 1 bis 4 angegeben.

5 Bestellangaben

Folgende Angaben missen vom Kéufer gemacht werden:

a) die Nummer dieser Europaischen Norm (EN 1563);

b) die Bezeichnung des Werkstoffs;

c) alle speziellen Anforderungen, die bis zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung vereinbart werden mussen.

6 Herstellung

Das Verfahren zur Herstellung von Gusseisen mit Kugelgraphit sowie dessen chemische Zusammensetzung und jede
Warmebehandlung sind, sofern der K&ufer nichts festgelegt hat, dem Ermessen des Herstellers zu Uberlassen.

Alle Vereinbarungen zwischen Hersteller und Kéufer missen bis zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung getroffen
werden.
7 Anforderungen

7.1 Proben, die aus getrennt gegossenen Probestiicken durch mechanische Bearbeitung hergestelit
wurden

7.1.1 Allgemeines

Die mechanischen Eigenschaften von Gusseisen mit Kugelgraphit missen den Angaben in den Tabellen 1 und 2 und,
falls zutreffend, den Anforderungen in 7.1.2 entsprechen.

7.1.2 Kerbschlagbiegeversuch

Die in Tabelle 2 angegebenen Werte fur die Kerbschlagarbeit bei Raumtemperatur und tiefen Temperaturen sind, falls
zutreffend, nur zu bestimmen, falls dies vom Kéaufer bis zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung festgelegt wurde.
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