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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15632-3:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 107 ,Werkmafig gedammte
Mantelrohrsysteme fiir Fernwdarme und Fernkalte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DS (Danemark)
gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-01-12 AA ,Werksmaflig
gedammte Mantelrohre fiir Fernwarme (SpA CEN/TC107)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und
Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS).

DIN EN 15632 besteht unter dem allgemeinen Titel Fernwdrmerohre — WerkmdfSig geddmmte flexible
Rohrsysteme aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Klassifikation, allgemeine Anforderungen und Priifungen

— Teil 2: Verbundrohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff; Anforderungen und Priifungen

— Teil 3: Nicht-Verbund-Rohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff; Anforderungen und Priifungen
— Teil 4: Verbundmediumrohre aus Metall; Anforderungen und Priifungen

Fir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 10147 siehe DIN EN ISO 10147

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15632-3:2015-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Temperaturprofil in Abschnitt 4 iiberarbeitet und (unverdnderte) Sicherheitsfaktoren ausdriicklich
angegeben;

b) alternative Option zum Priifen der thermischen Stabilitdt bei 115 °C in 5.2 eingefiihrt;
c) Spezifikation eines Mediumrohrs nach EN ISO 21003 in 5.2 verbessert;

d) informativer Anhang A ,Anwendung der Minerschen Regel“ komplett tiberarbeitet;

e) ,Uberwachungs- und Priifleitlinien im informativen Anhang B komplett iiberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN EN 15632-3:2010-06, 2015-03

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15632-3:2022-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15632-3-2022-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15632-3-2022-08

DIN EN 15632-3:2022-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10147, Rohre und Fittings aus vernetztem Polyethylen (PE-X) — Berechnung des Grades der
Vernetzung durch Bestimmung des Gel-Gehaltes
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EUROPAISCHE NORM EN 15632-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2022

ICS 23.040.07 Ersetzt EN 15632-3:2010+A1:2014

Deutsche Fassung

Fernwarmerohre —
Werkmafdig gedammte flexible Rohrsysteme —
Teil 3: Nicht-Verbund-Rohrsysteme mit Mediumrohren
aus Kunststoff; Anforderungen und Priifungen

District heating pipes — Tuyaux de chauffage urbain —
Factory made flexible pipe systems — Systemes de tuyaux flexibles manufacturés —
Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; Partie 3: Systeme non bloqué avec tubes de service
requirements and test methods en plastique; exigences et méthodes d'essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Mdrz 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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