DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur DIN
Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) —_

Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem
Deutsche Fassung EN 1565-1 : 1998 EN 1565'1

ICS 23.040.01;91.140.80 Mit DIN EN 1455-1 : 1999-12 und
DIN 19561-10: 1998-12 Ersatz
fur DINV 19561 : 1992-09
siehe jedoch nationales Vorwort

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure — Styrene copolymer blends
(SAN+PVC) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system;
German version EN 1565-1 : 1998

Systémes de canalisations en plastique pour I'’évacuation des eaux-vannes et
des eaux usées (a basse et a haute température) a I'intérieur de la structure
des batiments — Mélanges de copolymeéres de styréne (SAN+PVC) —

Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le systéme;
Version allemande EN 1565-1: 1998

Die Europdische Norm EN 1565-1 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm ist die deutschsprachige Fassung der vom Technischen Komitee TC 155 , Kunststoffrohrleitungs-
systeme und Schutzrohrsysteme” (Sekretariat Niederlande) des Européischen Komitees fiir Normung (CEN) ausgearbei-
teten Norm, die als Européische Norm EN 1566-1 in deutsch, englisch und franzdsisch herausgegeben wurde.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,,HausabfluBsysteme” (WG 9) des CEN/TC 155 durchgefihrt. Fir Deutschland
war der ArbeitsausschuB3 V 28 (GA NAW/FNK) , Kunststoffrohre in der Abwassertechnik” an der Bearbeitung beteiligt.

Fir die Umstellung der Produktion entsprechend den Anforderungen der Europédischen Norm und das Aufbrauchen nach
nationalen Normen hergestellter Formstiicke wird fiir die Zuriickziehung von DIN V 19561 : 1992-09 eine Ubergangsfrist
bis zum 30. Juni 2001 gewéahrt. Wahrend der Ubergangsfrist gilt in Deutschland fiir Rohre und Formstiicke aus Acrylnitril-
Butadien-Styrol (ABS) und aus Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) fiir heiBwasserbestandige AbfluBrohre (HT) inner-
halb von Geb&auden DINV 19561 oder DIN EN 1455-1 gemeinsam mit DIN 19561-10 oder DIN EN 1565-1 gemeinsam mit
DIN 19561-10 (siehe auch Vorwort von DIN EN 1455-1 bzw. DIN 19561-10).

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hinge-
wiesen:

ISO 1043-1 siehe E DIN ENISO 1043-1

ISO 8361-1 siehe DIN 16890

Anderungen

Gegeniiber DIN V 19561 : 1992-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) MaBe, Anforderungen und Prifungen Uberarbeitet.

b) Festlegungen zur Giteliberwachung sind in DIN 19561-10 : 1999-12 enthalten.

c) Bezeichnungsbeispiele gestrichen. Fir die Bezeichnung der Rohre und Formstlicke wird auf Herstellerangaben ver-
wiesen.

d) Anwendungsbereich auf die Geb&audestruktur (auch erdverlegt unter dem KellerfuBboden) erweitert.

e) Anwendungsbereich auf Rohre und Formstlicke aus ABS sowie SAN+PVC mit glatten Enden sowie mit angeformter
Muffe fir Klebverbindungen erweitert.

f) Prifungen zur Temperaturbestandigkeit des Rohrleitungssystems geéndert.
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Friihere Ausgaben
DIN 19561: 1977-03, 1980-03
DINV 19561: 1992-09

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 16890 : 1980

Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) — Allgemeine Guteanforderungen,
Prifung

E DIN EN ISO 1043-1

Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen - Teil 1: Basis-Polymere und ihre besonderen Eigenschaften
(ISO 1043-1: 1997); Deutsche Fassung prENISO 1043-1:1998

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1565-1:1999-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1565-1-1999-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1565-1-1999-12

EUROPAISCHE NORM EN 1565-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1998

ICS 23.040.01; 91.140.80

Deskriptoren: Kunststoffrohr, Wasserleitung, Wasserableitung, Abwasser, Copolymer, Styrol, Mischung, Begriffe,
Allgemein

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur

Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC)

Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low Systémes de canalisations en plastique pour I’évacuation

and high temperature) within the building structure — Styrene des eaux-vannes et des eaux usées (a basse et a haute

copolymer blends (SAN+PVC) - Part 1: Specifications for température) a I'intérieur de la structure des batiments -

pipes, fittings and the system Mélanges de copolymeéres de styrene (SAN+PVC) — Partie 1:
Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le
systéeme

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1. Juni 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.
Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch).
Eine Fqssung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt wor-
den ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Einnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Ver-
einigten Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1998 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 1565-1: 1998 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutz-
rohrsysteme® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NNI gehalten wird.

Diese Européische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Juni 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis Juni 2001
zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ist ein Teil der EN 1565 tber Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger
und hoher Temperatur) innerhalb der Geb&audestruktur, hergestellt aus Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC), die aus den
folgenden Teilen besteht:

Teil 1: Anforderungen fir Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem
Teil 7: Empfehlungen fir die Beurteilung der Konformitat

Einer Entscheidung des CEN/TC 155 folgend, die nach der CEN-Umfrage getroffen wurde, ist dieser Teil 1 das Ergebnis der
Zusammenfassung der folgenden Teile der Norm-Entwirfe prEN 1565:

Teil 1: Allgemeines (zur CEN-Umfrage veréffentlicht als prEN 1565-1)

Teil 2: Rohre (zur CEN-Umfrage verdffentlicht als prEN 1565-2)

Teil 3: Formsticke (zur CEN-Umfrage veroffentlicht als prEN 1565-3)

Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (zur CEN-Umfrage verdffentlicht als prEN 1565-5).

Teil 6: Empfehlungen fiir die Verlegung (zur CEN-Umfrage verdffentlicht als prEN 1565-6) soll in ein zusammengefaBtes
Dokument fir Empfehlungen fir die Installation von Kunststoffrohrleitungen zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur eingearbeitet werden. Die CEN-Mitglieder haben der Erarbeitung dieses Doku-
ments als Europaische Vornorm (ENV) zugestimmt.

Fir Teil 7: Beurteilung der Konformitat (zur CEN-Umfrage veroffentlicht als prEN 1565-7) wurde von den CEN-Mitgliedern die
Weiterbearbeitung als ENV bestatigt.

Diese Normenreihe basiert auf den Ergebnissen der Arbeit des Technischen Komitees ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings
and valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fir Normung (ISO).

Sie werden unterstiitzt durch separate Normen Uber Prifverfahren, auf die in dieser Norm verwiesen wird.
Dieser Teil der EN 1565 enthélt den folgenden Anhang:
— Anhang A (informativ): Allgemeine Eigenschaften von Rohren und Formstiicken aus SAN+PVC

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Europédische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt fur Vollwand-Rohrleitungs-
systeme aus Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) Anfor-
derungen an Rohre, Formstliicke und das Rohrleitungs-
system flir Abwasserleitungen fest, die in Schwerkraft-
entwésserungssysteme

— innerhalb von Gebauden (Anwendungskennzeichen ,B“)
sowie

— innerhalb von Geb&uden und erdverlegt innerhalb der
Gebaudestruktur (Anwendungskennzeichen ,BD*)

zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Tempera-
tur) eingesetzt werden.

ANMERKUNG 1: Der Anwendungsbereich ,Innerhalb von
Gebauden” nach dieser Norm betrifft den umbauten
Raum eines Gebaudes. Der Anwendungsbereich ,Inner-
halb der Gebaudestruktur” entspricht der Definition ,,In-
nerhalb von Geb&duden“ nach prEN 12056-1.

Sie legt auch die Prifparameter fir Prufverfahren fest, auf
die in dieser Norm verwiesen wird.

Diese Norm gilt fir Rohre und Formstiicke aus SAN+PVC,

ihre Verbindungen untereinander sowie mit Rohrleitungs-

teilen aus anderen Kunststoffen oder Rohrwerkstoffen, die
fur die folgenden Anwendungen vorgesehen sind:

a) Abwasserleitungen zum Ableiten von héauslichem
Schmutzwasser (niedriger und hoher Temperatur);

b) Liftungsleitungen in Verbindung mit a);

c) Regenfalleitungen innerhalb der Gebaudestruktur.

Sie gilt fir Rohre und Formstiicke, mit ,,B“ gekennzeichnet,

die fur die Verwendung innerhalb von Gebauden und auBer-

halb an Gebauden befestigt vorgesehen sind.

Sie gilt fir Rohre und Formstiicke, mit ,BD“ gekennzeichnet,

die fur die Verwendung innerhalb von Geb&uden und erd-

verlegt innerhalb der Geb&udestruktur vorgesehen sind.

ANMERKUNG 2: Fir die Verwendung erdverlegt innerhalb
der Gebaudestruktur dirfen im allgemeinen nur Rohr-
leitungsteile (gekennzeichnet mit ,BD*) mit einer Nenn-
Ringsteifigkeit von mindestens SN 4 und einem Nenn-
AuBendurchmesser von mindestens 75 mm eingesetzt
werden.

ANMERKUNG 3: Rohre und Formstiicke der Rohrreihe S
25 sind ausschlieBlich fir das Anwendungsgebiet ,B“
vorgesehen.

Diese Norm gilt fir Rohre und Formstiicke aus SAN+PVC:

mit glatten Enden;

— mit angeformter Steckmuffe mit elastomeren Dichtringen;

— mit angeformter Muffe fir Klebverbindungen;

— mit angeformter Mehrzweckmuffe, die sowohl fur Ver-
bindungen mit elastomeren Dichtringen als auch fur
Klebverbindungen verwendet werden darf;

wobei Formstiicke durch SpritzgieBen, oder handgefertigt
aus Rohren und/oder aus Teilen, die durch SpritzgieBen
hergestellt wurden, gefertigt werden kénnen.

ANMERKUNG 4: Rohrleitungsteile, die einer der im Ab-
schnitt Literaturhinweise aufgefiihrten Systemnormen
entsprechen, dirfen mit Rohren und Formstiicken nach
dieser Norm verwendet werden, sofern sie die Anforde-
rungen an die MaBe der Verbindungen sowie die Anfor-
derungen an die Funktion nach dieser Norm erflillen.

Diese Norm enthélt Festlegungen fir Nennweiten bzw.
Rohrreihen und gibt Empfehlungen fiir die Auswahl der Ein-
farbung von Rohrleitungsteilen.

ANMERKUNG 5: Der Anwender bzw. Auftraggeber ist unter
Berucksichtigung der eigenen Anforderungen sowie der
geltenden nationalen Festlegungen und Verlegeprakti-
ken flr die entsprechende Auswahl dieser Kriterien ver-
antwortlich.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

prEN 496
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre und Form-
stlicke aus Kunststoffen — Bestimmung von MaBen und
visuelle Beurteilung von Oberflachen

EN 681-1
Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fur
Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen in der Was-
serversorgung und Entwasserung — Teil 1: Vulkanisierter
Gummi

prEN 681-2
Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fur
Rohrleitungs-Dichtmittel fir Anwendung in der Wasser-
versorgung und Entwasserung — Teil 2: Thermoplasti-
sche Elastomere

EN 727
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme -
Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten — Bestim-
mung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST)

EN 743:1994
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme -
Rohre aus Thermoplasten - Bestimmung des Langs-
schrumpfes

EN 744 :1995
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme -
Rohre aus Thermoplasten — Priifverfahren fiir die Wider-
standsféhigkeit gegen duBere Schlagbeanspruchung im
Umfangsverfahren

EN 763 : 1994
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme -
SpritzguB-Formstiicke aus Thermoplasten — Prifverfah-
ren fir die visuelle Beurteilung der Einflisse durch
Warmlagerung

EN 921
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre aus Thermo-
plasten — Bestimmung des Zeitstand-Innendruckverhal-
tens bei konstanter Temperatur

EN 1053
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungssysteme
aus Thermoplasten fir drucklose Anwendungen — Prif-
verfahren auf die Wasserdichtheit

EN 1054
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungssysteme
aus Thermoplasten fiir Abwasserleitungen zum Ableiten
von hauslichem Abwasser — Prifverfahren fiir die Dicht-
heit gegen Gas von Verbindungen

EN 1055 : 1996
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungssysteme
aus Thermoplasten fur Abwasserleitungen innerhalb
von Gebduden - Prifverfahren fir die Temperaturbean-
spruchbarkeit

EN 1277 : 1996
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Erdverlegte Rohrlei-
tungssysteme aus Thermoplasten fir drucklose
Anwendungen - Prufverfahren fir die Dichtheit von ela-
stomeren Dichtringverbindungen

EN 1411:1996
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme -
Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung der Wider-
standsféhigkeit gegen duBere Schlagbeanspruchung im
Stufenverfahren
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prEN 1565-7
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Ab-
wasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebé&udestruktur — Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC)
— Teil 7: Beurteilung der Konformitat

prEN 1989
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme -
Verbindungen fir erdverlegte drucklose Anwendungen
— Prifverfahren fur das Langzeit-Dichtverhalten von
Verbindungen mit thermoplastischen Elastomer-(TPE-)
Dichtungen bei geschéatztem Dichtdruck

EN I1SO 9969
Thermoplastische Rohre — Bestimmung der Ringsteifig-
keit (ISO 9969 : 1994)

ISO 265-1:1988
Pipes and fittings of plastics materials — Fittings for do-
mestic and industrial waste pipes — Basic dimensions:
Metric series — Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U)

ISO 472 : 1988
Plastics — Vocabulary

ISO 1043-1: 1997
Plastics — Symbols — Part 1: Basic polymers and their
special characteristics

ISO 4065 : 1996
Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

ISO 8361-1: 1991
Thermoplastics pipes and fittings — Water absorption —
Part 1: General test method

3 Definitionen, Symbole und Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen, Symbole und Abkurzungen:

3.1 Definitionen

Es gelten die Definitionen nach 1SO472:1988 und
ISO 1043-1: 1997 sowie die folgenden:

3.1.1 Anwendungskennzeichen: Ein Kennzeichen auf

Rohren und Formstlicken, das das Anwendungsgebiet an-

gibt, fir das die Rohre und Formstiicke bestimmt sind:

Anwendungskennzeichen ,,B“: Kennzeichen fir das An-
wendungsgebiet innerhalb von Gebauden und auBerhalb
an Gebauden befestigt;

Anwendungskennzeichen ,D“: Kennzeichen fir einen Be-
reich, der unterhalb und maximal einen Meter von einem
Gebaude entfernt liegt und in dem die Rohre und Form-
stlicke erdverlegt sind;

Anwendungskennzeichen ,,BD“: Kennzeichen fir Anwen-
dungsgebiete mit Anwendungskennzeichen ,B“ und ,,D*.

ANMERKUNG: Im Anwendungsgebiet mit Anwendungs-
kennzeichen ,BD“ treten neben den hohen Abwasser-
temperaturen zusatzlich d&uBere Beanspruchungen aus
der Umgebung auf.

3.1.2 Nennweite DN: Eine numerische Bezeichnung fir
die GroBe eines Rohrleitungsteiles, die ungefédhr dem Her-
stellungsmaB in Millimeter entspricht.

3.1.3 Nennweite DN/OD: Die auf den AuBendurchmesser
bezogene Nennweite.

3.1.4 Nenn-AuBendurchmesser (d ): Der festgelegte
AuBendurchmesser in Millimeter, der einer Nennweite DN/
OD zugeordnet ist.

3.1.5 AuBendurchmesser (d): Der an einer beliebigen
Stelle des Querschnittes gemessene AuBendurchmesser
eines Rohres oder Einsteckendes eines Formstlickes, auf
0,1 mm aufgerundet.

3.1.6 mittlerer AuBendurchmesser (d_ ): Der Quotient
aus dem gemessenen auBBeren Umfang eines Rohres oder
Einsteckendes eines Formstiickes an einem beliebigen
Querschnitt senkrecht zur Rohrachse und der Zahl =
(= 3,142), auf 0,1 mm aufgerundet.

3.1.7 mittlerer Muffen-Innendurchmesser (d_ ): Das
arithmetische Mittel einer Anzahl von Messungen des Muf-
fen-Innendurchmessers am selben Querschnitt einer Muffe.

3.1.8 Wanddicke (¢): Die an einer beliebigen Stelle am
Umfang eines Rohrleitungsteiles gemessene Wanddicke,
auf 0,1 mm aufgerundet.

3.1.9 mittlere Wanddicke (¢,): Das arithmetische Mittel
einer Anzahl von Messungen der Wanddicke, die gleichmé-
Big verteilt iber den Umfang und am selben Querschnitt ei-
nes Rohrleitungsteiles durchgefliihrt werden, einschlieBlich
der an diesem Querschnitt gemessenen kleinsten und ge-
messenen groBten Wanddicke.

3.1.10 Rohrreihe S: Eine dimensionslose GroBe fir die
Bezeichnung von Rohren (siehe 1ISO 4065 : 1996).

3.1.11 Nenn-Ringsteifigkeit (SN): Eine numerische Kenn-
zahl fur die GroBe der Ringsteifigkeit eines Rohres oder
Formstiickes, bezogen auf die ermittelte Steifigkeit in Kilo-
newton pro Quadratmeter (kN/m?, die die Mindestring-
steifigkeit eines Rohres oder Formstiickes angibt.

3.1.12 Neumaterial: Eine Formmasse als Granulat oder
Pulver, die noch nicht verwendet worden ist oder noch kei-
nem Verarbeitungsverfahren als dem zu ihrer Herstellung
erforderlichen ausgesetzt war und der kein Umlaufmaterial,
Rucklaufmaterial oder Recyclat beigemischt ist.

3.1.13 Umlaufmaterial: Material aus nicht ausgeliefer-
ten, ungebrauchten Rohren oder Formstliicken sowie dem
Verschnitt aus der eigenen Rohr- und Formstiickproduktion
eines Herstellers, das in einem Werk desselben Herstellers
wiederverarbeitet wird und das aus einem Herstellverfahren
wie SpritzguB oder Extrusion stammt. Die vollstédndige Ma-
terialzusammensetzung muB bekannt sein.

3.1.14 Ricklaufmaterial: Material, das in einer der fol-
genden Typen vorliegt:

a) Material aus zurlickgewiesenen ungebrauchten Rohren,
Formstiicken oder deren Verschnitt, das nicht vom sel-
ben Hersteller, bei dem es angefallen ist, wiederver-
arbeitet wird;

b) Material aus der Produktion von anderen ungebrauchten
(SAN+PVC)-Erzeugnissen als Rohren oder Formstik-
ken, unabhangig von ihrem Herstellungsort.

3.1.15 Recyclat: Material, das in einer der folgenden Ty-

pen vorliegt:

a) Material aus gebrauchten Rohren oder Formstiicken, die
gereinigt und zerkleinert oder zermahlen worden sind;

b) Material aus anderen gebrauchten (SAN+PVC)-Erzeug-
nissen als Rohren oder Formstiicken, die gereinigt und
zerkleinert oder zermahlen worden sind.

3.2 Symbole

A Muffenlange hinter der Sicke

B Lange des Muffenhalses

C Lange des Muffenhalses einschlieBlich der
Sickenbreite

DN Nennweite

DN/OD Nennweite, bezogen auf den AuBendurchmesser

d, AuBendurchmesser

dn mittlerer AuBendurchmesser

d, Nenn-AuBendurchmesser

d Muffen-Innendurchmesser

»
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mittlerer Muffen-Innendurchmesser
Wanddicke

mittlere Wanddicke
Muffenwanddicke
Sickenwanddicke

Baulange des Rohres

Lénge des Einsteckendes
Muffentiefe der Klebmuffe
effektive Einstecklange
Radius bei Formstiicken
z-MaB eines Formstlickes
Nennwinkel bei Formstlicken
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3.3 Abkiirzungen (Kurzzeichen)

PVC Polyvinlychlorid

SAN Styrol-Acrylnitril

SAN+PVC Styrol-Copolymer-Blends

TIR statistische Schlagzahigkeitsbruchrate

4 Werkstoff

4.1 (SAN+PVC)-Formmasse

Die Formmasse fir Rohre und Formstiicke muB ein Styrol-
Copolymer-Blend (SAN+PVC) sein, dem solche Zusatz-
stoffe zugesetzt werden dirfen, die fur die Herstellung von
Rohrleitungsteilen, die die Anforderungen dieser Norm er-
fullen, erforderlich sind.

Um nationale Anforderungen an den Brandschutz zu erfll-
len, durfen auch andere Zusatzstoffe verwendet werden.
Handgefertigte Formstiicke oder Teile von handgefertigten
Formstiicken missen aus Rohren und/oder SpritzguBteilen
hergestellt werden, die dieser Norm entsprechen. Davon
ausgenommen sind die Anforderungen an die Wanddicke
und/oder SpritzguBteile aus SAN+PVC, wenn sie den An-
forderungen an das Material sowie den mechanischen und
physikalischen Eigenschaften dieser Norm entsprechen.
ANMERKUNG: Ein Werkstoff, der dieser Anforderung ent-

spricht, enthélt in der Regel 40 % bis 60 % SAN.

4.2 Umlaufmaterial, Riicklaufmaterial und
Recyclat

Die Verwendung von Umlaufmaterial, das wahrend der Her-
stellung und Prifung von Erzeugnissen nach dieser Norm

6.2 MaBe von Rohren
6.2.1 AuBendurchmesser
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anféllt, ist zusatzlich zur Verwendung von Neumaterial zu-
lassig. Rucklaufmaterial und Recyclat dirfen nicht ver-
arbeitet werden.

4.3 Befestigungselemente fiir Dichtringe

Befestigungselemente fir Dichtringe dirfen auch aus an-
deren Kunststoffen als SAN+PVC hergestellt werden, wenn
die Verbindungen die Anforderungen nach Abschnitt 9 er-
fallen.

4.4 Brandverhalten

Rohre und Formstlicke nach dieser Norm missen die natio-
nalen Anforderungen an den Brandschutz erfiillen.

5 Allgemeine Eigenschaften
5.1 Beschaffenheit

Die Beschaffenheit der Rohre und Formstiicke ist durch In-
augenscheinnahme ohne VergroBerung auf die nachstehend
aufgefiihrten Anforderungen zu prifen:

— Die Innen- und AuBenflachen der Rohre und Formstik-
ke mussen glatt, sauber und frei von Riefen, Blasen,
Verunreinigungen, Poren oder anderen UnregelmaBig-
keiten an der Oberflache sein, die dazu fihren, daB die
Rohre und Formstiicke die Anforderungen dieser Norm
nicht erflllen.

— Die Rohrenden missen senkrecht zur Rohrachse ge-
schnitten und gratfrei sein. Die Stirnflachen von Rohren
und Formstiicken miissen senkrecht zu ihrer Achse lie-
gen.

5.2 Farbe

Die Einfarbung der Rohre und Formstiicke muB durchge-
hend sein und sollte vorzugsweise eine der Farben Grau
oder Schwarz aufweisen. Die Verwendung anderer Farb-
tone ist zuldssig.

6 Geometrische Eigenschaften
6.1 Allgemeines

Die MaBe sind nach prEN 496 zu messen.

Die Rohre und Formstiicke brauchen der bildlichen Darstel-
lung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Der mittlere AuBendurchmesser d, muB Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 1: Mittlere AuBendurchmesser
(Metrische Reihe)

MaBe in Millimeter

Nennweite Nenn- Mittlerer AuBendurchmesser
AuBendurchmesser d,,

DN/OD dn min. max.
32 32 32,0 32,3
40 40 40,0 40,3
50 50 50,0 50,3
63 63 63,0 63,3
75 75 75,0 75,4
80 80 80,0 80,4
920 920 90,0 90,4

100 100 100,0 100,4
110 110 110,0 110,4
125 125 125,0 125,4
160 160 160,0 160,5
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Tabelle 2: Mittlere AuBendurchmesser
(Reihe basierend auf Inch-MaBen)

MaBe in Millimeter

Nennweite Nenn- Mittlerer AuBendurchmesser
AuBendurchmesser d.n
DN/OD dn min. max.
36 36 36,1 36,5
43 43 42,7 43,1
55 55 55,7 56,1

6.2.2 Baulange
Die Baulénge [ des Rohres ist vom Hersteller als MindestmaB anzugeben und nach Bild 1 zu messen.

Rohr mit Klebmuffe ‘ i

- iE
N R I

Rohr mit Steckmuffe [

mit Anschragung

.
Q
. ———— —— —— ————— ‘DC
Rohr mit glatten Enden /
Q
ohne Anschragung R — G

Bild 1: Baulédnge der Rohre

6.2.3 Anschriagung

Werden Rohrenden angeschragt, ist die Anschragung im Winkel zwischen 15° und 45° zur Rohrachse auszufiihren (siehe Bild 3).
Werden Rohre ohne Anschrdgung verwendet, miissen die Rohrenden entgratet sein.

Die verbliebene Wanddicke des Rohrendes muB mindestens einem Drittel der Mindestwanddicke e, entsprechen.

6.2.4 Wanddicke

Die Wanddicke e des Rohres muB Tabelle 3 bzw. Tabelle 4 entsprechen. Einzelne Uberschreitungen der Wanddicke an einer
beliebigen Stelle bis zum 1,25fachen der Mindestwanddike e, sind flir metrische Reihen unter der Voraussetzung zul&ssig,
daB die mittlere Wanddicke e den festgelegten Wert fiir e nicht Uberschreitet.

m, max
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