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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist voraussichtlich 2012-12-01.

Daneben darf DIN EN 15651-2:2010-06 noch bis zum 2014-06-30 — mafgeblich ist der Termin im Amtsblatt
der EU — angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Verdffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15651-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 349 ,Fugendichtstoffe im
Hochbau* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-02-16 AA ,Fugendichtstoffe (SpA zu ISO/TC 59/SC 8 und
CEN/TC 349)" im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15651-2:2010-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ein neuer Unterabschnitt 4.4 ,Freisetzung gefahrlicher Stoffe” wurde aufgenommen und die folgenden
Unterabschnitte wurden neu nummeriert;

b) Anhang ZA (informativ) wurde aufgenommen;
c) der Abschnitt zum Brandverhalten wurde Uberarbeitet;

d) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 15651-2: 2010-06
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EUROPAISCHE NORM EN 15651-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2012

ICS 91.100.50 Ersatz fur EN 15651-2:2010

Deutsche Fassung

Fugendichtstoffe flr nicht tragende Anwendungen in Gebauden
und FuRgangerwegen —
Teil 2: Fugendichtstoffe fur Verglasungen

Sealants for non-structural use in joints in buildings and Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans
pedestrian walkways — les constructions immobilieres et pour
Part 2: Sealants for glazing chemins piétonniers —

Partie 2: Mastics pour vitrage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. August 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15651-2:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15651-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 349 ,Fugendichtstoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15651-2:2010.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Dieses Dokument ist Teil der Normenreihe EN 15651 Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendungen in
Gebéuden und FuBgdngerwegen. Diese Reihe Europaischer Produktnormen umfasst die folgenden Teile:

— Teil 1: Fugendichtstoffe fiir Fassadenelemente

— Teil 2: Fugendichtstoffe fiir Verglasungen (das vorliegende Dokument)

— Teil 3: Dichtstoffe fiir Fugen im Sanitdrbereich

— Teil 4: Fugendichtstoffe fiir FuBgéngerwege

— Teil 5: Konformitétsbewertung und Kennzeichnung

Die folgenden wesentlichen technischen Anderungen wurden in dieser neuen Ausgabe eingefihrt:

— ein Anhang ZA wurde aufgenommen;

— der Abschnitt zum Brandverhalten wurde Uberarbeitet.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Definitionen fir und Anforderungen an nicht tragende, elastische Fugen-
dichtstoffe fir die Abdichtung von Verglasungen im Hochbau fest.

Diese Europaische Norm erfasst Verglasungsfugen ab einem Winkel von 7° zur Horizontalen. Die Haupt-
bereiche, in denen diese Fugendichtstoffe eingesetzt werden, sind:

— Glas an Glas;
— Glas an Rahmen;
— Glas an pordsen Tragermaterialien.

Anwendungen fur Aquarien, tragende Verbindungen/Verglasungen, innere und duf3ere Abdichtungen von vor-
gefertigten Isolierglaseinheiten, horizontale Verglasungen (mit einer Neigung von weniger als 7°) und Vergla-
sungen aus organischem Material (z. B. Polycarbonat, PMMA usw.) fallen nicht in den Anwendungsbereich
dieser Europaischen Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 13238, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Konditionierungsverfahren und allgemeine
Regeln fiir die Auswahl von Trdgerplatten

EN 13501-1:2007+A1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 15651-5:2012, Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendungen in Gebduden und FulBgdngerwegen —
Teil 5: Konformitdtsbewertung und Kennzeichnung

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi— Bestimmung der Eindruckhérte mit einem Durometer (Shore-
Hérte) (ISO 868)

EN ISO 1183-1:2004, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren
(1ISO 1183-1:2004)

EN ISO 6927:2012, Bauwesen — Dichtstoffe — Begriffe (ISO 6927:2012)

EN ISO 7389, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Riickstellvermégens von Dichtungsmassen
(ISO 7389)

EN ISO 7390, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Standvermdgens von Dichtungsmassen
(ISO 7390)

EN ISO 8339, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Zugverhaltens (Dehnung bis zum Bruch)
(ISO 8339)

EN ISO 8340, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung
(ISO 8340)

EN ISO 9046, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Haft- und Dehnverhaltens von Dichtstoffen
bei konstanter Temperatur (ISO 9046)

EN ISO 9047, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Haft- und Dehnverhaltens von Dichtstoffen
bei unterschiedlichen Temperaturen (ISO 9047)
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EN ISO 10563, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung der Anderung von Masse und Volumen
(ISO 10563)

EN ISO 10590, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung nach
dem Tauchen in Wasser (ISO 10590)

EN ISO 10591, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Haft- und Dehnverhaltens nach dem Tau-
chen in Wasser (ISO 10591)

EN ISO 11358, Kunststoffe — Thermogravimetrie (TG) von Polymeren — Allgemeine Grundlagen
(ISO 11358)

EN ISO 11431, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Haft- und Dehnverhaltens von Dichtstoffen
nach Einwirkung von Wéarme, Wasser und kiinstlichem Licht durch Glas (ISO 11431)

EN ISO 11432, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Druckwiderstandes (ISO 11432)

ENISO 11600, Hochbau — Fugendichtstoffe — Einteilung und Anforderungen von Dichtungsmassen
(ISO 11600)

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten — Entziindbarkeit von Produkten bei direkter Flammenein-
wirkung — Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2)

ISO 13640, Building construction — Jointing products — Specifications for test substrates

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 6927:2012 und die folgenden
Begriffe.

3.1

nicht reaktionsfahiger Dichtstoff )

Dichtstoff mit vorwiegend physikalischem Aushartungsmechanismus, ohne merkliche Anderung der
Molekularmasse des Hauptpolymers

3.2

reaktionsfahiger Dichtstoff

Dichtstoff mit vorwiegender Aushartung durch chemische Reaktion, mit merklicher Zunahme der Mole-
kularmasse des Hauptpolymers

3.3

Aushartung

Vernetzung

Trocknung

unumkehrbare Umwandlung eines Dichtstoffes vom flliissigen oder pastdésen Zustand in den geharteten oder
gummiartig festen Zustand

3.4

nicht ausgehartet / feucht
Zustand eines Dichtstoffes vor der vorstehend beschriebenen Umwandlung
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4 Anforderungen
4.1 Identifizierungsanforderungen und Prufverfahren

4.1.1 Kurze Beschreibung des Dichtstoffes

Die kurze Beschreibung des nicht tragenden Dichtstoffes fir Verglasungselemente muss folgende Merkmale
einbeziehen: Markenname, Art (allgemeine chemische Familie), lichtundurchlassig oder lichtdurchlassig, auf
Wasser- oder Lésemittelbasis oder frei von Losemitteln, reaktionsfahig oder nicht reaktionsfahig, Ein- oder
Mehrkomponentendichtstoff (z. B. neutral ausgeharteter, reaktionsfahiger Einkomponenten-Silikondichtstoff).

Fir das jeweilige Tragermaterial ist der Primer, sofern relevant, anzugeben (Markenname, chemische Art
Usw.).

4.1.2 Thermogravimetrische Priifung

Die Prufung ist nach EN ISO 11358 am nicht ausgehérteten oder feuchten Dichtstoff zwischen 35 °C und
900 °C bei einem Temperaturgefalle von 10 °C/min sowie unter nicht oxidierenden Bedingungen (z. B. unter
Stickstoff) durchzuflhren. Fur diese Prufung ist eine einzige Probe zu verwenden. Die Prifung darf an einem
einzelnen Probekdrper durchgefihrt werden, und zwischen Bezugskurve und Derivat (Profil) darf es keine
signifikante Differenz geben.

Bei Mehrkomponentendichtstoffen ist jede Komponente zu bewerten (falls maRigeblich).

4.1.3 Priifung der relativen Dichte

Die Bestimmung der relativen Dichte ist nach EN ISO 1183-1:2004 in Abhangigkeit von der Art des zu
untersuchenden Dichtstoffes am nicht ausgeharteten oder feuchten Dichtstoff nach Verfahren A oder Verfah-
ren B durchzufiihren. Die Priftemperatur muss (23 + 2) °C betragen. Es sind mindestens drei Proben zu
untersuchen. Das angewendete Verfahren und der auf zwei Dezimalstellen angegebene Mittelwert sind in der
Deklaration anzugeben. Die Toleranz fir die deklarierten Werte muss innerhalb von +5 % liegen.

4.1.4 Priifung der Eindruckharte (Shore-Harte)

Die Bestimmung der Eindruckharte muss nach EN ISO 868 erfolgen. Die Priifung ist am ausgeharteten oder
getrockneten Dichtstoff durchzufiihren.

Die genauen Prufbedingungen sind vom Hersteller festzulegen, d. h. Dicke, Aushartungs-/Trocknungszeiten
sowie Temperatur und relative Luftfeuchte, spezifische Shore-Harte (Shore A, D...), Prifdauer, Temperatur
usw.

Es sind mindestens drei Proben zu untersuchen; an jeder Probe sind finf Messungen durchzufihren. Der
Mittelwert aus allen Messungen und die Toleranzen sind auf die nachste ganze Zahl gerundet in der Dekla-
ration anzugeben.

4.2 Konditionierung (Vorlagerung), Priifverfahren und Tragermaterialien

Bei Bestimmen der Klassifizierung eines Verglasungsdichtstoffes nach den Anforderungen dieser Norm ist fur
alle relevanten Priifverfahren dasselbe Konditionierungsverfahren (ndmlich entweder Verfahren A oder Ver-
fahren B) anzuwenden. Fur jedes Prifverfahren sind drei Probekoérper fiir jedes Tragermaterial zu prifen. Bei
allen Priifungen ist dieselbe Dichtstoffcharge (und gegebenenfalls dieselbe Primercharge) zu verwenden. Bei
allen Priifungen sind dieselben Tragermaterialien (gleicher Werkstoff und gleiche Oberflachenbehandlung) zu
verwenden. Die Prifungen sind auf Glas nach ISO 13640 als Tragermaterial durchzufthren.

Die spezifischen Priifbedingungen fir jedes Prifverfahren sind in Tabelle 1 angegeben.
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