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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15655-2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 203 , Gusseiserne Rohre,
Formstiicke und ihre Verbindungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-05 AA ,Gusseiserne
Druckrohre und Formstiicke; Spiegelausschuss zu CEN/TC 203“ im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen

und Dampfkesselanlagen (NARD).

Fir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 8504-1 siehe DIN EN ISO 8504-1

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 15655:2009-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) EN 15655 wurde in zwei Teile geteilt. Dieser Teil deckt Auskleidung von Rohren aus thermoplastisch
sdauremodifiziertem Polyolefin (TMPO) ab.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15655: 2009-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 8504-1, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Verfahren fiir die Oberfldchenvorbereitung — Teil 1: Allgemeine Grundsdtze
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EUROPAISCHE NORM EN 15655-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2020

ICS 23.040.10; 23.040.40 Ersetzt EN 15655:2009

Deutsche Fassung

Rohre, Formstiicke und Zubehorteile aus duktilem Gusseisen —
Anforderungen und Prufverfahren
fiir organische Auskleidungen von Rohren und
Formstiicken aus duktilem Gusseisen —
Teil 2: Auskleidung von Rohren aus thermoplastisch
sauremodifiziertem Polyolefin (TMPO)

Ductile iron pipes, fittings and accessories — Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile —
Requirements and test methods for organic linings of Prescriptions et méthodes d'essai pour les revétements
ductile iron pipes and fittings — organiques des tuyaux et raccords en fonte ductile —
Part 2: Thermoplastic Acid Modified Polyolefin (TMPO) Partie 2: Revétements thermoplastiques en polyoléfine
lining of pipes modifiée par un acide (TPMA) des tuyaux

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 11. Oktober 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15655-2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 203 , Gusseiserne Rohre,
Formstiicke und ihre Verbindungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2021, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15655:2009.
Die wesentlichen Anderungen gegeniiber EN 15655:2009 sind:

a) EN 15655 wurde in zwei Teile geteilt. Dieser Teil deckt Auskleidung von Rohren aus thermoplastisch
sduremodifiziertem Polyolefin (TMPO) ab.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumainien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist in Ubereinstimmung mit den allgemeinen Anforderungen, die bereits von CEN/TC 164
fiir den Bereich der Wasserversorgung (z. B. Trinkwasser) und von CEN/TC 165 fiir den Bereich Abwasser
erstellt wurden.

Hinsichtlich eventueller ungilinstiger Auswirkungen des von diesem Dokument abgedeckten Erzeugnisses
auf die Glite des fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers gilt:

a) es werden keine Angaben iiber mogliche Einschrankungen bei der Verwendung dieses Erzeugnisses in
einem Mitgliedsstaat der EU oder der EFTA gemacht;

b) es sollte beachtet werden, dass bis zur Annahme nachpriifbarer europaischer Kriterien die bestehenden

nationalen Regelungen hinsichtlich der Verwendung und/oder der Eigenschaften dieses Erzeugnisses in
Kraft bleiben.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an werksseitig aufgebrachte Innenauskleidungen aus thermo-
plastisch sduremodifiziertem Polyolefin (en: thermoplastic acid modified polyolefin, TMPO) fiir den
Korrosionsschutz fiir erhéhte Beanspruchung von Rohren aus duktilem Gusseisen nach EN 545, EN 598 und
EN 969 sowie die dafiir geltenden Priifverfahren fest. Dieses Dokument gilt auch fiir Rohre, bei denen nur
Muffen- und Einsteckenden mit TMPO beschichtet sind. Formstiicke und Zubehorteile werden durch
EN 14901-2 gesondert abgedeckt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 545, Rohre, Formstiicke, Zubehérteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fiir
Wasserleitungen — Anforderungen und Priifverfahren

EN 598:2007+A1:2009, Rohre, Formstiicke, Zubehérteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fiir die
Abwasser-Entsorgung — Anforderungen und Priifverfahren

EN 805, Wasserversorgung — Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile aufSerhalb von
Gebduden

EN 969, Rohre, Formstiicke, Zubehorteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fiir Gasleitungen —
Anforderungen und Priifverfahren

EN 14901-1, Rohre, Formstiicke und Zubehér aus duktilem Gusseisen — Anforderungen und Priifverfahren fiir
organische Beschichtungen von Formstiicken und Zubehdrteilen aus duktilem Gusseisen — Teil 1:
Epoxidharzbeschichtung (fiir erhohte Beanspruchung)

EN 14901-2, Rohre, Formstiicke und Zubehér aus duktilem Gusseisen — Anforderungen und Priifverfahren fiir
organische Beschichtungen von Formstiicken und Zubehor aus duktilem Gusseisen — Teil 2: Beschichtung aus
thermoplastisch sduremodifiziertem Polyolefin

EN ISO 4624, Beschichtungsstoffe — Abreifsversuch zur Bestimmung der Haftfestigkeit (1SO 4624)

EN ISO 4628-2:2016, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der Gréfse von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2:
Bewertung des Blasengrades (1SO 4628-2:2016)

EN ISO 4628 (Normenreihe), Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschédden — Bewertung der
Menge und der GréfSe von Schéden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen

EN ISO 62:2008, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme (1SO 62:2008)

EN ISO 527-3, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien und
Tafeln (1SO 527-3)

EN ISO 6272-1:2011, Beschichtungsstoffe —Priifung der Widerstandsfdhigkeit bei schlagartiger Verformung
(Schlagpriifung) — Teil 1: Priifung durch fallendes Gewichtsstiick, grofse Priiffldche (1SO 6272-1:2011)

EN ISO 8501-1, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle
Beurteilung der Oberfldchenreinheit — Teil 1: Rostgrade und Oberfldchenvorbereitungsgrade von
unbeschichteten Stahloberfldchen und Stahloberfldchen nach ganzflidchigem Entfernen vorhandener
Beschichtungen (ISO 8501-1)
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