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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1568-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste Brandbe-
kampfungsanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird, und wird
national vom Arbeitsausschuss ,Feuerldésch-mittel* des FNFW (NA 031-03-01 AA) betreut.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1568-1:2001-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)

deutscher Titel erganzt;

Begriffe erganzt;

Anforderungen an die Verschaumung nach der Temperaturbehandlung in 9.2 erganzt;
Behalterkennzeichnung in Abschnitt 11 erganzt;

Anhang B (Probenahme von Schaummitteln) prazisiert;

Anforderungen an die Bestimmung des prozentualen Sedimentsanteils und die Messung der Viskositat

(Anhang D) erganzt;
Temperaturbehandlung von Schaummitteln (Anhang E) erweitert;

redaktionelle Anderungen.

Friilhere Ausgaben

DIN 14272-2: 1984-08
DIN EN 1568-1: 2001-03
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Januar 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1568-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekampfungsanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis September 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1568-1:2000.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Serie von Normen, die Anforderungen an allgemein gebrauchliche
Loschmittel festlegt. Zu dieser Serie gehoéren:

EN 25923, Brandbekémpfung — Léschmittel — Kohlendioxid (ISO 5923:1989)

EN 27201-1, Brandbekdmpfung — Léschmittel — Halogenierte Kohlenwasserstoffe — Teil 1: Spezifikationen
fiir Halon 1211 und Halon 1301 (ISO 7201-1:1989)

EN 27201-2, Brandbekdmpfung — L&schmittel — Halogenierte Kohlenwasserstoffe — Teil 2: Festlegungen flir
sichere Handhabung und Umfiillen (ISO 7201-2:1991)

EN 615, Brandschutz — L&schmittel — Anforderungen an Léschpulver (nicht fiir L6schpulver der Brand-
klasse D)

Bei dieser Norm handelt es sich um Teil 1 von EN 1568 mit dem Haupttitel Feuerléschmittel — Schaummittel.
Die anderen Teile sind:

— Teil 2: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von Leichtschaum zum Aufgeben auf nicht-polare
(mit Wasser nicht mischbare) Fliissigkeiten

— Teil 3: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von Schwerschaum zum Aufgeben auf nicht-
polare (mit Wasser nicht mischbare) Fliissigkeiten

— Teil 4: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von Schwerschaum zum Aufgeben auf polare (mit
Wasser mischbare) Fliissigkeiten

Weil Schaummittel chemische Zubereitungen sind, gelten die EG-Richtlinien 1967/548/EWG, 1999/45/EWG, die
EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) und 2006/60/EG und sollten berticksichtigt werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Brandklassen werden in EN 2 wie folgt definiert:

— Klasse A: Brande fester Stoffe, hauptsachlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung
verbrennen;

— Klasse B: Brande von flissigen oder flissig werdenden Stoffen;
— Klasse C: Brande von Gasen;
— Klasse D: Brande von Metallen;

— Klasse F: Brande von Speiseélen/-fetten (pflanzliche oder tierische Ole und Fette) in Frittier- und
Fettbackgeraten und anderen Kicheneinrichtungen und -geraten

Léschschaume werden allgemein verwendet, um Brande der Klasse B zu kontrollieren und zu l16schen und um
ein Wiederentziinden zu verhindern. Diese Schdume kdnnen auch zum Einsatz kommen, um das Entziinden
brennbarer Flussigkeiten zu verhindern und um unter bestimmten Umstanden Brande der Klasse A zu I8schen.

Schaume konnen in Verbindung mit anderen Loschmitteln, besonders mit gas- und pulverférmigen Léschmitteln
verwendet werden, die Gegenstand anderer Europaischer Normen sind (siehe Vorwort).

Diese Anforderungen wurden erarbeitet, um sicherzustellen, dass L&schmittel Uber ein nutzbares
Mindestléschvermdgen verfigen. Der Anwender sollte sicherstellen, dass Schaummittel genau in der vom
Hersteller empfohlenen Konzentration verwendet werden. Das in dieser Norm angegebene Léschvermdgen
kann keine praktischen Brandsituationen wiedergeben.

Schaummittel unterschiedlicher Klassen und von unterschiedlichen Herstellern sollten nicht miteinander
vermischt werden.

Es sollte beachtet werden, dass einige Kombinationen von Loéschpulver und Schaum zu einem
unannehmbaren Wirkungsverlust fihren kénnen, der durch eine unginstige Wechselwirkung der gewahlten
Mittel hervorgerufen wird, wenn diese gleichzeitig oder aufeinander folgend auf den Brand aufgegeben
werden.

Es ist von besonderer Bedeutung, dass das Schaummittel nach Verdiinnung mit Wasser auf die empfohlene
(Anwendungs-)Konzentration bei tblichem Gebrauch keine besondere Gefahrdung fir das Leben in Bezug auf
die Umwelt darstellen sollte. Bei Prifung der arbeitssicherheitsrelevanten toxikologischen und 0Okotoxi-
kologischen Eigenschaften sind die gegenwartig gultigen Fassungen der EG-Richtlinien 67/548/EWG,
2006/60/EG, 1999/45/EG und die EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) zu berticksichtigen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an chemische und physikalische Eigenschaften und Mindest-
anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Mittelschdumen fest, die fiir die Aufgabe auf nicht-polare (mit
Wasser nicht mischbare) Flissigkeiten geeignet sind. Anforderungen an die Kennzeichnung sind ebenfalls
festgelegt.

ANMERKUNG Einige diesem Teil von EN 1568 entsprechende Schaummittel kdnnen auch mit den anderen Teilen
Ubereinstimmen und deshalb auch fiir die Anwendung als Schwer- und/oder Leichtschaume geeignet sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN ISO 3104, Mineralélerzeugnisse — Durchsichtige und undurchsichtige Fliissigkeiten — Bestimmung der
kinematischen Viskositét und Berechnung der dynamischen Viskositét (ISO 3104:1994)

EN ISO 3219, Kunststoffe — Polymere/Harze in fliissigem, emulgiertem oder dispergiertem Zustand —
Bestimmung der Viskositdt mit einem Rotationsviskosimeter bei definiertem Geschwindigkeitsgefélle
(ISO 3219:1993)

EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation und Priifverfahren (ISO 3696:1987)
ISO 304, Surface active agents — Determination of surface tension by drawing up liquid films

ISO 3310-1, Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

25% | 50%-Wasserabscheidung

Zeitraum, der bendtigt wird, bis 25% (Wasserviertelzeit)/ 50 % (Wasserhalbzeit) des Volumens der
Ausgangsschaummittelldsung aus dem erzeugten Schaum ausgetreten ist

3.2

Verschdaumung

Verschaumungszahl

Verschaumungsverhaltnis

Verhaltnis des Schaumvolumens zum Volumen der Schaummittellésung, aus der der Schaum erzeugt wurde

3.3
Schwerschaum
Schaum mit einer Verschdumungszahl < 20

3.4
Mittelschaum
Schaum mit einer Verschaumungszahl = 20 bis < 200

3.5

Leichtschaum
Schaum mit einer Verschaumungszahl = 200
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3.6
Loschschaum
Schaum, bestehend aus Luft, Wasser und Schaummittel fir Feuer-L6schzwecke

3.7
Schaummittel
Flussigkeit, die zum Herstellen einer Schaummittelldsung mit Wasser verdiinnt wird

ANMERKUNG  Anhang A enthalt Angaben zu Schaummittelklassen.

3.8
Schaummittellésung
Lésung von Schaummittel in Wasser

3.9
Sediment
unlosliche Teilchen im Schaummittel

3.10

Spreitungskoeffizient

Wert, der die Fahigkeit einer Flussigkeit angibt, sich spontan Uber die Oberflache einer anderen Flissigkeit
auszubreiten

ANMERKUNG  Der Spreitungskoeffizient weist auf die Mdglichkeit der Filmbildung hin, stellt jedoch kein MaR fir deren
Qualitat dar.

3.1
Newtonsches Schaummittel
Schaummittel, dessen Viskositat vom Schergefalle unabhangig ist

3.12
Pseudoplastisches Schaummittel
Schaummittel, dessen Viskositat mit steigendem Schergefalle sinkt

3.13

Oberflachenspannung
Spannung an der Grenzflache zwischen Flissigkeit und Luft

3.14

Grenzflaichenspannung
Spannung an der Grenzflache zweier nicht mischbarer Flissigkeiten

4 Sediment im Schaummittel

4.1 Sediment vor der Alterung
Jedes Sediment, das in dem nach Anhang B entnommenen, jedoch nicht nach C.1 gealterten Schaummittel

enthalten ist, muss durch ein 180-um-Sieb dispergierbar sein, und bei der Prifung nach Anhang C darf der
prozentuale Volumenanteil an Sediment 0,25 % nicht Uberschreiten.

4.2 Sediment nach der Alterung
Jedes Sediment, das in dem nach Anhang B entnommenen und nach C.1 gealterten Schaummittel enthalten ist,

muss durch ein 180-um-Sieb dispergierbar sein, und bei der Prifung nach Anhang C darf der prozentuale
Volumenanteil an Sediment 1,0 % nicht Gberschreiten.
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5 Viskositat des Schaummittels

5.1 Newtonsche Schaummittel

Die Viskositat des Schaummittels bei der vom Hersteller angegebenen tiefsten Einsatztemperatur muss nach
EN ISO 3104 bestimmt werden. Ist die Viskositat > 200 mm?s™", muss der Behalter nach Abschnitt 11 )
gekennzeichnet werden.

5.2 Pseudoplastische Schaummittel

Die Viskositat des Schaummittels muss nach Anhang D bestimmt werden. Ist die Viskositat bei der niedrigsten
Einsatztemperatur = 120 mPa - s bei einem Schergefalle von 375 s™', muss der Behalter nach Abschnitt 11 m)
gekennzeichnet werden.

6 pH-Wert des Schaummittels

Der pH-Wert des Schaummittels, das nach Anhang B enthnommen wurde, darf bei (20 £ 1) °C nicht unter 6,0 und
nicht tiber 9,5 liegen.

7 Oberflachenspannung der Schaummittellosung

Die nach F.2.1 bestimmte Oberflachenspannung der Schaummittelldsung, die unter Verwendung der nach
Anhang B entnommenen und nach Anhang E behandelten der beiden gleich grofden Schaummittelproben aus
dem oberen und unteren Teil des Probenbehalters (sieche E.4) hergestellt wird, darf nicht geringer als das
0,95fache und nicht grofRer als das 1,05fache der Oberflachenspannung der Schaummittelldsung sein, die unter
Verwendung der entnommenen Schaummittelproben hergestellt wird.

8 Spreitungskoeffizient der Schaummittellosung

ANMERKUNG  Der Spreitungskoeffizient weist auf die Moglichkeit der Filmbildung hin, stellt jedoch kein MaR fir deren
Qualitat dar. Einige Eigenschaften filmbildender Schaummittel sind in dieser Norm nicht behandelt.

8.1 Vor der Temperaturbehandlung

Die zubereitete Schaummittellésung muss bei Prufung nach F.2.2 einen positiven Spreitungskoeffizienten
gegenuber Cyclohexan aufweisen, wenn ein vom Lieferanten als ,wasserfilmbildend* eingestuftes
Schaummittel verwendet wird, das als Probe nach Anhang B entnommen wurde.

8.2 Nach der Temperaturbehandlung

Die unter Verwendung der zwei gleich groRen Proben aus dem oberen und dem unteren Teil des Proben-
behalters zubereitete Schaummittelldsung, siehe E.4, muss, wenn ein vom Lieferanten als ,wasser-
filmbildend* eingestuftes Schaummittel verwendet wird, das nach Anhang B als Probe entnommen und nach
Anhang E vorbehandelt wurde, einen positiven Spreitungskoeffizienten gegentber Cyclohexan aufweisen, wenn
nach F.2.2 gepruft wird.

9 Verschaumung und Wasserabscheidung des Schaums

9.1 Vor der Temperaturbehandlung

Der Schaum, der aus der Schaummittelldsung erzeugt wird, die unter Verwendung der nach Anhang B
entnommenen Schaummittelproben in der vom Lieferanten empfohlenen Konzentration mit Trinkwasser
hergestellt wird, muss nach Anhang G geprtift werden. Gegebenenfalls muss auch eine weitere Probe, die in der
gleichen Konzentration mit kiinstlichem Meerwasser nach G.4 hergestellt wird, geprtift werden.
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ANMERKUNG Die Verschaumung ist vom Schaummittel und von dem zum Erzeugen des Schaums verwendeten
Gerat abhangig. Das Prifgerat aus G.1 neigt dazu, zu héheren Verschaumungen als andere Gerate zu fuihren, so dass
dessen Verschaumungsgrenze Uber der 20-Grenze fiir Mittelschaum liegen kann (siehe 3.4).

9.2 Nach der Temperaturbehandlung

Schaume, die unter Verwendung der beiden gleich grof’en Proben aus dem oberen und unteren Teil ( siehe E.4)
des nach Anhang B entnommenen Schaummittels, in der von Lieferanten empfohlenen Konzentration mit
Trinkwasser hergestellten Schaummittelldsung erzeugt wurden, missen bei Prifung nach Anhang G die
folgenden Werte aufweisen:

a) Verschaumungszahlen, die voneinander oder von dem in 9.1 erhaltenen Wert (d.h. vor der Temperatur-
behandlung) um héchstens 20 % des in 9.1, bei Verwendung von Trinkwasser erhaltenen Wertes
abweichen; und

b) Wasserviertelzeiten (25 %-Wasserabscheidung), die voneinander oder von dem in 9.1, bei Verwendung
von Trinkwasser erhaltenen Wert (d.h. vor der Temperaturbehandlung) um héchstens 20 % des in 9.1,
bei Verwendung von Trinkwasser erhaltenen Wertes abweichen.

Gegebenenfalls ist die Priifung unter Verwendung der mit kiinstlichem Meerwasser nach G.4 sowie mit den zwei
gleich groRen Proben aus dem oberen und dem unteren Teil, sieche E.4, der nach Anhang B enthommenen
Schaummittelprobe, mit der vom Lieferanten in der empfohlenen Konzentration hergestellten
Schaummittellésung zu wiederholen. Diese Schaummittelldsung muss folgende Werte aufweisen:

c) Verschaumungszahlen, die voneinander oder von dem in 9.1 erhaltenen Wert bei Verwendung von

kinstlichem Meerwasser (d.h. vor der Temperaturbehandlung) um hdéchstens 20 % des in 9.1, bei
Verwendung von kinstlichem Meerwasser erhaltenen Wertes nach G.4 abweichen; und

d) Wasserviertelzeiten (25 %-Wasserabscheidung), die voneinander oder von dem in 9.1 erhaltenen Wert
bei Verwendung von kinstlichem Meerwasser (d.h. vor der Temperaturbehandlung) um hochstens 20 %
des in 9.1, bei Verwendung von kiinstlichem Meerwasser erhaltenen Wertes nach G.4 abweichen.

10 Loschvermogen

Der Schaum, der aus Schaummittelldsungen erzeugt wird, die unter Verwendung der nach Anhang B
entnommenen Schaummittelprobe in der vom Lieferanten empfohlenen Konzentration mit Trinkwasser und
gegebenenfalls in der gleichen Konzentration mit kiinstichem Meerwasser nach G.4 hergestellt werden, muss
bei Prifung nach H.1 und H.2 eine Loschzeit von hdchstens 120 s und eine 1%-Ruckbrandzeit von mindestens
30 s aufweisen.

ANMERKUNG Die mit Meerwasser erhaltenen Werte kdnnen von denen mit Trinkwasser abweichen.

11 Behalterkennzeichnung

Kennzeichnungen auf Versandbehaltern sollten dauerhaft und deutlich lesbar sein. Auf der Verpackung oder
dem Transportbehalter missen folgende Angaben angebracht werden:

a) die Bezeichnung (Name) des Schaummittels;

b) die Worte ,Mittelschaum-Léschmittel und die Nummer und das Datum dieser Europaischen
Norm (d.h. EN 1568-1:2008);

ANMERKUNG  Fur Schaummittel zur Erzeugung von Mittelschaum, die auch anderen Teilen von EN 1568 entsprechen,
kénnen weitere in diesen Teilen angegebene Kennzeichnungen verwendet werden.

c) wenn das Schaummittel Abschnitt 8 entspricht, das Wort ,wasserfiimbildend*;

d) empfohlene Einsatzkonzentration (am gebrauchlichsten 1 %, 3 % oder 6 %);
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e) jede Neigung des Schaummittels, gefahrliche physiologische Wirkungen hervorzurufen und die
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und Erste-Hilfe-MaRnahmen, falls es zu einem Zwischenfall
kommen sollte;

f)  empfohlene maximale Lagertemperatur und niedrigste Einsatztemperatur;

g) falls das Schaummittel im Anschluss an die Behandlung nach E.2 nicht Abschnitt7, 8.2 und 9.2
entspricht, die Worte ,Nicht unter 0 °C lagern®;

h) die Nennfillmenge im Behalter;
i)  Name und Anschrift des Lieferanten;
j)  Chargennummer und Herstellungsdatum;

k) die jeweils zutreffende Angabe ,Nicht geeignet fiir den Einsatz mit Meerwasser” oder ,Geeignet fir den
Einsatz mit Meerwasser®;

[) falls es sich um ein Newtonsches Schaummittel handelt und die Viskositat bei der niedrigsten
Einsatztemperatur groRer als 200 mm”s™ ist, wenn diese nach EN ISO 3104 bestimmt wird, die Worte
.Dieses Schaummittel kann eine besondere Dosiereinrichtung erfordern;

m) falls es sich um ein pseudoplastisches Schaummittel handelt und die Viskositat bei der niedrigsten
Einsatztemperatur = 120 mPa - s bei einem Schergefalle von 375 s™ ist, die Worte ,Pseudoplastisches
Schaummittel. Dieses Schaummittel kann eine besondere Dosiereinrichtung erfordern;

n) die jeweils niedrigste Loschleistungsstufe und die niedrigste Rickbrandstufe, die bei der Prifung nach

jedem Teil der Normenreihe EN 1568 mit allen Brennstoffen in Trinkwasser und Meerwasser erhalten
wird (wenn eine Priifung nach mehreren Teilen erfolgt).
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