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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1568-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekdmpfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-01 AA
»Feuerloschmittel — SpA zu CEN/TC 191/WG1 und WG 3“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen
(FNFW).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

EN ISO 3696 siehe DIN ISO 3696
ISO 3310-1 siehe DIN ISO 3310-1
Anderungen

Gegenliber DIN EN 1568-1:2008-06 und DIN EN 1568-1 Berichtigung 1:2010-07 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Verweisungen aktualisiert;
b) Abschnitt ,Begriffe” iiberarbeitet und erganzt;

c) Anforderungen an die Bestimmung des Gefrierpunktes, an die Stabilitdtspriifung/Trennpriifung sowie
an die gesundheitliche und 6kologische Bewertung aufgenommen;

d) Anforderungen an den Spreitungskoeffizienten der Schaummittelldsung (Abschnitt 8) gestrichen;
e) Beispiel fiir ein technisches Datenblatt aufgenommen;

f) Norm technisch iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 14272-2: 1984-08

DIN EN 1568-1: 2001-03, 2008-06
DIN EN 1568-1 Berichtigung 1: 2010-07

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1568-1:2018-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1568-1-2018-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1568-1-2018-05

DIN EN 1568-1:2018-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3310-1, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung — Teil 1: Analysensiebe mit
Metalldrahtgewebe

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke; Anforderungen und Priifungen
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EUROPAISCHE NORM EN 1568-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2018

ICS 13.220.10 Ersatz fiir EN 1568-1:2008

Deutsche Fassung

Feuerloschmittel —
Schaummittel —
Teil 1: Anforderungen an Schaummittel zur
Erzeugung von Mittelschaum zum Aufgeben auf
mit Wasser nicht mischbaren Fliissigkeiten

Fire extinguishing media — Agents extincteurs —
Foam concentrates — Emulseurs —
Part 1: Specification for medium expansion foam Partie 1: Spécifications pour les émulseurs moyen
concentrates for surface application to water- foisonnement destinés a une application a la surface de
immiscible liquids liquides n’ayant pas d’affinité pour 'eau

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 1. Oktober 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1568-1:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1568-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekdmpfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2018, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1568-1:2008.

Zur Vorgingerversion wurden folgende wesentlichen Anderungen vorgenommen:
— Grenzflachenspannungs- und Spreitungskoeffizienzpriifung entfernt;

— Gefrierpunktpriifung aufgenommen;

— Stabilitatspriifung/Trennpriifung von Schaummitteln aufgenommen;

— arbeitsschutzrelevante und 6kotoxikologische Priifung aufgenommen;

— Beispiel eines technischen Datenblattes enthalten.

Dieses Dokument ist Teil 1 von EN 1568 mit dem Haupttitel Feuerléschmittel — Schaummittel. Die anderen
Teile sind:

— Teil 2: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von Leichtschaum zum Aufgeben auf mit Wasser
nicht mischbare Fliissigkeiten;

— Teil 3: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von Schwerschaum zum Aufgeben auf mit Wasser
nicht mischbare Fliissigkeiten;

— Teil 4: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von Schwerschaum zum Aufgeben auf mit Wasser
mischbare Fliissigkeiten.

Diese Europdische Norm ist Teil einer Serie von Normen, die Anforderungen an allgemein gebrauchliche
Loschmittel festlegt. Zu dieser Serie gehdren:

— ENISO 5923, Ausriistung fiir Brandschutz und Brandbekdmpfung — Léschmittel — Kohlenstoffdioxid
(IS0 5923);

— EN27201-1, Brandbekdimpfung —  Léschmittel —  Halogenierte  Kohlenwasserstoffe —  Teil 1:
Spezifikationen fiir Halon 1211 und Halon 1301 (1SO 7201-1);

— EN27201-2, Brandbekdimpfung — Léschmittel — Halogenierte  Kohlenwasserstoffe —  Teil 2:
Festlegungen fiir sichere Handhabung und Umfiillen (1SO 7201-2);

— EN 615, Brandschutz — Léschmittel — Anforderungen an Léschpulver (nicht fiir Léschpulver der
Brandklasse D).
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumainien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,

Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Weil Schaummittel chemische Zubereitungen sind, sollten die Richtlinie 2000/60/EG und Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (CLP) und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) berticksichtigt werden.

Brandklassen werden in EN 2 wie folgt definiert:

a) Klasse A: Brande fester Stoffe, hauptsichlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung
verbrennen;

b) Klasse B: Brande von fliissigen oder fliissig werdenden Stoffen;
c) Klasse C: Brande von Gasen;
d) Klasse D: Briande von Metallen;

e) Klasse F: Brinde von Speisedlen/-fetten (pflanzliche oder tierische Ole und Fette) in Frittier- und
Fettbackgeraten und anderen Kiicheneinrichtungen und -geraten.

Loschschdume werden allgemein verwendet, um Bridnde der Klasse B zu kontrollieren und zu l6schen und
um ein Wiederentziinden zu verhindern. Diese Schaume konnen auch zum Einsatz kommen, um das
Entziinden brennbarer Fliissigkeiten zu verhindern und, um unter bestimmten Umstinden Brande der
Klasse A zu loschen.

Schdume konnen in Verbindung mit anderen Loschmitteln, besonders mit gas- und pulverférmigen
Loschmitteln, verwendet werden, die Gegenstand anderer Europdischer Normen sind (siehe Vorwort).

Diese Anforderungen wurden erarbeitet, um sicherzustellen, dass Loschmittel liber ein nutzbares
Mindestloschvermdgen verfiigen. Der Anwender sollte sicherstellen, dass Schaummittel genau in der vom
Hersteller empfohlenen Konzentration verwendet werden. Das nach dieser Norm ermittelte Loschvermégen
ist nicht direkt auf reale Brandsituationen libertragbar.

Schaummittel unterschiedlicher Klassen und von unterschiedlichen Herstellern sollten nicht miteinander
vermischt werden.

Es sollte beachtet werden, dass die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Aufgabe von Schaum und
Loschpulver in Einzelfidllen zu einem unannehmbaren Wirkungsverlust eines oder beider beteiligten
Loschmittel fithren kann.

Es ist von besonderer Bedeutung, dass das Schaummittel nach Verdiinnung mit Wasser auf die empfohlene
(Anwendungs-)Konzentration bei bestimmungsmafiem Gebrauch keine besondere Gefiahrdung fiir
Gesundheit und Umwelt darstellen sollte. Bei Priifung der arbeitsschutzrelevanten und 6kotoxikologischen
Eigenschaften ist die gegenwaértig giiltige Fassung der Richtlinie 2000/60/EG, Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP) und Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH) zu beriicksichtigen.

Die Durchfiihrung der Priifungen nach dieser Norm durch ein unabhdngiges, nach EN ISO/IEC 17025
zertifiziertes Priiflabor stellt ein besonderes Qualitdtsmerkmal der Priifung dar.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Anforderungen an chemische und physikalische Eigenschaften und
Mindestanforderungen an die Leistungsfiahigkeit von Mittelschdumen fest, die fiir die Aufgabe auf mit
Wasser nicht mischbare Fliissigkeiten geeignet sind. Anforderungen an die Kennzeichnung sind ebenfalls
festgelegt.

WARNUNG — JEDER TYP-PRUFBESCHEID NACH DIESER NORM WIRD BEI ANDERUNG DER
ZUSAMMENSETZUNG DES GEPRUFTEN PRODUKTES UNGULTIG.

Einige diesem Teil von EN 1568 entsprechende Schaummittel kénnen auch mit den anderen Teilen
tibereinstimmen und deshalb auch fiir die Anwendung als Schwer- und/oder Leichtschaume geeignet sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 1568-2, Feuerloschmittel — Schaummittel — Teil 2: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von
Leichtschaum zum Aufgeben auf mit Wasser nicht mischbare Fliissigkeiten

EN 1568-3, Feuerléschmittel — Schaummittel — Teil 3: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von
Schwerschaum zum Aufgeben auf mit Wasser nicht mischbare Fliissigkeiten

EN 1568-4, Feuerloschmittel — Schaummittel — Teil 4: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von
Schwerschaum zum Aufgeben auf mit Wasser mischbare Fliissigkeiten

EN ISO 3104, Mineraldlerzeugnisse — Durchsichtige und undurchsichtige Fliissigkeiten — Bestimmung der
kinematischen Viskositdt und Berechnung der dynamischen Viskositdt (1SO 3104)

EN ISO 3219, Kunststoffe — Polymere/Harze in fliissigem, emulgiertem oder dispergiertem Zustand —
Bestimmung der Viskositdt mit einem Rotationsviskosimeter bei definiertem Geschwindigkeitsgefille
(150 3219)

EN ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696)

EN ISO 11348-2, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben auf die
Lichtemission von Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) — Teil 2: Verfahren mit fliissig getrockneten Bakterien

(ISO 11348-2)

EN ISO 23753-1, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der Dehydrogenaseaktivitidt in Béden — Teil 1:
Verfahren mit Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC) (1SO 23753-1)

ISO 304, Surface active agents — Determination of surface tension by drawing up liquid films

ISO 3310-1, Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth
OECD 201, Test No. 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test

OECD 202, Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test

OECD 203, Test No. 203: Fish, Acute Toxicity Test
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OECD 301, Test No. 301: Ready Biodegradability
OECD 404, Test No. 404: Acute Dermal Irritation/Corrosion
OECD 405, Test No. 405: Acute Eye Irritation/Corrosion

OECD 420, Test No. 420: Acute Oral Toxicity — Fixed Dose Procedure

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/;
— 1SO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp.

31

25 %-/50 %-Wasserabscheidung

Zeitraum, der benotigt wird, bis 25 % (Wasserviertelzeit)/50 % (Wasserhalbzeit) des Volumens der
Ausgangsschaummittellosung aus dem erzeugten Schaum ausgetreten ist

3.2

Verschaumung (E)

Verschidumungszahl

Verschaumungsverhaltnis

Verhaltnis des Schaumvolumens zum Volumen der Schaummittellosung, aus der der Schaum erzeugt wurde

3.3
Schwerschaum
Schaum mit einer Verschdumungszahl < 20

3.4
Mittelschaum
Schaum mit einer Verschaumungszahl > 20 bis < 200

3.5
Leichtschaum
Schaum mit einer Verschaumungszahl = 200

3.6
Loschschaum
spezieller Schaum zur Brandbekdmpfung bestehend aus Luft, Wasser und Schaummittel

3.7
Schaummittel
Mittel, welches zum Herstellen einer Schaummittell6sung mit Wasser verdiinnt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Anhang A enthalt Angaben zu Schaummittelklassen.
3.8

Schaummittell6sung
Losung von Schaummittel in Wasser
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3.9
Sediment
unldsliche oder ungeldste Feststoffpartikel im Schaummittel

3.10
Newton‘sches Schaummittel
Schaummittel, dessen Viskositdt von der Schergeschwindigkeit unabhéngig ist

3.11
pseudoplastisches Schaummittel
Schaummittel, dessen Viskositédt mit steigender Schergeschwindigkeit sinkt

3.12
Oberflachenspannung
Spannung an der Grenzflache zwischen Fliissigkeit und Luft

3.13
Gefrierpunkt
Temperatur, bei welcher der erste Bestandteil einer Mischung erstarrt oder ausfriert

3.14

Bezeichnung

identifizierender Name

Name, der einer chemischen Zusammensetzung und einem spezifischen Herstellungsprozess entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Stellt die Konsistenz der Eigenschaften, Leistung und Verwendungsfahigkeit des
Schaummittels sicher.

3.15

entionisiertes Wasser

Wasser nach EN ISO 3696 (Qualitidt 3), wobei das Wasser iliber eine Oberflichenspannung von mehr als
70 mN m~—1, wenn dies in Ubereinstimmung mitF.2 gepriift wird, sowie iiber eine Leitfihigkeit von
< 5 pS cm~1 verfiigt

4 Sediment im Schaummittel

4.1 Sediment vor der Alterung

Sediment, das in dem nach Anhang B entnommenen, jedoch nicht nach C.1 gealterten Schaummittel
enthalten ist, muss durch ein 180-um-Sieb dispergierbar sein, und bei der Priifung nach Anhang C darf der
prozentuale Volumenanteil an Sediment 0,25 % nicht iberschreiten.

4.2 Sediment nach der Alterung

Sediment, das in dem nach Anhang B entnommenen und nach C.1 gealterten Schaummittel enthalten ist,

muss durch ein 180-um-Sieb dispergierbar sein und bei der Priifung nach Anhang C darf der prozentuale
Volumenanteil an Sediment 1,0 % nicht iberschreiten.

5 Gefrierpunkt

Der Gefrierpunkt des Schaummittels des nach AnhangB entnommenen Schaummittels muss in
Ubereinstimmung mit Anhang ] bestimmt werden.
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6 Viskositit des Schaummittels
6.1 Newton‘sche Schaummittel

Die Viskositat des Schaummittels bei der vom Hersteller angegebenen tiefsten Einsatztemperatur muss nach
ENISO 3104 bestimmt werden. Ist die Viskositit>200mm2s~!, muss der Behilter nach 14j)
gekennzeichnet werden.

6.2 Pseudoplastische Schaummittel

Die Viskositit des Schaummittels muss nach AnhangD bestimmt werden. Ist die Viskositit bei der
niedrigsten Einsatztemperatur > 120 mPa-s bei einer Schergeschwindigkeit von 375 s~1, muss der Behalter
nach 14 k) gekennzeichnet werden.

7 pH-Wert des Schaummittels

Der pH-Wert des Schaummittels, das nach Anhang B entnommen wurde, darf bei (20 + 1) °C nicht unter 6,0
und nicht tiber 9,5 liegen.

8 Oberflichenspannung der Schaummittellosung

Die nach F.2 bestimmte Oberflichenspannung der beiden Schaummittellésungen aus der oberen und
unteren Teilprobe (siehe E.4) der nach AnhangB entnommenen und nach AnhangE behandelten und
geteilten Ursprungsprobe darf nicht weniger als das 0,95-fache und nicht mehr als das 1,05-fache des von
der unbehandelten Probe erhaltenen Wertes betragen.

9 Stabilititspriifung/Trennpriifung von Schaummitteln

Das Schaummittel darf sich bei einer Priifung nach Anhang K nicht in verschiedene Phasen trennen,
aufschichten oder Ausfillungen bilden, was durch zwei oder mehr ausgeprigte Schichten oder das
Vorhandensein von Feststoffablagerungen angezeigt wird.

10 Bestimmung der Verschaumungszahl und Wasserabscheidung
10.1 Vor der Temperaturbehandlung

Der Schaum, welcher aus der Schaummittelldsung erzeugt wird, die durch Vermischen einer nach Anhang B
entnommenen Probe in der vom Lieferanten empfohlenen Konzentration mit kiinstlichem Siifwasser
nach G.4 hergestellt worden ist, muss nach Anhang G geprift werden. Gegebenenfalls muss eine weitere
Probe, die in der gleichen Konzentration mit kiinstlichem Meerwasser nach G.4 hergestellt wird, gleichfalls
gepriift werden.

ANMERKUNG  Die Verschdaumung ist vom Schaummittel und von den zum Erzeugen des Schaums verwendeten
Geraten abhangig.

10.2 Nach der Temperaturbehandlung

Schdume, die aus einer in der vom Lieferanten empfohlenen Konzentration hergestellten
Schaummittellésung aus kiinstlichem Siifwasser und den nach Anhang B entnommenen zwei Proben aus
dem oberen und dem unteren Teil der Schaummittelprobe (siehe E.4) erzeugt wurden, miissen bei Priifung
nach Anhang G die folgenden Kriterien erfiillen:

a) Verschdumungszahlen diirfen voneinander oder von dem nach 10.1 bei Verwendung von kiinstlichem

Siifwasser erhaltenen Wert (d. h. vor der Temperaturbehandlung) um hochstens 20 % des nach 10.1
bei Verwendung von kiinstlichem Siifdwasser erhaltenen Wertes abweichen; und
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b) 25 %-Wasserabscheidungen diirfen voneinander oder von dem nach 10.1 erhaltenen Wert (d. h. vor der
Temperaturbehandlung) um hochstens 20 % des nach 10.1 bei Verwendung von kiinstlichem
SiifBwasser erhaltenen Wertes abweichen.

Gegebenenfalls muss die Priifung mit der in der vom Lieferanten empfohlenen Konzentration mit

kiinstlichem Meerwasser nach E.4 sowie den zwei Proben aus dem oberen und dem unteren Teil der nach

Anhang B entnommenen Schaummittelprobe (siehe G.4) hergestellten Schaummittellosung wiederholt

werden. Diese Schaummittellésungen miissen liber Folgendes verfligen:

c) Verschaumungszahlen diirfen voneinander oder von dem nach 10.1 bei Verwendung von kiinstlichem
Meerwasser (d. h. vor der Temperaturbehandlung) um hochstens 20 % des nach 10.1 bei Verwendung
von kiinstlichem Meerwasser erhaltenen Wertes nach G.4 abweichen; und

d) 25 %-Wasserabscheidungen diirfen voneinander oder von dem nach 10.1 erhaltenen Wert bei

Verwendung von kiinstlichem Meerwasser (d. h. vor der Temperaturbehandlung) um héchstens 20 %
des nach 10.1 bei Verwendung von kiinstlichem Meerwasser erhaltenen Wertes nach G.4 abweichen.

11 Loéschvermogen

Der Schaum, der aus Schaummittellosungen erzeugt wird, die unter Verwendung der nach AnhangB
entnommenen Schaummittelprobe in der vom Lieferanten empfohlenen Konzentration mit kiinstlichem
Siifwasser und gegebenenfalls in der gleichen Konzentration mit kiinstlichem Meerwasser nach G.4
hergestellt werden, muss bei Priifung nach H.2 und H.3 eine Lo&schzeit von hdchstens 120s und eine

1 %-Riickbrandzeit von mindestens 30 s aufweisen.

ANMERKUNG Die mit kiinstlichem Meerwasser erhaltenen Werte konnen von den mit kiinstlichem Siifdwasser
enthaltenen abweichen.

12 Arbeitsschutzrelevante und 6kotoxikologische Priifung

Der Hersteller muss die im Anhang L festgelegten Informationen bereitstellen.

13 Technisches Datenblatt

Der Hersteller sollte technische Informationen iiber das Schaummittel bereitstellen. Ein Beispiel fiir ein
technisches Datenblatt bzw. die Art der darin bereitgestellten Informationen findet sich in Anhang M.

14 Behilterkennzeichnung

Kennzeichnungen auf Versandbehiltern sollten dauerhaft und deutlich lesbar sein. Auf der Verpackung oder
dem Transportbehdlter miissen folgende Angaben angebracht werden:

a) die Bezeichnung (identifizierender Name) des Schaummittels;

b) die Worte ,Mittelschaum-Loschmittel“ und die Nummer und das Datum dieser Europaischen Norm (d. h.
EN 1568-1:2018);

ANMERKUNG  Fir Schaummittel zur Erzeugung von Mittelschaum, die auch anderen Teilen von EN 1568
entsprechen, kdnnen weitere in diesen Teilen angegebene Kennzeichnungen verwendet werden.

c) empfohlene Einsatzkonzentration (am gebrauchlichsten 1 %, 3 % oder 6 %);

d) empfohlene maximale Lagertemperatur, niedrigste Einsatztemperatur und Gefrierpunkt;
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