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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15684:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 „Türen, Tore, Fenster, 
Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) Arbeitsgruppe 4 
„Schlösser und Baubeschläge (Federführung Vereinigtes Königreich)“ unter deutscher Mitarbeit erarbeitet. 

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss ist der als Spiegelausschuss eingesetzte 
Arbeitsausschuss NA 005-09-44 AA „Schließzylinder“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15684:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 „Türen, Tore, Fenster, 
Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2013, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis April 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Mechanische Schließzylinder wurden zum Schutz und zur Betätigung von Schlössern verwendet. Die zu-
nehmende Nachfrage nach erhöhter Schutzwirkung, Anpassungsfähigkeit von Schließanlagen, Personen-
verkehrssteuerung, Kopierschutz von Schlüsseln usw. machten den Einbau zusätzlicher Funktionen in 
derartige mechanische Schließzylinder wünschenswert, und neue Technologien haben die Entwicklung elek-
tronisch gesteuerter Schließzylinder ermöglicht. 

Das mechanische Leistungsverhalten von mechatronischen Zylindern beruht auf EN 1303:2005. 

Mechatronische Zylinder können technisch in drei Hauptausführungen unterteilt werden: 

  ein Schließzylinder mit sowohl elektrisch als auch mechanisch betätigten Schließteilen; 

  ein Schließzylinder mit elektrisch betätigtem Schließteil und einem Schlüssel zum mechanischen Drehen 
des Zylinderkerns; 

  ein Schließzylinder mit elektrisch betätigtem Schließteil und mit manuell betätigter Öffnungs-/Schließ-
funktion. 

Derartige mechatronische Zylinder (MC) stellen einen Teil des Sicherheitssystems eines Gebäudes dar und 
können den Einsatz elektrischer Verriegelungs- und Steuerungselemente umfassen. 

Die in der vorliegenden Europäischen Norm enthaltenen Leistungsprüfungen werden als vergleichbar ange-
sehen und bieten als solche eine einheitliche und objektive Beurteilung der Leistungsfähigkeit dieser Anlagen 
in sämtlichen CEN-Mitgliedstaaten. 

Es wird davon ausgegangen, dass mechatronische Zylinder den gesetzlichen Bestimmungen, d. h. denen der 
Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2004/108/EG, der Richtlinie 2006/95/EG über die 
Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (Niederspannungsrichtlinie), der Richtlinie über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE) 1999/5/EG und anderen relevanten Richtlinien zu elektroni-
schen Geräten, entsprechen. 

Gelegentlich kann Bedarf nach zusätzlichen Funktionen bei der Konstruktion von Schließzylindern bestehen. 
Käufer sollten sich vergewissern, dass die Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. 
Das ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Wirkungsweise derartiger Zusatzfunktionen sicherheits-
relevant ist. Dementsprechend enthält die vorliegende Europäische Norm die Beurteilung derartiger Eigen-
schaften, wenn sie Bestandteil der Schließzylinderkonstruktion sind. 

DIN EN 15684:2013-01 

Full document details: DIN EN 15684:2013-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15684-2013-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15684-2013-01


EN 15684:2012 (D) 

6 

1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an die Leistung und Prüfverfahren für mechatronische Zylinder 
und deren Schlüssel und/oder elektronischen Schlüssel fest. 

Sie gilt für Schließzylinder von Schlössern, die dafür ausgelegt sind, üblicherweise in Gebäuden verwendet zu 
werden. Sie gilt ebenfalls für Schließzylinder, die mit anderen Produkten wie beispielsweise Fluchttür-
verschlüssen, Türautomatikanlagen usw. oder Überwachungseinrichtungen und Alarmanlagen verwendet 
werden. 

Sie legt auf Leistungsprüfungen basierende Gebrauchsklassen sowie Sicherheitsklassen fest, die auf 
Konstruktionsanforderungen und Leistungsprüfungen, die Angriffe simulieren, beruhen. 

Die vorliegende Europäische Norm enthält eine Beurteilung zusätzlicher Eigenschaften, wenn sie Bestandteil 
der Schließzylinderkonstruktion sind. 

Die vorliegende Europäische Norm behandelt keine anderen Elemente eines Sicherheitssystems, als die-
jenigen, die unmittelbar mit der Bedienung eines Schließzylinders verbunden sind. 

Die Eignung von Schließzylindern für die Verwendung an Feuerschutz- oder Rauchschutztüren wird durch 
Prüfungen der Feuerwiderstandsfähigkeit bestimmt, die zusätzlich zu den in der vorliegenden Europäischen 
Norm geforderten Prüfungen der Funktionsfähigkeit durchzuführen sind, siehe Anhang A. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 636:2003, Sperrholz — Anforderungen 

EN 1303:2005, Baubeschläge — Schließzylinder für Schlösser — Anforderungen und Prüfverfahren 

EN 1634-1, Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster 
und Baubeschläge — Teil 1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster 

EN 1634-2, Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster 
und Baubeschläge — Teil 2: Charakterisierungsprüfung zum Feuerwiderstand von Baubeschlägen 

EN 1634-3, Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster 
und Baubeschläge — Teil 3: Prüfungen zur Rauchdichte für Rauchschutzabschlüsse 

EN 1670:2007, Schlösser und Baubeschläge — Korrosionsbeständigkeit — Anforderungen und Prüfverfahren 

EN 1906, Schlösser und Baubeschläge — Türdrücker und Türknäufe — Anforderungen und Prüfverfahren 

EN 60068-2-1, Umgebungseinflüsse — Teil 2-1: Prüfverfahren — Prüfung A: Kälte (IEC 60068-2-1) 

EN 60068-2-2, Umgebungseinflüsse — Teil 2-2: Prüfverfahren — Prüfung B: Trockene Wärme 
(IE  60068-2-2) 

EN 60068-2-6:2008, Umgebungseinflüsse — Teil 2-6: Prüfverfahren — Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig) 
(IEC 60068-2-6:2007) 

EN 60068-2-29:1993, Umweltprüfungen — Teil 2-29: Prüfungen — Prüfung Eb und Leitfaden: Dauerschocken 
(IEC 60068-2-29:1987) 

EN 60068-2-30:2005, Umgebungseinflüsse — Teil 2-30: Prüfverfahren — Prüfung Db: Feuchte Wärme, 

zyklisch (12   12 Stunden) (IEC 60068-2-30:2005) 

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989) 
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EN 61000-4-2, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren — Prüfung der 
Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (IEC 61000-4-2) 

EN ISO 10666:1999, Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde — Mechanische und funktionelle 
Eigenschaften (ISO 10666:1999) 

EN ISO 15480, Sechskant-Bohrschrauben mit Bund mit Blechschraubengewinde (ISO 15480) 

EN ISO 15481, Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde (ISO 15481) 

EN ISO 15482, Senk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde (ISO 15482) 

EN ISO 15483, Linsensenk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde (ISO 15483) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Protokollfähigkeit 
Funktionalitätsgrad, der zur Aufzeichnung von Ereignissen mechatronischer Zylinder und/oder Ereignissen 
ihrer elektronischen Schlüssel vorgesehen ist, mit denen die Identifizierung der einzelnen Berechtigungsnach-
weise zur Betätigung des mechatronischen Zylinders erfolgt 

3.2 
Angriff 
unautorisierter Versuch, einen mechatronischen Zylinder mit verschiedenen Techniken (zerstörende und/oder 
nicht zerstörende Techniken) zu öffnen 

3.3 
Schließbart 
Bestandteil des Schließzylinders, mithilfe dessen Bewegung die Verriegelung bewirkt wird 

3.4 
Schließzylinder 
Mechanismus, der üblicherweise von dem dazugehörigen Schloss getrennt ist und durch einen Schlüssel 
betätigt wird 

3.5 
effektive Verschiedenheit 
nur durch die bewegliche Zuhaltung bedingter Unterschied zwischen Schließzylindern gleicher Konstruktion, 
welche bezweckt, dass jeder Schließzylinder nur mit dem dazugehörigen Schlüssel betätigt werden kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Anzahl der effektiven Verschiedenheiten ist gleich der Anzahl der theoretischen 
Verschiedenheiten nach Abzug der Verschiedenheiten, die vom Hersteller aus technischen Gründen ausgeschlossen 
wurden, und nach Abzug der Verschiedenheiten, die in Übereinstimmung mit den Einschränkungen von 4.8.4 ausge-
schlossen wurden. 

3.6 
elektronische Schlüsselattrappe 
elektronischer Schlüssel, der den mechatronischen Zylinder nicht elektronisch bedienen kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Sofern zutreffend, verfügt die elektronische Schlüsselattrappe über den korrekten 
mechanischen Code. 

3.7 
elektronischer Schlüssel 
Vorrichtung, die Informationen enthält, die zum Autorisieren der Betätigung des (mechatronischen) Schließ-
zylinders notwendig sind 

3.8 
Schlüssel 
separate, dem Schließzylinder entsprechende Vorrichtung, die den Schließzylinder mechanisch betätigt 
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3.9 
Schlüsselkanal 
über die ganze Länge oder einen Teil des Zylinderkerns ausgedehnte Öffnung, in die der Schlüssel hinein-
gesteckt wird 

3.10 
Knauf 
Teil des Schließzylinders, mit dem der Schließzylinder mechanisch von Hand betätigt werden kann 

3.11 
mechatronischer Zylinder 
MC 
Vorrichtung mit einem integrierten oder einem separat angeordneten elektronischen System, das nach der 
Verifizierung der Berechtigung eines elektronischen Schlüssels zusammen mit einem Schloss zur Betätigung 
dieses Schlosses und/oder Festhalten von Elementen zu verwenden ist und durch einen mechanischen 
Schließzylinder nach EN 1303 ohne Austausch von Türbeschlägen ersetzt werden kann 

3.12 
bewegliche Zuhaltung 
Teil des Schließzylindermechanismus, das zuerst durch den eigenen Schlüssel in eine vorgegebene Position 
gebracht werden muss, bevor Schlüssel und/oder Zylinderkern sich bewegen können 

3.13 
Zylinderkern 
Schließzylinderteil, das sich bewegt, wenn der geeignete Schlüssel betätigt wird 

3.14 
Stufen 
Einschnitte in der Oberfläche eines Schlüsselbartes oder Schlüsselschaftes, welche die beweglichen 
Zuhaltungen einordnen 

3.15 
Drehgriff 
Bestandteil des Schließzylinders, mit dem der Schließzylinder mechanisch von den Fingern betätigt werden 
kann 

3.16 
Zeitbereich 
Funktionalitätsgrad, der eine Schutzwirkung durch Begrenzung des Zeitfensters bietet, innerhalb dessen der 
MC bei gültiger Identifizierung betätigt werden kann 

3.17 
Hersteller 
Einheit oder Organisation, die rechtlich dafür verantwortlich ist, das Produkt auf den Markt zu bringen 

4 Anforderungen 

4.1 Allgemeines 

Der Aufbau der nachstehenden Anforderungen und Prüfverfahren entspricht der Klassifizierung nach 
Abschnitt 6. 

4.2 Gebrauchskategorie 

4.2.1 Schlüsselfestigkeit 

Bei Prüfung nach 5.4.1 darf unter dem maximalen aufgewendeten Drehmoment von 2,5 Nm kein Bruch des 
elektronischen Schlüssels erfolgen. 

Nach Prüfende muss der elektronische Schlüssel vom MC abziehbar sein und den MC mit einem Dreh-
moment von höchstens 1,5 Nm erneut schließen können. 
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4.2.2 Stabilität des elektronischen Schlüssels 

Der elektronische Schlüssel muss einem freien Fall aus einer Höhe von 1,5 m standhalten können, ohne dass 
ein Verlust der Funktionsfähigkeit auftritt und ohne dass ein erneutes Zusammenbauen notwendig ist. 

Die Konformität wird mit dem in 5.4.2 angegebenen Prüfverfahren überprüft. 

4.2.3 Falscher elektronischer Code 

Bei Verwendung einer elektronischen Schlüsselattrappe mit dem richtigen mechanischen Code muss der MC 
einem auf den Schlüssel ausgeübten Drehmoment von 3,5 Nm widerstehen können (oder dem maximalen 
Drehmoment, das mit dem normalen Schlüssel des Herstellers übertragen werden kann, sofern dieses 
weniger als 3,5 Nm beträgt), ohne dass ein Verlust der Funktionsfähigkeit auftritt. 

Die Konformität wird mit dem in 5.10.5.3 angegebenen Prüfverfahren überprüft, jedoch mit einem Dreh-
moment von 3,5 Nm. 

Ist ein MC an der Außenseite mit einem Knauf oder einem Drehgriff ausgestattet (der die Schlüsselfunktion 
ersetzt), und ist dieser MC nicht durch eine Kupplung geschützt, um im Falle eines durch den Knauf oder den 
Drehgriff aufgebrachten übermäßigen Drehmoments einer Beschädigung vorzubeugen, muss der MC einem 
Drehmoment von 5 Nm ( 5 %) ohne Funktionsverlust widerstehen können. 

4.2.4 Dauerschockanforderungen 

Der MC und dessen elektronische Schlüssel müssen Dauerschocks standhalten können. 

Der MC muss die in Tabelle 1 angegebenen Anforderungen erfüllen. 

Der MC und der elektronische Schlüssel dürfen eine zeitweilige Minderung oder einen Verlust der Funktions-
fähigkeit und/oder der Daten aufweisen, der MC muss jedoch in gesichertem Zustand verbleiben. Der 
Funktions- und/oder Datenverlust muss innerhalb von 5 s selbstregenerierend sein. 

Die Konformität wird mit den in 5.4.3 angegebenen Prüfverfahren überprüft. 

4.2.5 Schwingungsanforderungen 

Der MC und dessen elektronische Schlüssel müssen Schwingungen standhalten können. 

Der MC muss die in Tabelle 1 angegebenen Anforderungen erfüllen. 

Der MC und die elektronischen Schlüssel dürfen eine zeitweilige Minderung oder einen Verlust der Funktions-
fähigkeit und/oder der Daten aufweisen, der MC muss jedoch in gesichertem Zustand verbleiben. Der 
Funktions- und/oder Datenverlust muss innerhalb von 5 s selbstregenerierend sein. Der Funktions- und/oder 
Datenverlust muss innerhalb von 5 s nach der Schwingungsprüfung selbstregenerierend sein. 

Die Konformität wird mit den in 5.4.4 angegebenen Prüfverfahren überprüft. 

Tabelle 1 — Dauerschock- und Schwingungsanforderungen 

Prüfverfahren Klasse 1 

1. Dauerschocktest 

EN 60068-2-29:1993 

40 g 

(100 Schocks/3 Richtungen) Dauer je Schock 6 ms 

3.a Schwingungen 

EN 60068-2-6:2008 

! Frequenzbereich: 10 Hz bis 150 Hz 

! Verdrängungsamplitude: 0,35 mm 

! Beschleunigungsamplitude: 5 g 

! Dauer der Belastung in Schwingzyklen für jede Achse: 5 

! Trennfrequenz: 58 Hz bis 62 Hz 

! Abtastgeschwindigkeit: 1 Oktave je Minute 
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4.2.6 Anforderung hinsichtlich der elektrostatischen Entladung 

Der MC und dessen elektronische Schlüssel müssen Hochspannung und statischer Elektrizität widerstehen 
können. Er muss die in EN 61000-4-2 angegebenen Anforderungen erfüllen und den Angaben in Tabelle 9, 
Klasse 0, entsprechen. 

Der MC und die elektronischen Schlüssel dürfen eine zeitweilige Minderung oder einen Verlust der Funktions-
fähigkeit und/oder der Daten aufweisen, die elektrische Blockierung des MC muss jedoch in der verriegelten 
Stellung verbleiben. Der Funktions- und/oder Datenverlust muss innerhalb von 5 s selbstregenerierend sein. 

Die Konformität wird durch das in 5.10.9 angegebene Prüfverfahren kontrolliert. 

4.2.7 Mindestübertragungsmoment des Knaufs 

Ist ein MC an der Außenseite mit einem Knauf ausgestattet, und ist dieser MC durch eine Kupplung 
geschützt, um im Falle eines durch den Knauf aufgebrachten übermäßigen Drehmoments einer Beschädi-
gung vorzubeugen, muss die Kupplung ein Drehmoment von mindestens 1,5 Nm übertragen können, nach-
dem sie innerhalb von 20 min 100-mal betätigt wurde. 

4.3 Anforderungen an die Dauerfunktionstüchtigkeit 

Bei Prüfung nach 5.5 müssen die MCs mit einem neuen autorisierten elektronischen Originalschlüssel mit 
einem Drehmoment von höchstens 1,5 Nm und nach der in 6.3 bestimmten Anzahl von Prüfschließzyklen 
betätigt werden können. 

Die Konformität wird mit den in 5.2 angegebenen Prüfverfahren überprüft. 

4.4 Feuer-/Rauchwiderstand 

Der MC muss den Anforderungen von Anhang A entsprechen. 

4.5 Umweltbeständigkeit 

4.5.1 Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit 

Nach der Korrosionsprüfung von 5.7.1 muss der MC mithilfe eines maximalen auf den elektronischen 
Schlüssel ausgeübten Drehmoments von 1,5 Nm betätigt werden. 

Die Konformität wird durch das in 5.2 angegebene Prüfverfahren kontrolliert. 

Die Korrosionsbeständigkeit gilt für die Umweltbeständigkeit der Klassen 2, 3 und 4 (siehe Tabelle 2). Diese 
Korrosionsprüfung gilt ausschließlich für die Funktionalität. 

Es wird nicht zwischen der Innenseite und der Außenseite des Schließzylinders und/oder der Tür unter-
schieden. 

4.5.2 Wasserbeständigkeit des MC 

Die MCs müssen einen Schutz vor Wasser aufweisen. 

Nach der Prüfung in 5.7.2 für die Klassen 2, 3 und 4 müssen die MCs von Tabelle 2 mit ihren autorisierten 
elektronischen Schlüsseln betätigt werden. 

4.5.3 Trockene Wärme 

Der MC und dessen elektronischer Schlüssel müssen bei verschiedenen Temperaturen ordnungsgemäß 
funktionieren. Sie müssen ebenfalls ordnungsgemäß funktionieren, nachdem sie Temperaturschocks aus-
gesetzt wurden. Hinsichtlich der Umweltbeständigkeit von MCs und den elektronischen Schlüsseln siehe 
Tabellen 2 und 3. 

Die Konformität wird mit den in 5.7.3 angegebenen Prüfverfahren überprüft. 
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4.5.4 Kälte 

Der MC und dessen elektronischer Schlüssel müssen bei verschiedenen  tiefen Temperaturen 
ordnungsgemäß funktionieren. Sie müssen ebenfalls ordnungsgemäß funktionieren, nachdem sie 
Temperaturschocks ausgesetzt wurden. Hinsichtlich der Umweltbeständigkeit von MCs und den 
elektronischen Schlüsseln siehe Tabellen 2 und 3. 

Die Konformität wird mit den in 5.7.4 angegebenen Prüfverfahren überprüft. 

4.5.5 Zyklisch feuchte Wärme 

Der MC und dessen elektronische Schlüssel müssen in einer Umgebung mit hoher relativer Luftfeuchte ord-
nungsgemäß funktionieren. Hinsichtlich der Umweltbeständigkeit von MC und den elektronischen Schlüsseln 
siehe Tabellen 2 und 3. 

Die Konformität wird mit dem in 5.7.5 angegebene Prüfverfahren überprüft. 

4.5.6 Wasserbeständigkeit des elektronischen Schlüssels 

Die elektronischen Schlüssel müssen in der Lage sein, den MC noch betätigen zu können, nachdem sie in 
Übereinstimmung mit der Prüfung nach 5.7.6 dem Einfluss von Wasser ausgesetzt wurden. 

Tabelle 2 — Umweltbeständigkeit des MC 

Anforderung 
Prüf-

abschnitt 

Klasse 

0 1 2 3 4 

4.5.1 Korrosions-
beständigkeit 

5.7.1 – – Ja Ja Ja 

4.5.2 Wasserbeständig-
keit des MC 

5.7.2 – – Ja Ja Ja 

4.5.3 Trockene Wärme 5.7.3 – 
 55 °C, 

16 h 

 55 °C, 

16 h 

 55 °C, 

16 h 

 65 °C, 

16 h 

4.5.4 Kälte 5.7.4 – 
 5 °C, 

16 h 

 5 °C, 

16 h 

!10 °C, 

16 h 

!25 °C, 

16 h 

4.5.5 Zyklisch feuchte 
Wärme 

5.7.5 – – – – 
 55 °C, 

6 Zyklen 

 

Tabelle 3 — Umweltbeständigkeit des MC-Schlüssels 

Anforderung 
Prüf-

abschnitt 

Klasse 

0 1 2 3 4 

4.5.6 Wasserbeständigkeit 
des elektronischen 
Schlüssels 

5.7.6 – – Ja Ja Ja 

4.5.3 Trockene Wärme 5.7.3 – 
 55 °C, 

16 h 

 55 °C, 

16 h 

 55 °C, 

16 h 

 65 °C, 

16 h 

4.5.4 Kälte 5.7.4 – 
 5 °C, 

16 h 

 5 °C, 

16 h 

!10 °C, 

16 h 

!25 °C, 

16 h 

4.5.5 Zyklisch feuchte 
Wärme 

5.7.5 – – – – 
 55 °C, 

6 Zyklen 
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4.6 Verschlusssicherheit 

4.6.1 Allgemeines 

Zur Klassifizierung der Varianten des mechanischen Codes (5. Stelle) müssen folgende Anforderungen erfüllt 
werden: 

  4.6.2; 

  4.6.3; 

  4.6.4; 

  4.6.5; 

  4.6.6. 

Zur Klassifizierung der Varianten des elektronischen Codes (6. Stelle) müssen folgende Anforderungen erfüllt 
werden: 

  4.6.5; 

  4.6.6; 

  4.6.7. 

Als Voraussetzung bei einem Doppelschließzylinder gilt, dass sich die Klassen beider Kategorien auf die 
Angriffseite bzw. Außenseite des Schließzylinders beziehen. Diese Seite muss eine ordnungsgemäße Kenn-
zeichnung aufweisen, entweder direkt auf dem Produkt oder in den zugehörigen Begleitdokumenten. 

4.6.2 Mindestanzahl der effektiven Varianten des mechanischen Codes 

Die Mindestanzahl der effektiven Varianten des mechanischen Codes des MC muss den Angaben von 
Tabelle 4 entsprechen. 

Tabelle 4 — Mechanische Codes 

 
Mechanische 

Codes 
Zusammenhang mit EN 1303:2005 

Torsionsfestigkeit des 
Schließzylinders/ 

Zylinderkerns 

Klasse A: – Keine Klasse in EN 1303:2005  

Klasse B: 100 Klasse 1 von EN 1303:2005 2,5 Nm 

Klasse C: 300 Klasse 2 von EN 1303:2005 5 Nm 

Klasse D: 15 000 Klasse 3 von EN 1303:2005 15 Nm 

Klasse E: 30 000 Klasse 4 oder 5 von EN 1303:2005 15 Nm 

Klasse F: 100 000 Klasse 6 von EN 1303:2005 15 Nm 

 
Die Konformität wird mit dem in 5.8.2 angegebenen Prüfverfahren überprüft. 

ANMERKUNG Klasse A enthält MCs ohne mechanische Codevariationen. 
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4.6.3 Mindestanzahl beweglicher Zuhaltungen 

Die Mindestanzahl beweglicher Zuhaltungen muss den Angaben von Tabelle 5 entsprechen. 

Tabelle 5 — Anzahl beweglicher Zuhaltungen 

 
Mindest-
anzahl an 

Zuhaltungen 
Zusammenhang mit EN 1303:2005 

Klasse A: – Keine Klasse in EN 1303:2005  

Klasse B: 2 Klasse 1 von EN 1303:2005  

Klasse C: 3 Klasse 2 von EN 1303:2005  

Klasse D: 5 Klasse 3 von EN 1303:2005  

Klasse E: 5 Klasse 4 oder 5 von EN 1303:2005  

Klasse F: 6 Klasse 6 von EN 1303:2005  

 

4.6.4 Höchstanzahl gleich tiefer Stufen 

Die Wahl der Schlüsselstufen zur Betätigung der beweglichen Zuhaltungen auf gleichem Funktionsniveau 
muss den Angaben von Tabelle 6 entsprechen. 

Tabelle 6 — Höchstanzahl gleich tiefer Stufen 

 
Höchstanzahl gleich 

tiefer Stufen 
Zusammenhang mit EN 1303:2005 

Klasse A: – Keine Klasse in EN 1303:2005  

Klasse B: 100 % Klasse 1 von EN 1303:2005  

Klasse C: 
70 %, höchstens 
2 nebeneinander 

Klasse 2 von EN 1303:2005  

Klasse D: 
60 %, höchstens 
2 nebeneinander 

Klasse 3 von EN 1303:2005  

Klasse E: 
60 %, höchstens 
2 nebeneinander 

Klasse 4 oder 5 von EN 1303:2005  

Klasse F: 
60 %, höchstens 
2 nebeneinander 

Klasse 6 von EN 1303:2005  

 

ANMERKUNG Die in Tabelle 6 festgelegten Anforderungen beziehen sich lediglich auf eine Reihe beweglicher 
Zuhaltungen. 

4.6.5 Direkte Schließungsbezeichnung der Schlüssel 

Eine direkte Schließungsbezeichnung darf für elektronische Schlüssel der Verschlusssicherheitsklassen A bis 
F nicht verwendet werden. 

4.6.6 Torsionsfestigkeit des Schließzylinders/Zylinderkerns, bezogen auf Verschlusssicherheit 

Die Torsionsfestigkeit des Schließzylinders/Zylinderkerns muss hinsichtlich mechanischen Codevariationen 
klassifiziert werden. Bei Prüfung nach 5.8.3 muss der MC dem Drehmoment von Tabelle 4 standhalten, ohne 
den Schließzylinder zu betätigen. Wenn das erforderliche Drehmoment nicht aufgebracht werden kann, muss 
davon ausgegangen werden, dass der Schließzylinder die Prüfung bestanden hat. 

Diese Anforderung gilt nicht, wenn die Anforderung von 4.8.6 gilt. 
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