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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 98 ,Hebebihnen® im
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 1570-1:2011.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-22 AA ,Hubtische® im
Fachbereich ,Fordertechnik® des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.
Vertreter der Hersteller und Anwender von Hubtischen sowie der Berufsgenossenschaften waren an der
Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die in diesem Dokument zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw. DIN EN ISO-Normen mit
gleicher Zahlnummer veréffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen, auler fir:

ISO 2408 siehe DIN EN 12385-1
ISO 4308-2 siehe DIN 15020-1
Anderungen

Gegenlber DIN EN 1570:2009-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Norm wurde an den Stand der Technik angepasst;

b) Einfihrung von Hubkategorien mit unterschiedlichen Lastfaktoren in Abhangigkeit der Nutzungs-
/Anwendungsweise des Hubtischs;

c) Differenzierung der erforderlichen Schutzeinrichtungen in Abhangigkeit der Bauart des Hubtischs;

d) Anderung der Anforderungen gegen das Fallen von Personen von der Plattform.

Gegenulber DIN EN 1570-1:2012-01 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) Verbesserung von sicherheitsrelevanten Ubersetzungen im gesamten Dokument, um Missverstandnisse
bzw. Fehlinterpretationen auszuschlief3en.

Frihere Ausgaben

DIN EN 1570: 1998-08, 2009-12

DIN EN 1570/A1: 2004-10
DIN EN 1570-1: 2012-01
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 12385-1, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN 15020-1, Hebezeuge,; Grundsétze fiir Seiltriebe, Berechnung und Ausflihrung
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EUROPAISCHE NORM EN 1570-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2011

ICS 53.020.99 Ersatz fir EN 1570:1998+A2:2009

Deutsche Fassung

Sicherheitsanforderungen an Hubtische - Teil 1: Hubtische, die
bis zu zwei feste Haltestellen anfahren

Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables Prescriptions de sécurité des tables élévatrices - Partie 1:
serving up to two fixed landings Tables élévatrices desservant jusqu'a 2 niveaux définis

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. September 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1570-1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1570-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 98 ,Hebebiihnen* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN (und/oder CENELEC) sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1570:1998+A2:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Die Anderungen dieser Norm betreffen hauptsachlich folgende Punkte:

Die Aufnahme grundlegender Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von relevanten EU-Richtlinien;

Die Behebung von offensichtlichen Fehlern;

Die Aufnahme von Vorschlagen aus Interpretationsanfragen im Hinblick auf Fortschritte der technologischen
Entwicklung;

Verbesserung der Referenzen zu anderen Normen entsprechend der Verbesserungen im praktischen Einsatz.

Die Uberarbeitung dieser Norm ist notwendig aufgrund der Anderung des zutreffenden Anwendungsbereichs
und des Bezugs zur Maschinenrichtlinie und zur Aufzugsrichtlinie.

Teil 1 dieser Norm behandelt Schutzeinrichtungen an Haltestellen und Sicherheitsanforderungen an
Hubtische, die bis zu zwei ortsfeste Haltestellen anfahren. Teil 2 wird sich auf langsame Hubtische beziehen,
die mehr als 2 ortsfeste Haltestellen anfahren und ausschlieRlich Guter transportieren. Teil 3 wird langsame
Hubtische behandeln, die mehr als 2 ortsfeste Haltestellen anfahren und bei denen die Bedienperson
mitfahren kann.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C Norm, wie in EN ISO 12100 festgelegt.

Die betreffenden Maschinen und das Ausmalf, zu dem Gefahrdungen, gefahrliche Situationen und Vorfalle
beschrieben werden, sind im Anwendungsbereich dieser Europdischen Norm angegeben.

Da Hubtische in unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, ist es auRerdem erforderlich,
individuelle Risikobeurteilungen nach EN ISO 12100 fur die tatsachlichen Betriebsbedingungen durchzuflhren.

Bei Produkten, die auf indirektem Weg an Endnutzer verkauft werden, sollten alle Risiken hinsichtlich der vom
Hersteller in Betracht gezogenen Einsatzfalle und Bedingungen, wie in der Betriebsanleitung beschrieben,
bericksichtigt werden.

Bei der Erarbeitung dieser Norm wurde vorausgesetzt, dass

— nur ausgebildete Bedienpersonen, die die Anlage nach den Anweisungen der Hersteller einsetzen, die
Hubtische bedienen und dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist;

— Hubtische auf dauerhaft festen, glatten, ebenen und vorbereiteten Flachen betatigt werden. Fliehkrafte
muissen nicht gesondert berticksichtigt werden, da die aktuellen Anforderungen bereits alle seitlichen
Krafte berucksichtigen.

— dort, wo es besondere Anforderungen bezuglich geringer Larmpegel gibt, z. B. bei Einsatzfallen in
Krankenhausern, Theatern etc., dies vom Kunden angegeben wird und dass der Hersteller geeignete
MaRnahmen ergreift.

Wenn Bestimmungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen,

haben die Bestimmungen dieser Typ C-Norm Vorrang vor den Festlegungen der anderen Normen fir
Maschinen, die nach Bestimmungen dieser Typ C-Norm konstruiert und gebaut wurden.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Europaische Norm beschreibt Sicherheitsanforderungen fir Industriehubtische zum Heben
und/oder Senken von Giitern und Bedienpersonen:

— wobei der Hubtisch keine feste Haltestelle durchfahrt;

— wobei nicht mehr als 2 feste Haltestellen angefahren werden.

1.2 Diese Europaische Norm behandelt alle von Hubtischen ausgehenden signifikanten Gefahrdungen,
wenn diese bestimmungsgemall nach der Bedienungsanleitung und unter den darin vorgesehenen
Bedingungen (einschlieBlich vorhersehbarer Fehlanwendung) benutzt werden (siehe Abschnitt 4). Diese
Europaische Norm beschreibt die geeigneten technischen MaRnahmen zur Vermeidung oder Verminderung

der Risiken, die sich aus den zutreffenden Gefahrdungen ergeben.

1.3 Sowohl kraftbetriebene als auch handbetriebene Hubtische, die ortsfest oder ortsveranderlich sein
kdnnen, werden erfasst.

1.4 Diese Europaische Norm findet keine Anwendung auf folgende Gerate:

— Hubtische zum Heben von Giutern, die mehr als 2 Haltestellen eines Gebaudes anfahren und deren
Hubgeschwindigkeit 0,15 m/s (EN 1570-2) nicht Uberschreitet;

— Hubtische zum Heben von Bedienpersonen, die mehr als 2 Haltestellen eines Gebaudes anfahren und
deren Hubgeschwindigkeit 0,15 m/s (EN 1570-3) nicht Uiberschreitet;

— Hubtische zum Beférdern von Bedienpersonen, eingebaut mit einer vollstandigen Einhausung
(EN 1570-3);

— Dauerhaft und voribergehend eingebaute Hubtische, die festgelegte Ebenen eines Gebaudes zum
Transportieren von Bedienpersonen anfahren, mit einer vertikalen Hubgeschwindigkeit, die 0,15 m/s
(EN 81-1 und EN 81-2) Uberschreitet;

— Hubtische mit Flach- oder Zahnriemenantrieb zum Heben von Bedienpersonen;

— Hubtische, deren Hubgeschwindigkeit 0,15 m/s Uberschreitet (es sei denn der Hubtisch ist sicher durch
die Einbauposition und es werden keine Personen transportiert);

— Kraftbetriebene Hubplattformen fir Behinderte (EN 81-41);

— Fahrbare Hubtische als Flughafenbodengerate (EN 1915-2 und EN 12312-1);

— Hubtische, die als Teil eines Aufzuges nach der Aufzugsrichtlinie (95/16/EG) ausgelegt werden;
— Hubtische fir die Verwendung auf Schiffen;

— Fahrbare Hubarbeitsbihnen (EN 280);

— Feststehende Hubarbeitsbiihnen;

— Fahrzeughebebihnen fir die Instandhaltung (EN 1493);

— Fahrbare Hubtische zur Feuerbekampfung (EN 1777);

— Fahrbare Hubtische, die als Gabelstapler und Kommissionierhubwagen verwendet werden;

— Fahrbare Hubtische mit einer horizontalen Fahrgeschwindigkeit von mehr als 1,6 m/s;
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— Regalbediengerate (EN 528);

— Versenk- und Hebevorrichtungen von Theaterbihnen zum Bewegen von Darstellern;
— Flurférderzeuge mit Scherenhubvorrichtung fir Paletten (EN 1SO 3691-5);

— Hangende Hubtische;

— Hubtische, die durch Schubketten angetrieben werden.

1.5 Diese Norm legt keine zusatzlichen Anforderungen fest fir:

— Elektromagnetische Vertraglichkeit;

— Betrieb unter erschwerten Bedingungen (z. B. extremes Klima, Anwendungen im Gefrierbereich, starke
Magnetfelder);

— Betrieb, der besonderen Regelungen unterliegt (z. B. potentiell explosive Atmosphare, Bergwerk);

— die Handhabung von Lasten, die von ihrer Natur her zu gefahrlichen Situationen flihren kénnten (z. B.
geschmolzene Metalle, Sauren, strahlende Materialien, besonders sprode Lasten);

— Gefahrdungen, die wahrend Herstellung, Transport und Entsorgung auftreten;

— AusrUstungsteile, die auf der Lastplattform angebracht werden oder diese ersetzen;

— den Einbau in Systeme oder in andere Maschinen, Steuerung von mehr als zwei Steuerplatzen usw.;
— drahtlose Steuerungen;

— Hubtische, bei denen der Hydraulikdruck direkt durch Gasdruck erzeugt wird;

— den Antrieb des Hubtisches durch Verbrennungsmotoren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1088:1995+A2:2008, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit
trennenden Schutzeinrichtungen — Leitsétze flir Gestaltung und Auswahl

EN 13241-1:2003+A1:2011, Tore — Produktnorm — Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutz-
eigenschaften

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-5-1,  Niederspannungsschaltgerdte —  Teil 5-1:  Steuergerdte  und  Schaltelemente —
Elektromechanische Steuergeréte (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-3, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 5-3: Steuergeréte und Schaltelemente — Anforderungen
flir Ndherungsschalter mit definierten Verhalten unter Fehlerbedingungen (PDF) (IEC 60947-5-3:1999)
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EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an
sichtbare, hérbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)

EN 61310-2, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 2: Anforderungen an
die Kennzeichnung (IEC 61310-2:2007)

EN 61310-3, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 3: Anforderungen an
die Anordnung und den Betrieb von Bedienteilen (Stellteilen) (IEC 61310-3:2007)

EN 61496-1, Sicherheit von Maschinen — Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Priifungen (IEC 61496-1:2004, modifiziert)

CLC/TS 61496-2:2006, Sicherheit von Maschinen — Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 2:
Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven opto-elektronischen Prinzip arbeiten
(IEC 61496-2:2006)

EN ISO 4413, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulik-
anlagen und deren Bauteile

EN ISO 4414, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatik-
anlagen und deren Bauteile

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857, Sicherheit von Maschinen—  Sicherheitsabsténde gegen das Erreichen von
Gefadhrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmaBen (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-3:2001, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen —
Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geldnder (ISO 14122-3:2001)

ISO 606, Short-pitch transmission precision roller and bush chains, attachments and associated chain
sprockets

ISO 2408, Steel wire ropes for general purposes — Minimum requirements
ISO 4301-1, Cranes and lifting appliances — Classification — Part 1: General
ISO 4308-1, Cranes and lifting appliances — Selection of wire ropes — Part 1: General

ISO 4308-2, Cranes and lifting appliances — Selection of wire ropes — Part 2: Mobile cranes — coefficient of
utilization

ISO 11228-1, Ergonomics — Manual handling — Part 1: Lifting and carrying

ISO 11228-2, Ergonomics — Manual handling — Part 2: Pushing and pulling

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und die folgenden
Begriffe.
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3.1

Hubtisch

Lasthebeeinrichtung mit einer lasttragenden Plattform, die im gesamten Bewegungsbereich starr gefuhrt ist
(z. B. durch ihren eigenen Mechanismus)

3.2
ortsfester Hubtisch
Hubtisch, bei dem der Wechsel des Aufstellungsortes vom Hersteller nicht vorgesehen ist

3.3
ortsveranderlicher Hubtisch
Hubtisch, der so aufgestellt ist, dass der Aufstellungsort leicht gewechselt werden kann

34
fahrbarer Hubtisch
Hubtisch, der durch eine oder mehrere eingebaute Einrichtungen (z. B. Rader, Luftkissen) ortsveranderlich ist

3.5
gefiihrter fahrbarer Hubtisch
fahrbarer Hubtisch, der auf einer vorgegebenen Fahrspur (z. B. auf Schienen, in Gleisen usw.) fahrt

3.6

selbstfahrender Hubtisch

Hubtisch, der nicht auf einem Fahrzeug aufgebaut ist und horizontale Fahrbewegungen durch einen eigenen
Fahrantrieb durchfiihren kann

3.7

automatisch programmgesteuerter Hubtisch

Hubtisch, der nur zum Heben von Giitern bestimmt ist und bei dem Bewegungen durchgefiihrt werden, die
nicht durch Handstellteile mit selbsttatiger Riickstellung eingeleitet werden (z. B. automatisches Nivellieren)

3.8

Plattform

Teil des Hubtisches (einschlieRlich Verbindungs-/Uberbriickungsblech), das dafiir bestimmt ist, die Nutzlast
und/oder Personen aufzunehmen; Gabelzinken werden ausschlieRlich als Lastplattform fiir Glter betrachtet

3.9

vertikaler Hub

Vertikaler Abstand zwischen der héchsten und der niedrigsten Arbeitsstellung, fir die der Hubtisch konzipiert
ist

3.10

Nennlast
Last, die das Gerat nach Angabe des Herstellers hebt, wenn es nach der Betriebsanleitung benutzt wird

3.1
trennende Schutzeinrichtung
Teil des Gerates, das insbesondere Schutz durch ein physisches Hindernis gibt

3.12

sicher durch Einbauposition

Zustand, bei dem ein Hubtisch oder ein Teil eines Hubtisches ausreichend gegen Zugang abgeschirmt ist, so
dass jede Gefahrdung von Personen oder Gutern vermieden ist

3.13

Not-Halt-Stellteil

Teil der Not-Halt-Einrichtung, welches das Not-Halt-Signal erzeugt, sobald das zugehérige Steuerorgan
(Stellteil) betatigt wird
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3.14

Hubtisch fiir die Beforderung von Bedienpersonen

Hubtisch, dessen Plattform von einer Bedienperson oder Bedienpersonen zum Be- oder Entladen betreten
wird oder auf dem eine Bedienpersonen mitfahren darf und bei dem die Plattform mit Steuerungen versehen
ist

3.15

maximaler Betriebsdruck

Maximaler Druck im Hydraulik- oder Pneumatiksystem oder Teil des Systems, der fir die Bedienung unter
normalen Betriebsbedingungen mit Nennlast vorgesehen ist

3.16

Bedienperson

Person, die dazu ausgebildet ist, den Hubtisch entsprechend den Vorgaben des Herstellers sicher zu
bedienen

3.17
Fernsteuerung
Uber Kabel angeschlossene Steuereinrichtung, die sich nicht auf der Hubtischplattform befindet

3.18
begrenzter Zugangsbereich
Bereich, zu dem nur befugte Personen Zutritt haben und der nicht fir die Offentlichkeit zuganglich ist

3.19

Hubbereich

Bereich, durch den sich der Hubmechanismus, die Last, die Plattform sowie jede angebrachte Einrichtung
bewegt

3.20
offentlicher Zugangsbereich
Bereiche, zu denen die Offentlichkeit Zugang hat

3.21

hochklappbares Verbindungsblech

Blech, das mit einem Scharnier an der Plattformkante befestigt ist, um die Plattform mit der Haltestelle zu
verbinden

3.22
nicht selbsttitig hochklappbares Verbindungsblech
hochklappbares Verbindungsblech, das vollstdndig handbetrieben wird

3.23

unterstiitztes hochklappbares Verbindungsblech

hochklappbares Verbindungsblech, bei dessen Bedienen der manuelle Kraftaufwand durch Federkraft oder
Gewichte reduziert wird

3.24
kraftbetatigtes hochklappbares Verbindungsblech
hochklappbares Verbindungsblech, das beim Bedienen keinen manuellen Kraftaufwand erfordert

3.25
getrennt hochklappbares Verbindungsblech
hochklappbares Verbindungsblech, das in zwei oder mehr Sektionen geteilt ist

3.26

vollstandige Einhausung

Starre Schutzeinrichtung fir den gesamten Hubbereich, um den Hubtisch wahrend des Betriebes
unzuganglich zu machen
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4 Liste der Gefahrdungen

DIN EN 1570-1:2012-05
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Fur die Liste der Gefahrdungen gemaf der nachstehenden Tabelle wurde die EN ISO 12100 zugrunde gelegt.

Diese Tabelle wurde erstellt, um Gefahrdungen sowie gefahrdende Situationen und Vorféalle aufzuzeigen, die
durch Risikobewertung als zutreffend fir diesen Maschinentyp ermittelt wurden und die MalRnahmen zur

Beseitigung oder Verminderung des Risikos erfordern.

Tabelle 1a — Liste der Gefahrdungen

Gefahrdungsbeispiele

Gefahrdungen

Verzdgerung
(kinetische Energie)

Spitze Teile

Annaherung eines sich
bewegenden Elements
an ein feststehendes
Teil

Schneidende Teile

Elastische Elemente

Herabfallende
Gegenstande

Schwerkraft
(gespeicherte Energie)

Hohe Uber Flur

Hoher Druck

Beweglichkeit der
Maschine

Bewegliche Teile

Rotierende Teile

Unebene, rutschige
Oberflache

Scharfe Kanten

Standfestigkeit

Unterdruck

Nr Gefahrdungsart - Abschnittsnummer in
" | oder -bereich Ursache @ Potentielle dieser Norm
Konsequenzen®
1 Mechanische Beschleunigung, Uberrollt werden 5.1.2.6,5.1.2.7,5.3.2

Geschleudert werden
Quetschen

Schneiden oder
Abschneiden

Einziehen oder Fangen
Erfassen

Reibung oder Abrieb
Stollen

Injizieren

Scheren

Ausrutschen, Stolpern
und Fallen

Durchstich oder
Einstich

Ersticken

5.2.1,5.25,5.2.10.1

5.21,5.22.23,5.2.23.1,
5.2.2.5,5.2.3/4/5,5.2.10.3,
5.2.10.6

525

5.9.7,7.2.6

5.2.9,5.2.10.11, 5.2.12,
5.4.2

5.1.2.7

5.2.9,56.2.11/12

5.8.2/3,5.8.4.1, 5.8.8,
5.9.3/4/5/6/7/9, 7.3.5, 7.5.7

53.2,5.5.1,5.6

5.2.2.2/3/4/5/6, 5.2.5/6/7,
5.6

5.2.11,5.212.2,5.2.13.3/4
5.3.3,544

525,541,544

5.2.5,5.2.10.13,5.7.5.4,
D.4 d)

5.1.3,6.2

Nicht anwendbar

Full document details: DIN EN 1570-1:2012-05

Documents

Document Sharinp1Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1570-1-2012-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1570-1-2012-05

DIN EN 1570-1:2012-05
EN 1570-1:2011 (D)

Tabelle 1a (fortgesetzt)

Gefahrdungsbeispiele

Nr. Gefahrdungsart

Abschnittsnummer in

Gefahrdungen

Elektromagnetische
Vorgange

Elektrostatische Vorgange

Unter Hochspannung
stehende Teile

Zu geringer Abstand zu
unter Hochspannung
stehenden Teilen

Uberlastung

Teile, die durch
Fehlzustande
spannungsflhrend
geworden sind.

Kurzschluss

Thermische Strahlung

Chemische Vorgange

Auswirkung auf
Heilimplantate

Elektrischer Schlag

Fallen, geschleudert
werden

Feuer

Herausschleudern
geschmolzener Teilchen

Schock

oder -bereich Ursache @ Potentielle dieser Norm
Konsequenzen®
2 Elektrische Lichtbogen Verbrennungen Nicht anwendbar

5.10.2

5.10.2

5.10.2,6.6, 7.3.6

5.10.2

5.7.2.2,5.7.3.2,
574.2,5.756,5.7.6.5

5.10.1/2

5.10.1/2

5.2.14

3 Thermische

Explosion

Gefahrdungen

Flammen

Gegenstande oder
Werkstoffe sehr hoher oder
niedriger Temperatur

Strahlung von
Warmequellen

Verbrennungen
Dehydration
Unannehmlichkeit
Erfrierung

Verletzungen durch die
Strahlung von
Warmequellen

Frostbeulen

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

5.2.14,5.9.12

Nicht anwendbar

4 Gefahrdungen

Kavitationsvorgange

durch Larm

Abgasanlage

Gasaustritt bei hohen
Geschwindigkeiten

Herstellprozess (stanzen,
schneiden, usw.)

Bewegliche Teile

Kratzende Oberflachen

Ungleichmalig rotierende
Teile

Unannehmlichkeit

Nachlassen der
Aufmerksamkeit

Gleichgewichtsverlust

Andauernder
Gehorverlust

Stress
Tinnitus
Ermidung

Irgendwelche anderen
Konsequenzen (z. B.
mechanisch, elektrisch)
als Stérungen der

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

7.4.2.3, Anhang B

74.23

Nicht anwendbar

Pfeifen der Pneumatik

Abgenutzte Teile

Sprachkommunikation
oder Stoérung akustischer
Signale

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
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Tabelle 1a (fortgesetzt)

DIN EN 1570-1:2012-05
EN 1570-1:2011 (D)

Gefahrdungsart

Gefahrdungsbeispiele

Abschnittsnummer in

Werkstoffe und
andere Stoffe

Biologische und

Nr- [~ oder -bereich Ursache @ Potentielle dieser Norm
Konsequenzen?®
5 Gefahrdungen Kavitationsvorgange Unannehmlichkeit Nicht anwendbar
durch Vibration Fehlausrichtung Lendenwirbelsaulen- Nicht anwendbar
beweglicher Teile erkrankung
Nervenstorungen
Bewegliche Ausriistung Stérungen der Nicht anwendbar
- Knochengelenke -
Kratzende Oberflachen Nicht anwendbar
Wirbelsaulenverletzungen
UngleichmaRig rotierende o Nicht anwendbar
Teile Gefalistérungen
Vibrierende Ausristung Nicht anwendbar
Abgenutzte Teile Nicht anwendbar
6 Gefahrdungen lonisierende Verbrennungen Nicht anwendbar
durch Strahlung | Strahlungsquelle Augen- und Hautschaden
gltt;:‘;;rlzrr?;?nr}?tlsche Auswirkungen auf die
Niederfrequenz Fortpflanzungsfahigkeit
Genetisch
Optische Strahlung enstische Nicht anwendbar
; o Veranderungen
(infrarot, sichtlich und
ultraviolett), einschliel3lich Kopfschmerzen,
Laserstrahlen Schlafstérungen usw.
Elektromagnetische Nicht anwendbar
Strahlung mit Funkfrequenz
7 Gefahrdungen Aerosol Atemschwierigkeiten, Nicht anwendbar
durch Ersticken

Nicht anwendbar

mikrobiologische (durch Krebserkrankungen

Viren oder Bakterien) Korrosion

Erreger _

Brennstoff é:;‘?g[ﬁg%il\?::m 6gen Nicht anwendbar
Staub Explosion Nicht anwendbar
Sprengstoff Feuer Nicht anwendbar
Faserstoffe Infektion Nicht anwendbar
Brennbares Mutation

Flussigkeit Vergiftung 7.5.4/6

Dampfe Allergisierung Nicht anwendbar
Gas Nicht anwendbar
Nebel Nicht anwendbar

Oxidationsmittel

Nicht anwendbar
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Tabelle 1a (fortgesetzt)

Gefahrdungsart

Nr. oder -bereich

Gefahrdungsbeispiele

Ursache?

Potentielle
Konsequenzen®

Abschnittsnummer in
dieser Norm

8 Ergonomische
Gefahrdungen

Zugang

Konstruktion oder
Platzierung von Hinweisen
und Sichtanzeigen

Konstruktion, Platzierung
oder Kenntlichmachung von
Stellteilen

Anstrengung

Flimmern, Blendung,
Schatten, stroboskopischer
Effekt

Ortliche Beleuchtung

Mentale
Uberlastung/Unterforderung

Kérperhaltung
Wiederholende Tatigkeiten

Sicht

Unannehmlichkeiten
Ermidung

Muskel-Skelett-
Erkrankungen

Stress

Irgendwelche anderen
Konsequenzen (z. B.
mechanisch, elektrisch)
als menschliches
Fehlverhalten

5.2.15

5.8.4.2

Anhang D, 5.2.12.1,
5.2.12.4,5.5.1,5.5.6,
57.7.1,74.214

5.2.11d), 5.6.4,
5.6.12, 5.8.11

Nicht anwendbar

Einleitung

5.6.4,5.6.11,5.8.11

7.1, Tabelle 3,
5.22.24,52.2.5,
5.212.1,55.1,
74214

9 Gefahrdungen
verbunden mit
der Umgebung,
in der die
Maschine
eingesetzt wird

Staub und Nebel

Elektromagnetische
Storung

Beleuchtung

Feuchtigkeit

Schadstoffbelastung

Schnee

Temperatur

Wasser

Wind

Sauerstoffmangel

Verbrennungen
Leichte Erkrankungen
Rutschen, Fallen
Ersticken

Irgendwelche anderen als
Konsequenz der von den
Gefahrquellen der
Maschine oder Teilen der
Maschinen verursachten
Auswirkungen

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

5.8.5,7.5.6

Nicht anwendbar

5.2.14,5.9.12,E1.2

Nicht anwendbar

51.23

Nicht anwendbar

10 Kombinationen
von
Gefahrdungen

z. B. wiederholende
Tétigkeiten + Anstrengung
+ hohe umgebungs-
bedingte Temperaturen

z. B. Dehydration,
Nachlassen der
Aufmerksamkeit,
Hitzschlag

Nicht anwendbar

a

b
zusammenhangen.

Gefahrdungsbeispiele nach EN ISO 12100:2010, Anhang A1:

Eine Gefahrdungsursache kann mehrere potentielle Konsequenzen haben.

Bei jeder(m) Geféahrdungsart oder —bereich kénnen potentielle Konsequenzen mit mehreren Gefahrdungsursachen
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Tabelle 1b — Beispiele von gefahrdenden Situationen nach EN ISO 12100:2010, Anhang A.3

Phasen des Lebenszyklus Anwendunasbeispiele Abschnitt in
der Maschine 9 P dieser Norm
Transport Heben 734
Beladen 7.3.7
Bepacken 7.41
Beférdern 7413
Entladen 7421
Entpacken 7421
Aufstellung und Installation Anordnung der Maschine und ihrer Komponenten 742
Inbetriebnahme Aufstellung der Maschine 7.4.21
Anschluss an das Versorgungssystem Nicht
(z. B. Abgassystem, Abwasseranlage) anwendbar
Anschluss an die Energieversorgung 7.3.6,7.5.11
(z. B. Stromversorgung, Druckluft)
Vorfiihrung
Zufuhren, Befiillen, Beladen mit zusatzlichen 7.5.9
Flussigkeiten (z. B. Schmiere, Schmierdl, Klebstoff)
Einhausung Nicht
anwendbar
Befestigung, Verankerung 74.2.6
Vorbereitungen fir die Montage 7421,E1.2
(z. B. Unterbau, Schwingungsdampfer)
Betrieb der Maschine ohne Last Anhang C
Tests Anhang C
Probeldufe mit Last oder maximaler Last
Einstellung Anordnung und Einstellung der Schutzeinrichtungen und | Anhang C
. . anderer Komponenten
Unterrichten/Programmieren
und/oder Prozessumstellung | Anpassung und Einstellung oder Uberpriifung der Anhang C
Funktionsparameter der Maschine
(z. B. Geschwindigkeit, Druck, Kraft, Fahrgrenzen)
Befestigung von Werkzeug
Zufuihren, Beflllen, Beladen mit Werkstoffen
Funktionsprifungen, Probelaufe Anhang C
Anbringung oder Wechsel von Werkzeugen, Nicht
Werkzeugeinstellung anwendbar
Programmierungsprifung Anhang C
Prufung des Endprodukts Abschnitt 6
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Tabelle 1b (fortgesetzt)

Phasen de_s Lebenszyklus Anwendungsbeispiele A_bschnitt in
der Maschine dieser Norm
Betrieb Befestigung von Werkzeug 741
Kontrolle/Inspektion 554
Fahren der Maschine 554
Zufuhren, Befullen, Beladen mit Werkstoffen Nicht anwendbar
Manuelle Beladung / Entladung Anhang C
Geringflgige Anpassungen und Einstellung der Anhang C
Funktionsparameter der Maschine (z. B.
Geschwindigkeit, Druck, Kraft, Fahrgrenzwerte)
Geringflgiges Eingreifen wahrend des Betriebes (z. B. Nicht anwendbar
Abfallmaterial beseitigen, Stérungen beheben, ortliche
Reinigung)
Betatigung handbetriebener Steuerungen Anhang D
Wiedereinschaltung der Maschine nach Abschaltung / 5.5.3
Stérung
Uberwachung 7.4.1
Prufung des Endprodukts 6.7
Reinigung Einstellungen 7.4.1
Wartung Reinigung, Desinfektion 7.4.1
Demontage / Entfernung von Teilen, Komponenten, 7.5
Einrichtungen der Maschine
Ordnung und Sauberkeit 7.5
Isolierung und Energieumwandlung
Schmierung 759
Austausch von Werkzeugen Nicht anwendbar
Austausch von abgenutzten Teilen 7.5
Ruckstellung 7.5.8
Wiederherstellung der Flissigkeitsstande 75,755,589
Prifung von Teilen, Komponenten, Einrichtungen der 7.5.8
Maschine
Documents
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Tabelle 1c — Beispiele von Gefahrdungsereignissen nach EN ISO 12100:2010, Anhang A.4

Ursache bezogen auf

Gefahrdungsereignis

Abschnitt in dieser Norm

Form und/oder Oberflachen-
Endbearbeitung von
zuganglichen Teilen der
Maschine

Berthrung mit rauen Oberflachen

5.2.5

Beruhrung mit scharfen Kanten und

Ecken, vorstehenden Teilen

5.2.5

Bewegliche Teile der
Maschine

BerUhrung mit beweglichen Teilen

5.21,5.22.23,5.2.23.1,5.2.2.5,
5.2./4/5/6,5.2.10.3, 5.2.10.6

Kontakt mit rotierenden offenen
Enden

Kinetische Energie und/oder
potentielle Energie
(Schwerkraft) der Maschine,
Teilen der Maschine,
benutzten, verarbeiteten,
behandelten Werkzeugen
und Materialien.

Herabfallen oder Wegschleudern von

Gegenstanden

5.3,54.2

Standfestigkeit der
Maschine und/oder Teilen
der Maschine

Verlust der Standfestigkeit

6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,
5.1.2.7,5.1.3,5.1.34

Mechanisch Festigkeit von
Teilen der Maschine,
Werkzeugen usw.

Bruch wahrend des Betriebes

5.1.2

Pneumatische, hydraulische
Ausstattung

Verlagerung von beweglichen
Elementen

Projektion von Hochdruckfluiden

5.8.1/2/3/4, 7.5.6

Unkontrollierte Bewegungen

5.6.3,5.8.10, 5.9.11

Elektrische Ausstattung

Direkter Kontakt

5.10.1/2

Durchschlagspannung

Lichtbégen Nicht anwendbar
Feuer Nicht anwendbar
Indirekter Kontakt 5.10.1/2
Kurzschluss 5.10.1/2

Documents
Document Sharinp7Hub

Full document details: DIN EN 1570-1:2012-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1570-1-2012-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1570-1-2012-05

DIN EN 1570-1:2012-05
EN 1570-1:2011 (D)

Tabelle 1c (fortgesetzt)

Ursache bezogen auf

Gefahrdungsereignis

Abschnitt in dieser Norm

Steuerungssystem

Fallen oder Herausschleudern eines
beweglichen Teils einer Maschine
oder eines Werkstlicks, das in der
Maschine eingeklemmt ist

Nicht anwendbar

Nichtanhalten beweglicher Teile

5.5.5,5.6.2,5.6.8,5.7.8.1/2/4,
5.8.8,5.9.9,5611.2,74.16

Maschinenaktion, die durch das
Sperren (Ablehnung oder Fehler) der
Schutzeinrichtungen entsteht

Unkontrollierte Bewegungen
(einschlief3lich Drehzahlwechsel /
Geschwindigkeitsanderung)

5.6.3, 5.8.10, 5.9.11

Unvorhergesehenes/unerwartetes
Ingangsetzen

5.2.11

Andere Gefahrdungsereignisse
aufgrund von Fehlern oder schlechter
Konstruktion des Steuerungssystems

5.2.12.1,5.2.12.4-g, 5.2.13.3-c,
5.2.13.4-c, 5.2.17,5.3.2, 5.5.1

Werkstoffe und andere
Stoffe oder Stoffe mit
physikalischen Faktoren
(Temperatur, Larm,
Vibration, Strahlung und
Umwelt)

Bertihrung von Gegenstanden mit 5.2.14,5.9.12
hohen oder niedrigen Temperaturen

Austritt von Stoffen, die gefahrlich sein | 5.8.2/3, 7.5.6
kénnen

Larmemissionspegel, der gefahrlich Anhang B
sein kann

Larmemissionspegel, der durch Anhang B

Sprachkommunikation oder
akustische Signale Stérungen /
Beeintrachtigungen hervorrufen kann

Emission einer Schwingungsebene,
die gefahrlich sein kann

Nicht anwendbar

Emission von Strahlungsfeldern, die
gefahrlich sein kdnnen

Nicht anwendbar

Strenge Umweltbedingungen

Nicht anwendbar (siehe
Anwendungsbereich)

Arbeitsplatz und/oder
Arbeitsprozessgestaltung

Uberanstrengung

5.2.11-d,5.6.4,5.6.12,5.8.11/12

Menschliches Versagen /
Fehlverhalten (unbeabsichtigt
und/oder vorsatzlich durch die
Konstruktion verursacht)

5.5.2/3/4/5/6, 5.7.7, Abschnitt 7

Verlust der direkten Sich t auf den
Arbeitsbereich

Nicht anwendbar

Schmerzhafte und ermiidende
Korperhaltungen

5.6.12,5.6.4,5.8.11/12

Sich wiederholende Ablaufe bei hoher
Frequenz

Nicht anwendbar
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