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Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das Projekt zur Erarbeitung der Europdischen Norm EN 15701 geht auf einen Antrag des Verbandes
Europaischer Kunststoffverarbeiter EuPC zuriick.

Zur EN 15701 gibt es kein Arbeitsgremium im DIN, da seitens der deutschen Fachoffentlichkeit kein
Interesse an Mitarbeit an diesem Normungsthema bekundet wurde. Die Geschéaftsstelle des fachlich

zugeordneten DIN-Normenausschusses Kunststoffe (FNK) ist aber verpflichtet, die deutsche Fassung der
Europaischen Norm zu veroéffentlichen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15701:2009-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm wurde gemafd dem von der Europdischen Kommission und der Europaischen Freihandelszone an
CEN erteilten Mandat M103 ,Warmedammstoffe” iberarbeitet;

b) Informativer Anhang ZA mit Hinweisen auf die Abschnitte dieser Norm, die die Bestimmungen der EU-
Bauproduktenrichtlinie (EU-BauPVO) betreffen, wurde erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15701: 2009-07
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Deutsche Fassung

Kunststoffe —

Ummantelungen aus thermoplastischen Kunststoffen
fur Dammstoffe fir die Haustechnik und fiir
betriebstechnische Anlagen —
Anforderungen und Priifungen

Plastics — Plastiques —
Thermoplastic jackets for insulation products for Enveloppes thermoplastiques pour isolants destinés
building equipment and industrial installations — au batiment et aux installations industrielles —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d’essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 20. August 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15701:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis August 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15701:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie Nr. 305/2011.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Anforderungen an Ummantelungen aus thermoplastischen Kunststoffen fiir
Dammstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen sowie die anzuwendenden
Priifverfahren fest.

Diese Europdische Norm bezieht sich nicht auf Systeme, bei denen die Ummantelungen bereits werkseitig
vollflachig mit einem Dammstoff fest verbunden worden sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 13501-1:2007+A1:2009, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 15715, Widrmeddmmstoffe — Einbau- und  Befestigungsbedingungen  fiir ~die Priifung des
Brandverhaltens — WerkmdfSig hergestellte Wdrmeddmmstoffe

EN ISO 6401, Kunststoffe — Polyvinylchlorid — Bestimmung des Restgehaltes an Vinylchlorid-Monomer —
Gaschromatographisches Verfahren (1SO 6401)

EN ISO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzdhigkeit (1SO 8256)

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten — Entziindbarkeit von Produkten bei direkter Flammen-
einwirkung — Teil 2: Einzelflammentest (1SO 11925-2)

ISO 4593, Plastics — Film and sheeting — Determination of thickness by mechanical scanning

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Folie
Bahn aus Kunststoff, in der Regel in der Lieferform einer Rolle

3.2

Formteil

ein- oder mehrteiliges dreidimensionales Produkt, zusammengesetzt aus zugeschnittenen und mechanisch
bearbeiteten Folien/Platten, das mittels Thermoformung aus einer Kunststofffolie oder -platte hergestellt
wird

BEISPIEL Bogen, Abzweigstiicke, Abschlussdeckel, Armaturenverkleidungen, Sonderteile

3.3

Laminat

Kombination aus zwei oder mehreren Stoffen, die im Produktionsprozess fest miteinander verbunden
werden und so ein einzelnes Produkt darstellen

[QUELLE: EN IS0 9229:2007, 2.3.13]
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3.4
lineare Anwendung
Einsatz einer Ummantelung auf Diammungen an geraden Leitungsstrecken

3.5
Platte
festes Produkt in rechtwinkliger Form, in der Regel in Tafeln geliefert

3.6

Thermoplast

Kunststoff, der thermoplastische Eigenschaften hat

[QUELLE: EN ISO 472:2013, 2.1178]

3.7

thermoplastisch

Eigenschaft eines Kunststoffs, in einem fiir ihn typischen Temperaturbereich wiederholt in der Warme zu
erweichen, beim Abkiihlen zu erharten und im erweichten Zustand wiederholt durch Flief3en als Formteil,
Extrudat oder Umformteil zu Gegenstinden formbar zu sein

[QUELLE: EN IS0 472:2013, 2.1177]

3.8

Ummantelung

harte, halbharte, haufig vorgeformte Materiallage, die bei Warme- und Kalteddmmungen mechanischen

Schutz und/oder Schutz vor Umwelteinfliissen bietet oder dekorativen Zwecken dient

[QUELLE: EN ISO 9229:2007, 2.5.2]

4 Anforderungen

4.1 Anforderungen an die werkstoffliche Zusammensetzung der Ummantelung
Thermoplastische Kunststoffe im Sinne dieser Norm sind homogene Kunststoffe, Verbunde (Laminate) aus

unterschiedlichen Kunststoffen sowie Verbunde aus Kunststoffen und anderen Werkstoffen, einschliefilich
haftvermittelnder Schichten, wobei der Massenanteil der Kunststofffolien mindestens 80 % betragen muss.

4.2 Anforderungen an den Vinylchlorid (VC)-Restmonomergehalt

Es sind nur solche Kunststofffolien zu verwenden, bei denen der VC-Restmonomergehalt einen Massenanteil
von 0,000 1 % nicht iberschreitet. Die Priifung ist nach 5.1.1 durchzufiihren.

4.3 Technische und mechanische Anforderungen

4.3.1 Allgemeines
Bei den technischen und mechanischen Anforderungen wird unterschieden zwischen:
a) Folien fiir lineare Anwendungen;

b) Kunststofffolien oder -platten als Ausgangsmaterial flir Formteile oder die daraus gefertigten Formteile.
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