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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15714-3:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 ,Industriearmaturen®
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-01-12 AA ,Schnittstellen zu
Antrieben“ des Normenausschusses Armaturen (NAA).

Samtliche Male in diesem Dokument, wenn nicht anders gekennzeichnet, sind in Millimeter angegeben.
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EUROPAISCHE NORM EN 15714-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2009

ICS 23.060.20

Deutsche Fassung

Industriearmaturen - Antriebe - Teil 3: Pneumatische
Schwenkantriebe fur Industriearmaturen - Grundanforderungen

Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn Robinetterie industrielle - Actionneurs - Partie 3:
actuators for industrial valves - Basic requirements Actionneurs pneumatiques a fraction de tour pour
robinetterie industrielle - Prescriptions de base

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. September 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dénemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15714-3:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15714-3:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 ,Industriearmaturen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument enthalt Grundanforderungen sowohl an doppelt als auch an einfach wirkende pneumatische
Schwenkantriebe flr Armaturen fur Auf-Zu- und Modulations-Regelfunktionen. Es enthalt Leitlinien, Empfeh-
lungen sowie Verfahren flir Gehause- und Korrosionsschutz, Kontrollen und Priifungen.

Es gilt nicht fir pneumatische Stellantriebe, die feste Bestandteile von Regelventilen sind.

Andere Anforderungen oder Anwendungsbedingungen als die in diesem Dokument angegebenen sollten vor
Auftragserteilung zwischen Kaufer und Hersteller/Lieferant vereinbart werden.

Die fur die Anwendung dieser Europaischen Norm geltenden Begriffe sind in EN 15714-1 angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 12570, Industriearmaturen — Verfahren fiir die Auslegung des Betétigungselementes

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnungen (ISO 228-1:2000)

EN ISO 5211, Industriearmaturen — Anschllisse von Schwenkantrieben (ISO 5211:2001)

EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphédren — Salzspriihnebelpriifungen
(ISO 9227:2006)

ISO 5599-2, Pneumatic fluid power— Five port directional control valves — Part 2: Mounting interface
surfaces with optional electrical connector

ASME B1.20.1:1983, Pipe Threads, General Purpose (Inch)

3 Klassifizierung/Bezeichnung

3.1 Allgemeines

Schwenkantriebe werden nach Betriebsart und Anschlussstelle wie folgt bezeichnet:

3.2 Betriebsart
a) doppeltwirkend (DA, en: double acting);

b) einfachwirkend (SA, en: single acting) mit Federantrieb fir Bewegung im Uhrzeigersinn (CW,
en: clockwise) oder entgegen dem Uhrzeigersinn (CCW, en: counter clockwise) nach 4.5.4.

3.3 Anschluss des Armaturenstellantriebs

Nach EN ISO 5211.
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3.4 Leistungskennwerte

3.4.1 Antriebsmomente

Das garantierte Mindest-Antriebsmoment des Stellantriebs in beide Richtungen bei festgelegten Steuer-
drticken ist vom Hersteller/Lieferant anzugeben.

Variiert das Antriebsmoment in Abhangigkeit vom Hub in einem nicht-linearen Verhaltnis, missen tabellarisch
dargestellte Daten und/oder Drehmoment-/Schubkraftkurven bereitgestellt werden.

3.4.2 Mindest-Bewegungsdruck

Den Mindest-Bewegungsdruck fir doppelt wirkende Stellantriebe bei Umgebungstemperatur muss der
Hersteller/Lieferant auf Anfrage bereitstellen.

3.4.3 Stellzeit
Der Hersteller/Lieferant des Stellantriebs muss die Mindest-Stellzeit in beide Richtungen angeben, ohne von

aulen einwirkende Last, bei Nenndruck und ohne wesentliche duRere Einschrédnkungen hinsichtlich
Anschlussquerschnitt und Entliftung.

3.4.4 Luftvolumen

Der Hersteller/Lieferant muss das interne Verdrangungsvolumen des Stellantriebs (in Liter) fir beide
Richtungen angeben, einschliel3lich der Totvolumen (siehe Abschnitt 8).

3.4.5 Antriebsmedium

3.4.51 Betriebsmedium
Das Betriebsmedium sollte, sofern nicht anders festgelegt, Druckluft sein.
Andere verdichtete Gase oder druckbeaufschlagte Medien dirfen nach Vereinbarung zwischen Hersteller/

Lieferant und Kaufer verwendet werden, sofern sichergestellt ist, dass sie mit innen liegenden Teilen des
Stellantriebs sowie Schmiermitteln vertraglich sind.

3.4.5.2 Qualitat
Das Betriebsmedium muss einen Taupunkt aufweisen, der —20 °C entspricht oder mindestens 10 °C unter

Umgebungstemperatur liegt (ISO 8573-1, Klasse 3). Die maximale TeilchengréRe darf 40 um nicht Gber-
schreiten (ISO 8573-1, Klasse 5).

3.4.5.3 Druck
Der Hersteller/Lieferant muss die Druckgrenzen des Stellantriebs angeben. Der maximale Betriebsdruck

muss, sofern nicht anders festgelegt, mindestens 0,8 MPa (8 bar) betragen. Der Mindest-Priifdruck fir druck-
beaufschlagte Teile muss dem 1,43fachen des maximal zulassigen Druckes entsprechen.

4 Konstruktionsanforderungen

4.1 Dauerhaltbarkeit von Schwenkantrieben

Der Stellantrieb muss fir eine Mindest-Dauerhaltbarkeit ohne Instandhaltung entsprechend den in Tabelle 1
angegebenen Werten ausgelegt sein. Diese beruhen auf einer Last von mindestens 60 % des Laufmoments
bei 0,55 MPa = 5,5 bar Steuerdruck und entsprechen dem in Anhang A beschriebenen Prifverfahren.
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