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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15719:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitdrausstattungs-
gegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Badewannen (auch mit Sprudeleinrichtungen),
Duschwannen (Funktionsprifungen)“ (WG 4) des CEN/TC 163 durchgefiihrt.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-05-18-10 UA ,Bade- und
Duscheinrichtungen” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Anderungen

Gegentiber DIN EN 15719:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Modifizierung des Priifverfahrens zur Bestimmung der Kratzfestigkeit von Oberflachen;
b) redaktionelle Bearbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15719: 2010-04
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EUROPAISCHE NORM EN 15719
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2015

I1CS 91.140.70 Ersatz fiir EN 15719:2009

Deutsche Fassung

Sanitdrausstattungsgegenstande —
Badewannen, hergestellt aus schlagzah-modifizierten
coextrudierten ABS/Acrylplatten —
Anforderungen und Priifverfahren

Sanitary appliances — Appareils sanitaires —
Baths made from impact modified coextruded Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique
ABS/acrylic sheets — modifié choc —
Requirements and test methods Prescriptions et méthodes d’essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 20. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15719:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitdrausstattungs-
gegenstidnde” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Européaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15719:20009.

Die einzige Anderung im Verhéltnis zur Vorgiangerfassung ist in A.7.3 enthalten, wo ,50 %" in ,25 %"
gedndert wurde.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt Anforderungen an Badewannen fiir den Hausgebrauch, hergestellt aus
schlagzdh-modifizierten coextrudierten ABS/Acrylplatten entsprechend EN 13559, fest, um sicherzustellen,
dass das nach den Einbauanweisungen des Herstellers eingebaute Produkt eine zufrieden stellende
Gebrauchstauglichkeit aufweist.

Diese Europdische Norm ist auf alle Gr6f3en und Formen von Badewannen anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 232, Badewannen — Anschlussmafse

EN 13559:2003, Spezifizierung von coextrudierten schlagzdh-modifizierten PMMA/ABS-Platten fiir Bade-
wannen und Duschwannen fiir den Hausgebrauch

ISO 4586-2:2004, High-pressure decorative laminates — Sheets made from thermosetting resins — Part 2:
Determination of properties

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
31

Hausgebrauch

Verwendung in Hausern, Hotels, Studentenwohnheimen, Krankenhdusern und &hnlichen Gebduden, mit
Ausnahme von Fillen, in denen spezielle medizinische Anforderungen zu erfiillen sind

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines
Der Hersteller muss jeder Badewanne Anweisungen fiir Einbau und Pflege beifiigen.

Die Badewanne muss frei von scharfen Kanten sein, die nach dem Einbau der Badewanne nach den
Anweisungen des Herstellers freiliegend waren.

4.2 Werkstoff

Die Badewanne muss aus schlagzdh-modifizierten coextrudierten ABS/Acrylplatten entsprechend EN 13559
hergestellt sein.
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4.3 Oberflichenbeschaffenheit
Wird eine Badewanne einer Sichtpriifung unter starker seitlicher Beleuchtung unterzogen, so diirfen keine
Anzeichen von Rissen, Abplatzungen oder anderen Oberflichenfehlern, wie unerwartete Farbanderungen

usw., erkennbar sein, die das Erscheinungsbild oder die Gebrauchstauglichkeit der Badewanne beein-
trachtigen.

4.4 Ablaufloch
Die Badewanne muss mindestens ein Ablaufloch besitzen. Die Mafde des Ablaufloches und des Freiraumes

um das Ablaufloch miissen entweder den Anforderungen nach EN 232 entsprechen oder der Hersteller muss
eine geeignete Ablaufgarnitur mitliefern oder empfehlen.

4.5 Uberlaufloch
Wenn eine Badewanne ein Uberlaufloch besitzt, miissen die Maf3e des Uberlaufloches und des Freiraumes

um das Uberlaufloch entweder den Anforderungen nach EN 232 entsprechen oder der Hersteller muss eine
geeignete Uberlaufgarnitur mitliefern oder empfehlen.

4.6 Lochkanten
Die Kanten aller Locher in der Badewanne diirfen keine Anzeichen von Abplatzungen, Rissen oder Beschadi-

gungen aufweisen, die das Erscheinungsbild oder die Gebrauchstauglichkeit der Badewanne beeintrachtigen
kénnen.

4.7 Armaturen fiir Wannenmontage
Wenn eine Badewanne fiir die Montage von Wannenarmaturen vorgesehen ist, so miissen entweder

Freiraum und Standflache den Anforderungen nach EN 232 entsprechen oder der Hersteller muss geeignete
Armaturen mitliefern oder empfehlen.

4.8 Handgriffe
Wird (werden) ein Handgriff (Handgriffe) montiert, so muss er (miissen sie) nach A.6 gepriift werden, und
Badewanne und Handgriff miissen frei von jedweden dauerhaften Verformungen oder anderen

Beschadigungen sein, die die Funktionalitdt und/oder das Erscheinungsbild der Badewanne beeintrachtigen.

Werden die Handgriffe nicht vom Hersteller vormontiert, miissen die Herstelleranweisungen angeben, wie
und wo die Handgriffe zu montieren sind.

4.9 Abweichungen der Maf3e

Die Mafde von Badewannen diirfen von denen, die der Hersteller angegeben hat, nicht mehr als + 5 mm
abweichen.

Gibt der Hersteller zwei Mafe (z. B. Arbeitsmafd und Nennmaf3) an, so muss er erklaren, auf welches Maf3
sich das Grenzabmaf? bezieht.

Bei runden Badewannen entsprechen Linge und Breite dem Durchmesser.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15719:2016-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15719-2016-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15719-2016-02

DIN EN 15719:2016-02
EN 15719:2015 (D)

4.10 Geometrische Abweichungen

4.10.1 Allgemeines

Die geraden Seiten oder die Kanten von Badewannen, an die eigenstdndige Duschabtrennungen oder Stiitz-
konstruktionen anschliefien, miissen die Anforderungen nach 4.10.2 bis 4.10.4 erfiillen. Alle Badewannen

miissen 4.10.5 entsprechen. Diese Anforderungen gelten nicht, wenn die Seiten oder Kanten bewusst als
Rundungen oder Schrigen ausgebildet sind.

4.10.2 Rechtwinkligkeit
Bei Priifung nach A.2.2 darf die Abweichung von der Rechtwinkligkeit Ag nicht mehr als 5 mm betragen.
4.10.3 Geradheit der Randaufdenseiten

Bei Priifung nach A.2.3 darf die Abweichung von der Geradheit der Randaufienseiten As nicht mehr als 5 mm
betragen.

4.10.4 Geradheit der Randunterkante

Bei Priifung nach A.2.4 darf die Abweichung von der Geradheit der Randunterkante Ar nicht mehr als 5 mm
betragen.

4.10.5 Ebenheit der Randoberfliche

Bei Priifung nach A.2.5 darf die Abweichung der Ebenheit der Randoberseite ¢ nicht mehr als 5 mm betragen.

4.11 Boden der Badewanne
Wenn die Badewanne nach den Herstelleranweisungen eingebaut und das Ablaufloch geodffnet ist, muss das

gesamte Wasser aus der Badewanne auslaufen, bis auf solches, das durch Oberflachenspannung zuriick-
gehalten wird.

4.12 Bestiandigkeit gegen Temperaturwechsel
Bei Priifung nach A.3 diirfen Badewannen keine Anzeichen von Oberflichenverzerrungen oder andere

Beschadigungen aufweisen, die das Erscheinungsbild oder die Funktionalitit der Badewanne
beeintrachtigen. Die Durchbiegung darf nicht mehr als 4 mm betragen.

4.13 Bestindigkeit gegen Stofdbeanspruchung
Bei Priffung nach A4 diirfen Boden und Rand der Badewanne Kkeine Anzeichen von

Oberflachenverzerrungen oder andere Beschddigungen aufweisen, die das Erscheinungsbild oder die
Funktionalitiat der Badewanne beeintrachtigen.

4.14 Zuldssige Durchbiegungen

Bei Priifung nach A.5 diirfen die Durchbiegungen nicht mehr als die in der Tabelle 1 angegebenen Werte
betragen.
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