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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15725:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz“
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-52-02 AA ,Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen — Bauteile (SpA zu CEN/TC 127 /WG 1 sowie Teilbereichen von CEN/TC 127 /WG 7
und ISO/TC92/SC 2)“ im DIN-Normenausschuss Titel des Normenausschusses (Bauwesen (NABau).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15725:2012-05 wurden folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:

a) Einfiihrung eines neuen Abschnitts zum Thema Entwicklung von Normen zur erweiterten Anwendung;
b) Aktualisierung des Abschnitts zu den Definitionen und Einfiihrung neuer Definitionen;

c) grundlegender Nachweis;

d) untergeordneter Nachweis;

e) Aktualisierung der Verweisungen;

f) Kklarer Ausschluss des Prinzips Beurteilung durch Experten bei EXAP-Anwendungen;

g) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DINEN 15725:2010-11, 2012-05
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ICS 13.220.50 Ersetzt EN 15725:2010, EN 15725:2010/AC:2012

Deutsche Fassung

Erweiterte Anwendung auf das Brandverhalten von
Bauprodukten und Bauteilen: Prinzip der EXAP-Normen und
EXAP-Berichte

Extended application on the fire performance of Application étendue des performances au feu des
construction products and building elements: Principle produits et éléments de construction : principe relatif
of EXAP standards and EXAP reports aux normes EXAP et aux rapports EXAP

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 6. Februar 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15725:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz®,
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2023, und etwaige entgegenstehende natio-

nale Normen miissen bis September 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15725:2010 und EN 15725:2010/AC:2012.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind nachfolgend aufgelistet:

— Einflihrung eines neuen Abschnitts zum Thema Entwicklung von Normen zur erweiterten Anwendung;
— Aktualisierung des Abschnitts zu den Definitionen und Einfiihrung neuer Definitionen;

— grundlegender Nachweis;

— untergeordneter Nachweis;

— Aktualisierung der Verweisungen;

— klarer Ausschluss des Prinzips Beurteilung durch Experten bei EXAP-Anwendungen.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstidndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Gr_iechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schwe-

den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ein Bauprodukt und/oder Bauteil darf in verschiedenen Dicken, Rohdichten, Befestigungsbedingungen, Tra-
gerplatten usw. auf den Markt gebracht werden. Es ist nicht praktikabel, alle Kombinationen verschiedener
Produktparameter im Hinblick auf das Brandverhalten, den Feuerwiderstand oder das Verhalten bei Bean-
spruchung durch Feuer von auf3en zu priifen, obwohl diese Parameter das Priifergebnis erheblich beeinflussen
konnen.

Unter einem Bauteil versteht man definierte Bauelemente, z. B. Wand, Trennwand, Decke, Dach, Trager oder
Stiitze.

Das Verfahren zur Ermittlung des erweiterten Anwendungsbereichs wendet Regeln an, die im Wesentlichen
auf der Annahme des kritischsten Falles und auf Interpolationstechniken basieren. Es gibt eine Anzahl von
praktischen Einschrankungen zur Gréfde und Bemessung von Bauteilen, die durch genormte Priifverfahren
auf ihren Feuerwiderstand hin gepriift werden konnen. Wenn diese Bauteile grofder sind, oder eine andere
Ausfithrung haben, besteht die Notwendigkeit, ihr Verhalten nachzuweisen, d. h., zu bestatigen, ob die im Klas-
sifizierungsbericht festgelegte(n) Klassifizierung(en) im Verhaltnis zu den relevanten Kriterien ohne erneute
Priifung erhalten bleiben kann.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Verfahren fiir die Erarbeitung von Normen und Berichten nach der Ermittlung der
erweiterten Anwendung (EXAP) der Ergebnisse von Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten, von
Feuerwiderstandspriifungen (einschlief3lich anderer Leistungseigenschaften wie beispielsweise Rauchdicht-
heit/Rauchschutz und/oder Bestdandigkeit der Selbstschlief3ung) oder von Priifungen zur Beanspruchung von
Bedachungen durch Feuer von aufien fest, die fiir die Klassifizierung von Produkten und Produktfamilien nach
den verschiedenen Teilen der Normenreihe EN 13501 durchgefiihrt wurden. Durch die EXAP-Regelungen wird
die Anzahl an erforderlichen Priifungen begrenzt, indem Methoden zur Bestimmung der Klassifizierung von
Brdanden eines Produktbereichs eingefiihrt werden (z. B. Produktbereich, grofiere Abmessungen usw.), und
EXAP-Regeln bilden eine genormte technische Vereinbarung tiber die Parameteranderungen.

Das grundsatzliche Konzept von EXAP besteht in der Entwicklung sicherer Methoden, die Erweiterungen fiir
den Anwendungsbereich des gepriiften Produkts bieten und die erforderliche Klassifizierung des Produkts
beibehalten. Priifberichte bilden die Grundlage eines EXAP-Berichts.

Dieses Dokument verweist im weiteren Verlauf auf , erweiterte Anwendungsnormen®; wo auch immer dieser
Begriff angewendet wird, bezieht er sich auf eine andere durch CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz“ erarbei-
tete Norm oder die betreffende Produktnorm, die Angaben zum erweiterten Anwendungsbereich einschlief3t.

Das europdische System ldsst gegenwartig die Aufnahme von Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich in
Technischen Spezifikationen zu. Die Technischen Komitees von CEN und die Arbeitsgruppen von EOTA, die
diese Regeln erarbeiten, sind aufgefordert, die Zuarbeit von CEN/TC 127 in Anspruch zu nehmen, um sicher-
zustellen, dass ihre Regeln den durch CEN/TC 127 erstellten Normen entsprechen. In Féllen, in denen die
Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich in harmonisierten europaischen Produktnormen (ENs) und in
Europdisch-Technischen Bewertungen (ETAs) nicht den von CEN/TC 127 erarbeiteten Normen entsprechen,
wird das CEN/BT informiert.

Dieses Dokument umfasst nicht die Einarbeitung des Produkts in Bauwerke, die durch nationale Regeln
begriindet sind.

Expertenbeurteilungen (d. h. eine Meinung, die nicht von einer EXAP-Norm bertcksichtigt/abgedeckt ist und
nur auf der Erfahrung einer Person basiert) bilden keinen Teil dieses Prozesses.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiighar unter https://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp
31

Klassifizierung

Verfahren, bei welchem die brandschutztechnischen Leistungsparameter, die sich aus den Ergebnissen einer
Priifung, einer Priifreihe oder aus dem Verfahren zum erweiterten Anwendungsbereich ergeben haben, mit den
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zugehorigen Grenzwerten verglichen werden, die als Kriterien fiir eine bestimmte Klassifizierung festgelegt
sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Prozess wird in der Normenreihe EN 13501 fiir den betreffenden Produkttyp wie
geeignet definiert.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die betreffenden Klassen und zugehérigen Kriterien sind in den folgenden Entscheidungen
der Kommission festgelegt:

a) Feuerwiderstand:

1) Entscheidung der EG2000/367/EG (ABLEUL133 vom 6.6.2000) gedndert durch Entscheidung der
EG2003/629/EG (ABLEUL 218 vom 30.8.2003);

2) 2011/232/EU: Entscheidung der Kommission vom 11. April 2011 zur Anderung der Entscheidung 2000/367/EG
zum Aufbau eines Klassifizierungssystem des Feuerwiderstands von Bauprodukten, Bauwerken und Teilen davon;

b) Brandverhalten:

1) 2016/364: Delegierte Verordnung der Kommission (EU) vom 1.]Juli 2015 tiber die Klassifizierung des Brandver-
haltens von Bauprodukten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und
des Rates (ABLEU L 28 vom 15.03.2016);

c) Brandverhalten von Dachern bei einem Brand von aufden:

1) Entscheidung der EG 2001/671/EG (ABLUE L 235 vom 4.9.2001), gedndert durch Entscheidung der EG
2005/823/EG (ABLEU L 307 vom 25.11.2005).

3.2
Produkt
Baustoff, Bauteil oder Komponente, iiber den (das/die) Informationen verlangt wird

3.3

Produktfamilie

Gruppe von Produkten innerhalb definierter Variabilitdtsgrenzen der Produktparameter und abgeleitet von
(mindestens) einem reprasentativen Produkt, das erfolgreich gepriift wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Variabilitidtsgrenzen sind vom Hersteller oder einer technischen Spezifikation zu defi-
nieren und werden anhand der zuldssigen Anderungen hinsichtlich Zusammensetzung, Werkstoffen und Konstruktion,
die von den anwendbaren EXAP-Regeln oder betreffenden unterstiitzenden Priifung(en) angegeben werden, festgelegt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Fiir alle Produktfamilienmitglieder muss die Leistung (z. B. Brandverhalten, Feuerwider-
stand, Rauchschutz) gleich oder besser als die kleinste gemeinsame Klassifizierung sein, die der Hersteller fiir das Produkt
angeben mochte.

Anmerkung 3 zum Begriff: = Produktfamilie wird nur auf technischer Grundlage definiert und zwischen Priifstelle und
Auftraggeber vereinbart.

3.4

Produktparameter

Aspekt eines Bauprodukts (zum Beispiel Dicke, Zusammensetzung, Rohdichte), der sich dndern kann und das
Brandverhalten des Bauprodukts beeinflussen kann

3.5
Bauteil

Komplettes System aus Komponenten mit definierter Leistung und Endanwendung zum Einsatz in Gebduden

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Z.B. Wand, Trennwand, Decke, Dach, Trager oder Stiitze.
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