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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15742:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 327 ,Futtermittel —
Probenahme- und Untersuchungsverfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten
wird.

Die Mitarbeit des DIN beim Europaischen Komitee flir Normung (CEN) wird flr den Bereich des CEN/TC 327
Uber das nationale Spiegelgremium, den Arbeitsausschuss NA 057-03-03 AA ,Futtermittel“ des Normenaus-
schusses Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL), wahrgenommen.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6497 siehe DIN EN ISO 6497

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6497, Futtermittel — Probenahme
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EUROPAISCHE NORM EN 15742
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2009

ICS 65.120
Deutsche Fassung
Futtermittel —
Bestimmung der OC-Pestizide und
PCB’s mittels GC/ECD-Verfahren
Animal feeding stuffs — Aliments des animaux —
Determination of OC-pesticides and PCB’s by GC/ECD Détermination des pesticides organochlorés (OC) et des

polychlorobiphényles (PCB) par GC/ECD

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Januar 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15742:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15742:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 327 ,Futtermittel —
Probenahme- und Untersuchungsverfahren® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfangdetektor (ECD)
fir die Bestimmung von Organochlorpestiziden (OC-Pestizide) und polychlorierten Biphenylen (PCB’s) in
Futtermitteln fest.

Das Verfahren ist auf Futtermittel mit einem Wassergehalt bis zu etwa 20 % (Massenanteil) und fir ol-/fett-
haltige Proben anwendbar, die Rickstande von einem oder mehreren der folgenden OC-Pestiziden und
PCB’s und einige von deren Isomeren und Abbauprodukten enthalten:

— Aldrin;

— Dieldrin;

— Chlorcamphen (Toxaphen);

— Chlordan (= Summe von Chlordanisomeren und Oxychlordan);

— DDT (= Summe der Isomere von op'-DDT, pp'-DDT, pp'-TDE (pp'-DDD) und pp'-DDE);

— Endosulfan (= Summe von a-/p-Isomeren und Endosulfan-Sulfat);

—  Endrin;

— Heptachlor (= Summe von Heptachlor und pB-Heptachlorepoxid);

— Hexachlorbenzen (HCB);

— Hexachlorcyclohexan-lsomere a-HCH (a-BHC), B-HCH (3-BHC), y-HCH (y-BHC oder Lindan);

— PCB 28, 52, 101, 138, 153 und 180 (,Indikator-PCB’s*) und PCB 198, 209.

Die Identifizierungsgrenze der betreffenden Organochlorpestizide und PCB’s betragt gewodhnlich 5 ng/g.
Jedoch werden 10 ng/g fur Heptachlor, Aldrin, Endrin, Dieldrin und Endosulfan (o-, 8- und Sulfat) angewen-

det. Einzelne Laboratorien sind verantwortlich fiir die Absicherung, dass die von ihnen verwendete Aus-
rustung diese Quantifizierungsgrenzen erreichen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 6498, Animal feeding stuffs — Preparation of test samples

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
31

Nachweisgrenze

geringster gemessener Gehalt, aus dem mit einer annehmbaren statistischen Sicherheit das Vorliegen des
Analyten abgeleitet werden kann
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ANMERKUNG Die Nachweisgrenze ist numerisch gleich dem Dreifachen der Standardabweichung des Mittelwertes
der Blindwertbestimmungen (z > 10).

3.2
Bestimmungsgrenze
niedrigster Gehalt des Analyten, der mit einer annehmbaren statistischen Sicherheit gemessen werden kann

ANMERKUNG  Wenn sowohl Richtigkeit als auch Préazision in einem Konzentrationsbereich um die Nachweisgrenze
konstant sind, dann ist die Bestimmungsgrenze numerisch gleich dem Sechsfachen der Standardabweichung des
Mittelwertes der Blindwertbestimmungen (n > 10).

3.3

Futtermittel-Zusatzstoffe

Substanzen sind Futtermittel-Zusatzstoffe, wenn sie der in der Verordnung 1831/2003 angeflhrten Definition
von Futtermittel-Zusatzstoffen entsprechen

4 Kurzbeschreibung

Eine Untersuchungsmenge des Futtermittels wird mit internem Standard (PCB 198) angereichert und mit
Ethylacetat extrahiert. Der Extrakt wird eingeengt und anschlieRend gereinigt durch:

— Gelpermeationschromatographie (GPC) mit Cyclohexan/Ethylacetat als Eluent;
— Chromatographie an teilweise deaktiviertem Silicagel.

Die gesammelte Fraktion, die die zu analysierenden Verbindungen enthalt, wird eingeengt und wieder in einer
Lésung, die einen anderen internen Standard (PCB 209) enthalt, als ein Referenzstandard gelost. Nach der
Reinigung der Analyten wird mit GC-ECD gemessen. Die Identifizierung erfolgt auf der Grundlage des
Vergleiches von Retentionszeiten an Kapillarsaulen der unterschiedlichen Polaritat. Die Quantifizierung erfolgt
nach dem Verfahren des internen Standards.

5 Reagenzien und Materialien

Es sind nur Reagenzien von anerkannter Analysenreinheit und mit einer fur die OC-Pestizid- oder PCB-
Rickstandsanalyse geeigneten Reinheit zu verwenden. Die Reinheit der Reagenzien ist durch die Durch-
fihrung einer Blindwertbestimmung unter den gleichen Bedingungen, die in dem Verfahren angewendet
werden, zu Uberprifen. Das Chromatogramm sollte wahrend der Retentionszeit der zu analysierenden Ver-
bindungen keine Anzeichen stdérender Verunreinigungen zeigen.

WARNUNG — Bei der Anwendung dieser Europdischen Norm ist es moglich, dass gefahrliche
Substanzen, Arbeitsgange und Gerate angewendet werden. Diese Norm erhebt nicht den Anspruch,
dass alle mit ihrer Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme angesprochen werden. Es liegt in
der Verantwortung des Anwenders dieser Norm, geeignete Vorkehrungen fiir den Arbeits- und
Gesundheitsschutz zu treffen und vor der Anwendung zu ermitteln, welche einschriankenden
Vorschriften gelten.

5.1 Cyclohexan

5.2 Ethylacetat

5.3 Hexan

5.4 Dichlormethan

5.5 Isooctan
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5.6 Toluen
5.7 Hexan/Toluen =3 + 7, Volumenteile

30 ml Hexan (5.3) sind mit 70 ml Toluen (5.6) grindlich zu mischen. Die Losung ist bei Raumtemperatur in
einer dicht verschlossenen Glasflasche aufzubewahren.

5.8 Natriumsulfat, wasserfrei
Uber mindestens 24 h auf 160 °C erhitzt.
5.9 Ethylacetat/Cyclohexan =1 + 1, Volumenteile

500 ml Ethylacetat (5.2) sind mit 500 ml Cyclohexan (5.1) grindlich zu mischen. Die Lésung ist bei Raum-
temperatur in einer dicht verschlossenen Glasflasche aufzubewahren.

5.10 Silicagel, deaktiviert mit 3,5 % Wasser

Silicagel 60 (63 um bis 200 ym = 70 mesh bis 230 mesh) ist bei 130 °C mindestens 5 h zu erhitzen, in einem
Exsikkator abzukihlen und in einem dicht verschlossenen Gefall im Exsikkator aufzubewahren. 96,5 g
getrocknetes Silicagel sind in einen 300-ml-Erlenmeyer-Kolben mit Schliff zu geben, 3,5 ml Wasser sind
tropfenweise von einer Burette unter kontinuierlichem Schwenken hinzuzufiigen. Der Kolben ist sofort mit
einem Schliffstopfen zu verschlieBen und 5 min kraftig zu schitteln, bis alle Klumpen verschwunden sind.
Danach ist die Losung fur 2 h mit einem mechanischen Schiittelgerat zu schitteln und dann in einem dicht
verschlossenen Gefald aufzubewahren. Deaktiviertes Silicagel ist ungefahr 2 Wochen haltbar, wenn sicher-
gestellt ist, dass es sorgfaltig aufbewahrt wird.

5.11 Interner Standard (PCB 198)

5.12 Interner Standard (PCB 209)

5.13 Referenzstandards der OC-Pestizide

Jeder mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99 %.

Aldrin
((MR,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalen)
CAS-Nummer: 309-00-2

Dieldrin
((MR,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7epoxy-1,4:5,8-
dimethanonaphthalen)

CAS-Nummer: 60-57-1

Chlordan
(1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-ethano-1H-inden); a- und B-lsomer
CAS-Nummern: 5103-71-9 und 5103-74-2

Oxychlordan
(4,7-Methanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-, exo, endo-)
CAS-Nummer: 27304-13-8

op'-DDT

[0,p'-(1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)]
CAS-Nummer: 789-02-6
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