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DIN EN 15751:2009-10 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15751:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 „Gasförmige und flüssige 
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralölstämmiger, synthetischer oder 
biologischer Herkunft“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 062-06-81 AA „Spiegelausschuss zu CEN/TC 19 Gasförmige 
und flüssige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralölstämmiger, synthe-
tischer oder biologischer Herkunft“ im Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normen-
ausschusses Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen, wobei EN-ISO-Normen nur dann genannt sind, wenn sie nicht als 
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zählnummer veröffentlicht sind: 

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51627-2:2008-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Mindestgehalt an Fettsäuremethylester (FAME) für die Bestimmung von FAME in Mischungen mit 
Dieselkraftstoff festgelegt; 

b) für die Prüftemperatur wird 110 °C empfohlen, jedoch nicht mehr festgelegt. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51627-2: 2008-08 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke — Anforderungen und Prüfungen 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 

 EN 15751 
  

 
 Juni 2009 

ICS 75.160.20 

Deutsche Fassung 

 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge — 
Kraftstoff Fettsäuremethylester (FAME) und 

Mischungen mit Dieselkraftstoff — 
Bestimmung der Oxidationsstabilität 

(beschleunigtes Oxidationsverfahren) 

 

Automotive fuels — 
Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and 

blends with diesel fuel — 
Determination of oxidation stability by 

accelerated oxidation method 

 Carburants pour automobiles — 
Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et 

mélanges avec gazole — 
Détermination de la stabilité à l’oxydation par 

méthode d’oxydation accélérée 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 23. Mai 2009 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern. 
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2009 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 15751:2009 D

Full document details: DIN EN 15751:2009-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15751-2009-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15751-2009-10


EN 15751:2009 (D) 

2 

Inhalt 

 Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

Einleitung.............................................................................................................................................................4 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 

2 Normative Verweisungen......................................................................................................................5 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 

4 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................5 

5 Reagenzien und Hilfsmittel...................................................................................................................5 

6 Apparatur................................................................................................................................................6 

7 Probenahme ...........................................................................................................................................8 

8 Vorbereitung der Messung ...................................................................................................................9 

8.1 Probenvorbereitung...............................................................................................................................9 

8.2 Vorbereitung der Apparatur..................................................................................................................9 

8.2.1 Reinigung der Apparatur ......................................................................................................................9 

8.2.2 Bestimmung der Temperaturkorrektion............................................................................................10 

9 Durchführung .......................................................................................................................................10 

10 Auswertung ..........................................................................................................................................13 

10.1 Automatische Auswertung .................................................................................................................13 

10.2 Manuelle Auswertung..........................................................................................................................14 

11 Angabe der Ergebnisse.......................................................................................................................14 

12 Präzision ...............................................................................................................................................15 

12.1 Allgemeines..........................................................................................................................................15 

12.2 Wiederholbarkeit, r ..............................................................................................................................15 

12.3 Vergleichbarkeit, R...............................................................................................................................16 

13 Prüfbericht............................................................................................................................................16 

Anhang A (informativ)  Hintergrund des Verfahrens ......................................................................................17 

Literaturhinweise ..............................................................................................................................................18 

 

DIN EN 15751:2009-10 

Full document details: DIN EN 15751:2009-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15751-2009-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15751-2009-10


EN 15751:2009 (D) 

3 

Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15751:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 „Gasförmige und flüssige 
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralölstämmiger, synthetischer oder 
biologischer Herkunft“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2009, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2009 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Dieses Dokument basiert auf EN 14112:2003 [1], welche speziell auf die Bestimmung der Oxidationsstabilität 
von Fettsäuremethylestern (FAME) angepasst wurde. EN 14112 wurde durch CEN/TC 307 (Fette und Öle) 
entwickelt. Zum Zeitpunkt der Entwicklung war das Verfahren auf FAME-Kraftstoffe nach EN 14214 [2] 
anwendbar, jedoch blieben Fragen zur Präzision bezüglich Mischungen aus FAME und Dieselkraftstoff übrig. 

Die Modifikationen der EN 14112, wie in diesem Dokument angegeben, ermöglichen die Anwendung dieses 
Prüfverfahrens zur Oxidationsstabilität auf reines FAME und Diesel/FAME-Mischungen bei verschiedenen 
Mischungsverhältnissen.  

Das Ziel war die Schaffung eines einzigen Prüfverfahrens für FAME-Kraftstoffe, Diesel/FAME-Mischungen 
und reinen Dieselkraftstoff. Obwohl die Modifikationen FAME-Kraftstoffe und Diesel/FAME-Mischungen 
abdecken, entschied CEN/TC 307, dass es besser sei, EN 14112 für Methylester beizubehalten und eine 
separate Norm für alle Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge und Heizölanwendungen zu veröffentlichen, da „Diesel 
und Dieselmischungen“ nicht im Anwendungsbereich von CEN/TC 307 liegen. 

Die Veränderungen an diesem Prüfverfahren erfordern eine neue Validierung, welche reine FAME, 
Diesel/FAME-Mischungen und reinen Dieselkraftstoff abdeckt. Diese Validierung ergab, dass dieses 
Prüfverfahren für die Anwendung auf reine mineralölbasierte Dieselkraftstoffe nicht geeignet ist. 
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